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Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:
PIONEER CORPORATION

ce

28-8, Honkomagome 2-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

EU Representative’s:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
http://www.pioneer-car.eu

English:
Hereby, Pioneer, declares that this FH-X840DAB is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:
Pioneer vakuuttaa taten etta FH-X840DAB tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel FH-X840DAB in

ing is met de eisen en de andere

relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Francais:
Par la présente Pioneer déclare que l'appareil FH-
X840DAB est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:
Hérmed intygar Pioneer att denna FH-X840DAB star |
overens-stammelse med de vésentliga egenskapskrav
och 6vriga relevanta bestammelser som framgér av
direktiv 1999/5/EG.

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklaerer herved, at folgende
udstyr FH-X840DAB overholder de vasentlige krav og
ovrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:
Hiermit erklart Pioneer, dass sich dieses Gerat FH-
X840DAB in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforde-rungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

EMnvika:
ME THN MAPOYZA Pioneer AHAQNEI OTI FH-X840DAB
ZYM-MOP®QNETAI MPOX TIZ OYZIQAEIZ ANAITHZEIZ
KAITIZ AOINEZ TXETIKEZ AIATAZEIZ THEZ OAHTIAL
1999/5/EK

Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che questo FH-X840DAB &
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Espanol:
Por medio de la presente Pioneer declara que el FH-
X840DAB cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles
de la Directiva 1999/5/CE

Portugués:
Pioneer declara que este FH-X840DAB esta conforme
com os requisitos essenciais e outras disposi¢oes da
Directiva 1999/5/CE.

Cestina:
Pioneer timto prohlasuje, Ze tento FH-X840DAB je ve
shodé se zakladnimi pozadavky a dal3imi pfislusnymi
ustanove-nimi smérnice 1999/5/ES

Eesti:
Kéesolevaga kinnitab Pioneer seadme FH-X840DAB
vastavust direktiivi 1999/5/EU pbhinduetele ja

nimetatud direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele satetele.

Magyar:
Alulirott, Pioneer nyilatkozom, hogy a FH-X840DAB
megfelel a vo-natkozo alapvetd kévetelményeknek és az
1999/5/EC irdnyelv egyéb elbirasainak.

Latvie3u valoda:
Ar 30 Pioneer deklaré, ka FH-X840DAB atbilst Direktivas
1999/5/EK batiskajam prasibam un citiem ar to
saistitajiem noteikumiem.

Lietuviy kalba:
Siuo Pioneer deklaruoja, kad 3is FH-X840DAB atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.

Malti:
Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan FH-X840DAB
jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti
ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovencina:
Pioneer tymto vyhlasuje, ze FH-X840DAB spliiia zakladné
poziadavky a vietky prisludné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.

Slovenicina:
Pioneer izjavlja, da je ta FH-X840DAB v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolocili
direktive 1999/5/ES.

Romana:
Prin prezenta, Pioneer declara ca acest FH-X840DAB este
in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi
ale Directivei 1999/5/EU.

6bnrapcku:
C HacToAuweTo, Pioneer peknapupa, e To3m FH-
X840DAB 0Tro-Baps Ha OCHOBHUTE U3NCKBAHWA 1 ApYrn
CbOTBETHM NOCTaHOBNeHNA Ha [iupekTusa 1999/5/EC.

Polski:
Niniejszym Pioneer o$wiadcza, ze FH-X840DAB jest
zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostatymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:
Pioneer erkleerer herved at utstyret FH-X840DAB er i
samsvar med de grunnleggende krav og evrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Islenska:
Hér med lysir Pioneer yfir pvi ad FH-X840DAB er i
samraemi vid grunnkrofur og adrar krofur, sem gerdar
eru i tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:
Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj FH-X840DAB u
skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama
Direktive 1999/5/EC.

Turkge:
Bu vesile ile, PIONEER, bu FH-X840DAB iin 1999/5/EC
Direktifinin esas sartlari ve diger ilgili hikimlerine
uygunlugu beyan eder.



I Before You Start

Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially
important that you read and observe WARNINGs and CAUTIONS in this manual. Please keep the
manual in a safe and accessible place for future reference.

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate
collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper
treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used
electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a
similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of
disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery
and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

A WARNING
«Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this
product by persons without training and experience in electronic equip and ive

accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other
hazards.

« Do not attempt to operate the unit while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle
in a safe location before attempting to use the controls on the device.

A cauTiON

«Do not allow this unit to come into contact with moisture and/or liquids. Electrical shock could result.
Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.

« Always keep the volume low enough to hear outside sounds.

«The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.

«This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and
similar electronic apparatus - Safety requirements, |[EC 60065.

CAUTION
This product is a class 1 laser product classified under the Safety of laser products, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT

If you experience problems

Should this unit fail to work properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service
Station.

I Getting Started

Basic operation
FH-X840DAB
Disc loading slot DISP (display)
-~ Display window A (eject) USB port
[ S —— E— A

BAND/ D AUX input jack (3.5 mm stereo jack)
SRC (source)/OFF M.C. (multi-control) dial

Optional remote control
The remote control CD-SR110 is sold separately.

Frequently used operations

Purpose Operation

Turn on the power* Press SRC/OFF to turn on the power.
Press and hold SRC/OFF to turn off the
power.
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Purpose

Operation

Adjust the volume Turn the M.C. dial.

Select a source

Press SRC/OFF repeatedly.

Change the dis

play information Press DISP repeatedly.

Return to the previous display/list Press BAND/ 2D.

Return to the normal display from the menu | Press and hold BAND/ 2D.

Answering/ending a call Press ™%

* When this unit’s blue/white lead is connected to the vehicle’s auto-antenna relay control terminal,
the vehicle’s antenna extends when this unit’s source is turned on. To retract the antenna, turn the

RESET button

Setup menu

When you turn the ignition switch to ON after installation, the setup menu appears in
the display.

A WARNING

Do not use the unit in standard mode when a speaker system for network mode is connected to the
unit. Do not use the unit in network mode when a speaker system for standard mode is connected to
the unit. This may cause damage to the speakers.
1 Turn the M.C. dial to select the options, then press to confirm.

To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

source off.
Display indication

Indication Description

» Appears when a lower tier of the menu or folder exists.

il Appears when a Bluetooth telephone is connected to this unit by HFP
(Hands Free Profile) (page 8) and flashes while the telephone is on hold.

P Appears when a Bluetooth audio player is connected to this unit by A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) (page 8).

ears when the utton is pressed.

Q App henthe & b is p d

TP Appears when a traffic program is received.

TA Appears when the TA (traffic announcements) function is set (page 15).

Appears when the sound retriever function is set (page 15).

P Appears when random/shuffle play is set (except when BT AUDIO is
selected as the source).

= Appears when repeat play is set (except when BT AUDIO is selected as the
source).

é Appears when the iPod control function is set (page 8).

Appears when a Bluetooth connection is made (page 8).

Resetting the microprocessor

The microprocessor must be reset in the following situations:
- Before using this unit for the first time after installation

- If the unit

fails to operate properly

- When strange or incorrect messages appear on the display

1 Press the RESET button with a pen tip or other pointed instrument.

4En

Menu Item Description

LANGUAGE Select the language to display the text information from a
[ENG](English), compressed audio file.
[PYC](Russian),
[TUR](Turkish)

CLOCK SET Set the clock.

1 Turn the M.C. dial to adjust the hour, then press to confirm.
The indicator moves to the minute setting automatically.
2 Turn the M.C. dial to adjust the minute, then press to confirm.

FM STEP Select the FM tuning step from 100 kHz or 50 kHz.
[100], [50]

DAB ANT PW Supply power to a DAB antenna. Select this when using the
[ON] optional DAB antenna (AN-DAB1, sold separately) with the unit.
[OFF] No power is supplied to a DAB antenna. Select this when using a

passive antenna with no booster.




Menu Item Description Menu Item Description
SPEAKER MODE Switch between two operation modes: the 2-way network mode FM STEP Select the FM tuning step from 100 kHz or 50 kHz.
[STANDARD] (NETWORK) and the standard mode (STANDARD) according to [100], [50]
INETWORK] ' the connections you have established. For details on operation !
modes, see page 13. REAR-SP Select when there is a full-range speaker connected to the rear
After selecting the appropriate mode, turn the M.C. dial to [FUL] speaker output leads.
se\}ect [YES],tthen p:eis :ﬁ contﬂrmA ithout setting th [SW] Select when there is a subwoofer connected directly to the rear
* [SOI;JE;aKr:ErI;OMg)g;E’]). €te the setup menu without setting the speaker output leads without any auxiliary amplifier.
« Once the speaker mode is set, this setting cannot be changed SYSTEM UPDATE Select [SYSTEM INFO] to confirm the latest system information
unless the default settings of this product are restored. Restore [SYSTEM INFO], [S/ | " the unit. )
the default settings to change the speaker mode setting (refer W UPDATE] Select [S/W UPDATE] to update the unit to the latest software
to SYSTEM RESET on page 5). and initialize the unit settings. For details on the latest software
and updating, visit our website.
2 [QUIT :YES] appears when all the settings have been made. DAB ANT PW Supply power to a DAB antenna. Select this when using the
To return to the first item of the setup menu, turn the M.C. dial to select [QUIT :NOJ, [ON] optional DAB antenna (AN-DAB1, sold separately) with the unit.
then press to confirm. [OFF] No power is supplied to a DAB antenna. Select this when using a
3 Press the M.C. dial to confirm the settings. passive antenna with no booster.
When [DAB ANT PW] is set to [ON], [UPDATING LIST] appears in the display and the SYSTEM RESET Select [YES] to initialize the unit settings. The unit will be

service list will be updated.

NOTE
These settings other than [SPEAKER MODE] can be made at any time from the SYSTEM settings
(page 16) and INITIAL settings (page 5).

Canceling the demonstration display (DEMO OFF)

1 Pressthe M.C. dial to display the main menu.

2 Turn the M.C. dial to select [SYSTEM], then press to confirm.

3 Turn the M.C. dial to select [DEMO OFF], then press to confirm.
4

Turn the M.C. dial to select [YES], then press to confirm.

INITIAL settings

Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.
Press and hold SRC/OFF to display the main menu.
Turn the M.C. dial to select [INITIAL], then press to confirm.

2WN -

Turn the M.C. dial to select an option, then press to confirm.

[YES], [CANCEL]

restarted automatically.
(Some of the settings may be retained even after resetting the
unit.)

I Digital Audio Broadcasting (DAB)

To receive DAB signals, connect a DAB antenna (AN-DAB1) (sold separately) to the unit.

Seeking a service component/station

1 Press SRC/OFF to select [DIGITAL RADIO].

2 Press BAND/ 2D to select the band from [D1], [D2] or [D3].

3 Press /> to select a service component/station.

NOTE

Press and hold l<&/PP then release to seek an available service. Scanning stops when the unit

receives a service.

To select service component/station from service lists
1 During DAB reception, press .
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Displays the list of all service components/stations. Press & again to search for a
service component/station alphabetically.

2 Select a service component/station from the list you selected, then press the M.C.
dial to confirm.

NOTE
You can update the service list by pressing and holding Q. To cancel updating, press and hold Q
again.

Presetting service components/stations

To store service components/stations

1 While receiving the service component/station you want to store, press and hold
one of the number buttons (1/ A\ to 6/~=) until it stops flashing.

To retrieve stored service components/stations
1 Select the band, then press a number button (1/ A to 6/~).

Pause/Time shift functions

The unit stores recent broadcasts in the memory automatically. The memory capacity of
this unit varies depending on the bit rate of the service component/station used. The
approximate memory capacity is five minutes for 192 kbps.

To pause/resume
1 While receiving the service component/station, press and hold DISP.

To use the time shift function
1 While receiving the service component/station, press and hold BAND/ 3D.

2 Press €< (skip back one minute)/»® (skip forward one minute) to adjust the
playback point.

| Radio

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in Western Europe, Asia, the
Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in poor reception. The RDS

6En

(radio data system) function only works in areas that broadcast RDS signals for FM
stations.

Receiving preset stations

1 Press SRC/OFF to select [RADIO].
2 Press BAND/ D to select the band from [FM1], [FM2], [FM3], [MW] or [LW].
3 Press anumber button (1//\ to6/~=).

NOTE
You can select a preset channel by pressing Q and turning the M.C. dial.

TIP
The l<</PP buttons can be also used to select a preset station when [SEEK] is set to [PCH] in the
FUNCTION settings (page 15).

Best stations memory (BSM)
The six strongest stations are stored on the number buttons (1/ /A to 6/~=).
1 After selecting the band, press the M.C. dial to display the main menu.

2 Turn the M.C. dial to select [FUNCTION], then press to confirm.

3 Turn the M.C. dial to select [BSM], then press to confirm.

To seek a station manually

1 After selecting the band, press l€<€/P>P] to select a station.
Press and hold I<¢/»P] then release to seek an available station. Scanning stops
when the unit receives a station. To cancel seek tuning, press <¢€/p»l.

NOTE
[SEEK] needs to be set to [MAN] in the FUNCTION settings (page 15).

To store stations manually
1 While receiving the station you want to store, press and hold one of the number
buttons (1/ A\ to 6/=) until it stops flashing.

NOTE
You can select a preset channel by pressing Q and turning the M.C. dial. After selecting a channel,
press and hold the M.C. dial to store a station.



Using PTY functions

The unit searches for a station by PTY (program type) information.
1 Pressand hold & during FM reception.

2 Turn the M.C. dial to select a program type from [NEWS/INFO], [POPULAR],
[CLASSICS] or [OTHERS].

3 Press the M.C. dial.
The unit begins to search for a station. When it is found, its program service name is
displayed.

NOTES

« To cancel the search, press the M.C. dial.

« The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.

« If no station is broadcasting the type of program you searched for, INOT FOUND] is displayed for
about two seconds and then the tuner returns to the original station.

] cD/UsB/iPod/AUX

Playing back

Disconnect headphones from the device before connecting it to the unit.

<D

1 Insert a discinto the disc loading slot with the label side up.

To eject a disc, stop playback first then press A&

Before removing the device, stop playback.

AOA connections
For details on AOA connection, see page 13.

MTP connection

A device installed with Android OS 4.0 or later can be connected to the unit via MTP, using the cable
supplied with the device. However, depending on the connected device and the numbers of the files in
the device, audio files/songs may not be able to be played back via MTP. Note that MTP connection is
not compatible with WAV file formats and FLAC file formats, and cannot be used with the MIXTRAX
function.

NOTE

If you use an MTP connection, [ANDROID WIRED] needs to be set to [MEMORY] in the SYSTEM settings
(page 17).

AUX
1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.
2 Press SRC/OFF to select [AUX] as the source.

NOTE
If [AUX] is set to [OFF] in the SYSTEM settings, [AUX] cannot be selected as a source (page 17).

Operations
You can make various adjustments in the FUNCTION settings (page 14).

Note that the following operations do not work for an AUX device. To operate an AUX
device, use the device itself.

Purpose Operation

Select a folder/album*1 Press 1/ or2/V.

Select a track/song (chapter) Press €< or PP,

Fast forward or reverse*2 Press and hold ¢ or PP,

USB devices (including Android™)/iPod

1 Open the USB port cover.

2 Plug in the USB device/iPod using an appropriate cable.
NOTE

To automatically switch to [USB] source when a USB device/iPod is connected to the unit, set [USB
AUTO] to [ON] in the SYSTEM settings (page 17).

A cauTion

Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB device as any device connected
directly to the unit will protrude out from the unit, which could be dangerous.

1 Press X to display the list.

2 Turn the M.C. dial to select the desired
file (folder) name or category, then press
to confirm.

3 Turn the M.C. dial to select the desired
file, then press to confirm.

Playback starts.

Search for a file from a list

View a list of the files in the selected folder/ | Press the M.C. dial when a folder/category
category*1 is selected.

Press and hold the M.C. dial when a folder/
category is selected.

Play a song in the selected folder/
category*1

En7
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Purpose Operation

Alphabetical search (iPod only) 1 Press X to display the list.

2 Turn the M.C. dial to select the desired
category list, then press X to enter the
alphabetical search mode.

(Turning the M.C. dial twice also enters
the alphabetical search mode.)

3 Turn the M.C. dial to select a letter, then
press to display the alphabetical list.

To cancel alphabetical search, press BAND/

D.

Repeat play Press 6/~.
Random/shuffle play Press 5//%.

Shuffle all play (iPod only) Press and hold 5/:%.
Pause/resume playback Press 4/PAUSE.

Return to root folder (CD/USB only)*1 Press and hold .

Switch between compressed audio and CD- | Press BAND/ 2D
DA (CD only)

*1 Compressed audio files only
*2 When you use the fast forward or reverse function while playing a VBR file, the playback time may
be not correct.

Useful functions for iPod

Link play mode

You can access songs based on the artist, album, or genre currently playing.

1 While listening to a song, press and hold X to enter the link play mode.

2 Turn the M.C. dial to select the mode ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]), then press to
confirm.
The selected song/album will be played after the currently playing song.

NOTE
The selected song/album may be canceled if you use functions other than those from the link play
mode (e.g. fast forward and reverse).

iPod control

You can control the unit via a connected iPod.
The following iPod models are not compatible with this function.
- iPod nano 1st generation, iPod with video

8En

1 Press BAND/ 2D during playback, then select the control mode.
[CONTROL iPod]: The unit's iPod function can be operated from the connected iPod.
[CONTROL AUDIO]: The unit’s iPod function can only be operated by the buttons on
the unit. In this mode, the connected iPod cannot be turned on or off.

NOTES

« Switching the control mode to [CONTROL iPod] pauses song playback. Use the connected iPod to
resume playback.

« The following operations are still accessible from the unit, even if the control mode is set to
[CONTROL iPod].
- Pause, fast forward/reverse, song/chapter selection

« The volume can only be adjusted from the unit.

About MIXTRAX (USB/iPod only)

The MIXTRAX function creates a non-stop mix of your music library, accompanied by
illumination effects. For details on MIXTRAX settings, see page 18.

NOTES

« This function is not compatible with an Android device connected via MTP.

« Depending on the file/song, sound effects may not be available.

« Turn the MIXTRAX function off if the illumination effects it produces interfere with driving.

1 Press 3/MIX to turn MIXTRAX on/off.

I Bluetooth

Bluetooth connection

2 Important
If three or more Bluetooth devices (e.g. a phone and separate audio player) are connected, they may
not work properly.

T Turn on the Bluetooth function of the device.

2 Press ¥ to display the phone menu.

3 Turn the M.C. dial to select [BT SETTING], then press to confirm.
4

Turn the M.C. dial to select [ADD DEVICE], then press to confirm.

The unit starts to search for available devices, then displays them in the device list.
« To cancel searching, press the M.C. dial.

« If the desired device is not in the list, select [RE-SEARCH].

« If there is no device available, [NOT FOUND] appears in the display.



5 Turn the M.C. dial to select a device from the device list, then press to confirm. Menu Item Description
Press and hold the M.C. dial to switch the displayed device information between the GUEST MODE Select [ON] to move to the [DEL DEVICE] screen automatically
Bluetooth device address and device name. [ON], [OFF] when the unit has already been paired with three devices.

6 select [Pioneer BT Unit] shown in the device display. A.PAIRING Select [ON] to pair the unit and iPhone automatically when an

- . . . [ON], [OFF] iPhone is connected to the unit via USB. (This function may not

7 Make sure the same 6-digit number appears on this unit and the device, then ¢ be available depending on the version of iOS you are using.)
select “Yes” on the device.

NOTES Bluetooth telephone

« [DEVICE FULL] appears if the unit has already been paired with three other devices. In this case, delete

one of the paired devices. See [DEL DEVICE] or [GUEST MODE] in the Bluetooth settings (page 9). First, make a Bluetooth connection with the Bluetooth telephone (page 8). Up to two
« Depending on the device, the PIN code is required in step 7. In this case, input [0000]. Bluetooth telephones can be connected simultaneously.
TIP

< Important

« Leaving the unit on standby to connect to your phone via Bluetooth while the engine is not running
can drain the vehicle’s battery.

« Be sure to park your vehicle in a safe place and apply the parking brake before operation.

The Bluetooth connection can be also made by detecting the unit from the Bluetooth device. To do so,
[VISIBLE] in the Bluetooth settings needs to be set to [ON]. For details on a Bluetooth device operations,
refer to the operating instructions supplied with the Bluetooth device.

ysijbu3

Bluetooth settings To make a phone call
Menu ltem Description 1 Press *™ % to display the phone menu.
DEVICELIST Display the list of paired Bluetooth devices. “*" appears on the W'herT two phone§ are connected, a phone name appeal.'s first then a phone menu
device name when the Bluetooth connection is established. will display. To switch to another phone, press ® ™% again.
DEL DEVICE Delete the device information. 2 Turn the M.C. dial to select [RECENTS] or [PHONE BOOK], then press to confirm.
If you select [PHONE BOOK], proceed to step 4.
[DELETE YES], 3 Turn the M.C. dial to select [MISSED], [DIALLED] or [RECEIVED], then press to
[DELETE NO] 3
- - confirm.
ADD DEVICE Register a new device. . .
4 Turn the M.C. dial to select a name or phone number, then press to confirm.
The phone call starts.
A.CONN Select [ON] to connect to a Bluetooth device automatically.
[ON, [OFF] To answer an incoming call
VISIBLE Select [ON] so that a Bluetooth device can detect the unit when 1 s . .
the unit is connected via Bluetooth to another device. Press when a call is received.
[ON], [OFF]
PIN CODE Change the PIN code. Tp

When two phones are connected to the unit via Bluetooth and there is an incoming call while one
phone is being used for a call, a message will appear in the display. To answer that incoming call, you
need to end the existing call.

1 Press the M.C. dial to display the setting mode.

2 Turn the M.C. dial to select a number.

3 Press the M.C. dial to move the cursor to the next position.
4 After inputting the PIN code, press and hold the M.C. dial.

After inputting the PIN code, pressing the M.C. dial returns you Basic operations
to the PIN code input display, and you can change the PIN code.

DEV. INFO Switch the device information on the display between the Rurpose Operation

device name and Bluetooth device address. End a call Press " w.
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Purpose Operation Menu Item Description
Reject an incoming call Press and hold ™% when a call is received. PRESET 1-6 Recall the preset phone numbers. You can also recall the preset
Switch between the current caller | Press the M.C. dial. phon'inumbers by pressing one of the number buttons (1/ A
and a caller on hold to 6/~).
Cancel a caller on hold Press and hold ™. A.ANSR*2 Select [ON] to answer an incoming call automatically.
Adjust the volume of the caller’s | Turn the M.C. dial during the call. [ON], [OFF]
voice (When private mode is on, R.TONE Select [ON] if the ring tone does not come out from the car
this function is not available.) [ON], [OFF] speakers. Depending on the connected phone, this function
Turn the private mode on or off | Press BAND/ 2D during the call. may not work.
PBINVT Invert the order of names in the phone book (name view).
To preset phone numbers PB A.SYNC Select whether or not to transfer the contacts from your phone
. [ON], [OFF] automatically when your phone is connected to the unit.
1 Select a phone number from a phone book or call history. ' « When connected for the first time, the contacts from your
2 Press and hold one of the number buttons (1/ A to 6/~>). phone are transferred automatically, regardless of the [PB
The contact is stored in the selected preset number. A.SYNC] setting.
« If you switch from [ON] to [OFF], the auto synchronization will
To make a call using a preset number, press one of the number buttons (1/ A to 6/~=), not be performed on the next connection.
then press the M.C. dial. « If you switch from [OFF] to [ON], the auto synchronization will
be performed when your phone is connected to the unit.
N Tt . « During the auto synchronization, you cannot cancel the
Voice recognition (Only for iPhone) synchronization, even if you select [OFF].
This function is only available when an iPhone equipped with voice recognition is BT SETTING You can adjust various settings for Bluetooth connections. For

connected to the unit via Bluetooth.

details on Bluetooth settings, see page 9.

1 Press and hold ® % to activate the voice recognition mode.
2 Press the M.C. dial and then talk into the microphone to input voice commands.

To exit the voice recognition mode, press BAND/ 2D.
NOTE

For details on the voice recognition features, refer to the manual supplied with your iPhone.

Phone menu < Important

*1 The contacts on your phone will normally be transferred automatically when the phone is
connected. If they are not, use your phone to transfer the contacts.

*2 If two phones are connected, this function does not work on incoming calls that are received while
one of the phones is being used for a call.

Bluetooth audio

« Depending on the Bluetooth audio player connected to this unit, the available operations will be

Menu Item Description
RECENTS Display the missed call history.
[MISSED] song, etc.
[DIALLED] Display the dialed call history. .
[RECEIVED] Display the received call history. automatically.
PHONE BOOK*1 Display the contacts which have been transferred from your
phone. Set [VISIBLE] in the Bluetooth settings to [ON] to browse
the contacts via this unit.
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limited to the following two levels:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) can only play back songs on your audio player.
— AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) can perform functions such as playback, pause, select

« The sound of the Bluetooth audio player will be muted when the phone is in use.
When the Bluetooth audio player is in use, you cannot connect to a Bluetooth telephone

Depending on the type of Bluetooth audio player you have connected to this unit, operation and
information displayed may vary based on availability and functionality.

1 Make a Bluetooth connection with the Bluetooth audio player.



2 Press SRC/OFF to select [BT AUDIO] as the source.
3 Press BAND/ 3D to start playback.

Basic operations
You can make various adjustments in the FUNCTION settings (page 14).

Purpose Operation

Fast forward or reverse Press and hold <€ or P,
Select a track Press ¢ or PP,

Repeat play* Press 6/~.

Random play* Press 5/ 4A.

Pause/resume playback Press 4/PAUSE.

Search for a file from a list 1 Press & to display a list.

2 Turn the M.C. dial to select the desired
folder name, then press to confirm.

3 Turn the M.C. dial to select the desired
file, then press to confirm.

Playback starts.

* Depending on the connected device, these operations may not be available.

I App Mode

You can enjoy listening to an application on an iPhone/Android device via the unit. In
some cases, you can control an application by using the unit.
For details on compatible devices, visit our website.

2 Important

Use of third party apps may involve or require the provision of personally identifiable information,
whether through the creation of a user account or otherwise, and for certain applications, the provision
of geolocation data.

ALL THIRD PARTY APPS ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PROVIDERS, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION COLLECTION AND SECURITY OF USER DATA AND PRIVACY PRACTICES. BY ACCESSING
THIRD PARTY APPS, YOU AGREE TO REVIEW THE TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICIES OF THE
PROVIDERS. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OR POLICIES OF ANY PROVIDER OR DO NOT
CONSENT TO THE USE OF GEOLOCATION DATA WHERE APPLICABLE, DO NOT USE THAT THIRD PARTY
APP.

For iPhone users
This function is compatible with iPhones and iPod touches installed with iOS 5.0 or later.

For Android device users
This function is compatible with devices that have Android OS 2.3 or later installed.

NOTE

PIONEER IS NOT LIABLE FOR ANY THIRD PARTY APPS OR CONTENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION
THEIR ACCURACY OR COMPLETENESS. THE CONTENT AND FUNCTIONALITY OF SUCH APPS ARE THE
SOLE RESPONSIBILITY OF THE APP PROVIDER.

Playback of an application via the unit

T Connect this unit with the mobile device.
« iPhone via USB (page 7)
« iPhone/Android device via Bluetooth (page 8)

Press the M.C. dial to display the main menu.
Turn the M.C. dial to select [SYSTEM], then press to confirm.
Turn the M.C. dial to select [PHONE CONNECT], then press to confirm.

vi b WN

Turn the M.C. dial to select one of the below, then press to confirm.
« Select [IPHONE/IPOD] for iPhone.
« Select [ANDROID] for Android device.

6 Turn the M.C. dial to select one of the below.
« Select [WIRED] for the USB connection.
« Select [BLUETOOTH] for the Bluetooth connection.
NOTE
When the connection setting is changed, a message that lets you know that the connection
setting had been changed will appear in the display. Press the M.C. dial and turn the M.C. dial to

select [SRC OFF :YES], then press to confirm. The unit turns off automatically and the setting is
executed.

7 Press SRC/OFF to select [APP].

8 Operate the mobile device to start up the application.

Basic operations
You can make various adjustments in the FUNCTION settings (page 14).

Purpose Operation

Select a track Press €< or PP,

Fast forward or reverse Press and hold €< or PP,

Press BAND/ 3D.

Pause/resume playback

ysijbu3
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I Spotify®

Spotify is a music streaming distribution service not affiliated with Pioneer. More
information is available at http://www.spotify.com.

The Spotify application is available for compatible smartphones, please visit https://
support.spotify.com/ for the latest compatibility information.

To enjoy Spotify as you drive, first download the Spotify app to your iPhone or Android
device. You can download it on the iTunes App Store or Google Play™. Choose a free
account or a paid Premium account, either in the app or at spotify.com. A Premium
account gives you more features, like offline listening.

3 Important

« This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

« For information on the countries and regions where Spotify can be used, take a look at https://
www.spotify.com/us/select-your-country/.

Listening to Spotify
Update the firmware of the Spotify application to the latest version before use.

T Connect this unit with the mobile device.
« iPhone via USB (page 7)
« iPhone/Android device via Bluetooth (page 8)
If you choose a USB connection, proceed to step 6.

2 Press SRC/OFF to select [SPOTIFY].
Press and hold BAND/ =D to display [PHONE CONNECT].

w

4 Turn the M.C. dial to select one of the below, then press to confirm.
« Select [[IPHONE/IPOD] for iPhone.
« Select [ANDROID] for Android device.

5 Turn the M.C. dial to select [BLUETOOTH] for iPhone/Android device via
Bluetooth.
NOTE
When the connection setting is changed, a message that lets you know that the connection
setting had been changed will appear in the display. Press the M.C. dial and turn the M.C. dial to

select [SRC OFF :YES], then press to confirm. The unit turns off automatically and the setting is
executed.

6 Press SRC/OFF to select [SPOTIFY].

7 Launch the Spotify application on the mobile device and start playback.
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Basic operations

You can make various adjustments in the FUNCTION settings (page 14).

NOTE

The available operations may vary according to the type of contents (track/album/artist/playlist/radio)

you want to play.

Purpose

Operation

Skip a track

Press €< or PP,

Search for a track from a list

1 Press & (list) to display the list.

2 Turn the M.C. dial to select the desired
category, then press to confirm.

3 Turn the M.C. dial to select the desired
file, then press to confirm.
Playback starts.

Pause/resume playback Press 4/PAUSE.
Thumbs Up (Only for radio) Press 1//\.
Thumbs Down (Only for radio) Press 2/ V.
Random play (Only for track/album/artist/ | Press 5/%.
playlist)

Repeat play (Only for track/album/artist/ Press 6/~

playlist)

Start a radio channel based on the song
currently being played.

1 Press and hold & (list) to start a radio.

2 Press the M.C. dial.

« This function may not be available
depending on the selected song.

NOTE

Some functions of Spotify may not be operated from the unit.

I Using Pioneer ARC APP

You can operate the unit from Pioneer ARC APP installed on an iPhone/Android device.
In some cases, you can control aspects of the application, such as source selection,
pause, etc., by using the unit.

For details on what operations are available on the application, see the application’s help
section.

A WARNING

Do not attempt to operate the application while driving. Make sure to pull off the road and park your
vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the application.



For iPhone users

This function is compatible with iPhones (iPhone 5 or later) and iPod touches (5th and
6th generation) installed with iOS 8.0 or later.

You can download Pioneer ARC APP on iTunes App Store.

For Android device users

This function is compatible with devices that have Android OS 4.1 or later installed and
also support AOA (Android Open Accessory) 2.0.

You can download Pioneer ARC APP on Google Play.

NOTE
Some Android devices connected via AOA 2.0 may not work properly or emit sounds due to their own
software design, regardless of the OS version.

Making a connection with Pioneer ARC APP

1 Connect this unit with the mobile device.

« iPhone/Android device via USB (page 7)
« iPhone/Android device via Bluetooth (page 8)

Press the M.C. dial to display the main menu.
Turn the M.C. dial to select [SYSTEM], then press to confirm.
Turn the M.C. dial to select [PHONE CONNECT], then press to confirm.
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Turn the M.C. dial to select one of the below, then press to confirm.
« Select [IPHONE/IPOD] for iPhone.
« Select [ANDROID] for Android device.

6 Turn the M.C. dial to select one of the below.
« Select [WIRED] for the USB connection.
« Select [BLUETOOTH] for the Bluetooth connection.
Proceed to step 10 if you select the USB connection for iPhone or the Bluetooth
connection.

NOTE

When the connection setting is changed, a message that lets you know that the connection
setting had been changed will appear in the display. Press the M.C. dial and turn the M.C. dial to
select [SRC OFF :YES], then press to confirm. The unit turns off automatically and the setting is
executed.

7 Repeat steps 2 to 3.

(-]

Turn the M.C. dial to select [ANDROID WIRED], then press to confirm.

9 Turn the M.C. dial to select [APP CONTROL] for an Android device connected via
USB.

If [ON] is selected in [PAPP AUTO ON] (page 17), Pioneer ARC APP on the Android
device starts automatically, and all the steps are finished.

NOTE

If Pioneer ARC APP has not been installed on your Android device yet, a message that prompts you
to install the application will appear on your Android device. Select [OFF] in [PAPP AUTO ON] to
clear the message (page 17).

1 0 Press SRC/OFF to select any source.
11 Launch Pioneer ARC APP on the mobile device.

NOTE
You can also launch the application by pressing and holding the M.C. dial if you select the USB
connection for iPhone or the Bluetooth connection.

Listening to music on Android

1 Press SRC/OFF to select [ANDROID].

Basic operations

Purpose Operation

Select a track Press <€ or PP,

Fast forward or reverse Press and hold << or PP,
Pause/resume playback Press 4/PAUSE.

I Audio adjustments

You can also make various adjustments in the AUDIO settings (page 15).

Operation modes

This unit features two operation modes: network mode and standard mode. You can
switch between modes as desired (page 5).

Network mode

You can create a 2-way + SW multi-amp and multi-speaker system with high range
speaker, middle range speaker and subwoofer for reproduction of high, middle and low
frequencies (bands).
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Standard mode

You can create a 4-speaker system with front and rear speakers or front speakers and
subwoofers, or a 6-speaker system with front and rear speakers and subwoofers.

Adjusting the cut-off frequency value and the slope
value

You can adjust the cut-off frequency value and the slope value of each speaker.
The following speakers can be adjusted.

Network mode:

[HIGH] (high-range speaker HPF), [MID HPF] (middle-range speaker HPF), [MID LPF]
(middle-range speaker LPF), [SUBWOOFER]

Standard mode:

[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

NOTE
[SUBWOOFER] can only be selected when [ON] is selected in [SUBWOOFER] (page 16).

1 PresstheM.C. dial to display the main menu.
Turn the M.C. dial to select [AUDIO], then press to confirm.
Turn the M.C. dial to select [CROSSOVER], then press to confirm.

confirm.

Turn the M.C. dial to select [HPF] or [LPF] according to the speaker unit (filter),

2
3
4 Turn the M.C. dial to select the speaker unit (filter) to be adjusted, then press to
5
then press to confirm.

6

Turn the M.C. dial to select an appropriate cut-off frequency for the speaker unit
(filter) selected in step 4, then press to confirm.

Network mode:

[1.25K] to [12.5K] (if you choose [HIGH] or [MID LPF])

[25] to [250] (if you choose [MID HPF] or [SUBWOOFER])

Standard mode:

[50HZ] to [200HZ]

7 Turn the M.C. dial to select an appropriate slope for the speaker unit (filter)
selected in step 4.
Network mode:
[-6] to [-24] (if you choose [HIGH], [MID HPF] or [MID LPF])
[-12] to [-36] (if you choose [SUBWOOFER])
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Standard mode:
[-6] to [-24]

I Settings

You can adjust various settings in the main menu.
1 Pressthe M.C. dial to display the main menu.

2 Turn the M.C. dial to select one of the categories below, then press to confirm.
« FUNCTION settings (page 14)
« AUDIO settings (page 15)
« SYSTEM settings (page 16)
« ILLUMINATION settings (page 18)
« MIXTRAX settings (page 18)

3 Turn the M.C. dial to select the options, then press to confirm.

FUNCTION settings

The menu items vary according to the source.

Menu Item Description
S.FOLLOW
[ON], [OFF] Search for another ensemble that supports the

same service component with better reception.
If no alternative service component can be found
or reception remains poor, the unit will
automatically switch to an identical FM

broadcast.
SOFTLINK*1*2
[ON], [OFF] If the reception of the service component being
received becomes poor, the unit will
automatically switch to a station with a similar
broadcast.
PROGRAM TYPE
[NEWS/INFO], Displays the program type information.

[POPULAR],[CLASSICS],[OTHERS]

ENSEMBLE

Displays the list of relevant ensembles.




Menu Item

Description

Menu Item Description

FM SETTING

[TALK], [STANDARD], [MUSIC]

Match the sound quality level with the broadcast
signal conditions of the FM band signal.
(Available only when FM band is selected.)

BSM

Store the six strongest stations on the number
buttons (1//\ to 6/~) automatically.

REGIONAL

[ON], [OFF]

Limit the reception to the specific regional
programs when AF (alternative frequencies
search) is selected. (Available only when FM
band is selected.)

LocaL

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [Lv4]
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

Restrict the tuning station according to the
signal strength.

T [Cow (w00 ]

[DAB+RDS TA] Receive current traffic information for DAB and
RDS (DAB has priority) if available.
[RDS TA ONLY] Receive current traffic information for only RDS if
available.
[TA OFF] Disables this function.
AF
[ON], [OFF] Allow the unit to retune to a different frequency

providing the same station. (Available only when
FM band is selected.)

NEWS

[ON], [OFF]

Interrupt the currently selected source with
news programs. (Available only when FM band is
selected.)

SeeK

[MAN], [PCH]

Assign €< or PP buttons to seek the stations
one by one (manual tuning) or select a station
from the preset channels.

SAVE

Store the information about the song currently
being played to your music list on Spotify.

UNSAVE

Remove the song information stored in [SAVE].

SEL DEVICE [_ipod | [ App_ | (BT AUDIO| [ sPOTIFY |

Connect a Bluetooth device in the list.

S.RTRV [ o [ uss |[ iped |[ app_|[BTAuDIO| [ANDROID] [ sPoTIFY |[ Aux |
[1] (effective for low compression Enhance compressed audio and restore rich
rates), sound.

[2] (effective for high
compression rates),
[OFF]

AUDIO BOOK

[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] Change the playback speed. (Not available when

[CONTROL iPod] is selected in the control mode.)

PAUSE

Pause or resume playback.

PLAY

Start playback.

s1op

Stop playback.

*1 Only available in areas where [SOFTLINK] function is supported.
*2 Not available when [S.FOLLOW] function is turned off.

AUDIO settings

Menu Item Description

EQ SETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL], Select or customise the equalizer curve.
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], « When you select a setting other than
[CUSTOM2], [FLAT] [CUSTOM1] and [CUSTOM2], you can also
customise the equalizer curve by pressing and
holding the M.C. dial, then store the
customised equalizer curve in [CUSTOM1].

Select an equalizer band and
level for further customising.
Equalizer band: [50HZ] to
[12.5kHZ]

Equalizer level: [-6] to [+6]
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Menu Item

Description

Menu Item

Description

FADER*1 (Only for standard mode)

Adjust the front and rear speaker balance.

BALANCE
Adjust the left and right speaker balance.
SUBWOOFER
[ON], [OFF] Set to [ON] when using a subwoofer speaker.
SUBWOOFER*2
[NOR], [REV] Select the subwoofer phase.
SPEAKER LEVEL

Network mode: [HIGH L], [HIGH
R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Standard mode: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Output level: [-24] to [10]

Select a speaker unit (filter) and adjust the

output level.

« Each value you have adjusted changes when
you change the [POSITION] setting (page 16).

CROSSOVER

Select a speaker unit (filter) to adjust the HPF or
LPF cut-off frequency and the slope for each
speaker unit.

For details on the [CROSSOVER] setting, see
page 14.

POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (front seat
left), [FRONT RIGHT] (front seat
right), [FRONT] (front seats), [ALL]*
* Only for standard mode

Select a listening position to adjust the speakers'
output levels automatically and add a delay time
that corresponds to the number and locations of
occupied seats.

TIME ALGNMNT
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]

Select a type of speaker and
adjust the speaker distance for
further customising in [CUSTOM].
Network mode: [HIGH L], [HIGH
R1, [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Standard mode: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Speaker distance (cm): [350] to
[0.0]

Select or customise the time alignment settings
to reflect the distance between the listener’s
position and each speaker.

« Select [INITIAL] to initialize the setting value.

« Select [OFF] to reset all setting values to 0.

« The [CUSTOM] setting is available when
[FRONT LEFT] or [FRONT RIGHT] is selected in
[POSITION] (page 16).

« The [CUSTOM] setting is not available when
[OFF] is selected in [SUBWOOFER] (page 16).
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SAVE SETTINGS
[YES], [CANCEL]

Save to later recall the following sound settings
at their current values: [CROSSOVER], [SPEAKER
LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME
ALGNMNT], [BASS BOOST], [SUBWOOFER].

LOAD SETTINGS
Load the sound settings, when you have already
performed [SAVE SETTINGS].
BASS BOOST
[0] to [+6] Select the bass boost level.
LOUDNESS

[OFF], [LOW], [MID], [HI]

Compensate for clear sound at low volume.

AUTO LV CTRL
[OFF], IMODE1], [MODE2]

Adjust the difference in volume levels among
sources or audio files automatically.

SLA
[+4] to [-4]

Adjust the volume level for each source except

FM.

Each of the below combinations are set to the

same setting automatically.

« When making a USB connection, set USB, iPod,
ANDROID, SPOTIFY, and APP.

« When making a Bluetooth connection, set BT
AUDIO, iPod, ANDROID, SPOTIFY, and APP.

*1 Not available when [SW] is selected in [REAR-SP] in the INITIAL settings (page 5).
*2 Not available when [FUL] is selected in [REAR-SP] in the INITIAL settings (page 5).

SYSTEM settings

You can also access to these menus when the unit is turned off.
Menu Item Description
LANGUAGE

[ENGI(English), [PYC](Russian),

[TURI(Turkish)

Select the language to display the text
information from a compressed audio file.

CLOCK SET

Set the clock (page 4).




Menu Item Description Menu Item Description
12H/24H PHONE CONNECT

[12H], [24H] Select the time notation. [IPHONE/IPOD], [ANDROID] Select the type of device ([IPHONE/IPOD] or
BEEP TONE [ANDROID]) and the appropriate connection

. method ([WIRED] or [BLUETOOTH]) according to
[ON], [OFF] A beep can be he‘ard whe‘n any b‘utton is pushed. your device.
Select [OFF] to disable this function. « When [BLUETOOTH] is selected, USB

INFO DISPLAY connections cannot be made regardless of the

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/
SPEANA], [CLOCK/BTINFO],
[CLOCK/SPEANA], [LEVEL METER],
[SPEANA], [OFF]

Display the item on the sub information display.
« When [SOURCE/SPEANA] or [CLOCK/SPEANA] is

selected, display the antenna instead of the
speana on the radio source.

DOT DISPLAY
[SPEANA], [ICON]

Select [SPEANA] or [ICON] to appear on the left
side of the display.
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current Bluetooth connection to the unit.
« Select [ANDROID] when you connect the
mobile device other than iPhone or Android.
« When the setting is changed, [USB AUTO]
(page 17) is automatically performed if [USB
AUTO] is set to [ON].

ANDROID WIRED
[MEMORY], [APP CONTROL]

Select the appropriate connection method for an

Android device.

« This setting is not available when [BLUETOOTH]
is selected in [PHONE CONNECT].

P.APP AUTO ON
[ON], [OFF] Select [ON] to automatically launch Pioneer ARC
APP when an Android device is connected to the
unit via AOA. (Not available when [MEMORY] is
selected in [ANDROID WIRED].)
USB AUTO
[ON], [OFF] Select [ON] to automatically switch to [USB]

source when a USB device/iPod is connected to
the unit.

Select [OFF] when a USB device/iPod is being
connected to the unit just for charging.

AUTO PI

[ON], [OFF] Search for a different station with the same

programming, even if using a preset station.
AUX
[ON], [OFF] Set to [ON] when using an auxiliary device
connected to the unit.
BT AUDIO
[ON], [OFF] Set the Bluetooth signal on/off.
SPOTIFY
[ON], [OFF] Set to [ON] when using the Spotify function.
PW SAVE*

[ON], [OFF] Reduce the battery power consumption.
Turning on the source is the only operation
allowed when this function is on.

BT MEM CLEAR

[YES], [CANCEL]

Clear the Bluetooth device data (device list, PIN
code, call history, phone book, preset phone
numbers) stored in the unit.

[CLEARED] appears when data is successfully
deleted.

* [PW SAVE] is canceled if the vehicle battery is disconnected and will need to be turned back on once
the battery is reconnected. When [PW SAVE] is off, depending on connection methods, the unit may
continue to draw power from the battery if your vehicle’s ignition does not have an ACC (accessory)
position.
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ILLUMINATION settings

MIXTRAX settings

Menu Item Description Menu Item Description
COLOUR SHORT PLAYBCK
[KEY COLOUR], [DISP COLOUR], Select colour for the keys/display of the unit from [1.0 MINJ, [1.5 MIN], [2.0 MIN], Select the length of the playback time.
[BOTH COLOUR] 12 preset colours, [SCAN] or [CUSTOM]*. [2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]
« [SCAN]: Cycle through a variety of colours FLASH AREA
automatically.
« [CUSTOM]*: [KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF] Select the area for the illumination effect.
1 Press and hold the M.C. dial until the colour When [OFF] is selected, the colour set under
setting display appears. the IL'LUMINATION settings (page 18) is used as
2 Set the primary colour (R (red)/G (green)/B the display colour.
(blue)) and brightness level ([0] to [60]). FLASH PATTERN
You cannot select a level below 10 for all three [SOUND LEVEL 1] to [SOUND LEVEL ~Change the illumination effect according to
of R (red), G (green), B (blue) at the same time. 6] the sound and bass level
You can also customise the preset colours. Select The flash pattern changes according to the
one of the preset colours, then press and hold sound level
the M.C. dial until the colour setting display .
appears. [LOW PASS 1] to [LOW PASS 6] The flash pattern changes according to the
* The CUSTOM setting is only available for [KEY bass level.
COLOUR] and [DISP COLOURI. [RANDOM1] The flash pattern changes randomly according
DIM SETTING to the sound level mode and low pass mode.
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], Change the display brightness. [RANDOM2] The flash pattern changes randomly according
ON], [OFF to the sound level mode.
[ON], [OFF]
BRIGHTNESS [RANDOM3] The flash pattern changes randomly according
[1]to[10] Change the display brightness. to the low pass mode.
The available setting ranges differ depending on DISPLAY FX
[DIM SETTING]. [ON], [OFF] Set the MIXTRAX special effects on/off.
PHONE COLOUR CUT IN FX
[FLASHING] Select the key colour when a call is received. [ON], [OFF] Turn the MIXTRAX sound effects on/off while

Applies the colour set by [KEY COLOUR].

[FLASH FX1] to [FLASH FX6]

Cycle through a variety of colours automatically.

manually changing the tracks.

[OFF] No change in key colour made.
ILLUMI FX
[ON], [OFF] The illumination effect can be seen when:

—there is an incoming call

—you are on a phone call

-aCDis inserted/ejected

The illumination effect will activate when the
ACC power is turned on/off regardless of this
setting.
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I Connections/Installation

Connections

In the following, "NW" represents network
mode and "STD" represents standard
mode. According to the connections you
have established, change the speaker
mode to standard mode (STD) or network
mode (NW) (page 5).

=3 Important

« When installing this unit in a vehicle
without an ACC (accessory) position on
the ignition switch, failure to connect the
red cable to the terminal that detects
operation of the ignition key may result
in battery drain.

ACC position No ACposition

« Use of this unit in conditions other than
the following could result in fire or
malfunction.

—Vehicles with a 12-volt battery and
negative grounding.

—When speaker output is used by 4
channels, use speakers over 50 W
(maximum input power) and between 4
Q to 8 Q (impedance value). Do not use
1 Qto 3 Q speakers for this unit.

—When rear speaker output is used by 2
Q of subwoofer, use speakers over 70 W
(maximum input power).

* Please refer to connections for a
connection method.

« To prevent a short-circuit, overheating or
malfunction, be sure to follow the
directions below.

-Disconnect the negative terminal of the
battery before installation.

- Secure the wiring with cable clamps or
adhesive tape. Wrap adhesive tape
around wiring that comes into contact
with metal parts to protect the wiring.

—Place all cables away from moving parts,
such as the shift lever and seat rails.

—Place all cables away from hot places,
such as near the heater outlet.

- Do not connect the yellow cable to the
battery by passing it through the hole
to the engine compartment.

—Cover any disconnected cable
connectors with insulating tape.

-Do not shorten any cables.

—Never cut the insulation of the power
cable of this unit in order to share the
power with other devices. The current
capacity of the cable is limited.

—Use a fuse of the rating prescribed.

—Never wire the negative speaker cable
directly to ground.

—Never band together negative cables of
multiple speakers.

« When this unit is on, control signals are
sent through the blue/white cable.
Connect this cable to the system remote
control of an external power amp or the
vehicle’s auto-antenna relay control
terminal (max. 300mA 12V DQ). If the
vehicle is equipped with a glass antenna,
connect it to the antenna booster power
supply terminal.

« Never connect the blue/white cable to
the power terminal of an external power
amp. Also, never connect it to the power
terminal of the auto antenna. Doing so
may result in battery drain or a
malfunction.

« The black cable is ground. Ground cables
for this unit and other equipment
(especially, high-current products such as
power amps) must be wired separately. If

they are not, an accidental detachment
may result in a fire or malfunction.

« The graphical symbol === placed on
the product means direct current.

This unit

@®
o) ) @ (®)
@ QOO
—2 \;l (e)o)
Q il o QO
®® ® © @©

(@ Microphone (3 m)

(2 Power cord input

(3 Microphone input

(@ Rear output (STD) or middle range
output (NW)

(® Front output (STD) or high range output
(NW)

(® DAB antenna input
To receive DAB signals, connect a DAB
antenna (AN-DAB1) (sold separately) to
the unit.

@ Antenna input

(® Fuse (10A)

(9 Wired remote input
Hard-wired remote control adapter can
be connected (sold separately).

@ Subwoofer output

Power cord
® @

}@ </ ~
DA
@ ® ® (]

—es B3
® @

@ ® ®
®
[
—=)
©® @

=Y

D) (5]

Q
H Vi

(D To power cord input
(2) Depending on the kind of vehicle, the

function of 3 and ® may be different.

In this case, be sure to connect @ to &
and ® to ®.

3 Yellow
Back-up (or accessory)

@ Yellow
Connect to the constant 12 V supply
terminal.

(& Red
Accessory (or back-up)

(® Red
Connect to terminal controlled by the
ignition switch (12 V DC).

(@ Connect leads of the same colour to
each other.

(® Black (chassis ground)

(@ Blue/white
The pin position of the ISO connector
will differ depending on the type of
vehicle. Connect @ and @ when Pin 5
is an antenna control type. In another
type of vehicle, never connect (9 and

a.
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™

(0 Blue/white
Connect to the system control terminal
of the power amp (max. 300 mA 12V
DQ).

(@ Blue/white

Connect to the auto-antenna relay

control terminal (max. 300 mA 12V DC).

(2 Speaker leads
White: Front left ® (STD) or high range
left @ (NW)
White/black: Front left © (STD) or high
range left © (NW)
Gray: Front right ® (STD) or high range
right ® (NW)
Gray/black: Front right © (STD) or high
range right © (NW)
Green: Rear left @ (STD) or middle
range left ® (NW)
Green/black: Rear left © (STD) or
middle range left © (NW)
Violet: Rear right @ (STD) or middle
range right ® (NW)
Violet/black: Rear right © (STD) or
middle range right @ (NW)
(@3 Orange/white
Connect to a car’s illumination signal.
(4 1SO connector
In some vehicles, the ISO connector
may be divided into two. In this case, be
sure to connect to both connectors.

NOTES

« Change the initial menu of this unit. Refer
to [REAR-SP] (page 5). The subwoofer
output of this unit is monaural.

« When using a subwoofer of 2 Q, be sure
to connect the subwoofer to the violet
and violet/black leads of this unit. Do not
connect anything to the green and
green/black leads.

Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the
optional amplifier.
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(D System remote control
Connect to blue/white cable.

(2 Power amp (sold separately)

(3 Connect with RCA cables (sold
separately)

@ To rear output (STD) or middle range
output (NW)

(® Rear speaker (STD) or middle range
speaker (NW)

(® To front output (STD) or high range
output (NW)

@ Front speaker (STD) or high range
speaker (NW)

(® To subwoofer output

(© Subwoofer

Installation

< Important

« Checkall connections and systems before
final installation.

« Do not use unauthorized parts as this
may cause malfunctions.

« Consultyour dealer if installation requires
drilling of holes or other modifications to
the vehicle.

« Do not install this unit where:

—it may interfere with operation of the
vehicle.

—it may cause injury to a passenger as a
result of a sudden stop.

« The semiconductor laser will be damaged
if it overheats. Install this unit away from
hot places such as near the heater outlet.

« Optimum performance is

obtained when the unit is 60°
installed at an angle of less
than 60°.

« When installing, to ensure proper heat
dispersal when using this unit, make sure
you leave ample space behind the rear
panel and wrap any loose cables so they
are not blocking the vents.

Leave ample
space

DIN mount installation
1 Insert the supplied mounting sleeve
into the dashboard.

2 Secure the mounting sleeve by using a
screwdriver to bend the metal tabs
(90°) into place.

o (B
A |

)
!

)

(D Dashboard
(2 Mounting sleeve
« Make sure that the unit is installed
securely in place. An unstable
installation may cause skipping or
other malfunctions.
3 Attach the trim ring.

>

=~

afl

@ Trim ring

When not using the supplied
mounting sleeve

1 Determine the appropriate position
where the holes on the bracket and
the side of the unit match.

(D Tapping screw (5 mm x 9 mm, not
supplied with product)
(2 Mounting bracket
(3 Dashboard or console
Removing the unit (installed with
the supplied mounting sleeve)
1 Remove the trim ring.

S
af E

D



@ Trim ring
« Releasing the front panel allows easier
access to the trim ring.

2 Insert the supplied extraction keys
into both sides of the unit until they
click into place.

3 Pull the unit out of the dashboard.

Installing the microphone

The microphone should be placed directly
in front of the driver at a suitable distance
to pick up their voice clearly.

A\ caution

Itis extremely dangerous to allow the
microphone lead to become wound
around the steering column or shift lever.
Be sure to install the microphone in such a
way that it will not obstruct driving. It is
recommended to use the clamps (sold
separately) to arrange the lead.

NOTE

Depending on the vehicle model, the
microphone cable length may be too short
when you mount the microphone on the
sun visor. In such cases, install the
microphone on the steering column.

To install on the sun visor

1 Fitthe microphone lead into the
groove.

(@ Microphone
D} lead
(2 Groove

\é/
2 Install the microphone clip on the sun
visor.
Lowering the sun visor reduces the
voice recognition rate.

(D Microphone clip

To install on the steering
column

1 Slide the microphone base to detach it
from the microphone clip.

(i\\

(D Microphone

(2 Microphone clip

(3 Microphone base

Install the microphone on the rear side
of the steering column.

N

(D Double-sided tape

ysijbu3
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I Additional Information

Troubleshooting

The display automatically returns to the
normal display.
— No operations have been made for
about 30 seconds.
- Perform an operation.

The repeat play range changes

unexpectedly.

— Depending on the repeat play range,
the selected range may change when
another folder or track is being selected
or during fast forwarding/reversing.
—Select the repeat play range again.

A subfolder is not played back.

— Subfolders cannot be played when
[FLD] (folder repeat) is selected.
- Select another repeat play range.

The sound is intermittent.

— You are using a device, such as a cellular
phone, that may cause audible
interference.

—Move electrical devices that may be
causing the interference away from
the unit.

The sound from the Bluetooth audio

source is not played back.

— Thereis a call in progress on a
Bluetooth-connected cellular phone.
—The sound will be played back when

the call is terminated.

— A Bluetooth-connected cellular phone
is currently being operated.

- Stop using the cellular phone.

— The connection between the unit and
the cellular phone is not established
correctly after a call made by a
Bluetooth-connected cellular phone.
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—Make a Bluetooth connection
between the unit and the cellular
phone again.

Error messages

Common

AMP ERROR

— This unit fails to operate or the speaker
connection is incorrect.

— The protective circuit is activated.

—Check the speaker connection.

—Turn the ignition switch OFF and back
to ON again. If the message remains,
contact your dealer or an authorized
Pioneer Service Station for assistance.

NO XXXX (NO TITLE, for example)

— There is no embedded text information.

- Switch the display or play another
track/file.

DAB tuner

ANTENNA ERROR
— The antenna connection is incorrect.
—Check the antenna connection.
—Turn the ignition switch OFF and back
to ON again. If the message remains,
contact your dealer or an authorized
Pioneer Service Station for assistance.

CD player

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, AO
— There is an electrical or mechanical
error.
—Turn the ignition switch OFF and back
to ON, then back to the CD player.

ERROR-15
— The inserted disc is blank.
- Replace the disc.

ERROR-23
— Unsupported CD format.
- Replace the disc.

FORMAT READ
— Sometimes there is a delay between the
start of playback and when you start to
hear any sound.
- Wait until the message disappears and
you hear sound.

NO AUDIO

— The inserted disc does not contain any
playable files.
- Replace the disc.

SKIPPED

— The inserted disc contains DRM
protected files.
-The protected files are skipped.

PROTECT

— All the files on the inserted disc are
embedded with DRM.
- Replace the disc.

USB device/iPod

ERROR-07,11, 12,17, 30

— The disc is dirty.
—Clean the disc.

— The disc is scratched.
—Replace the disc.

FORMAT READ
— Sometimes there is a delay between the
start of playback and when you start to
hear any sound.
- Wait until the message disappears and
you hear sound.

NO AUDIO
— There are no songs.

-Transfer the audio files to the USB
device and connect.
— The connected USB device has security
enabled.
- Follow the USB device instructions to
disable the security.

SKIPPED

— The connected USB device contains
DRM protected files.
-The protected files are skipped.

PROTECT

— All the files on the connected USB
device are embedded with DRM.
—Replace the USB device.

N/A USB
— The connected USB device is not
supported by this unit.
- Disconnect your device and replace it
with a compatible USB device.

HUB ERROR
— The USB device connected via a USB
hub is not supported by this unit.
- Connect the USB device directly to this
unit using a USB cable.

CHECK USB
— The USB connector or USB cable has
short-circuited.

- Check that the USB connector or USB
cable is not caught in something or
damaged.

— The connected USB device consumes
more than maximum allowable current.

- Disconnect the USB device and do not
use it. Turn the ignition switch OFF
and back to ACC or ON. Connect only
compliant USB devices.

— The iPod operates correctly but does
not charge.

—Make sure the connection cable for
the iPod has not shorted out (e.g., not
caught in metal objects). After
checking, turn the ignition switch OFF



and back to ON, or disconnect the
iPod and reconnect.

ERROR-19
— Communication failed.

- Perform one of the following
operations, then return to the USB
source.

« Turn the ignition switch OFF and
back to ON.
« Disconnect the USB device.
« Change to a different source.
— iPod failure.

- Disconnect the cable from the iPod.
Once the iPod’s main menu is
displayed, reconnect the iPod and
reset it.

ERROR-23

— USB device was not formatted properly.

- Format the USB device with FAT12,

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth connection with iPod failed.
—Press BAND/ 2D to make a
connection again.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth connection with iPod failed.
—Press BAND/ 2D to make a
connection again.

Bluetooth device

ERROR-10
— The power failed for the Bluetooth
module of the unit.
—Turn the ignition switch OFF and back
to ACCor ON.

FAT16 or FAT32. Apps
ERROR-16 NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
— The iPod firmware version is old. REGISTER

-Update the iPod version.
— iPod failure.

- Disconnect the cable from the iPod.
Once the iPod’s main menu is
displayed, reconnect the iPod and
reset it.

STOP
— There are no songs in the current list.
- Select a list that contains songs.

NOT FOUND
— No related songs.
- Transfer songs to the iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— No Bluetooth device found.
- Connect the unit and iPod via
Bluetooth (page 8).

— No Bluetooth device found.
—Connect the unit and the device via
Bluetooth (page 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth connection failed.
—Press BAND/ 2D to make a
connection again.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth connection failed.
~Press BAND/ 3D to make a
connection again.

CHECK APP
— Connection to the application failed.
—Follow the instructions that appear on
the screen.

START UP APP
— The application has not started running
yet.
—Operate the mobile device to start up
the application.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— No Bluetooth device found.
—Connect the unit and the device via
Bluetooth (page 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth connection failed.
—Press BAND/ 3D to make a
connection again.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— Connection to the Spotify application
failed.
—Press BAND/ 2D to make a
connection again.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth connection lost.
~Press BAND/ 3D to make a
connection again.

CHECK APP
— Connection to the Spotify application
failed.
—Follow the instructions that appear on
the screen.

Handling guidelines

Discs and player

« Use only discs that feature either of the
following two logos.

@COMFACT [ﬂcommm
DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO

TEXT

« Use 12-cm discs.

« Use only conventional, fully circular discs.

« The following types of discs cannot be
used with this unit:

- DualDiscs

- 8-cm discs: Attempts to use such discs
with an adaptor may cause the unit to
malfunction.

-0ddly shaped discs

- Discs other than CDs

—Damaged discs, including discs that are
cracked, chipped or warped

- CD-R/RW discs that have not been
finalized

« Do not write on or apply chemicals to the
surface of the discs.

« To clean a CD, wipe the disc with a soft

cloth outward from the center.

Condensation may temporarily impair

the player’s performance. Let it rest for

about one hour to adjust to a warmer
temperature. Also, wipe any damp discs
off with a soft cloth.

« When using discs that can be printed on

label surfaces, check the instructions and

the warnings of the discs. Depending on
the discs, inserting and ejecting may not
be possible. Using such discs may result

in damage to this equipment.

Do not attach commercially available

labels or other materials to the discs.

—The discs may warp making the disc
unplayable.

-The labels may come off during
playback and prevent ejection of the
discs, which may result in damage to
the equipment.

ysijbu3

USB storage device
« Connections via USB hubs are not
supported.
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« Firmly secure the USB storage device

before driving. Do not let the USB storage

device fall onto the floor, where it may

become jammed under the brake or

accelerator pedal.

Depending on the USB storage device,

the following problems may occur.

—Operations may vary.

-The storage device may not be
recognized.

—Files may not be played back properly.

-The device may cause audible
interference when you are listening to
the radio.

iPod

« Do not leave the iPod in places with high
temperatures.

« Firmly secure the iPod when driving. Do
not let the iPod fall onto the floor, where
it may become jammed under the brake
or accelerator pedal.

« The settings of the iPod such as the
equalizer and repeat play are changed
automatically when the iPod is
connected to the unit. Once the iPod is
disconnected, those settings will return
to the original settings.

« Incompatible text saved on the iPod will
not be displayed by the unit.

Compressed audio
compatibility

« Only the first 32 characters can be
displayed as a file name (including the file
extension) or a folder name.

« The unit may not work properly
depending on the application used to
encode WMA files.

« There may be a slight delay at the start of
the playback of audio files embedded
with image data, or audio files stored on a
USB device with numerous folder
hierarchies.
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« Russian text to be displayed on this unit
should be encoded in one of the
following character sets:

-Unicode (UTF-8, UTF-16)

- A character set other than Unicode that
is used in a Windows environment and
is set to Russian in the multi-language

setting
A caution

« Pioneer cannot guarantee compatibility
with all USB mass storage devices, and
assumes no responsibility for any loss of
data on media players, smartphones, or
other devices while using this product.

« Do not leave discs or a USB storage
device in any place that is subject to high

temperatures.
WMA files
File extension .wma
Bit rate 48 kbps to 320 kbps
(CBR), 48 kbps to 384
kbps (VBR)

Sampling frequency

32 kHz, 44.1 kHz, 48
kHz

Windows Media™
Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream with
video

Not compatible

MP3 files

File extension .mp3

Bit rate 8 kbps to 320 kbps
(CBR), VBR

Sampling frequency

8 kHz to 48 kHz (32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
for emphasis)

Compatible ID3 tag
version

10,1.1,22,23,24
(ID3 tag Version 2.x is
given priority over
Version 1.x.)

M3u playlist

Not compatible

MP3i (MP3
interactive), mp3 PRO

Not compatible

WAV files
« WAV file formats cannot be connected via
MTP.
File extension wav
Quantization bits 8and 16 (LPCM), 4
(MSADPCM)
Sampling frequency |16 kHz to 48 kHz

(LPCM), 22.05 kHz and
44.1 kHz (MS ADPCM)

AAC files

Compatible format

AAC encoded by

Playable folder Up to eight tiers (A

hierarchy practical hierarchy is
less than two tiers.)

Playable folders Upto 99

Playable files Up to 999

File system 1SO 9660 Level 1 and
2, Romeo, Joliet

Multi-session Compatible

playback

Packet write data Not compatible

transfer

USB device

«» There may be a slight delay when starting
playback of audio files on a USB storage
device with numerous folder hierarchies.

Apple Lossless

Not compatible

AAC file bought from
the iTunes Store (.m4p
file extension)

Not compatible

FLAC files

« FLAC file formats cannot be connected

via MTP.

« FLAC files may not be playable,
depending on the encoder.

File extension

flac

Sampling frequency

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48/96 kHz

Quantization bit rate

16/24 bit

Channel mode

1/2ch

Disc

« Regardless of the length of the blank
section between the songs from the
original recording, compressed audio
discs play with a short pause between

songs.

iTunes
i - Playable folder Up to eight tiers (A
File extension ‘mda hierarchy practical hierarchy is
Sampling frequency | 11.025 kHz to 48 kHz less than two tiers.)
Transmission rate 16 kbps to 320 kbps, Playable folders Up to 1500
VBR Playable files Up to 15 000

Playback of copyright- | Not compatible
protected files

Partitioned USB
device

Only the first partition
can be played.

iPod compatibility

This unit supports only the following iPod
models. Supported iPod software versions are
shown below. Older versions may not be
supported.

Made for

—iPod touch (1st through 6th generation)
—iPod classic

—iPod with video

—iPod nano (1st through 7th generation)
—iPhone 6s

—iPhone 6s Plus

—iPhone 6

—iPhone 6 Plus

—iPhone 5s

—iPhone 5¢

—iPhone 5



—iPhone 4s
—iPhone 4
—iPhone 3GS
-iPhone 3G
-iPhone

« Operations may vary depending on the
generation and/or software version of
the iPod.

« Users of iPod with the Lightning
Connector should use the Lightning to
USB Cable (supplied with iPod).

« Users of iPod with the Dock Connector
should use the CD-IU51. For details,
consult your dealer.

« Refer to the iPod manuals for information
about the file/format compatibility.

« Audiobook, Podcast: Compatible

A\ caution

Pioneer accepts no responsibility for data
lost on the iPod, even if that data is lost
while this unit is used.

Sequence of audio files

The user cannot assign folder numbers and
specify playback sequences with this unit.
Sequence of audio file depends on the
connected device.

Note that the hidden files in a USB device
cannot be played back.

Example of a hierarchy

(J:Folder

[} Compressed
’audio file

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
01 to 05: Folder number
D to ®: Playback sequence

Russian character chart

A:A 5B 7B
rr 40 FEE
2K 7:3 e
HiK A0 MM
H:H 0.0 mn
PP r.c T
Yy L) niX
4y Y:4 4 1, 1

ib bl Lb

73 H: 1O q:4a

D: Display C:Character

Copyright and trademark

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by PIONEER
CORPORATION is under license. Other
trademarks and trade names are those of their
respective owners.

iTunes

Apple and iTunes are trademarks of Apple
Inc,, registered in the U.S. and other
countries.

WMA

Windows Media is either a registered
trademark or trademark of Microsoft
Corporation in the United States and/or
other countries.

This product includes technology owned
by Microsoft Corporation and cannot be
used or distributed without a license from
Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2014 Xiph.Org

Foundation

Redistribution and use in source and

binary forms, with or without modification,

are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following
disclaimer.

—Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.

—Neither the name of the Xiph.org
Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or
promote products derived from this

software without specific prior written

permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
ORIMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and
iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
Lightning is a trademark of Apple Inc.
“Made for iPod” and “Made for iPhone”
mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to
iPod or iPhone, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the
use of this accessory with iPod or iPhone
may affect wireless performance.

Android & Google Play
Android, Google Play, and the Google Play
logo are trademarks of Google Inc.

ysijbu3
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MIXTRAX

MIXTRAX is a trademark of the PIONEER
CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY and the Spotify logo are among
the registered trademarks of Spotify AB.
Compatible mobile digital devices and
premium subscription required, where
available, see https://www.spotify.com.
T-Kernel 2.0

This product uses the source code of T-
Kernel 2.0 under T-License 2.0 granted by
T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3

Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Licensed under the Apache License,

Version 2.0 (the "License"); you may not use

this file except in compliance with the
License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
2.0

Unless required by applicable law or
agreed to in writing, software distributed
under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express
orimplied.

See the License for the specific language
governing permissions and limitations
under the License.

Specifications

General
Power source: 144V DC (108 Vto 15.1V
allowable)
Grounding system: Negative type
Maximum current consumption: 10.0 A
Dimensions (W x H x D):
DIN
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Chassis: 1778 mm x 100 mm x 165 mm

Nose: 188 mm x 118 mm X 15 mm

D

Chassis: 1778 mm x 100 mm x 165 mm

Nose: 170 mm x 96 mm x 16 mm
Weight: 1.3 kg

Audio

Maximum power output:

« 50 W x 4 ch/4 Q (for no subwoofer)
«50Wx2ch/4Q+70Wx1ch/2Q
(for subwoofer)

Continuous power output:

22 W x 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 %
THD, 4 Q load, both channels driven)

Load impedance:4Q (4 Qto8Q (2 Qfor1
ch) allowable)

Preout maximum output level: 2.0 V

Equalizer (13-Band Graphic Equalizer):
Frequency: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200
Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2
kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Gain: £12 dB (2 dB step)

High pass filter (Standard mode):
Frequency: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Slope: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer/Low pass filter (Standard
mode):

Frequency: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Slope: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Gain: +10 dB to -24 dB (1 dB step)
Phase: Normal/Reverse

Speaker level (Standard mode):
+10 dB to -24 dB (1 dB step)

Time alignment (Standard mode):
0cm to 350 cm (2.5 cm/Step)

Bass boost (Standard mode):

Gain: +12dBto 0 dB

High pass filter (HIGH) (Network mode):
Frequency: 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/
2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/
8 kHz/10 kHz/12.5 kHz

Slope: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct

High pass filter (MID) (Network mode):
Frequency: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
Hz/200 Hz/250 Hz
Slope: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Low pass filter (MID) (Network mode):
Frequency: 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/
2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/
8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
Slope: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer (Network mode):
Frequency: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
Hz/200 Hz/250 Hz
Slope: -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/
oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Gain: +10 dB to —24 dB (1 dB step)
Phase: Normal/Reverse

Speaker level (Network mode):
+10 dB to -24 dB (1 dB step)

Time alignment (Network mode):
0cm to 350 cm (2.5 cm/Step)

Bass boost (Network mode):
Gain: +12dBto 0 dB

CD player

System: Compact disc audio system

Usable discs: Compact disc

Signal-to-noise ratio: 94 dB (1 kHz) (IEC-A
network)

Number of channels: 2 (stereo)

MP3 decoding format: MPEG-1 & 2 Audio
Layer 3

WMA decoding format: Ver.7,7.1,8,9, 10,
11 (2 ch audio) (Windows Media
Player)

AAC decoding format: MPEG-4 AAC (iTunes
encoded only) (Ver. 10.6 and earlier)

WAV signal format: Linear PCM & MS
ADPCM (Non-compressed)

usB

USB standard specification: USB 2.0 full
speed

Maximum current supply: 1 A

USB Protocol:
MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol)
AOA (Android Open Accessory) 2.0

File system: FAT12, FAT16, FAT32

MP3 decoding format: MPEG-1 & 2 Audio
Layer 3

WMA decoding format: Ver.7,7.1,8,9, 10,
11 (2 ch audio) (Windows Media
Player)

AAC decoding format: MPEG-4 AAC (iTunes
encoded only) (Ver. 10.6 and earlier)

FLAC decoding format: v1.3.0 (Free
Lossless Audio Codec)

WAV signal format: Linear PCM & MS
ADPCM (Non-compressed)

FM tuner

Frequency range: 87.5 MHz to 108.0 MHz

Usable sensitivity: 11 dBf (1.0 uv/75 Q,
mono, S/N: 30 dB)

Signal-to-noise ratio: 72 dB (IEC-A network)

MW tuner

Frequency range: 531 kHz to 1 602 kHz
Usable sensitivity: 25 pV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio: 62 dB (IEC-A network)

LW tuner

Frequency range: 153 kHz to 281 kHz
Usable sensitivity: 28 pV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio: 62 dB (IEC-A network)

DAB tuner

Frequency range (Band Ill): 174.928 MHz to
239.200 MHz (5Ato 13 F)

Frequency range (L Band): 1 452.960 MHz
to 1490.624 MHz (LA to LW)

Usable sensitivity (Band Il): =100 dBm

Usable sensitivity (L Band): —100 dBm

Signal-to-noise ratio: 85 dB



Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0 certified

Output power: +4 dBm Maximum (Power
class 2)

Frequency band(s): 2 400 MHz to 2 483.5
MHz

Bluetooth profiles:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

NOTE

Specifications and the design are subject
to modifications without notice.

ysijbu3
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A propos de ce mode d’emploi :

« Parmi les instructions suivantes, les clés USB ou les lecteurs audio USB sont
collectivement désignés sous le nom de « périphérique USB ».

« Dans ce mode d’emploi, les iPod et les iPhone sont collectivement désignés sous le
nom d'«iPod ».

2Fr

I Avant de commencer

Nous vous remercions d’avoir acheté cet appareil PIONEER

Pour garantir une utilisation correcte, lisez bien ce mode d’emploi avant d'utiliser cet appareil. Il est
particuliérement important que vous lisiez et respectiez les indications ATTENTION et PRECAUTION
de ce mode d'emploi. Conservez-le dans un endroit sir et facilement accessible pour toute
consultation ultérieure.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas a la poubelle avec vos ordures
ménageres. Il existe un systeme de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui
doivent étre récupérés, traités et recyclés conformément a la législation.

Dans les états membres de I'UE, en Suisse et en Norvége, les foyers domestiques peuvent rapporter
leurs produits électroniques usagés gratuitement a des points de collecte spécifiés ou a un revendeur
(sous réserve d'achat d’'un produit similaire).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour vous
informer de la méthode correcte de mise au rebut.

En agissant ainsi vous assurerez que le produit que vous mettez au rebut est soumis au processus de
traitement, de récupération et de recyclage nécessaire et éviterez ainsi les effets négatifs potentiels sur
I'environnement et la santé publique.

A ATTENTION

+N'essayez pas d'installer cet appareil ou d’en faire I'entretien vous-méme. L'installation ou
I'entretien de cet appareil par des personnes sans formation et sans expérience en équipement
électronique et en accessoires automobiles peut étre dangereux et vous exposer a des risques
d’électrocution ou a d’autres dangers.

«N'essayez pas de démonter ou de modifier cet appareil. Veillez a quitter la route et garer votre véhicule
en lieu sur avant d'essayer d'utiliser les commandes de I'appareil.

A\ PRECAUTION

«Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec de I'humidité et/ou des liquides. Cela pourrait
provoquer une décharge électrique. Tout contact avec des liquides pourrait également provoquer des
dommages, de la fumée et une surchauffe de I'appareil.

«Maintenez le niveau d'écoute a une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de
l'extérieur.

«Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

« Ce produit est évalué sous des conditions climatiques modérées et tropicales conformément a la
norme CEI 60065 sur les Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de
sécurité.



PRECAUTION
Cet appareil est un produit laser de Classe 1, classé selon I'article IEC 60825-1:2007 relatif a la Sécurité
des produits laser.

Opérations fréiquemment utilisées

Objectif Opération

F Mettre I'appareil sous tension* Appuyez sur SRC/OFF pour mettre
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 I'appareil sous tension.

Appuyez longuement sur SRC/OFF pour

. N mettre I'appareil hors tension.

Si vous rencontrez des problémes pp

En cas d’anomalie, veuillez contacter votre revendeur ou le centre d'entretien agréé par PIONEER le plus Régler le volume Tournez la molette M.C..

proche. Sélectionner une source Appuyez plusieurs fois sur SRC/OFF.
Modifier les informations d'affichage Appuyez plusieurs fois sur DISP.

Revenir a I'affichage/la liste précédent(e) Appuyez sur BAND/ 2D.

L3
I M iseenro ute Revenir a l'affichage normal a partir du Appuyez longuement sur BAND/ .

menu

. Répondre/mettre fin a un appel Appuyez sur *w.
Fonctionnement de base

* Silefil bleu/blanc de 'appareil est relié a la borne de commande du relais d’antenne automatique du
véhicule, I'antenne se déploie lorsque la source de cet appareil est mise en service. Pour rétracter

FH-X840DAB I'antenne, mettez la source hors service.
Fente de chargement des disques DISP (affichage) Indication de I'affichage
-~ Fenétre d'affichage A (éjection) | Port USB
Indication Description
3 Apparait lorsqu'il existe un niveau inférieur de menu ou de dossier.
NS E— i Apparait lorsqu’un téléphone Bluetooth est connecté a cet appareil via
HFP (Hands Free Profile) (page 9) et clignote lorsque le téléphone est en
~ attente.
S ] br| Apparait lorsqu’un lecteur audio Bluetooth est connecté a cet appareil via

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (page 9).

Apparait lorsque vous appuyez sur la touche X.

TP Apparait lorsqu’un programme d'informations routiéres est capté.
TA Apparait lorsque la fonction TA (informations routieres) est activée
(page 16).
Apparait lorsque le sound retriever (correcteur de son compressé) est en
BAND/ =D Prise d’entrée AUX (prise stéréo 3,5 mm) SerVicefpage 17). __ :
SRC (source)/OFF Molette M.C. (multi-contréle) bz /e*grzaerlae';t'g::::]atlae;tt:Leeaslsztr?er)e esten service (sauf lorsque BT AUDIO
= Apparait lorsque la lecture répétée est en service (sauf lorsque BT AUDIO
Télécommande en option est sélectionné en tant que source).
La télécommande CD-SR110 est vendue séparément. é Apparait lorsque la fonction de commande d'iPod est en service (page 8).

Fr3

sieduery



Indication Description

Elément de menu Description

Apparait lorsqu’une connexion Bluetooth est établie (page 9).

Réinitialisation du microprocesseur

Le microprocesseur doit étre réinitialisé dans les cas suivants :
- Avant la mise en service de cet appareil une fois celui-ci installé
- Sil'appareil ne fonctionne pas correctement
- Lorsque des messages inhabituels ou d'erreur s'affichent

1 Appuyez sur le bouton RESET avec la pointe d’un stylo ou tout autre instrument

pointu.

RESET le bouton

Menu de configuration

Lorsque vous mettez le contact sur ON aprés avoir installé 'appareil, le menu de
configuration apparait sur l'affichage.

A ATTENTION

Veuillez ne pas utiliser I'appareil en mode standard lorsqu’une enceinte en mode réseau est branchée a
I'appareil. Veuillez ne pas utiliser I'appareil en mode réseau lorsqu’une enceinte en mode standard est
branchée a I'appareil. Vous pourriezendommager les enceintes.

1 Tournezla molette M.C. pour sélectionner les options, puis appuyez pour valider.

Pour passer a l'option de menu suivante, vous devez valider votre sélection.

Elément de menu

Description

LANGUAGE

[ENG] (anglais),
[PYC] (russe),
[TUR] (turc)

Sélectionnez la langue d'affichage des informations textuelles a
partir d'un fichier audio compressé.

CLOCK SET Réglez I'horloge.
1 Tournez la molette M.C. pour régler I'heure, puis appuyez
pour valider.
Lindicateur passe automatiquement au réglage des minutes.
2 Tournezla molette M.C. pour régler les minutes, puis appuyez

pour valider.
FM STEP Sélectionnez l'incrément d'accord FM a partir de 100 kHz ou de
[100], [50] 50 kHz.
DAB ANT PW Fournissez I'alimentation a une antenne DAB. A sélectionner
[ON] lorsque vous utilisez I'antenne DAB en option (AN-DAB1,

vendue séparément) avec 'appareil.

[OFF] Aucune alimentation n'est fournie & une antenne DAB. A
sélectionner lorsque vous utilisez une antenne passive sans
amplificateur.

SPEAKER MODE Commutez entre deux modes de fonctionnement : le mode
[STANDARD] réseau bidirectionnel (NETWORK) et le mode standard
[NETWORK] ' (STANDARD) en fonction des branchements que vous avez

établis. Pour obtenir de plus amples informations concernant les

modes de fonctionnement, voir page 15.

Une fois le mode approprié sélectionné, tournez la molette M.C.

pour sélectionner [YES], puis appuyez pour valider.

« Vous ne pourrez pas finaliser le menu de configuration sans
régler le [SPEAKER MODE].

« Une fois le mode de sortie paramétré, vous ne pourrez pas
modifier cette option sauf si les réglages standard de ce
produit sont rétablis. Veuillez rétablir les réglages standard
pour changer l'option mode de sortie (reportez-vous au
SYSTEM RESET sur page 5).

2 [QUIT :YES] apparait lorsque tous les réglages sont terminés.
Pour revenir au premier élément du menu de configuration, tournez la molette M.C.
pour sélectionner [QUIT :NOJ, puis appuyez pour valider.

3 Appuyez sur la molette M.C. pour valider les réglages.
Lorsque [DAB ANT PW] est réglé sur [ON], [UPDATING LIST] s'affiche et la liste de
service est mise a jour.

REMARQUE
Ces paramétres autres que [SPEAKER MODE] peuvent étre ajustés a tout moment a partir des réglages
du SYSTEM (page 18) et des réglages INITIAL (page 5).



Annulation de I'affichage de démonstration (DEMO
OFF)

1 Appuyez sur la molette M.C. pour afficher le menu principal.
Tournez la molette M.C. pour sélectionner [SYSTEM], puis appuyez pour valider.

3 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [DEMO OFF], puis appuyez pour
valider.

4 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [YES], puis appuyez pour valider.

Réglages INITIAL

1 Appuyez longuement sur SRC/OFF jusqu’a ce que I'appareil se mette hors
tension.

2 Appuyez longuement sur SRC/OFF pour afficher le menu principal.
3 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [INITIAL], puis appuyez pour valider.
4

Tournez la molette M.C. pour sélectionner une option, puis appuyez pour valider.

Elément de menu Description

DAB ANT PW Fournissez I'alimentation & une antenne DAB. A sélectionner
[ON] lorsque vous utilisez I'antenne DAB en option (AN-DAB1,
vendue séparément) avec I'appareil.

[OFF] Aucune alimentation n'est fournie & une antenne DAB. A
sélectionner lorsque vous utilisez une antenne passive sans
amplificateur.

SYSTEM RESET
[YES], [CANCEL]

Sélectionnez [YES] pour réinitialiser les réglages de I'appareil.
L'appareil redémarre automatiquement.

(Certains réglages sont conservés méme apres la réinitialisation
de I'appareil.)

Elément de menu Description

FM STEP Sélectionnez l'incrément d'accord FM a partir de 100 kHz ou de

[1001, [50] 50 kHz.

REAR-SP A sélectionner lorsqu’un haut-parleur 8 gamme étendue est

[FUL] relié aux fils de sortie du haut-parleur arriére.

[SW] A sélectionner lorsqu’un haut-parleur d’extrémes graves est
directement relié aux fils de sortie du haut-parleur arriére sans
amplificateur auxiliaire.

SYSTEM UPDATE Sélectionnez [SYSTEM INFO] pour valider les dernieres

[SYSTEM INFO], [S/ informations relatives au systéme de cet appareil.

W UPDATE] Sélectionnez [S/W UPDATE] pour effectuer la derniére mise a
jour des logiciels de I'appareil et réinitialiser ses réglages. Pour
obtenir de plus amples informations sur les derniers logiciels et
mises a jour, veuillez vous rendre sur notre site Web.

Radiodiffusion numérique (Digital
Audio Broadcasting —- DAB)

Pour capter des signaux DAB, branchez a I'appareil une antenne DAB (AN-DAB1)
(vendue séparément).

Recherche d’'un composant de service ou d’une
station

1 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner [DIGITAL RADIO].
2 Appuyez sur BAND/ 2D pour sélectionner la bande [D1], [D2] ou [D3].

3 Appuyez sur €€/»P] pour sélectionner un composant de service ou une
station.

REMARQUE
Appuyez longuement sur /> P, puis relachez pour rechercher un service disponible. Le
balayage s'arréte lorsque I'appareil capte un service.

Pour sélectionner un composant de service ou une station dans

des listes de services

1 Pendant la réception DAB, appuyez sur .
Affiche une liste de I'ensemble des composants de service/stations. Appuyez a
nouveau sur Q pour rechercher un composant de service ou une station par ordre
alphabétique.
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2 Sélectionnez un composant de service ou une station dans la liste que vous avez
sélectionnée, puis appuyez sur la molette M.C. pour valider.

REMARQUE
Vous pouvez mettre a jour la liste de services en appuyant longuement sur Q. Pour annuler la mise &
jour, appuyez a nouveau longuement sur X.

Présélection de composants de service/stations

Pour mémoriser des composants de service/stations

1 Lorsque vous captez le composant de service ou la station que vous souhaitez
mémoriser, appuyez longuement sur I'une des touches numériques (1/ A a6/
) jusqu’a ce qu'elle cesse de clignoter.

Pour récupérer des composants de service/stations

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur I'une des touches numériques (1/ A a 6/
~).

Fonctions de pause/décalage temporel
L'appareil mémorise automatiquement les émissions récentes. La capacité de mémoire

de cet appareil varie selon le débit binaire du composant de service ou de la station
utilisée. La capacité de mémoire approximative est de cing minutes pour 192 kbit/s.

Pour mettre sur pause/reprendre la lecture

1 Lorsque vous captez le composant de service ou la station, appuyez longuement
sur DISP.

Pour utiliser la fonction de décalage temporel

1 Lorsque vous captez le composant de service ou la station, appuyez longuement
sur BAND/ 3D.

2 Appuyez sur €4« (retour en arriére d’une minute)/»® (saut en avant d'une
minute) pour ajuster le point de lecture.

I Radio

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont destinées a une utilisation en Europe
de I'Ouest, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Océanie. Son utilisation dans d'autres régions
peut se traduire par une réception de mauvaise qualité. La fonction RDS (Radio Data
System) n'est opérationnelle que dans les régions ou des signaux RDS sont diffusés pour
les stations FM.

Réception des stations présélectionnées

1 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner [RADIO].

2 Appuyez sur BAND/ D pour sélectionner la bande [FM1], [FM2], [FM3], [MW] ou
[LW].
3 Appuyez sur I'une des touches numériques (1/ A\ a 6/~).

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner une chaine prédéfinie en appuyant sur & et en tournant la molette M.C..

CONSEIL
Les touches €</ peuvent également servir a sélectionner une station préréglée lorsque [SEEK]
est réglé sur [PCH] dans les réglages FUNCTION (page 16).

Mémoire des meilleures stations (BSM)

Les six stations les plus puissantes sont mémorisées sur les touches numériques (1/ A a
6/~=).

1 Apreés avoir sélectionné la bande, appuyez sur la molette M.C. pour afficher le
menu principal.

2 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [FUNCTION], puis appuyez pour
valider.

3 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [BSM], puis appuyez pour valider.

Pour rechercher une station manuellement

1 Apreés avoir sélectionné la bande, appuyez sur l<¢€/»» pour sélectionner une
station.
Appuyez longuement sur l<€/»»1, puis relachez pour rechercher une station
disponible. Le balayage s'arréte lorsque l'appareil capte une station. Pour annuler
I'accord par recherche, appuyez sur ¢/»p].



REMARQUE
[SEEK] doit étre réglé sur [MAN] dans les réglages FUNCTION (page 16).

Pour mémoriser des stations manuellement

1 Lorsque vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez
longuement sur 'une des touches numériques (1/ A\ a 6/~=) jusqu’a ce qu'elle
cesse de clignoter.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner une chaine prédéfinie en appuyant sur & et en tournant la molette M.C..
Deés que vous avez sélectionné une chaine, appuyez longuement sur la molette M.C. pour mémoriser
une station.

Utilisation des fonctions PTY

L'appareil recherche une station diffusant des informations PTY (type de programme).
1 Appuyez longuement sur Q pendant la réception FM.

2 Tournezla molette M.C. pour sélectionner le type de programme [NEWS/INFO],
[POPULAR], [CLASSICS] ou [OTHERS].

3 Appuyez sur la molette M.C..
L'appareil continue a rechercher une station. Lorsqu'il en trouve une, son nom de
service de programme s'affiche.

REMARQUES

« Pour annuler la recherche, appuyez sur la molette M.C..

« Le programme de certaines stations peut différer de celui qu'indique le PTY transmis.

« Si aucune station ne diffuse le type de programme que vous recherchez, [NOT FOUND] s'affiche
pendant environ deux secondes, puis le syntoniseur revient a la station de départ.

] cD/UsB/iPod/AUX

cb

1 Insérezun disque dans la fente de chargement des disques en orientant l'étiquette
vers le haut.

Pour éjecter un disque, arrétez d’abord la lecture avant d’appuyer sur &,

Lecture

Débranchez le casque ou les écouteurs du périphérique avant de raccorder ce dernier a
I'appareil.

Périphériques USB (y compris Android™)/iPod
1 Ouvrez le cache du port USB.
2 Raccordez le périphérique USB/I'iPod a I'aide d’un cable approprié.

REMARQUE
Pour basculer automatiquement sur une source [USB] lorsqu’un périphérique USB/iPod est connecté a
I'appareil, réglez [USB AUTO] sur [ON] dans les paramétres SYSTEM (page 19).

A\ PRECAUTION

Utilisez un cable USB Pioneer en option (CD-U50E) pour raccorder le périphérique USB, car tout
périphérique raccordé directement a |'appareil dépasse de ce dernier, ce qui peut étre dangereux.

Avant de retirer le périphérique, arrétez la lecture.

Connexions AOA
Pour plus de détails sur la connexion AOA, voir page 14.

Connexion MTP

Il est possible de connecter un périphérique Android (utilisant le systeme d’exploitation Android 4.0 ou
une version supérieure) via une connexion MTP a I'aide du céable fourni avec le périphérique. Toutefois,
selon le périphérique connecté et les numéros des fichiers qu'il contient, il se peut que la lecture de
fichiers audio/morceaux soit impossible via MTP. Notez que la connexion MTP n'est pas compatible
avec les formats de fichier WAV et FLAC, et qu'elle ne peut pas étre utilisée avec la fonction MIXTRAX.

REMARQUE
Sivous utilisez une connexion MTP, vous devez régler [ANDROID WIRED] sur [MEMORY] dans les
parametres SYSTEM (page 19).

AUX
1 Insérez la mini-fiche stéréo dans la prise d’entrée AUX.
2 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner la source [AUX].

REMARQUE
Si [AUX] est réglé sur [OFF] dans les réglages SYSTEM, il est impossible de sélectionner [AUX] en tant
que source (page 19).

Opérations

Vous pouvez procéder a différents ajustements dans les réglages FUNCTION (page 16).
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Notez que les opérations suivantes ne fonctionnent pas pour un périphérique AUX. Pour
utiliser un périphérique AUX, utilisez le périphérique proprement dit.

Objectif

Opération

Objectif Opération

Retour au dossier racine (CD/USB
uniquement)*1

Appuyez longuement sur X

Sélectionner un dossier/album*1

Appuyezsur1/A\ ou2/V.

Sélectionner une piste/un morceau
(chapitre)

Appuyez sur €€ ou PP,

Avance ou retour rapide*2

Appuyez longuement sur <& ou PP.

Rechercher un fichier dans une liste

1 Appuyez sur & pour afficher la liste.

2 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner la catégorie ou le nom de
fichier (dossier) de votre choix, puis
appuyez pour valider.

3 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner le fichier de votre choix, puis
appuyez pour valider.

La lecture démarre.

Afficher une liste de fichiers dans la
catégorie/le dossier sélectionné(e)*1

Appuyez sur la molette M.C. lorsqu’une
catégorie/un dossier est sélectionné(e).

Lire un morceau de la catégorie/du dossier
sélectionné(e)*1

Appuyez longuement sur la molette M.C.
lorsqu’une catégorie/un dossier est
sélectionné(e).

Recherche alphabétique (iPod uniquement)

1 Appuyez sur Q pour afficher la liste.

2 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner la liste de catégories de
votre choix, puis appuyez sur X pour
accéder au mode de recherche
alphabétique.

(Pour accéder au mode de recherche
alphabétique, vous pouvez également
tourner deux fois la molette M.C..)

3 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner une lettre, puis appuyez
pour afficher la liste alphabétique.

Pour annuler la recherche alphabétique,

appuyez sur BAND/ 2D.
Lecture répétée Appuyez sur 6/~.
Lecture aléatoire Appuyez sur 5/ LA,

Lecture aléatoire de toutes les pistes (iPod
uniguement)

Appuyez longuement sur 5/ %%

Pause/Reprise de la lecture

Appuyez sur 4/PAUSE.

8Fr

Commutation entre les modes audio Appuyez sur BAND/ 2D,

compressé et CD-DA (CD uniquement)

*1 Fichiers d'audio compressé uniquement
*2 Sivous utilisez la fonction avance ou retour rapide au moment de la lecture d'un fichier VBR, la
durée de lecture peut ne pas étre correcte.

Fonctions utiles pour iPod

Mode de lecture en lien

Vous pouvez accéder a des morceaux en vous basant sur l'artiste, I'album ou le genre en

cours de lecture.

1 Pendant I'écoute d’un morceau, appuyez longuement sur X pour entrer en mode
de lecture en lien.

2 Tournez la molette M.C. pour sélectionner le mode ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]),
puis appuyez pour valider.
Le morceau/l'album sélectionné est lu aprés le morceau en cours de lecture.

REMARQUE

Le morceau/I'album sélectionné peut étre annulé si vous utilisez d'autres fonctions que le mode de
lecture en lien (ex. : avance et retour rapides).

Commande d’un iPod

Vous pouvez commander I'appareil via un iPod raccordé.

Les modeéles d'iPod suivants ne sont pas compatibles avec cette fonction.

- iPod nano 1e génération, iPod avec vidéo

1 Appuyez sur BAND/ 2D en cours de lecture, puis sélectionnez le mode de
commande.
[CONTROL iPod] : la fonction iPod de I'appareil peut étre activée a partir de I'iPod
raccordé.
[CONTROL AUDIOQ] : la fonction iPod de I'appareil ne peut étre activée que par les
touches situées sur I'appareil. Dans ce mode, il est impossible de mettre I'iPod
raccordé sous ou hors tension.

REMARQUES

« La commutation du mode de commande sur [CONTROL iPod] met en pause la lecture d’'un morceau.
Utilisez I'iPod raccordé pour reprendre la lecture.



« Les opérations suivantes sont toujours accessibles a partir de I'appareil, méme si le mode de
commande est réglé sur [CONTROL iPod].
- Pause, avance/retour rapide, sélection d’un morceau/chapitre

« Le volume ne peut étre réglé qu'a partir de cet appareil.

A propos de MIXTRAX (USB/iPod uniquement)

La fonction MIXTRAX créé un mélange ininterrompu de pistes de votre bibliotheque
musicale, agrémenté deffets d'éclairage. Pour plus de détails sur les réglages de
MIXTRAX, voir page 20.

REMARQUES

« Cette fonction n'est pas compatible avec un périphérique Android connecté via MTP.

« Selon le fichier/morceau, il se peut que les effets sonores soient indisponibles.

« Désactivez la fonction MIXTRAX si les effets d'éclairage qu'elle produit vous génent dans votre
conduite.

1 Appuyez sur 3/MIX pour activer/désactiver MIXTRAX.

I Bluetooth

Connexion Bluetooth

-
U Important

Si au moins trois périphériques Bluetooth (ex. : un téléphone et un lecteur audio séparé) sont
connectés, il se peut qu'ils ne fonctionnent pas correctement.

1 Activez la fonction Bluetooth du périphérique.
2 Appuyez sur *® pour afficher le menu de téléphone.

3 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [BT SETTING], puis appuyez pour
valider.

4 Tournez la molette M.C. pour sélectionner [ADD DEVICE], puis appuyez pour
valider.
L'appareil commence a rechercher les périphériques disponibles, puis les affiche
dans la liste des périphériques.
« Pour annuler la recherche, appuyez sur la molette M.C..
« Si le périphérique de votre choix ne se trouve pas dans la liste, sélectionnez [RE-

SEARCH].

« Si aucun périphérique n'est disponible, [NOT FOUND] saffiche.

5 Tournez la molette M.C. pour sélectionner un périphérique dans la liste des
périphériques, puis appuyez pour valider.
Appuyez longuement sur la molette M.C. pour commuter les informations de
périphérique affichées entre le nom du périphérique et I'adresse du périphérique
Bluetooth.

6 sclectionnez [Pioneer BT Unit] qui s’affiche sur le périphérique.

7 Assurez-vous que le méme numéro a 6 chiffres apparait sur cet appareil et le
périphérique, puis sélectionnez « Oui » sur le périphérique.

REMARQUES

« [DEVICE FULL] apparait si I'appareil a déja été appairé a trois autres périphériques. Dans ce cas,
supprimez I'un des périphériques appairés. Voir [DEL DEVICE] ou [GUEST MODE] dans les paramétres
Bluetooth (page 9).

« Selon le périphérique, le code PIN peut étre requis a I'étape 7. Dans ce cas, saisissez [0000].

CONSEIL

La connexion Bluetooth est également possible en détectant 'appareil avec le périphérique Bluetooth.

Pour ce faire, il faut régler [VISIBLE] dans les paramétres Bluetooth sur [ON]. Pour plus de détails sur les
opérations d'un périphérique Bluetooth, consultez le mode d'emploi fourni avec le périphérique
Bluetooth.

Réglages Bluetooth
Elément de menu Description
DEVICELIST Affichez la liste des périphériques Bluetooth appairés. « * »
apparait sur le nom de périphérique lorsque la connexion
Bluetooth est établie.
DEL DEVICE Supprimez les informations de périphérique.
[DELETE YES],
[DELETE NOJ]
ADD DEVICE Enregistrez un nouveau périphérique.
A.CONN Sélectionnez [ON] pour vous connecter automatiquement a un
[ON], [OFF] périphérique Bluetooth.
VISIBLE Sélectionnez [ON] pour qu'un périphérique Bluetooth puisse
[ON], [OFF] t‘jétecter I’aplpz'areil’ Igrsque ce dernier est connecté via Bluetooth
aun autre périphérique.
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Elément de menu Description

PIN CODE Changez de code PIN.

Appuyez sur la molette M.C. pour afficher le mode de
réglage.

Tournez la molette M.C. pour sélectionner un nombre.
Appuyez sur la molette M.C. pour déplacer le curseur sur la
position suivante.

Apres avoir saisi le code PIN, appuyez longuement sur la
molette M.C..

Aprés avoir saisi le code PIN, appuyez sur la molette M.C. pour
revenir a I'affichage de saisie du code PIN et changer de code
PIN.

-

w N

S

DEV. INFO Commutez les informations de périphérique sur I'affichage
entre le nom du périphérique et I'adresse du périphérique

Bluetooth.

GUEST MODE
[ON], [OFF]

Sélectionnez [ON] pour passer automatiquement a I'écran [DEL
DEVICE] lorsque l'appareil a déja été appairé avec
trois périphériques.

A.PAIRING
[ON], [OFF]

Sélectionnez [ON] pour appairer automatiquement l'appareil et
un iPhone lorsqu’un iPhone est connecté a I'appareil via USB.
(Cette fonction peut ne pas étre disponible suivant la version
d'iOS que vous utilisez.)

Téléphone Bluetooth

Etablissez d’abord une connexion Bluetooth avec le téléphone Bluetooth (page 9). Il est
possible de connecter simultanément jusqu’a deux téléphones Bluetooth.

< Important

« Sivous laissez I'appareil en veille pour vous connecter a votre téléphone via Bluetooth lorsque le
moteur ne tourne pas, vous risquez d'épuiser la batterie du véhicule.

« Assurez-vous de garer votre véhicule en lieu sar et de serrer le frein & main avant utilisation.

Pour passer un appel téléphonique

1 Appuyez sur * % pour afficher le menu de téléphone.
Lorsque deux téléphones sont connectés, un nom de téléphone apparait en premier,
suivi d’'un menu de téléphone. Pour commuter sur un autre téléphone, appuyez a
nouveau sur .

2 Tournez la molette M.C. pour sélectionner [RECENTS] ou [PHONE BOOK], puis
appuyez pour valider.
Si vous sélectionnez [PHONE BOOK], passez a I'étape 4.
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3 Tournez la molette M.C. pour sélectionner [MISSED], [DIALLED] ou [RECEIVED],
puis appuyez pour valider.

4 Tournez la molette M.C. pour sélectionner un nom ou un numéro de téléphone,
puis appuyez pour valider.
L'appel téléphonique commence.

Pour répondre a un appel entrant

1 Appuyez sur ™% lorsque vous recevez un appel.

CONSEIL

Lorsque deux téléphones sont connectés a l'appareil via Bluetooth et qu'il y a un appel entrant alors

qu'un téléphone est déja en cours d'appel, un message s'affiche. Pour répondre a cet appel entrant,
vous devez mettre fin a 'appel existant.

Opérations de base

Objectif Opération

Terminer un appel Appuyez sur *w.

Appuyez longuement sur ¥ ¥ lorsque vous recevez
un appel.

Refuser un appel entrant

Commuter entre I'appel en cours | Appuyez sur la molette M.C..
et un appel en attente

Annuler un appel en attente Appuyez longuement sur " v

Régler le volume de la voix de Tournez la molette M.C. pendant I'appel.
I'appelant (cette fonction est
indisponible lorsque le mode privé

est activé.)

Activer ou désactiver le mode Appuyez sur BAND/ 2D pendant I'appel.

privé

Pour présélectionner des numéros de téléphone

1 Sélectionnez un numéro dans un annuaire téléphonique ou un historique des
appels.

2 Appuyez longuement sur I'une des touches numériques (1/ A a 6/~=).
Le contact est mémorisé sous le numéro de présélection choisi.

Pour passer un appel a I'aide d'un numéro de présélection, appuyez sur 'une des
touches numériques (1/ A\ a 6/~=), puis appuyez sur la molette M.C..



Reconnaissance vocale (pour iPhone uniquement)

Cette fonction n'est disponible que si un iPhone équipé de la reconnaissance vocale est

connecté a l'appareil via Bluetooth.

1 Appuyez longuement sur ®® pour activer le mode de reconnaissance vocale.

2 Appuyez sur la molette M.C., puis parlez dans le microphone pour entrer les
commandes vocales.

Pour quitter le mode de reconnaissance vocale, appuyez sur BAND/ D.

REMARQUE
Pour plus de détails sur les fonctions de reconnaissance vocale, consultez le mode d'emploi de votre
iPhone.

Menu de téléphone

Elément de menu Description

RECENTS Affichez I'historique des appels manqués.
[MISSED]
[DIALLED] Affichez I'historique des appels effectués.
[RECEIVED] Affichez I'historique des appels regus.

PHONE BOOK*1 Affichez les contacts qui ont été transférés a partir de votre
téléphone. Réglez [VISIBLE] dans les paramétres Bluetooth sur
[ON] pour parcourir les contacts via cet appareil.

PRESET 1-6 Rappelez les numéros de téléphone présélectionnés. Vous
pouvez également rappeler un numéro de téléphone
présélectionné en appuyant sur l'une des touches de
présélection (1//\ a6/~=).

A.ANSR*2 Sélectionnez [ON] pour répondre automatiquement a un appel

[ON], [OFF] entrant.
R.TONE Sélectionnez [ON] si la sonnerie n'est pas émise par les haut-
[ON], [OFF] parleurs du véhicule. Il se peut que cette fonction soit
' inopérante selon le téléphone connecté.

PBINVT Inversez l'ordre des noms dans I'annuaire téléphonique (vue des

noms).

Elément de menu Description

PBA.SYNC
[ON], [OFF]

Choisissez si vous souhaitez transférer automatiquement les
contacts de votre téléphone lorsque celui-ci est connecté a
I'appareil.

« A la premiére connexion, les contacts de votre téléphone sont
automatiquement transférés, quel que soit le paramétre [PB
A.SYNC].

« Si vous passez de [ON] a [OFF], la synchronisation auto ne sera
pas effectuée lors de la connexion suivante.

« Si vous passez de [OFF] a [ON], la synchronisation auto sera
effectuée lorsque votre téléphone sera branché a l'appareil.

« Pendant la synchronisation auto, vous ne pouvez pas annuler
la synchronisation, méme si vous sélectionnez [OFF].

BT SETTING Vous pouvez régler divers parameétres pour les connexions
Bluetooth. Pour plus de détails sur les réglages Bluetooth, voir

page 9.

*1 Normalement, les contacts de votre téléphone sont transférés automatiquement lorsque le
téléphone est connecté. Dans le cas contraire, utilisez votre téléphone pour transférer les contacts.

*2 Sideux téléphones sont connectés, cette fonction est inopérante sur les appels entrants qui sont
recus lorsque I'un des téléphones est en cours d’appel.

Audio Bluetooth

S Important
« Selon le lecteur audio Bluetooth connecté a cet appareil, les opérations disponibles sont limitées aux
deux niveaux suivants :
- Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : vous ne pouvez écouter que des morceaux sur
votre lecteur audio.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : vous pouvez écouter, mettre sur pause, sélectionner
un morceau, etc.
« Le son du lecteur audio Bluetooth est coupé lorsque le téléphone est utilisé.
« Lors de l'utilisation du lecteur audio Bluetooth, vous ne pouvez pas vous connecter
automatiquement a un téléphone Bluetooth.
« Selon le type de lecteur audio Bluetooth connecté a cet appareil, I'affichage des opérations et
informations de certaines fonctions peut ne pas étre disponible.

1 Etablissez une connexion Bluetooth avec le lecteur audio Bluetooth.
2 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner la source [BT AUDIO].
3 Appuyez sur BAND/ 3D pour lancer la lecture.

Opérations de base
Vous pouvez procéder a différents ajustements dans les réglages FUNCTION (page 16).
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Objectif Opération

Avance ou retour rapide Appuyez longuement sur <€ ou PP,

Sélectionner une piste Appuyez sur €€ ou PP,

Lecture répétée* Appuyez sur 6/~.

Lecture aléatoire* Appuyez sur 5/ %A,
Pause/Reprise de la lecture Appuyez sur 4/PAUSE.
Rechercher un fichier dans une liste 1 Appuyez sur Q pour afficher une liste.

2 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner le nom de dossier de votre
choix, puis appuyez pour valider.

3 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner le fichier de votre choix, puis
appuyez pour valider.

La lecture démarre.

* Selon le périphérique connecté, il se peut que ces opérations soient indisponibles.

I Mode d’application

Vous pouvez écouter une application sur un périphérique iPhone/Android via cet
appareil. Dans certains cas, vous pouvez commander une application en utilisant cet
appareil.

Pour plus de détails sur les périphériques compatibles, visitez notre site Web.

S Important

L'utilisation d'applications tierces peut impliquer ou nécessiter la fourniture d‘informations
personnelles, que ce soit en créant un compte d'utilisateur ou une autre méthode ainsi que, pour
certaines applications, la fourniture de données de géolocalisation.

TOUTES LES APPLICATIONS TIERCES RELEVENT DE LENTIERE RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS,
NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER, LA COLLECTE ET LA PROTECTION DES DONNEES UTILISATEUR ET
LES BONNES PRATIQUES DE CONFIDENTIALITE. EN ACCEDANT A UNE APPLICATION TIERCE, VOUS
ACCEPTEZ DE PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE SERVICE ET DES REGLES DE
CONFIDENTIALITE DES FOURNISSEURS. S| VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS OU REGLES D'UN
FOURNISSEUR OU SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'UTILISATION DES DONNEES DE GEOLOCALISATION, LE
CAS ECHEANT, N'UTILISEZ PAS CETTE APPLICATION TIERCE.

Pour les utilisateurs d’iPhone

Cette fonction est compatible avec les iPhone et les iPod touch installés avec iOS 5.0 ou une version
ultérieure.

Pour les utilisateurs de périphérique Android
Cette fonction est compatible avec les périphériques sur lesquels est installé Android OS 2.3 ou une
version ultérieure.
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REMARQUE

PIONEER DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX APPLICATIONS OU AUX CONTENUS TIERS, Y
COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, QUANT A LEUR EXACTITUDE OU A LEUR EXHAUSTIVITE. LE CONTENU ET
LA FONCTIONNALITE DE CES APPLICATIONS RELEVENT DE LA SEULE RESPONSABILITE DU
FOURNISSEUR DE LAPPLICATION.

Lecture d’une application via cet appareil

1 Connectez cet appareil au périphérique mobile.
« iPhone via USB (page 7)
« iPhone/périphérique Android via Bluetooth (page 9)

Appuyez sur la molette M.C. pour afficher le menu principal.

Tournez la molette M.C. pour sélectionner [SYSTEM], puis appuyez pour valider.

£ wWN

Tournez la molette M.C. pour sélectionner [PHONE CONNECT], puis appuyez a
nouveau pour valider.

5 Tournez la molette M.C. pour sélectionner I'un des éléments suivants, puis
appuyez pour valider.
« Sélectionnez [IPHONE/IPOD] pour iPhone.
« Sélectionnez [ANDROID] pour un périphérique Android.

6 Tournezla molette M.C. pour sélectionner I'un des éléments suivants.
« Sélectionnez [WIRED] pour la connexion USB.
« Sélectionnez [BLUETOOTH] pour la connexion Bluetooth.

REMARQUE

En cas de modification des paramétres de connexion, un message apparaissant a I'écran vous en
informera. Appuyez sur la molette M.C. et tournez-la M.C. pour sélectionner [SRC OFF :YES], puis
appuyez a nouveau pour valider. L'appareil s'éteint automatiquement et les parameétres sont
exécutés.

7 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner [APP].

8 Activezle périphérique mobile pour lancer I'application.

Opérations de base
Vous pouvez procéder a différents ajustements dans les réglages FUNCTION (page 16).

Objectif Opération

Sélectionner une piste Appuyez sur € ou PP,

Avance ou retour rapide Appuyez longuement sur €€ ou PP,

Pause/Reprise de la lecture Appuyez sur BAND/ 2D.




I Spotify®

Spotify est un service de diffusion de musique en continu non affilié a Pioneer. Des
informations complémentaires sont disponibles sur http://www.spotify.com.
L'application Spotify est disponible pour les smartphones compatibles ; veuillez
consulter https://support.spotify.com/ afin d'obtenir les dernieres informations sur la
compatibilité.

Pour profiter de Spotify pendant que vous conduisez, téléchargez d'abord I'application
Spotify sur votre iPhone ou votre périphérique Android. Vous pouvez la télécharger sur
iTunes App Store ou Google Play™. Optez pour un compte gratuit ou payant Premium,
sur l'application ou sur spotify.com. Un compte Premium vous permet d’accéder a
davantage de fonctionnalités, comme I'écoute hors-ligne.

- Important

« Ce produit contient le logiciel Spotify qui fait I'objet de licences tierces que vous trouverez ici :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

« Pour obtenir de plus amples informations sur les pays et les régions ol Spotify peut étre utilisé,
consultez https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

Ecoute de Spotify

Mettez a jour le microprogramme de I'application Spotify a sa derniére version avant de
I'utiliser.
1 Connectez cet appareil au périphérique mobile.

« iPhone via USB (page 7)

« iPhone/périphérique Android via Bluetooth (page 9)
Si vous sélectionnez une connexion USB, passez a I'étape 6.

2 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner [SPOTIFY].

w

Appuyez longuement sur BAND/ 2D pour afficher [PHONE CONNECT].

4 Tournez la molette M.C. pour sélectionner I'un des éléments suivants, puis
appuyez pour valider.
« Sélectionnez [IPHONE/IPOD] pour iPhone.
« Sélectionnez [ANDROID] pour un périphérique Android.

5 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [BLUETOOTH] pour le périphérique
iPhone/Android via Bluetooth.

REMARQUE

En cas de modification des paramétres de connexion, un message apparaissant a I'écran vous en
informera. Appuyez sur la molette M.C. et tournez-la M.C. pour sélectionner [SRC OFF :YES], puis
appuyez a nouveau pour valider. L'appareil séteint automatiquement et les paramétres sont
exécutés.

6 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner [SPOTIFY].

7 Lancez I'application Spotify sur le périphérique mobile, puis lancez la lecture.

Opérations de base

Vous pouvez procéder a différents ajustements dans les réglages FUNCTION (page 16).

REMARQUE

Les opérations disponibles peuvent varier selon le type de contenus (titres/albums/artistes/listes de

lecture/radios) que vous souhaitez lire.

Objectif

Opération

Sauter une piste

Appuyez sur € ou PP,

Rechercher un titre dans une liste

1 Appuyez sur Q (liste) pour afficher la
liste.

2 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner la catégorie de votre choix,
puis appuyez pour valider.

3 Tournez la molette M.C. pour
sélectionner le fichier de votre choix, puis
appuyez pour valider.

La lecture commence.

Pause/Reprise de la lecture Appuyez sur 4/PAUSE.
Pouces levés (uniquement pour la radio) Appuyez sur 1/ /\.
Pouces baissés (uniquement pour la radio) | Appuyezsur2/V .
Lecture aléatoire (uniquement pour les Appuyez sur 5/ 4.

titres/albums/artistes/listes de lecture)

Lecture répétée (uniquement pour les
titres/albums/artistes/listes de lecture)

Appuyez sur 6/~.

Lancez une station de radio en fonction de
la chanson en cours de lecture.

1 Appuyez longuement sur & (liste) pour
lancer une radio.
2 Appuyez sur la molette M.C..
« Cette fonction peut ne pas étre disponible
selon la chanson sélectionnée.

REMARQUE

Certaines fonctions de Spotify ne peuvent pas étre activées a partir de cet appareil.
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I Utilisation de Pioneer ARC APP

Vous pouvez faire fonctionner I'appareil a partir de Pioneer ARC APP installé sur un
périphérique iPhone/Android. Dans certains cas, vous pouvez commander des aspects
de I'application, par exemple, la sélection de la source, la mise en pause, etc. a I'aide de
I'appareil.

Pour plus de détails sur les opérations disponibles sur I'application, consultez la section
d‘aide de l'application.

A ATTENTION

N'essayez pas d'utiliser 'application tout en conduisant. Veillez a quitter la route et a garer votre
véhicule en lieu stir avant d’essayer d'utiliser les commandes de l'application.

Pour les utilisateurs d’iPhone

Cette fonction est compatible avec les iPhone (iPhone 5 ou version ultérieure) et

iPod touch (5e et 6e générations) sur lesquels est installé le systéme d’exploitation iOS
8.0 ou une version ultérieure.

Vous pouvez télécharger Pioneer ARC APP sur iTunes App Store.

Pour les utilisateurs de périphérique Android

Cette fonction est compatible avec les périphériques sur lesquels est installé Android
OS 4.1 ou une version ultérieure et qui prennent également en charge les profils AOA
(Android Open Accessory) 2.0.

Vous pouvez télécharger Pioneer ARC APP sur Google Play.

REMARQUE

Certains périphériques Android connectés via AOA 2.0 risquent de ne pas fonctionner correctement ou
d'émettre des sons en raison de leur conception logicielle propre, indépendamment de la version du
systeme d'exploitation.

Connectez-vous a Pioneer ARC APP

1 Connectez cet appareil au périphérique mobile.
« iPhone/périphérique Android via USB (page 7)
« iPhone/périphérique Android via Bluetooth (page 9)

Appuyez sur la molette M.C. pour afficher le menu principal.

Tournez la molette M.C. pour sélectionner [SYSTEM], puis appuyez pour valider.

S WN

Tournez la molette M.C. pour sélectionner [PHONE CONNECT], puis appuyez a
nouveau pour valider.

5 Tournez la molette M.C. pour sélectionner I'un des éléments suivants, puis
appuyez pour valider.

14Fr

« Sélectionnez [IPHONE/IPOD] pour iPhone.
« Sélectionnez [ANDROID] pour un périphérique Android.

6 Tournez la molette M.C. pour sélectionner I'un des éléments suivants.
« Sélectionnez [WIRED] pour la connexion USB.
« Sélectionnez [BLUETOOTH] pour la connexion Bluetooth.
Passez a I'étape 10 si vous sélectionnez la connexion USB pour iPhone ou la
connexion Bluetooth.

REMARQUE

En cas de modification des paramétres de connexion, un message apparaissant a I'écran vous en
informera. Appuyez sur la molette M.C. et tournez-la M.C. pour sélectionner [SRC OFF :YES], puis
appuyez a nouveau pour valider. L'appareil s'éteint automatiquement et les parameétres sont
exécutés.

~

Répétez les étapes 2 et 3.

8 Tournezla molette M.C. pour sélectionner [ANDROID WIRED)], puis appuyez pour
valider.

9 Tournez la molette M.C. pour sélectionner [APP CONTROL] pour un périphérique
Android connecté via USB.
Si [ON] est sélectionné dans [PAPP AUTO ON] (page 19), Pioneer ARC APP sur le
périphérique Android démarrera automatiquement et toutes les étapes se
termineront.
REMARQUE
Si Pioneer ARC APP n’a pas encore été installé sur votre périphérique Android, un message vous

invitant a installer |'application apparaitra sur votre appareil Android. Sélectionnez [OFF] dans
[P.APP AUTO ON] pour effacer le message (page 19).

10 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner une source.
1 1 Lancer Pioneer ARC APP sur le périphérique mobile.
REMARQUE

Vous pouvez également lancer |'application en appuyant longuement sur la molette M.C. si vous
sélectionnez la connexion USB pour iPhone ou la connexion Bluetooth.

Ecoute de musique sur Android

1 Appuyez sur SRC/OFF pour sélectionner [ANDROID].

Opérations de base

Objectif Opération

Sélectionner une piste Appuyez sur € ou PP,




Objectif Opération

Avance ou retour rapide Appuyez longuement sur € ou PP,

Pause/Reprise de la lecture Appuyez sur 4/PAUSE.

I Réglages audio

Vous pouvez également procéder a différents ajustements dans les réglages AUDIO
(page 17).

Modes de fonctionnement

Cet appareil dispose de deux modes de fonctionnement : le mode réseau et le mode
standard. Vous pouvez commuter entre les modes a votre guise (page 4).

Mode réseau

Vous pouvez créer un systéme doté de plusieurs haut-parleurs et amplificateurs SW +
bidirectionnels comprenant des enceintes d'aigus, des enceintes de médiums et un
caisson de graves afin de reproduire les fréquences des aigus, des médiums et des
graves (bandes).

Mode standard

Vous pouvez créer un systéeme de 4 enceintes avec des haut-parleurs avant et arriere ou
des enceintes avant et des caissons de graves, ou bien un systéme de 6 enceintes avec
des haut-parleurs avant et arriére et des caissons de graves.

Réglage de la valeur de la fréquence de coupure et
de la valeur de la pente

Vous pouvez régler la valeur de la fréquence de coupure et la valeur de la pente pour
chaque enceinte.
Vous pouvez régler les enceintes suivantes.

Mode réseau:
[HIGH] (enceinte des aigus HPF), [MID HPF] (enceinte des médiums HPF), [MID LPF]
(enceinte des médiums LPF), [SUBWOOFER]

Mode standard :
[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

REMARQUE
Vous pouvez sélectionner [SUBWOOFER] uniquement si [ON] est sélectionné dans [SUBWOOFER]
(page 17).

1 Appuyez sur la molette M.C. pour afficher le menu principal.

N

Tournez la molette M.C. pour sélectionner [AUDIOQ], puis appuyez pour valider.

w

Tournez la molette M.C. pour sélectionner [CROSSOVER], puis appuyez pour
valider.

4 Tournezlamolette M.C. pour sélectionner I'enceinte (filtre) a régler, puis appuyez
pour valider.

5 Tournezlamolette M.C. pour sélectionner [HPF] ou [LPF] selon I'enceinte (filtre),
puis appuyez pour valider.

6 Tournezlamolette M.C. pour sélectionner une fréquence de coupure appropriée
a l'enceinte (filtre) sélectionnée a I'étape 4, puis appuyez pour valider.
Mode réseau :
[1.25K] a [12.5K] (si vous sélectionnez [HIGH] ou [MID LPF])
[25] a [250] (si vous sélectionnez [MID HPF] ou [SUBWOOFER])
Mode standard :
[50HZ] a [200HZ]

7 Tournezla molette M.C. pour sélectionner une pente appropriée a I'enceinte
(filtre) sélectionnée a I'étape 4.
Mode réseau :
[-6] a [-24] (si vous sélectionnez [HIGH], [MID HPF] ou [MID LPF])
[-12] a [-36] (si vous sélectionnez [SUBWOOFER])
Mode standard :
[-6] a [-24]

I Réglages

Vous pouvez régler divers paramétres dans le menu principal.
1 Appuyez sur la molette M.C. pour afficher le menu principal.

2 Tournez la molette M.C. pour sélectionner I'une des catégories suivantes, puis
appuyez pour valider.
« Réglages FUNCTION (page 16)
« Réglages AUDIO (page 17)
« Réglages SYSTEM (page 18)
« Réglages ILLUMINATION (page 20)
« Réglages MIXTRAX (page 20)

sieduery
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3 Tournez la molette M.C. pour sélectionner les options, puis appuyez pour valider.

Réglages FUNCTION

Les éléments de menu varient selon la source.

Elément de menu

Description

LOCAL [ Rrapio |
FM : [OFF], [LV1], [LV2], [LV3],
Lv4]
MW/LW : [OFF], [LV1], [LV2]

Restreignez la station d'accord suivant la
puissance du signal.

Elément de menu

Description

s.FOLLOW[ bas_]

[ON], [OFF]

Recherchez un autre ensemble prenant en
charge le méme composant de service avec une
meilleure réception. Si aucun autre composant
de service n'est trouvé ou si la réception reste
médiocre, I'appareil passe automatiquement a
une diffusion FM identique.

TA[ o | (w00 ]

SOFTLINK*1*2

[ON], [OFF]

Si la réception en cours du composant de service
empire, 'appareil commute automatiquement
sur une station dont la diffusion est similaire.

PROGRAM TYPE

[NEWS/INFO],
[POPULAR],[CLASSICS],[OTHERS]

Affiche des informations sur le type de
programme.

[DAB+RDS TA] Recevez les bulletins d'informations routiéres
pour DAB et RDS (DAB est prioritaire) selon les
disponibilités.

[RDS TA ONLY] Recevez les bulletins d'informations routiéres
pour RDS uniquement, selon les disponibilités.

[TA OFF] Désactive cette fonction.

A [ |
[ON], [OFF] Laissez I'appareil s'accorder sur une autre

fréquence fournissant la méme station.
(Disponible uniquement lorsque la bande FM est
sélectionnée.)

ENSEMBLE

Affiche une liste de tous les ensembles
pertinents.

NEWs [0 |

[ON], [OFF]

Interrompez la source actuellement sélectionnée
avec des bulletins d'informations. (Disponible
uniguement lorsque la bande FM est
sélectionnée.)

FM SETTING

[TALK], [STANDARD], [MUSIC]

Adaptez le niveau de qualité sonore aux
conditions de signal de radiodiffusion du signal
de la bande FM. (Disponible uniquement lorsque
la bande FM est sélectionnée.)

seek [0 |

[MAN], [PCH]

Attribuez aux touches € ou P» la
recherche de stations une par une (accord
manuel) ou sélectionnez une station a partir des
canaux préréglés.

BsM [0 |

Mémorisez automatiquement les six stations les
plus puissantes sur les touches numériques (1/
A 26/~).

SAVE

Enregistrez les informations concernant la
chanson en cours de lecture sur votre liste de
lecture sur Spotify.

REGIONAL

[ON], [OFF]

Limitez la réception des programmes régionaux
spécifiques lorsque AF (recherche des autres
fréquences) est sélectionné. (Disponible
uniquement lorsque la bande FM est
sélectionnée.)

UNSAVE

Supprimez les informations relatives a la
chanson enregistrées dans [SAVE].

SELDEVICE [_ipod | [ app_| [BTAUDIO] [ sPOTIFY |

Connectez un périphérique Bluetooth de la liste.
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Elément de menu Description Elément de menu Description
S.RTRV [ c |[ uss ][ ipod |[ app | [sTAuDIO][ANDROID] [ sPOTIFY [ AuX BALANCE
[1] (efficace pour les taux de Améliorez I'audio compressé et restaurez un son Réglez I’équilipre sonore entre les haut-parleurs
compression faibles), riche. gauche et droite.
[2] (efficace pour les taux de SUBWOOFER
[COO::T;’]”&SS")“ élevés), [ON], [OFF] Réglez sur [ON] lorsque vous utilisez un caisson
de graves.
AUDIO BOOK SUBWOOFER*2
[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] Modifiez la vitesse c'ie lecture. I(Indi'sponlible [NOR, [REV] Sélectionnez la phase du haut-parleur
lorsque [CONTROL iPod] est sélectionné en d'extrémes graves.
mode de commande.)
SPEAKER LEVEL

PAUSE

Mettez sur pause ou reprenez la lecture.

PLAY [TAubi0)

Lancez la lecture.

STOP s7Au0)

Arrétez la lecture.

Mode réseau : [HIGH L], [HIGH R],
[MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Mode standard : [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Niveau de sortie : [-24]a [10]

Sélectionnez une enceinte (filtre) et réglez le

niveau de sortie.

« Toutes les valeurs que vous avez réglées seront
modifiées si vous changez le paramétre
[POSITION] (page 17).

*1 Uniquement disponible dans les zones ou la fonction [SOFTLINK] est prise en charge.
*2 Indisponible lorsque la fonction [S.FOLLOW] est désactivée.

Réglages AUDIO

CROSSOVER

Sélectionnez une enceinte (filtre) pour régler la
pente et la fréquence de coupure HPF ou LPF
pour chaque enceinte.

Pour plus de détails sur les réglages de
[CROSSOVER], voir page 15.

Elément de menu

Description

EQ SETTING
[SUPER BASS], [POWERFUL],

[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1],

[CUSTOM2], [FLAT]

Sélectionnez la bande et le
niveau de I'égaliseur pour une
personnalisation approfondie.

Bande de I'égaliseur : [50HZ] a

[12.5kHZ]

Niveau de I'égaliseur : [-6] a [+6]

Sélectionnez ou personnalisez la courbe de

I'égaliseur.

« Lorsque vous sélectionnez un parameétre autre
que [CUSTOM1] et [CUSTOM2], vous pouvez
également personnaliser la courbe de
|'égaliseur en appuyant longuement sur la
molette M.C., puis enregistrer la courbe de
I'égaliseur personnalisé dans [CUSTOM1].

POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (siege
conducteur), [FRONT RIGHT]
(siege passager), [FRONT] (siéges
arriére), [ALL]*

* Uniquement pour le mode
standard

Sélectionnez une position d'écoute afin de régler
automatiquement les niveaux de sortie des
enceintes et ajoutez un délai qui corresponde au
nombre et aux emplacements des sieges
occupés.

FADER*1 (Uniquement pour le mode

standard)

Réglez I'équilibre sonore entre les haut-parleurs
avant et arriére.

sieduery
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Elément de menu Description Elément de menu Description
TIME ALGNMNT SLA
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM] Sélectionnez ou personnalisez les parameétres [+4] a [-4] Réglez le niveau de volume de chaque source,

Sélectionnez un type d’enceinte
et réglez la distance des
enceintes pour plus de
personnalisation dans [CUSTOM].
Mode réseau : [HIGH L], [HIGH R],
[MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Mode standard : [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Distance des enceintes (cm) :
[350] a [0.0]

d‘alignement dans le temps pour refléter la

distance entre la position de l'auditeur/trice et

de chaque enceinte.

« Sélectionnez [INITIAL] pour réinitialiser la
valeur de réglage.

« Sélectionnez [OFF] pour remettre a zéro toutes
les valeurs de réglage.

« Les paramétres [CUSTOM] sont disponibles si
[FRONT LEFT] ou si [FRONT RIGHT] sont
sélectionnés dans [POSITION] (page 17).

« Les paramétres [CUSTOM] sont disponibles si
[OFF] est sélectionné dans [SUBWOOFER]
(page 17).

SAVE SETTINGS

[YES], [CANCEL]

Sauvegardez pour un rappel ultérieur les
parametres audio suivants a leurs valeurs
actuelles : [CROSSOVER], [SPEAKER LEVEL], [EQ
SETTING], [POSITION], [TIME ALGNMNT], [BASS
BOOST], [SUBWOOFER].

LOAD SETTINGS

Téléchargez les paramétres audio, si vous avez
déja exécuté [SAVE SETTINGS].

BASS BOOST
[0] a [+6] Sélectionnez le niveau d'accentuation des
graves.
LOUDNESS

[OFF], [LOW], [MID], [HI]

Compensez pour obtenir un son net a faible
volume.

AUTO LV CTRL

[OFF], IMODET1], [MODEZ2]

Ajustez automatiquement la différence des
niveaux de volume parmi les sources ou les
fichiers audio.

18Fr

sauf celui de la FM.

Chacune des combinaisons ci-dessous est

définie automatiquement sur le méme réglage.

« Lorsque vous branchez une connexion USB,
réglez USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY et APP.

« Lorsque vous branchez une connexion
Bluetooth, réglez BT AUDIO, iPod, ANDROID,
SPOTIFY et APP.

*1 Indisponible lorsque [SW] est sélectionné sous [REAR-SP] dans les réglages INITIAL (page 5).
*2 Indisponible lorsque [FUL] est sélectionné sous [REAR-SP] dans les réglages INITIAL (page 5).

Réglages SYSTEM

Vous pouvez également accéder a ces menus lorsque l'appareil est hors tension.

Elément de menu

Description

LANGUAGE

[ENG] (anglais), [PYC] (russe),
[TUR] (turc)

Sélectionnez la langue d'affichage des
informations textuelles a partir d'un fichier audio
compressé.

CLOCK SET
Réglez I'horloge (page 4).
12H/24H
[12H], [24H] Sélectionnez la notation de I'heure.
BEEP TONE
[ON], [OFF] Un signal sonore retentit si vous appuyez sur un
bouton. Sélectionnez [OFF] pour désactiver cette
fonction.
INFO DISPLAY

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/
SPEANA], [CLOCK/BTINFQ],
[CLOCK/SPEANA], [LEVEL METER],
[SPEANA], [OFF]

Affichez I'élément sur I'affichage d'information

secondaire.

« Lorsque [SOURCE/SPEANA] ou [CLOCK/
SPEANA] sont sélectionnés, affichez I'antenne
au lieu du Speana sur la source radio.

DOT DISPLAY
[SPEANA], [ICON]

Sélectionnez [SPEANA] ou [ICON] pour qu'ils
s'affichent sur la partie gauche de I'écran.




Elément de menu

Description Elément de menu

Description

AUTOPI

PHONE CONNECT

Sélectionnez le type de périphérique ([IPHONE/

IPOD] ou [ANDROID]) et la méthode appropriée

pour vous connecter ([WIRED] ou [BLUETOOTH])

selon votre périphérique.

« Lorsque vous avez sélectionné [BLUETOOTH],
les connexions USB ne peuvent pas se faire
sans la prise en compte de la connexion
actuelle Bluetooth a l'appareil.

« Sélectionnez [ANDROID] lorsque vous
connectez le périphérique portable autre qu'un
iPhone ou Android.

« En cas de modification de la configuration,
[USB AUTO] (page 19) se déclenchera
automatiquement si [USB AUTO] est réglé sur
[ON].

sieduery

Sélectionnez la méthode de connexion adaptée

pour un périphérique Android.

« Ce parameétre n'est pas disponible si vous
sélectionnez [BLUETOOTH] dans [PHONE
CONNECT].

Sélectionnez [ON] pour lancer automatiquement
Pioneer ARC APP lorsqu’un périphérique Android
est connecté a l'appareil via AOA. (Indisponible
lorsque [MEMORY] est sélectionné sous [ANDROID
WIRED].)

[ON], [OFF] Recherchez une autre station avec la méme [IPHONE/IPOD], [ANDROID]
programmation, méme si vous utilisez une
station présélectionnée.

AUX
[ON], [OFF] Sélectionnez [ON] lors de I'utilisation d’'un
périphérique auxiliaire connecté a l'appareil.
BT AUDIO
[ON], [OFF] Activez/désactivez le signal Bluetooth.
SPOTIFY

[ON], [OFF] Sélectionnez [ON] lorsque vous utilisez la

fonction Spotify.
PW SAVE*

[ON], [OFF] E:i:lrsi:z la consommation d‘énergie de la ANDROID WIRED
L'activation de la source est la seule opération [MEMORY], [APP CONTROL]
autorisée lorsque cette fonction est activée.

BT MEM CLEAR

[YES], [CANCEL] Effacez les données du périphérique Bluetooth

(liste des périphériques, code PIN, historique des

. . . P.APP AUTO ON
appels, annuaire téléphonique, numéros de
téléphone présélectionnés) mémorisés dans [ON], [OFF]
I'appareil.
[CLEARED] apparait lorsque des données sont
supprimées avec succes.

USB AUTO
[ON], [OFF]

Sélectionnez [ON] pour basculer
automatiquement sur la source [USB] lorsqu’un
périphérique USB/iPod est connecté a l'appareil.
Sélectionnez [OFF] lorsqu’un périphérique USB/
iPod est connecté a I'appareil uniquement a des
fins de charge.

* [PW SAVE] s'annule si la batterie du véhicule est débranchée, et il doit étre réactivé une fois la batterie
rebranchée. Lorsque [PW SAVE] est désactivé, selon les méthodes de connexion, I'appareil peut
continuer a consommer |'énergie de la batterie s'il n'y a pas de position ACC (accessoire) sur le
contact de votre véhicule.
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Réglages ILLUMINATION Elément de menu Description

ILLUMI FX
Elément de menu Description [ON], [OFF] Il est possible d'afficher un effet d'éclairage :
COLOUR —lorsquiil'y a un appel entrant
o —lorsqu’un appel est déja en cours
[KEY COLOUR], [DISP COLOUR], Sélectionnez la couleur des touches ou de ~lors de l'insertion/éjection d'un CD
[BOTH COLOUR] I'affichage de I'appareil parmi 12 couleurs

Leffet d’éclairage s'active lorsque I'alimentation
ACC est activée/désactivée, indépendamment
de ceréglage.

présélectionnées, [SCAN] ou [CUSTOM]*.
« [SCAN] : parcourez automatiquement une
variété de couleurs.

« [CUSTOM]* :

1 Appuyez longuement sur la molette M.C. Réglages MIXTRAX

jusqu'a ce que I'affichage de réglage des

couleurs apparaisse. P Y
2 Réglez la couleur primaire (R (rouge)/G (vert)/ ElEmentaemeny Description
B (bleu)) et le niveau de luminosité ([0] a [60]). SHORT PLAYBCK
Vous ne pouvez pas sélectionner un niveau [1.0 MINJ, [1.5 MIN], [2.0 MIN], Sélectionnez la durée de lecture.
inférieur a 10 pour les trois couleurs R (rouge), [2.5 MINJ, [3.0 MIN], [OFF]
G (vert), B (?Ieu) alafois. i FLASH AREA
Vous pouvez également personnaliser les
couleurs présélectionnées. Sélectionnez I'une [KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF] Sélectionnez la zone de l'effet d'éclairage.
des couleurs présélectionnées, puis appuyez Lorsque [OFF] est sélectionné, la couleur
longuement sur la molette M.C. jusqu’a ce que définie dans les réglages ILLUMINATION
I'affichage de réglage des couleurs apparaisse. (page 20) sert de couleur d'affichage.
* Leréglage CUSTOM est uniquement disponible pour FLASH PATTERN

[KEY COLOUR] et [DISP COLOUR]. [SOUND LEVEL 1] a [SOUND LEVEL  Modifiez I'effet d’éclairage suivant le niveau

DIM SETTING 6] sonore et le niveau des graves.
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], Changez la luminosité de I'affichage. Le modeéle de clignotement change suivant le
[ON], [OFF] niveau sonore.
BRIGHTNESS [LOW PASS 1] a [LOW PASS 6] Le modeéle de clignotement change suivant le
[11a[10] Changez la luminosité de I'affichage. niveau des graves.
Les plages de réglage disponibles varient selon [RANDOM1] Le modeéle de clignotement change de
le paramétre [DIM SETTING]. maniére aléatoire suivant le mode de niveau
PHONE COLOUR sonore et le mode passe-bas.
[FLASHING] Sélectionnez la couleur des touches lors de la [RANDOMZ] Le mgdele ,de c'llgno'tement change de'
réception d'un appel. maniére aléatoire suivant le mode de niveau
Applique la couleur définie par [KEY COLOUR]. sonore.‘ .
[FLASH FX1] a [FLASH FX6] Parcourez automatiquement une variété de [RANDOM3] Le quele ,de c'llgno'tement change de
couleurs. maniére aléatoire suivant le mode passe-bas.
[OFF] Pas de changement de couleur des touches. DISPLAY FX
[ON], [OFF] Activez/désactivez les effets spéciaux de

MIXTRAX.
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Elément de menu

Description

CUTINFX
[ON], [OFF]

Activez/désactivez les effets sonores de
MIXTRAX tout en changeant manuellement de
piste.

I Raccordements/Installation

Raccordements

Ci-aprés, « NW » représente le mode réseau
et « STD » représente le mode standard. En
fonction des branchements effectués,
passez du mode enceinte aux modes
standard (STD) ou réseau (NW) (page 4).

< Important

« Lorsque vous installez cet appareil dans
un véhicule sans position ACC
(accessoire) sur le contact, si vous
omettez de brancher le cable rouge a la
borne qui détecte le fonctionnement de
la clé de contact, vous risquez d'entrainer
une fuite de la batterie.

Avec position ACC  Sans position ACC

« L'utilisation de cet appareil dans des
conditions autres que ce qui suit peut
provoquer un incendie ou un
dysfonctionnement.

-Véhicules équipés d'une batterie de
12 volts et d’'une mise a la terre
négative.

-Lorsque la sortie de I'enceinte est
utilisée par 4 stations, utilisez les haut-
parleurs de plus de 50 W (puissance
d’entrée maximale) etentre 4 Q et 8Q
(valeur d'impédance). N'utilisez pas de
haut-parleurs de 1 Q a 3 Q pour cet
appareil.

-Si la sortie du haut-parleur arriere est
utilisée par un caisson de graves de 2 Q,
utilisez les haut-parleurs de plus de
70 W (puissance d’entrée maximale).

* Veuillez voir les branchements pour la
méthode de connexion.

« Pour éviter un court-circuit, une

surchauffe ou un dysfonctionnement,

assurez-vous de suivre les instructions ci-

dessous.

-Débranchez la borne négative de la
batterie avant I'installation.

- Fixez les cables au moyen de serre-
cables ou de ruban adhésif. Enroulez du
ruban adhésif autour du cablage qui
entre en contact avec des piéces
métalliques afin de protéger le cablage.

—Placez tous les cables a I'écart des
piéces mobiles, comme le levier de
vitesse et les rails des siéges.

—Placez tous les cables a I'écart des
endroits chauds (ex.: la sortie du
chauffage).

—Ne raccordez pas le cable jaune a la
batterie en le faisant passer par le trou
du compartiment moteur.

—Recouvrez de ruban isolant tous les
cables non raccordés.

- Ne raccourcissez pas les cables.

-Ne coupez jamais l'isolation du cable
d'alimentation de cet appareil dans le
but de partager I'alimentation avec
d'autres périphériques. La capacité
actuelle du cable est limitée.

- Utilisez un fusible de la valeur indiquée.

- Ne raccordez jamais le cable de haut-
parleur négatif directement a la masse.

—N’attachez jamais ensemble les cables
négatifs de plusieurs haut-parleurs.

Lorsque cet appareil est sous tension, les

signaux de commande sont transmis via

le cable bleu/blanc. Branchez ce cable ala
télécommande de systéme d'un

amplificateur de puissance externe ou a

la borne de commande du relais

d‘antenne automatique du véhicule

(max. 300 mA 12 V CC). Si le véhicule est

équipé d'une antenne de vitre, raccordez

sieduery
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cette derniére a la borne d'alimentation

de I'amplificateur d’antenne.
« Ne raccordez jamais le cable bleu/blanc a
la borne d'alimentation d’un
amplificateur de puissance externe. De
méme, ne le raccordez jamais a la borne
d‘alimentation de I'antenne automatique.
Cela pourrait entrainer la fuite de la
batterie ou un dysfonctionnement de
I'appareil.
Le cable noir est la masse. Les cables de
masse de cet appareil et d'autres
équipements (notamment les produits a
haute intensité tels que les amplificateurs
de puissance) doivent étre cablés
séparément. Dans le cas contraire, un
détachement accidentel peut provoquer
un incendie ou un dysfonctionnement.
« Le symbole graphique == situé sur le

produit représente le courant continu.

Cet appareil

4
©
b 6 o
(D Microphone (3 métres)

(2 Entrée du cordon d’alimentation

(3 Entrée du microphone

(@ Sortie arriére (STD) ou sortie des
médiums (NW)

(® Sortie avant (STD) ou sortie des aigus

(NW)

(® Entrée de I'antenne DAB

Pour capter des signaux DAB, branchez

a l'appareil une antenne DAB (AN-

DAB1) (vendue séparément).

@ Entrée de I'antenne
® Fusible (10 A)
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(9 Entrée de la télécommande filaire
Il est possible de raccorder un
adaptateur de télécommande cablé
(vendu séparément).

(10 Sortie du caisson de graves

Cordon d’alimentation

®

o

@ ® ® \—/Li_‘
—=s B
3 @
® @
== E——
@ ® ®
®
®
[
—@ =
@ 4D
© @

(he[—® ~
H %

(D Vers I'entrée du cordon d’alimentation

@ Lafonctiondu @ etdu ® peut varier
selon le type de véhicule. Dans ce cas,
veillez a brancher le @ au ® etle ®
au ®.

3 Jaune
Secours (ou accessoire)

@ Jaune
A raccorder a la borne d'alimentation
constante de 12 V.

(® Rouge
Accessoire (ou secours)

® Rouge
A raccorder a la borne commandée par
la clé de contact (12 V CC).

@) Raccordez les fils de méme couleur les
uns aux autres.

(® Noir (masse du chassis)

(@ Bleu/blanc

La position des broches du connecteur
ISO varie selon le type de véhicule.
Raccordezle @ etle () lorsque la
broche 5 est un type de commande
d‘antenne. Dans un autre type de
véhicule, ne branchez jamais le @ et
le @.
@ Bleu/blanc
Araccorder a la borne de commande de
systéme de I'amplificateur de puissance
(max. 300 mA 12V CQ).
@ Bleu/blanc
Araccorder a la borne de commande du
relais d'antenne automatique (max.
300 mA 12V CQ).
2 Fils de haut-parleur
Blanc: avant gauche @ (STD) ou aigus
gauche @ (NW)
Blanc/noir : avant gauche © (STD) ou
aigus gauche © (NW)
Gris : avant droit@® (STD) ou aigus droit
@® (NW)
Gris/noir : avant droit © (STD) ou aigus
droit @ (NW)
Vert : arriere gauche @ (STD) ou
médiums gauche @ (NW)
Vert/noir : arriére gauche @ (STD) ou
médiums gauche © (NW)
Violet : arriére droit @ (STD) ou
meédiums droit @ (NW)
Violet/noir : arriére droit © (STD) ou
médiums droit © (NW)
) Orange/blanc
A raccorder & un signal d’éclairage du
véhicule.
Connecteur ISO
Dans certains véhicules, le connecteur
ISO peut étre divisé en deux. Dans ce
cas, veillez a raccorder les
deux connecteurs.

REMARQUES

« Modifiez le menu initial de cet appareil.
Reportez-vous a la section [REAR-SP]
(page 5). La sortie du haut-parleur

=Y
&)

®

d'extrémes graves de cet appareil est
monophonique.

« Lorsque vous utilisez un caisson de
graves de 2 (), assurez-vous de le
raccorder aux fils violet et violet/noir de
cet appareil. Ne raccordez rien aux fils
vert et vert/noir.

Amplificateur de puissance
(vendu séparément)

Effectuez ces raccordements si vous
utilisez I'amplificateur optionnel.

(D Télécommande de systéme
A raccorder au cable bleu/blanc.

(@ Amplificateur de puissance (vendu
séparément)

(3 A raccorder aux cables RCA (vendus
séparément)

(@ Vers la sortie arriére (STD) ou la sortie
des médiums (NW)

(® Haut-parleur arriére (STD) ou enceinte
des médiums (NW)

(® Vers la sortie avant (STD) ou la sortie des
aigus (NW)

(D Haut-parleur avant (STD) ou enceinte
des aigus (NW)

(® Vers la sortie du haut-parleur
d'extrémes graves

(® Haut-parleur d'extrémes graves



Installation

=3 Important

« Vérifiez tous les raccordements et les
systémes avant l'installation finale.

« N'utilisez pas de piéces non autorisées,
car cela pourrait provoquer des
dysfonctionnements.

« Consultez votre revendeur si l'installation
nécessite de percer des trous ou
d’apporter d'autres modifications au
véhicule.

« N'installez pas cet appareil aux endroits
ou:

—il peut interférer avec le
fonctionnement du véhicule.

—il peut causer des blessures a un
passager a la suite d'un arrét brusque.

« S'il surchauffe, le laser a semiconducteur
risque d’étre endommagé. Installez cet
appareil a I'écart des endroits chauds
(ex. : la sortie du chauffage).

« Une performance optimale
est obtenue lorsque 60°
I'appareil est installé a un
angle inférieur a 60°.

« Pour l'installation, afin d'assurer une
dispersion de chaleur adéquate lors de
I'utilisation de cet appareil, veilleza
laisser suffisamment d'espace derriére la
face arriere et a enrouler tout cable
génant de fagon a ne pas obstruer les
ouvertures d'aération.

Laissez
suffisamment (5 cm

d'espace \

5cm

Installation pour montage DIN

1 Insérezle manchon de montage fourni
dans le tableau de bord.

2 Fixez le manchon de montage a l'aide
d’un tournevis pour plier les
languettes métalliques (90°) et les
mettre en place.

@ %\
pY. -

(D Tableau de bord
(2 Manchon de montage
« Vérifiez que I'appareil est bien en
place. Une installation instable peut
entrainer des tremblements et
d’autres dysfonctionnements.
3 Fixez I'anneau de garniture.

_— T~

v

@
(D Anneau de garniture
Si vous n’utilisez pas le manchon de
montage fourni
1 Déterminezla position appropriée

dans laquelle les orifices du support et
le c6té de I'appareil se font face.

2 Serrezles vis de chaque coté.

(D Vis taraudeuse (5 mm x 9 mm, non
fournie avec le produit)

(2 Support de montage

(3 Tableau de bord ou console

Retrait de I'appareil (installé avec le
manchon de montage fourni)
1 Retirez 'anneau de garniture.

as
W

(@ Anneau de garniture

« Le détachement de la face avant
permet d’accéder plus facilement a
I'anneau de garniture.

2 Insérez les clés d’extraction fournies
dans les deux cotés de I'appareil
jusqu’a leur enclenchement.

3 Retirez I'appareil du tableau de bord.

Installation du
microphone
Le microphone doit étre placé directement

en face du conducteur a une distance
suffisante pour capter clairement sa voix.

A\ prECAUTION

Il est extrémement dangereux de laisser le
fil du microphone s'enrouler autour de la
colonne de direction ou du levier de
vitesse. Veillez a installer le microphone de
maniére a ce qu'il ne géne pas la conduite.
Il est recommandé d'utiliser les serre-
cables (vendus séparément) pour placer le
fil.

REMARQUE

En fonction du modéle du véhicule, il se
peut que la longueur du cable du
microphone soit trop courte lors de
I'installation du microphone sur le pare-
soleil. Dans ce cas, installez le microphone
sur la colonne de direction.

Pour installer I'appareil sur le
pare-soleil

1 Faites passer le fil du microphone dans
la rainure.

@ Fil du
0 microphone

" @ Rainure

@
2 Installez la pince du microphone sur le
pare-soleil.
L'abaissement du pare-soleil réduit le
taux de reconnaissance vocale.

sieduery
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(@ Pince du microphone

Pour installer I'appareil sur la
colonne de direction

1 Faites glisser la base du microphone
pour la détacher de la pince de
microphone.

(@ Microphone
(2 Pince du microphone
(3 Base du microphone
2 Installez le microphone sur l'arriére de
la colonne de direction.

(@ Ruban adhésif double face
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I Informations complémentaires

Dépannage

L'affichage redevient automatiquement
ordinaire.
— Vous n‘avez exécuté aucune opération
pendant environ 30 secondes.
- Exécutez une opération.

L'étendue de lecture répétée change de

maniére inattendue.

— En fonction de I'étendue de lecture
répétée, I'étendue sélectionnée peut
changer lors de la sélection d’un autre
dossier ou d'une autre piste ou pendant
I'avance ou le retour rapide.

- Sélectionnez a nouveau |'étendue de
lecture répétée.

Un sous-dossier n‘est pas lu.

— ll estimpossible de lire les sous-dossiers
lorsque [FLD] (répétition du dossier) est
sélectionné.

- Sélectionnez une autre étendue de
lecture répétée.

Le son est intermittent.

— Vous utilisez un périphérique, un
téléphone portable par exemple, qui
peut générer des interférences sonores.
—Eloignez de I'appareil tous les

périphériques électriques susceptibles
de provoquer des interférences.

Le son de la source audio Bluetooth nest
pas lu.
— Un appel est en cours sur un téléphone
portable Bluetooth connecté.
—Le son sera lu une fois I'appel terminé.
— Un téléphone portable connecté a
Bluetooth est en cours d'utilisation.
- Cessez d'utiliser le téléphone portable
pour l'instant.

— La connexion entre cet appareil et le
téléphone portable n'a pas été établie
correctementaprés un appel passé avec
un téléphone portable connecté a
Bluetooth.

- Etablissez a nouveau la connexion
Bluetooth entre cet appareil et le
téléphone portable.

Messages d’erreur

Commun

AMP ERROR

— Un dysfonctionnement de |'appareil
s'est produit ou le raccordement des
haut-parleurs est incorrect.

— Le circuit de protection est activé.

- Vérifiez le raccordement des haut-
parleurs.

-Tournez la clé de contact sur OFF, puis
de nouveau sur ON. Si le message ne
disparait pas, demandez de l'aide a
votre revendeur ou a un centre
d'entretien agréé par Pioneer.

NO XXXX (ex.: NO TITLE)
— Aucune information textuelle n'est
intégrée.
- Commutez I'affichage ou la lecture sur
une autre piste ou un autre fichier.

Syntoniseur DAB

ANTENNA ERROR
— Le raccordement de I'antenne est
incorrect.
- Vérifiez le raccordement de I'antenne.
-Tournez la clé de contact sur OFF, puis
de nouveau sur ON. Si le message ne
disparait pas, demandez de l'aide a
votre revendeur ou a un centre
d'entretien agréé par Pioneer.



Lecteur de CD

ERROR-07,11,12,17, 30
— Le disque est sale.
- Nettoyez le disque.
— Le disque est rayé.
- Utilisez un autre disque.

ERROR-07, 10, 11,12, 15,17, 30, AO
— Une erreur mécanique ou électrique est
survenue.
-Tournez la clé de contact sur OFF, puis
de nouveau sur ON et revenez au
lecteur CD.

ERROR-15
— Le disque inséré est vierge.
- Utilisez un autre disque.

ERROR-23
— Format de CD non pris en charge.
- Utilisez un autre disque.

FORMAT READ
— Le début de la lecture et le début de

I"émission des sons sont parfois décalés.

- Attendez que le message disparaisse
pour entendre les sons.

NO AUDIO

— Le disque inséré ne contient pas de
fichiers lisibles.
- Utilisez un autre disque.

SKIPPED

— Le disque inséré contient des fichiers
protégés par DRM.
- Les fichiers protégés sont sautés.

PROTECT

— Tous les fichiers sur le disque inséré
intégrent la protection par DRM.
- Utilisez un autre disque.

Périphérique USB/iPod

FORMAT READ
— Le début de la lecture et le début de

I"émission des sons sont parfois décalés.

- Attendez que le message disparaisse
pour entendre les sons.

NO AUDIO
— Il n"y a aucun morceau.

—Transférez les fichiers audio vers le
périphérique USB et procédez a la
connexion.

— La sécurité est activée sur le
périphérique USB connecté.

—Suivez les instructions du
périphérique USB pour désactiver la
sécurité.

SKIPPED

— Le périphérique USB connecté contient
des fichiers protégés par DRM.
- Les fichiers protégés sont sautés.

PROTECT

— Tous les fichiers sur le périphérique USB
connecté intégrent la protection par
DRM.
- Utilisez un autre périphérique USB.

N/A USB
— Le périphérique USB connecté n'est pas
pris en charge par cet appareil.
—Déconnectez votre périphérique et
remplacez-le par un périphérique USB
compatible.

HUB ERROR
— Le périphérique USB connecté via un
concentrateur USB n'est pas pris en
charge par cet appareil.
—Connectez le périphérique USB
directement a cet appareil a l'aide
d’un cable USB.

CHECK USB
— Le connecteur USB ou le cable USB est
en court-circuit.
- Vérifiez que le connecteur USB ou le
cable USB n'est pas coincé ou
endommagé.

— Le périphérique USB connecté
consomme plus que le courant maximal
autorisé.

—Déconnectez le périphérique USB et
ne l'utilisez pas. Mettez le contact sur
OFF, puis de nouveau sur ACC ou ON.
Ne connectez que des périphériques
USB conformes.

— L'iPod fonctionne correctement mais
n'est pas chargé.

—Assurez-vous que le cable de
connexion de I'iPod n'est pas en court-
circuit (ex. : quil n'est pas coincé dans
des objets métalliques). Aprés avoir
procédé a cette vérification, mettez le
contact sur OFF puis de nouveau sur
ON, ou déconnectez I'iPod et
reconnectez-le.

ERROR-19
— Panne de communication.

- Effectuez I'une des opérations
suivantes, puis revenez a la source
USB.

« Tournez la clé de contact sur OFF,
puis de nouveau sur ON.
» Déconnectez le périphérique USB.
« Changez de source.
— Panne de 'iPod.

- Débranchez le cable de I'iPod. Une fois
le menu principal de I'iPod affiché,
reconnectez et réinitialisez I'iPod.

STOP
— La liste en cours ne comporte aucun
morceau.
—Sélectionnez une liste contenant des
morceaux.

NOT FOUND
— Aucun morceau connexe.
—Transférez des morceaux sur I'iPod.

ERROR-23
— Le périphérique USB n’a pas été formaté
correctement.
—Formatez le périphérique USB avec
FAT12, FAT16 ou FAT32.

ERROR-16
— La version du microprogramme de
I'iPod est désuete.
—Mettez a jour la version de I'iPod.
— Panne de 'iPod.
- Débranchez le cable de I'iPod. Une fois
le menu principal de I'iPod affiché,
reconnectez et réinitialisez I'iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Aucun périphérique Bluetooth trouvé.
- Connectez cet appareil et iPod via
Bluetooth (page 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Echec de la connexion Bluetooth avec
iPod.
-Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Echec de la connexion Bluetooth avec
iPod.
-Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.

Périphérique Bluetooth

ERROR-10
— Coupure de courant au niveau du
module Bluetooth de cet appareil.
—Mettez le contact sur OFF, puis de
nouveau sur ACC ou ON.

Applications

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Aucun périphérique Bluetooth trouvé.
-Connectez cet appareil et le
périphérique via Bluetooth (page 9).
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CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Echec de la connexion Bluetooth.
- Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Echec de la connexion Bluetooth.
- Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.

CHECK APP
— Echec de la connexion a I'application.
—Suivez les instructions qui s'affichent a
I'écran.

START UP APP
— L'application n'a pas encore commencé
a slexécuter.
- Activez le périphérique mobile pour
lancer I'application.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Aucun périphérique Bluetooth trouvé.
—Connectez cet appareil et le
périphérique via Bluetooth (page 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Echec de la connexion Bluetooth.
- Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— Echec de la connexion a l'application
Spotify.
- Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Perte de la connexion Bluetooth.
- Appuyez sur BAND/ 2D pour établir
une nouvelle connexion.
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CHECK APP
— Echec de la connexion a I'application
Spotify.
—Suivez les instructions qui s'affichent a
I'écran.

Conseils sur la
manipulation

Disques et lecteur
« Utilisez uniquement des disques
affichant I'un des deux logos suivants.
[ﬂ COMPACT @ COMPACT
LISCRENISE

TEXT

« Utilisez des disques de 12 cm.

« Utilisez seulement des disques
conventionnels de forme circulaire.

« Les types de disque suivants ne peuvent
pas étre utilisés avec cet appareil :
-DualDisc
-Disques de 8 cm : les tentatives

d'utilisation de tels disques avec un
adaptateur peuvent entrainer un
dysfonctionnement de l'appareil.
-Disques de forme bizarre
-Disques autres que les CD
-Disques endommagés, y compris les
disques fendillés, ébréchés ou voilés
-Disques CD-R/RW non finalisés

« N'écrivez pas et n"appliquez aucun agent
chimique sur la surface d'un disque.

« Pour nettoyer un CD, essuyez le disque
avec un chiffon doux en partant du
centre vers |'extérieur.

« La condensation peut perturber
temporairement le fonctionnement du
lecteur. Laissez celui-ci s'adapter a une
température plus élevée pendant
une heure environ. Essuyez également
les disques humides avec un chiffon
doux.

« Lors de I'utilisation de disques dont la
surface de I'étiquette est imprimable,
vérifiez les instructions et les
avertissements des disques. Linsertion et
|'éjection peuvent ne pas étre possibles
selon les disques. L'utilisation de tels
disques risque d’endommager cet
appareil.

Ne posez aucune étiquette disponible

dans le commerce ou tout autre matériau

sur la surface des disques.

—Les disques pourraient se déformer et
devenir injouables.

—Les étiquettes pourraient se décoller
pendant la lecture et empécher
I'éjection des disques, ce qui pourrait
endommager l'appareil.

Périphérique de stockage USB

« Les connexions via un concentrateur USB
ne sont pas prises en charge.

« Attachez fermement le périphérique de
stockage USB avant de conduire. Ne
laissez pas le périphérique de stockage
USB tomber au sol, ou il pourrait rester
coincé sous la pédale de frein ou
d'accélérateur.

« Selon le périphérique de stockage USB,
les problémes suivants peuvent survenir.
- Le fonctionnement peut varier.

—Le périphérique de stockage peut ne
pas étre reconnu.

- Les fichiers peuvent ne pas étre lus
correctement.

—Le périphérique peut générer des
interférences sonores lorsque vous
écoutez la radio.

iPod

« Ne laissez pas I'iPod dans un endroit
soumis a une température élevée.

« Attachez fermement I'iPod pendant que
vous conduisez. Ne laissez pas I'iPod
tomber au sol, ol il pourrait géner le bon
fonctionnement de la pédale de frein ou
d'accélérateur.

« Les réglages de I'iPod, comme I'égaliseur
et la lecture répétée, changent
automatiquement lorsque I'iPod est
connecté a l'appareil. Une fois I'iPod
déconnecté, les réglages d'origine sont
rétablis.

« Aucun texte incompatible enregistré sur
I'iPod ne sera affiché par cet appareil.

Compatibilité avec
I'audio compressé

« Seuls les 32 premiers caractéres peuvent
s'afficher en tant que nom de fichier
(extension de fichier comprise) ou nom
de dossier.

« Lappareil risque de ne pas fonctionner
correctement selon l'application utilisée
pour encoder les fichiers WMA.

« |l peut se produire un léger retard au
début de la lecture de fichiers audio
intégrés avec des données d'image, ou de
fichiers audio stockés sur un périphérique
USB avec de nombreuses hiérarchies de
dossiers.

« Les textes russes a afficher sur cet
appareil doivent étre codés avec I'un des
jeux de caracteéres suivants :

—Unicode (UTF-8, UTF-16)

—Jeu de caracteéres autre que I'Unicode
qui est utilisé dans un environnement
Windows et est paramétré sur Russe
dans le réglage multilingue

A\ prECAUTION

« Pioneer ne garantit pas la compatibilité
avec tous les périphériques de stockage
de masse USB et décline toute
responsabilité en cas de perte de
données sur des lecteurs multimédia,
smartphones ou autres périphériques
lors de I'utilisation de ce produit.

« Ne laissez pas de disques ou un
périphérique de stockage USB dans un
lieu ol les températures sont élevées.



Lecture multi-session | Compatible

Transfert des données | Incompatible
en écriture par paquet

Fichiers AAC
Format compatible AAC encodé par
iTunes
Extension de fichier .m4a

dans la boutique
iTunes Store
(extension de fichier
.m4p)

Fichiers WMA
Extension de fichier .wma
Débit binaire 48 kbps a 320 kbps
(CBR), 48 kbps a
384 kbps (VBR)
Fréquence 32 kHz, 44,1 kHz,
d'échantillonnage 48 kHz
Windows Media™ Incompatible
Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream avec
vidéo
Fichiers MP3
Extension de fichier .mp3
Débit binaire 8 kbps a 320 kbps
(CBR), VBR
Fréquence 8 kHza 48 kHz
d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz pour

accentuation)

Version étiquette ID3
compatible

1.0,1.1,22,23,24 (a
version 2.x de
|'étiquette ID3 a
priorité sur la

version 1.x.)

Liste de lecture M3u

Incompatible

MP3i (MP3 interactif),
mp3 PRO

Incompatible

Fichiers WAV

« [l estimpossible de connecter les formats

de fichier WAV via MTP.

Extension de fichier

wav

Bits de quantification

8et 16 (LPCM), 4 (MS
ADPCM)

Fréquence
d'échantillonnage

16 kHz a 48 kHz
(LPCM), 22,05 kHz et
44,1 kHz (MS ADPCM)

Fréquence 11,025 kHz a 48 kHz
d'échantillonnage

Vitesse de 16 kbps a 320 kbps,
transmission VBR

Apple Lossless Incompatible
Fichier AAC acheté Incompatible

Fichiers FLAC

« [l estimpossible de connecter les formats
de fichier FLAC via MTP.

« Selon I'encodeur, les fichiers FLAC
risquent d'étre illisibles.

Extension de fichier

flac

Fréquence
d'échantillonnage

8/11,025/12/16/22,05/
24/32/44,1/48/96 kHz

Débit binaire de
quantification

16/24 bits

Mode de canal

1/2 canaux

Disque

« Quelle que soit la durée du silence entre
les morceaux de l'enregistrement
original, la lecture des disques d'audio
compressé s'effectue avec une courte
pause entre les morceaux.

Hiérarchie des
dossiers lisibles

Jusqu'a huit niveaux
(dans la pratique, la
hiérarchie compte
moins de

deux niveaux)

Dossiers lisibles

Jusqu'a 99

Fichiers lisibles

Jusqu'a 999

Systéme de fichiers

1SO 9660 Niveaux 1 et
2, Romeo, Joliet

Périphérique USB

« |l peut se produire un léger retard au
début de la lecture de fichiers audio
stockés sur un périphérique de stockage
USB avec de nombreuses hiérarchies de
dossiers.

Jusqu'a huit niveaux
(dans la pratique, la
hiérarchie compte
moins de

deux niveaux)

Hiérarchie des
dossiers lisibles

Dossiers lisibles Jusqu'a 1500

Fichiers lisibles Jusqu'a 15 000

Lecture des fichiers Incompatible
protégés par des

droits d'auteur

Seule la premiére
partition est lisible.

Périphérique USB
partitionné

Compatibilité avec un
iPod

Cet appareil prend en charge uniquement les
modeéles d'iPod suivants. Les versions du logiciel
iPod prises en charge sont indiquées ci-dessous.
Les versions antérieures ne sont pas prises en
charge.

Made for (Congu pour)

—iPod touch (de la 1e a la 6e génération)
—iPod classic

—iPod avec vidéo

—iPod nano (de la 1e a la 7e génération)
—iPhone 6s

—iPhone 6s Plus

—iPhone 6

—iPhone 6 Plus

—iPhone 5s

—iPhone 5¢

—iPhone 5

—iPhone 4s

—iPhone 4
—iPhone 3GS
—iPhone 3G
—iPhone

« Les opérations peuvent varier selon la
génération et/ou la version de I'iPod.

« Les utilisateurs d'un iPod avec
connecteur Lightning doivent utiliser le
cable Lightning vers USB (fourni avec
I'iPod).

« Les utilisateurs d'un iPod avec
connecteur pour station d'accueil
doivent utiliser le cable CD-1U51. Pour
plus de détails, consultez votre
revendeur.

« Pour en savoir plus sur la compatibilité
fichier/format, reportez-vous aux
manuels de I'iPod.

« Livre audio, podcast : compatible

A\ prECAUTION

Pioneer n'accepte aucune responsabilité
en cas de perte de données sur I'iPod,
méme si la perte de données se produit
pendant I'utilisation de cet appareil.

Séquence des fichiers
audio

Sur cet appareil, I'utilisateur ne peut pas
affecter de numéros de dossier ni spécifier
les séquences de lecture. La séquence de
fichier audio dépend du périphérique
raccordé.

Notez que la lecture des fichiers masqués
d’un périphérique USB est impossible.
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Exemple de hiérarchie

(:Dossier
JJ: Fichier d'audio
compressé

au

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
01 a 05 : numéro de dossier

(D & ® : séquence de lecture

Tableau des caractéres
cyrilliques

AA 5B 7B
rr 40 EE
LK 7:3 e
HiK AN MM
H:H 0.0 mn
PP r:c T
Yy P i X
! Y4 4 1, Ll
ib H: bl bLib
39 H: 10 q:4

D : Affichage C:Caractere
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Droits d’auteur et
marques commerciales

Bluetooth

La marque de mot et les logos Bluetooth® sont
des marques déposées appartenant a Bluetooth
SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par
PIONEER CORPORATION est faite sous licence.
Les autres marques de commerce ou noms
commerciaux sont la propriété de leur
propriétaire respectif.

iTunes

Apple et iTunes sont des marques
commerciales d’Apple Inc., enregistrées
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

WMA

Windows Media est une marque déposée
ou une marque commerciale de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans
d'autres pays.

Ce produit intégre une technologie
détenue par Microsoft Corporation, qui ne
peut étre utilisée et distribuée que sous
licence de Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2014 Xiph.Org

Foundation

La redistribution et |utilisation sous la

forme de source et sous forme binaire, avec

ou sans modification, sont autorisées pour
autant que les conditions suivantes soient
remplies :

- Les redistributions de code source
doivent mentionner l'avis de droit
d‘auteur ci-dessus, la présente liste de
conditions et |'avis de non-responsabilité
suivant.

- Les redistributions sous forme binaire
doivent mentionner l'avis de droit
d’auteur ci-dessus, la présente liste de
conditions et l'avis de non-responsabilité
suivant dans la documentation et/ou les
autres éléments fournis avec la
distribution.

—Nile nom de la Xiph.org Foundation, ni
les noms de ses contributeurs ne peuvent
étre utilisés en vue d'approuver ou de
promouvoir des produits dérivés de ce
logiciel sans autorisation écrite préalable.

LE PRESENT LOGICIEL EST FOURNI PAR LES

TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR ET LES

CONTRIBUTEURS « EN L'ETAT », ET AUCUNE

GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST

OFFERTE, Y COMPRIS ET SANS S'Y LIMITER,

LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE

MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UNE

UTILISATION PARTICULIERE. EN AUCUN

CAS, LA FONDATION OU SES

CONTRIBUTEURS NE POURRONT ETRE

TENUS POUR RESPONSABLES DES

DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,

ACCESSOIRES, SPECIAUX, DES DOMMAGES

ETINTERETS PUNITIFS OU DES DOMMAGES

CONSECUTIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS

SY LIMITER, LE REMPLACEMENT DE

PRODUITS OU DE SERVICES, LA PERTE DE

JOUISSANCE, DE DONNEES OU DE

BENEFICES OU ENCORE LINTERRUPTION

D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE) QUELLES

QU’EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE

SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITE,

CONTRACTUELLE, STRICTE OU FONDEE

SUR UN DELIT CIVIL (Y COMPRIS PAR

NEGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE)

RESULTANT D'UNE MANIERE OU D’'UNE

AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL,

MEME SI MENTION A ETE FAITE DE LA

POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et
iPod touch sont des marques
commerciales d’Apple Inc., déposées aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.
Lightning est une marque commerciale
d'Apple Inc.

Les accessoires électroniques portant la
mention « Made for iPod » et « Made for
iPhone » ont été congus pour fonctionner
respectivement avec un iPod ou un iPhone
et sont certifiés conformes aux exigences

d’Apple par le fabricant. Apple n'est pas
responsable du fonctionnement de cet
appareil ou de sa compatibilité avec les
normes réglementaires et de sécurité.
Veuillez noter que I'emploi de cet
accessoire avec un iPod ou un iPhone peut
affecter les performances sans fil.

Android & Google Play

Android, Google Play et le logo Google
Play sont des marques commerciales de
Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX est une marque commerciale de
PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY et le logo Spotify font partie des
marques déposées de Spotify AB. Des
appareils numériques mobiles compatibles
et un abonnement premium sont
nécessaires, le cas échéant, consultez le
site https://www.spotify.com.

T-Kernel 2.0

Ce produit utilise le code source de T-
Kernel 2.0 sous la T-License 2.0 accordée
par le Forum T-Engine (www.tron.org).

MP3
Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Autorisé sous la licence Apache, version 2.0
(la « Licence ») ; il vous est interdit d'utiliser
ce fichier sauf en conformité avec la
Licence.

Vous pourrez obtenir un exemplaire de la
Licence sur le site :

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
2.0

Sauf si la loi applicable I'exige ou en cas
d'accord écrit, le logiciel vendu sous la
Licence est distribué « EN L'ETAT », SANS
AUCUNE GARANTIE NI CONDITION,
expresse ou implicite.



Voir la Licence pour les limites et les
autorisations régissant les langues
spécifiques conformément a la Licence.

Caractéristiques
techniques

Généralités
Tension d'alimentation: 14,4V CC(10,8V a
15,1V admissible)
Mise a la masse : pdle négatif
Consommation maximale: 10,0 A
Dimensions (LxH xP):
DIN
Chassis: 178 mm x 100 mm x
165 mm
Panneau avant: 188 mm X 118 mm X
15mm
D
Chassis : 178 mm x 100 mm x
165 mm
Panneau avant: 170 mm X 96 mm X
16 mm
Poids : 1,3 kg

Audio
Puissance de sortie maximale :
« 50 W x 4 canaux/4 Q (sans haut-
parleur d’extrémes graves)
+ 50 W x 2 canaux/4 Q+70 W x
1 canal/2 Q (pour haut-parleur
d'extrémes graves)
Puissance de sortie continue :
22 W x4 (50 Hza 15 000 Hz, THD 5 %,
impédance de charge 4 Q, avec les
deux canaux entrainés)
Impédance de charge:4Q(4Qa8Q(20Q
pour 1 station) admissible)
Niveau de sortie maximum de la sortie
préamp.:2,0V
Egaliseur (égaliseur graphique a
13 bandes) :
Fréquence : 50 Hz/80 Hz/125 Hz/
200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/

1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/
12,5 kHz
Gain : £12 dB (par pas de 2 dB)

Filtre passe-haut (mode standard) :
Fréquence : 50 Hz/63 Hz/80 Hz/
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pente : -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Caisson de graves/filtre passe-bas (mode
standard) :
Fréquence : 50 Hz/63 Hz/80 Hz/
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pente : -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF
Gain : +10 dB a -24 dB (par pas de
1dB)
Phase : normale/inverse

Niveau des enceintes (mode standard) :
+10 dB a-24 dB (par pas de 1 dB)

Alignement en temps (mode standard) :
0cma350cm (2,5 cm/pas)

Accentuation des graves (mode standard) :
Gain:+12dBa0dB

Filtre passe-haut (HAUT) (mode réseau) :
Fréquence : 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/
6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Pente : -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct

Filtre passe-haut (MOYEN) (mode réseau) :
Fréquence: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/
50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/
160 Hz/200 Hz/250 Hz
Pente : -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Filtre passe-bas (MVOYEN) (mode réseau) :
Fréquence: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/
6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Pente : -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Caisson de graves (mode réseau) :
Fréquence: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/
50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/
160 Hz/200 Hz/250 Hz

Pente :-12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/
oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Gain :+10dB a -24 dB (par pas de
1dB)
Phase : normale/inverse
Niveau des enceintes (mode réseau) :
+10dB a-24 dB (par pas de 1 dB)
Alignement en temps (mode réseau) :
0cma350cm (2,5 cm/pas)
Accentuation des graves (mode réseau) :
Gain:+12dBa0dB

Lecteur de CD

Systéme : Compact Disc Audio

Disques utilisables : disques compacts

Rapport signal/bruit : 94 dB (1 kHz) (réseau
IEC-A)

Nombre de canaux : 2 (stéréo)

Format de décodage MP3 : MPEG-1 et 2
Couche Audio 3

Format de décodage WMA : Ver.7,7.1,8,9,
10, 11 (2 canaux audio) (Windows
Media Player)

Format de décodage AAC : MPEG-4 AAC
(iTunes encodé uniquement)
(Ver. 10.6 et versions antérieures)

Format de signal WAV : Linear PCM et MS
ADPCM (non compressé)

usB

Spécification standard USB : USB 2.0 vitesse
pleine

Alimentation maximale: 1A

Protocole USB :

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0
Systéme de fichiers : FAT12, FAT16, FAT32
Format de décodage MP3 : MPEG-1 et 2

Couche Audio 3
Format de décodage WMA : Ver.7,7.1,8,9,

10, 11 (2 canaux audio) (Windows

Media Player)

Format de décodage AAC : MPEG-4 AAC

(iTunes encodé uniquement)

(Ver. 10.6 et versions antérieures)

Format de décodage FLAC : v1.3.0 (Free
Lossless Audio Codec)

Format de signal WAV : Linear PCM et MS
ADPCM (non compressé)

Syntoniseur FM

Gamme de fréquences : 87,5 MHz a
108,0 MHz

Sensibilité utile : 11 dBf (1,0 uv/75 Q,
mono, S/B :30 dB)

Rapport signal/bruit: 72 dB (réseau IEC-A)

Syntoniseur MW
Gamme de fréquences : 531 kHz a
1602 kHz
Sensibilité utile : 25 uV (S/B: 20 dB)
Rapport signal/bruit : 62 dB (réseau IEC-A)

Syntoniseur LW

Gamme de fréquences : 153 kHz a 281 kHz
Sensibilité utile : 28 pV (S/B : 20 dB)
Rapport signal/bruit: 62 dB (réseau IEC-A)

Syntoniseur DAB

Gamme de fréquences (Bande lll) :
174,928 MHz a 239,200 MHz (5 A a
13F)

Gamme de fréquences (Bande L) :
1452,960 MHz a 1 490,624 MHz (LA a
Lw)

Sensibilité utile (bande lll) : 100 dBm

Sensibilité utile (bande L) : -100 dBm

Rapport signal/bruit : 85 dB

Bluetooth

Version : Bluetooth 3.0 certifiée

Puissance de sortie : +4 dBm maximum
(Classe de puissance 2)

Bande(s) de fréquences : 2 400 MHz a
2483,5 MHz

Profils Bluetooth :
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
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A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5

SPP (Serial Port Profile) 1.1

REMARQUE

Les caractéristiques et la présentation
peuvent étre modifiées sans avis préalable.
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I Prima di iniziare

Grazie per avere acquistato questo prodotto PIONEER

Per garantire un uso corretto, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. E
fondamentale leggere e osservare le indicazioni di AVWERTENZA e ATTENZIONE del manuale. Tenere
il manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni.

Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di
raccolta differenziata in conformita alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Gli utenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare
i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specificati o presso il rivenditore al
dettaglio (se I'acquisto & stato eseguito presso un rivenditore di questo tipo).

Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorita locali per informazioni sul corretto
metodo di smaltimento.

In questo modo si garantira che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e
riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per 'ambiente e la salute umana.

A\ AVVERTENZA

«Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. Linstallazione o
I'esecuzione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle
qualifiche o dell’esperienza richiesta per apparecchi elettronici e accessori automobilistici
potrebbe risultare pericolosa ed esporre a rischi di scosse elettriche e di altre situazioni
pericolose.

«Non cercare di utilizzare i comandi dell'unita durante la guida. Prima di utilizzare i comandi dell'unita,
parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

A\ ATTENZIONE

«Non lasciare che 'unita entri in contatto con umidita e/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche.
Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all’unita, fumo e surriscaldamento.

+Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.

« |l CarStereo-Pass Pioneer puo essere usato solo in Germania.

«Questo prodotto € stato sottoposto a valutazione in condizioni climatiche temperate e tropicali in
conformita alla norma IEC 60065: Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti
di sicurezza.



ATTENZIONE
Questo apparecchio € un prodotto al laser di Classe 1 secondo le norme di sicurezza dei prodotti al

laser IEC 60825-1:2007.
PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
In caso di problemi

Nel caso che questa unita non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza
autorizzato PIONEER pil vicino.

Operazioni frequenti

Scopo Operazione

Accendere I'alimentazione* Premere SRC/OFF per accendere
I'alimentazione.
Tenere premuto SRC/OFF per spegnere

I'alimentazione.

Regolare il volume Ruotare la ghiera M.C..

Selezionare una sorgente Premere ripetutamente SRC/OFF.

Cambiare la visualizzazione delle Premere ripetutamente DISP.

informazioni
L] L] . L] L]
Tornare alla precedente visualizzazione/ Premere BAND/ 3D.
I Operazioni preliminari Tornar
Tornare alla visualizzazione normale dal Tenere premuto BAND/ D.
Funzionamento di base menu
Rispondere/terminare una chiamata Premere ™%,

FH-X840DAB
Fessura di caricamento del disco DISP (display)
-~ Finestra di visualizzazione ~ 4 (espulsione) | Porta USB
D U —————~ 7,
~
) e

BAND/ D
SRC (sorgente)/OFF

Jack diingresso AUX (jack stereo da 3,5 mm)

Ghiera M.C. (multi-controllo)

* Quando l'interlinea blu/bianca dell'unita & collegata al terminale di controllo relé dell'antenna
automatica del veicolo, I'antenna del veicolo si estende quando la sorgente dell'unita ¢ attivata. Per
ritirare I'antenna, disattivare la sorgente.

Indicazione del display

Telecomando opzionale
Il telecomando CD-SR110 viene venduto separatamente.

Indicazione | Descrizione

» Viene visualizzata quando esiste un livello inferiore del menu o della
cartella.

7 Viene visualizzata quando un telefono Bluetooth & collegato all'unita
mediante HFP (Hands Free Profile) (pagina 9) e lampeggia mentre il
telefono ¢ in attesa.

a Viene visualizzata quando un lettore audio Bluetooth & collegato all'unita
mediante A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (pagina 9).

Viene visualizzato quando si preme il pulsante .

TP Viene visualizzata quando viene ricevuto un programma sul traffico.

TA Viene visualizzata quando & impostata la funzione TA (annunci sul traffico)
(pagina 16).

Viene visualizzata quando & impostata la funzione sound retriever
(pagina 16).

Y Viene visualizzato quando € impostata la riproduzione casuale/shuffle
(fatta eccezione per quando é selezionato BT AUDIO come sorgente).
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Indicazione | Descrizione

Voce del menu

Descrizione

= Viene visualizzato quando & impostata la funzione di riproduzione ripetuta LANGUAGE Selezionare la lingua per visualizzare le informazioni di testo di
(fatta eccezione per quando é selezionato BT AUDIO come sorgente). [ENG](Inglese) un file audio compresso.
& Viene visualizzata quando & impostata la funzione di controllo dell'iPod [PYC](Russo),
(pagina 8). [TUR](Turco)
3] Viene visualizzata in presenza di una connessione Bluetooth (pagina 9). CLOCK SET Impostare l'orologio.
1 Ruotare la ghiera M.C. per regolare |'ora, quindi premere per
. . . confermare.
Relmpostazmne del microprocessore Lindicatore passa automaticamente all'impostazione dei
minuti.
I microprocessore deve essere reimpostato nei seguenti cask: 2 Ruotare la ghiera M.C. per regolare i minuti, quindi premere
- Prima di utilizzare I'unita per la prima volta dopo l'installazione per confermare.
- Se 'unita non funziona correttamente - - -
— Se sul display vengono visualizzati messaggi anomali o errati FM STEP Selezionare il passo di frequenza FM tra 100 kHz o 50 kHz.
. . [100], [50]
1 Premere il pulsante RESET con la punta di una penna o con un altro strumento - S -
apountito DAB ANT PW Alimentare un’antenna DAB. Selezionare questa voce quando
PP ) [ON] con l'unita si utilizza un’antenna DAB opzionale (AN-DABT1,
J venduta separatamente).
[OFF] All'antenna DAB non viene fornita alcuna alimentazione.
Selezionare questa voce quando si utilizza un’antenna passiva
senza booster.
SPEAKER MODE Passare tra due modalita di funzionamento: la modalita di rete a
[STANDARD] 2 vie (NETWORK) e la modalita standard (STANDARD), in base
[NETWORK] ! alle connessioni stabilite. Per dettagli sulle modalita di

Pulsante RESET

Menu di configurazione

Quando, dopo l'installazione, I'interruttore di accensione viene impostato su ON, sul
display viene visualizzato il menu di configurazione.

A AVVERTENZA

Non utilizzare |'unita in modalita standard quando un sistema di altoparlanti per la modalita di rete &
collegato all'unita. Non utilizzare I'unita in modalita di rete quando un sistema di altoparlanti per la
modalita standard é collegato all’'unita. Questa operazione puo danneggiare gli altoparlanti.

1 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.
Per passare all'opzione di menu successiva, confermare la selezione.

4y

funzionamento, consultare pagina 14.

Dopo aver selezionato la modalita appropriata, ruotare la ghiera

M.C. per selezionare [YES], quindi premere per confermare.

« Non & possibile completare il menu di configurazione senza
aver impostato [SPEAKER MODE].

« Una volta impostata la modalita dell'altoparlante, non &
possibile modificare I'impostazione senza aver ripristinato le
impostazioni predefinite del prodotto. Ripristinare le
impostazioni predefinite per modificare I'impostazione della
modalita altoparlante (fare riferimento a SYSTEM RESET a
pagina 5).

2 [QUIT :YES] viene visualizzato quando sono state effettuate tutte le impostazioni.
Per tornare alla prima voce del menu di configurazione, ruotare la ghiera M.C. per
selezionare [QUIT :NOJ, quindi premere per confermare.

3 premerela ghiera M.C. per confermare le impostazioni.
Quando [DAB ANT PW] & impostato su [ON], sul display viene visualizzato
[UPDATING LIST] e I'elenco del servizio viene aggiornato.



NOTA
Tali impostazioni diverse da [SPEAKER MODE], possono essere effettuate in qualsiasi momento dalle
impostazioni SYSTEM (pagina 18) e dalle impostazioni INITIAL (pagina 5).

Annullamento della visualizzazione di
dimostrazione (DEMO OFF)

1 Premere la ghiera M.C. per visualizzare il menu principale.

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [SYSTEM], quindi premere per confermare.

3 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [DEMO OFF], quindi premere per
confermare.

4 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [YES], quindi premere per confermare.

Impostazioni INITIAL

Tenere premuto SRC/OFF finché I'unita si spegne.
Tenere premuto SRC/OFF per visualizzare il menu principale.

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [INITIAL], quindi premere per confermare.

2WN -

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare un‘opzione, quindi premere per
confermare.

Voce del menu Descrizione

FM STEP Selezionare il passo di frequenza FM tra 100 kHz o 50 kHz.

[100], [50]

REAR-SP Selezionare in presenza di un altoparlante full-range collegato

[FUL] alle interlinee di uscita dell’altoparlante posteriore.

[SW] Selezionare in presenza di un subwoofer collegato direttamente
alle interlinee di uscita dell’altoparlante posteriore senza
amplificatore ausiliario.

SYSTEM UPDATE Selezionare [SYSTEM INFO] per confermare le piti recenti

[SYSTEM INFOI, [S/ informazioni di sistema sull'unita.

W UPDATE] Selezionare [S/W UPDATE] per aggiornare l'unita al software piu
recente e avviare le impostazioni dell’unita. Per dettagli sul
software pili recente e sull'aggiornamento, visitare il nostro sito
Web.

Voce del menu Descrizione

DAB ANT PW Alimentare un’antenna DAB. Selezionare questa voce quando
[ON] con l'unita si utilizza un'antenna DAB opzionale (AN-DAB1,
venduta separatamente).

[OFF] All'antenna DAB non viene fornita alcuna alimentazione.
Selezionare questa voce quando si utilizza un’antenna passiva
senza booster.

SYSTEM RESET
[YES], [CANCEL]

Selezionare [YES] per avviare le impostazioni dell’unita. L'unita
verra riavviata automaticamente.

(Alcune impostazioni possono essere mantenute anche dopo la
reimpostazione dell'unita.)

I Digital Audio Broadcasting (DAB)

Per ricevere i segnali DAB, collegare un’antenna DAB (AN-DAB1) (venduta
separatamente) all'unita.

Ricerca di un componente di servizio/stazione

1 Premere SRC/OFF per selezionare [DIGITAL RADIO].
2 Premere BAND/ 2D per selezionare la banda [D1], [D2] o [D3].
3 Premere [€4€/PP per selezionare un componente di servizio/stazione.

NOTA
Tenere premuto €</, quindi rilasciarlo per cercare un servizio disponibile. La scansione
termina quando l'unita riceve un servizio.

Per selezionare un componente di servizio/stazione dagli
elenchi di servizio

1 Durante la ricezione DAB, premere Q..
Consente di visualizzare un elenco di tutti i componenti di servizi/stazioni. Premere

nuovamente Q per cercare un componente di servizio/stazione in ordine alfabetico.

2 Selezionare un componente di servizio/stazione dall'elenco selezionato, quindi
premere la ghiera M.C. per confermare.

NOTA
E possibile aggiornare un elenco dei servizi tenendo premuto Q. Per annullare |'aggiornamento,
tenere premuto nuovamente X
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Preimpostazione dei componenti di servizio/
stazioni

Per memorizzare i componenti di servizio/stazioni

1 Durante la ricezione del componente di servizio/stazione che si desidera
memorizzare, tenere premuto uno dei pulsanti numerici (da 1/ /A a6/~=)fino a
quando non smette di lampeggiare.

Per recuperare i componenti di servizio/stazioni memorizzati

1 Selezionare la banda, quindi premere un pulsante numerico (da 1/ A a 6/~=).

Funzioni di pausa/differita

L'unita memorizza automaticamente nella memoria le trasmissioni recenti. La capacita
della memoria dell’'unita varia in base alla velocita di trasmissione del componente di
servizio/stazione utilizzato. La capacita approssimativa della memoria & pari a cinque
minuti per 192 kbps.

Per sospendere/riprendere

1 Durante la ricezione di un componente di servizio/stazione, tenere premuto DISP.

Per utilizzare la funzione di differita

1 Durante la ricezione di un componente di servizio/stazione, tenere premuto
BAND/D.

2 Premere |4« (torna indietro di un minuto)/»»! (avanza di un minuto) per
regolare il punto di riproduzione.

I Radio

Le frequenze del tuner sull’unita sono distribuite per I'utilizzo in Europa occidentale,
Asia, Medio oriente, Africa e Oceania. L'utilizzo in altre aree pud provocare una scarsa
ricezione. La funzione RDS (radio data system) funziona solo nelle aree di trasmissione
dei segnali RDS per le stazioni FM.
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Ricezione delle stazioni preimpostate

1 Premere SRC/OFF per selezionare [RADIO].
2 Premere BAND/ D per selezionare la banda [FM1], [FM2], [FM3], [MW] o [LW].
3 Premereun pulsante numerico (da 1/ A\ a 6/~=).

NOTA

E possibile selezionare un canale preimpostato premendo X e ruotando la ghiera M.C..

TIP
1 pulsanti <€/ possono anche essere utilizzati per selezionare una stazione preimpostata
quando [SEEK] & impostato su [PCH] nelle impostazioni FUNCTION (pagina 16).

Best stations memory (BSM)
Le sei stazioni piu forti vengono memorizzate sui pulsanti numerici (da 1/ A\ a 6/~=).

1 Una volta selezionata la banda, premere la ghiera M.C. per visualizzare il menu
principale.

2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [FUNCTION], quindi premere per
confermare.

3 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [BSM], quindi premere per confermare.

Per cercare manualmente una stazione

1 Una volta selezionata la banda, premere |€€/»® per selezionare una stazione.
Tenere premuto <</, quindi rilasciarlo per cercare una stazione disponibile. La
scansione termina quando I'unita riceve una stazione. Per annullare la
sintonizzazione, premere <¢€/pp.

NOTA
[SEEK] deve essere impostato su [MAN] nelle impostazioni FUNCTION (pagina 16).

Per memorizzare manualmente le stazioni

1 Durante laricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto
uno dei pulsanti numerici (da 1/ /A a 6/~=) fino a quando non smette di
lampeggiare.

NOTA

E possibile selezionare un canale preimpostato premendo X e ruotando la ghiera M.C.. Dopo aver
selezionato un canale, tenere premuta la ghiera M.C. per memorizzare una stazione.



Utilizzo delle funzioni PTY

L'unita cerca una stazione per informazione PTY (tipo di programma).
1 Tenere premuto Q durante la ricezione FM.

2 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare un tipo di programma da [NEWS/INFO],
[POPULAR], [CLASSICS] o [OTHERS].

3 Premerela ghiera M.C..
L'unita inizia a cercare una stazione. Una volta trovata, viene visualizzato il relativo
nome di servizio del programma.

NOTE

« Per annullare la ricerca, premere la ghiera M.C..

« Il programma di alcune stazioni puo differire da quanto indicato dal PTY trasmesso.

« Se non viene trasmessa alcuna stazione per il tipo di programma che si sta cercando, viene
visualizzato [NOT FOUND] per circa due secondi, quindi il tuner torna alla stazione originale.

] cD/UsB/iPod/AUX

Riproduzione

Scollegare le cuffie dal dispositivo prima di collegarlo all'unita.

<D

1 Inserire un disco nella fessura di caricamento con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Per espellere un disco, per prima cosa interrompere la riproduzione, quindi premere 4,

Dispositivi USB (incluso Android™)/iPod
1 Aprire il coperchio della porta USB.
2 Collegare il dispositivo USB/iPod utilizzando un cavo idoneo.

NOTA

Per passare automaticamente alla sorgente [USB] quando un dispositivo USB/iPod é collegato all'unita,

impostare [USB AUTO] su [ON] nelle impostazioni SYSTEM (pagina 19).

A ATTENZIONE

Utilizzare un cavo Pioneer USB opzionale (CD-U50E) per collegare il dispositivo USB in quanto ogni
dispositivo collegato direttamente all’'unita sporge e puo risultare pericoloso.

Prima di rimuovere il dispositivo, interrompere la riproduzione.

Connessioni AOA
Per dettagli sulla connessione AOA, consultare pagina 13.

Connessione MTP

Un dispositivo installato con Android OS 4.0 o versioni successive, puo essere collegato all’'unita via
MTP, utilizzando il cavo in dotazione con il dispositivo. Tuttavia, in base al dispositivo connesso e al
numero di file nel dispositivo, i brani/file audio potrebbero non essere riprodotti via MTP. Si prega di
notare che la connessione MTP non & compatibile con i formati file WAV e FLAC e questi non possono
essere utilizzati con la funzione MIXTRAX.

NOTA
Se si utilizza una connessione MTP, impostare [ANDROID WIRED] su [MEMORY] nelle impostazioni
SYSTEM (pagina 19).

AUX

1 Inserire la spina mini stereo nel jack di ingresso AUX.

2 Premere SRC/OFF per selezionare [AUX] come sorgente.
NOTA

Se [AUX] & impostato su [OFF] nelle impostazioni SYSTEM, non & possibile selezionare [AUX] come
sorgente (pagina 18).

Operazioni

E possibile effettuare diverse regolazioni nelle impostazioni FUNCTION (pagina 15).
Si prega di notare che le seguenti operazioni non funzionano su un dispositivo AUX. Per
utilizzare un dispositivo AUX, utilizzare il dispositivo stesso.

Scopo Operazione

Selezionare una cartella/album*1 Premere 1/ A 02/V.

Premere ¢ o PP,

Selezionare una traccia/brano (capitolo)

Avanzamento o avvolgimento rapido*2 Tenere premuto € o PP,

-

Premere & per visualizzare l'elenco.
Ruotare la ghiera M.C. per selezionare il
nome file desiderato (cartella) o la
categoria, quindi premere per
confermare.

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare il
file desiderato, quindi premere per
confermare.

Viene avviata la riproduzione.

Cercare un file da un elenco

~

w

Visualizzare un elenco difile nella cartella/
categoria selezionata*1

Premere la ghiera M.C. quando viene
selezionata una cartella/categoria.

it/
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Scopo

Operazione

Riprodurre un brano nella cartella/categoria
selezionata*1

Tenere premuto la ghiera M.C. quando
viene selezionata una cartella/categoria.

Ricerca alfabetica (solo iPod)

1 Premere X per visualizzare l'elenco.

2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare
I'elenco di categoria desiderato, quindi
premere X per inserire la modalita di
ricerca alfabetica.

(E possibile inserire la modalita di ricerca
alfabetica M.C. anche ruotando la ghiera
due volte).

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare
una lettera, quindi premere per
visualizzare |'elenco alfabetico.

Per annullare la ricerca alfabetica, premere
BAND/ D.

w

Ripetere la riproduzione

Premere 6/™~.

Riproduzione casuale/shuffle Premere 5/4.
Riproduzione shuffle di tutti i brani (solo Tenere premuto 5/%A.
iPod)

Sospendere/riprendere la riproduzione Premere 4/PAUSE.

Tornare alla cartella principale (solo CD/
USB)*1

Tenere premuto .

Passare da audio compresso a CD-DA (solo
CD)

Premere BAND/ 3D.

*1 Solo file audio compressi

*2 Quando si utilizza la funzione di avanzamento o avvolgimento rapido durante la riproduzione di un

file VBR, la durata della riproduzione indicata potrebbe non essere corretta.

Funzioni utili per iPod

Modalita di riproduzione collegamento
E possibile accedere ai brani in base ad artista, album o genere attualmente in

riproduzione.

T Mentre si ascolta un brano, tenere premuto X per inserire la modalita di

riproduzione collegamento.

2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare la modalita ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]),

quindi premere per confermare.
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Il brano/album selezionato verra riprodotto dopo il brano attualmente in
riproduzione.
NOTA

E possibile annullare il brano/album selezionato se si utilizzano funzioni diverse dalla modalita di
ricerca collegamento (ad esempio avanzamento e riavvolgimento rapidi).

Controllo iPod

E possibile controllare I'unita mediante un iPod connesso.

I seguenti modelli di iPod non sono compatibili con questa funzione.

- iPod nano 1° generazione, iPod con video

1 Premere BAND/ 2D durante la riproduzione, quindi selezionare la modalita di
controllo.
[CONTROL iPod]: la funzione iPod dell’unita puo essere utilizzata dall'iPod collegato.
[CONTROL AUDIOQ!: la funzione iPod dell’'unita puo essere utilizzata solo mediante i
pulsanti dell'unita. In questa modalita, I'iPod collegato non pud essere acceso o
spento.

NOTE

« Il passaggio dalla modalita di controllo a [CONTROL iPod] sospende la riproduzione del brano.
Utilizzare I'iPod collegato per riprendere la riproduzione.

« Le seguenti operazioni continuano a essere accessibili dall’'unita anche se la modalita di controllo &
impostata su [CONTROL iPod].
- Pausa, avanzamento/riavvolgimento rapido, selezione brano/capitolo

« Il volume puo essere regolato solo dall’unita.

Informazioni su MIXTRAX (solo USB/iPod)

La funzione MIXTRAX crea un mix ininterrotto della vostra libreria musicale,
accompagnato da effetti luminosi. Per dettagli sulle impostazioni di MIXTRAX,
consultare pagina 20.

NOTE

« Questa funzione non & compatibile con un dispositivo Android collegato via MTP.

« In base al file/brano, gli effetti sonori potrebbero non essere disponibili.

« Disattivare la funzione MIXTRAX nel caso in cui gli effetti luminosi interferiscano con la guida.

1 Premere 3/MIX per attivare/disattivare MIXTRAX.



I Bluetooth

Impostazioni Bluetooth

Connessione Bluetooth

2 Importante
Nel caso in cui siano collegati tre o piu dispositivi Bluetooth (ad es. un telefono o un lettore audio
separato), questi potrebbero non funzionare correttamente.

1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.
2 Premere ¥ % per visualizzare il menu del telefono.

3 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare [BT SETTING], quindi premere per
confermare.

4 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare [ADD DEVICE], quindi premere per
confermare.
L'unita inizia a cercare i dispositivi disponibili, quindi li visualizza nell’elenco dei
dispositivi.
« Per annullare la ricerca, premere la ghiera M.C..
« Se il dispositivo desiderato non & presente nell'elenco, selezionare [RE-SEARCH].
« Nel caso in cui non sia disponibile alcun dispositivo, sul display viene visualizzato

[NOT FOUND].

5 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere
per confermare.
Tenere premuta la ghiera M.C. per cambiare le informazioni dispositivo visualizzate
tra indirizzo dispositivo Bluetooth e nome dispositivo.

6 Sselezionare [Pioneer BT Unit] visualizzato sul display del dispositivo.

7 Assicurarsi che il medesimo numero a 6 cifre venga visualizzato sull’'unita e sul
dispositivo, quindi selezionare “Si” sul dispositivo.

NOTE

« [DEVICE FULL] viene visualizzato se I'unita é gia abbinata ad altri tre dispositivi. In questo caso,
eliminare uno dei dispositivi abbinati. Consultare [DEL DEVICE] o [GUEST MODE] nelle impostazioni
Bluetooth (pagina 9).

« In base al dispositivo, il codice PIN viene richiesto al punto 7. In questo caso, immettere [0000].

TIP

La connessione Bluetooth pud anche essere effettuata rilevando I'unita dal dispositivo Bluetooth. Per
effettuare questa operazione, impostare [VISIBLE] nelle impostazioni Bluetooth su [ON]. Per dettagli
sulle operazioni di un dispositivo Bluetooth, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento in
dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Voce del menu Descrizione
DEVICELIST Visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth abbinati. Sul nome
del dispositivo viene visualizzato “*” quando viene stabilita la
connessione Bluetooth.
DEL DEVICE Eliminare le informazioni del dispositivo.
[DELETE YES],
[DELETE NOJ
ADD DEVICE Registrare un nuovo dispositivo.
A.CONN Selezionare [ON] per connettere automaticamente un
[ON], [OFF] dispositivo Bluetooth.
VISIBLE Selezionare [ON] in modo che un dispositivo Bluetooth possa
[ON], [OFF] rilevare I'unita quando I'unita &€ connessa mediante un altro
’ dispositivo Bluetooth.
PIN CODE Cambiare il codice PIN.
1 Premere la ghiera M.C. per visualizzare la modalita di
impostazione.
2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare un numero.
3 Premere la ghiera M.C. per spostare il cursore sulla posizione
successiva.
4 Una volta inserito il codice PIN, tenere premuta la ghiera M.C..
Una volta inserito il codice PIN, premendo la ghiera M.C. si torna
alla visualizzazione di immissione del codice PIN e sara possibile
modificare il codice PIN.
DEV.INFO Cambiare le informazioni dispositivo sul display tra nome
dispositivo e indirizzo dispositivo Bluetooth.
GUEST MODE Selezionare [ON] per passare automaticamente alla schermata
[ON, [OFF] [DEL DEVICE] quando l'unita e gia abbinata a tre dispositivi.
A.PAIRING Selezionare [ON] per abbinare automaticamente l'unita e
iPhone quando un iPhone & connesso all’unita via USB. (Questa
[ON], [OFF] A ] o
funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della
versione iOS in uso.)

Telefono Bluetooth

Per prima cosa, effettuare una connessione Bluetooth con il telefono Bluetooth
(pagina 9). E possibile collegare simultaneamente fino a due telefoni Bluetooth.
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2 Importante

« Lasciare |'unita in standby per la connessione al telefono via Bluetooth mentre il motore & spento pud
causare |'esaurimento della batteria del veicolo.

« Assicurarsi di aver parcheggiato il veicolo in un luogo sicuro e inserire il freno di stazionamento prima
di eseguire l'operazione.

Per effettuare una telefonata

1 Premere ™ % per visualizzare il menu del telefono.
Quando si collegano due telefoni, il nome di un telefono puo essere visualizzato
prima del menu del telefono. Per passare a un altro telefono, premere nuovamente
—>.

2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [RECENTS] o [PHONE BOOK], quindi
premere per confermare.
Se si seleziona [PHONE BOOK], passare al punto 4.

3 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [MISSED], [DIALLED] o [RECEIVED], quindi
premere per confermare.

4 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare un nome o un numero di telefono, quindi
premere per confermare.
Viene avviata la telefonata.

Per risponde a una chiamata in entrata
1 Premere ®™ % quando si riceve una chiamata.

TIP

Quando all'unita vengono collegati due telefoni via Bluetooth e si verifica una chiamata in entrata
mentre un telefono viene utilizzato per una chiamata, sul display viene visualizzato un messaggio. Per
rispondere alla chiamata in arrivo, & necessario terminare la chiamata in corso.

Scopo Operazione

Regolare il volume della voce del | Ruotare la ghiera M.C. durante la chiamata.
chiamante (quando la modalita
privata é attiva, questa funzione
non e disponibile).

Attivare o disattivare la modalita Premere BAND/ 2D durante la chiamata.

privata

Per preimpostare i numeri di telefono
1 Selezionare un numero di telefono dalla rubrica o dalla cronologia delle chiamate.

2 Tenere premuto uno dei pulsanti numerici (da 1/ /A a 6/~=).
Il contatto viene memorizzato sul numero preimpostato selezionato.

Per effettuare una chiamata utilizzando un numero preimpostato, premere uno dei
pulsanti numerici (da 1/ A\ a 6/~=), quindi premere la ghiera M.C..

Riconoscimento vocale (solo per iPhone)

Questa funzione ¢ disponibile solo quando un iPhone dotato di riconoscimento vocale
viene collegato all’'unita via Bluetooth.

1 Tenere premuto ™ % per attivare la modalita di riconoscimento vocale.
2 Premere la ghiera M.C., quindi parlare nel microfono per inserire i comandi vocali.

Per uscire dalla modalita di riconoscimento vocale, premere BAND/ 2D,
NOTA

Per dettagli sulle funzioni di riconoscimento vocale, fare riferimento al manuale in dotazione con
I'iPhone.

Operazioni di base

Menu del telefono

Voce del menu Descrizione

Scopo Operazione

Terminare una chiamata Premere ™%,

Rifiutare una chiamata in entrata | Tenere premuto ® % quando si riceve una
chiamata.

Passare tra il chiamante corrente e | Premere la ghiera M.C..
un chiamante in attesa

Annullare un chiamante in attesa | Tenere premuto * .
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RECENTS Visualizzare la cronologia delle chiamate perse.
[MISSED]
[DIALLED] Visualizzare la cronologia delle chiamate effettuate.
[RECEIVED] Visualizzare la cronologia delle chiamate ricevute.

PHONE BOOK*1 Visualizzare i contatti trasferiti dal telefono. Impostare [VISIBLE]

nelle impostazioni Bluetooth su [ON] per sfogliare i contatti
attraverso l'unita.




Voce del menu Descrizione 2 Premere SRC/OFF per selezionare [BT AUDIO] come sorgente.
PRESET 1-6 R'lch'lamare'| numeri d'| telefono pre'lmpostat'h Einoltre p055|b|I§ 3 Premere BAND/ =D per avviare la riproduzione.
richiamare i numeri di telefono preimpostati premendo uno dei
tasti numerici (da 1//\ a 6/~=).
A.ANSR*2 Selezionare [ON] per rispondere automaticamente a una Operazioni di base
[ON], [OFF] chiamata in entrata. E possibile effettuare diverse regolazioni nelle impostazioni FUNCTION (pagina 15).
R.TONE Selezionare [ON] se la suoneria non viene emessa dagli Scopo Operazione
[ON], [OFF] altoparlantl del veicolo. In ba!se al telefono connesso, questa Avanzamento o avvolgimento rapido Tenere premuto € o PP,
funzione potrebbe non funzionare.
" - - - " - Selezionare una traccia Premere ¢ o PP,
PBINVT Invertire l'ordine dei nomi nella rubrica (vista nome). =
- T - y Ripetere la riproduzione* Premere 6/~=.
PB A.SYNC Scegliere se trasferire i contatti automaticamente dal telefono 'p - P <
[ON], [OFF] quando questo & collegato all'unita. Riproduzione casuale* Premere 5/ 4.
+ Alla prima connessione, i contatti vengono trasferiti Sospendere/riprendere la riproduzione Premere 4/PAUSE.
automaticamente dal telefono, indipendentemente " -
- . Cercare un file da un elenco 1 Premere Q per visualizzare un elenco.
dallimpostazione [PB A.SYNC]. . - .
. : . . . 2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare il
« Se si passa da [ON] a [OFF], la sincronizzazione automatica non X S
N N . . nome della cartella selezionata, quindi
viene eseguita alla connessione successiva. remere per confermare
« Se si passa da [OFF] a [ON], la sincronizzazione automatica P perc . . .
N . . . PR 3 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare il
viene eseguita quando il telefono viene connesso all'unita. X X A
. R X N o file desiderato, quindi premere per
« Durante la sincronizzazione automatica, non & possibile
, . N confermare.
annullare l'operazione, anche selezionando [OFF]. . . . .
_ Viene avviata la riproduzione.
BT SETTING E possibile regolare le diverse impostazioni per le connessioni
Bluetooth. Per dettagli sulle impostazioni Bluetooth, consultare * In base al dispositivo collegato, queste operazioni potrebbero non essere disponibili.
pagina 9.

*1 | contatti presenti sul telefono vengono normalmente trasferiti automaticamente quando il
telefono & connesso. In caso contrario, utilizzare il telefono per trasferire i contatti.

*2 Nel caso in cui siano collegati due telefoni, questa funzione non é attiva con le chiamate in entrata
ricevute mentre uno dei telefoni viene utilizzato per una chiamata.

Audio Bluetooth

Z- Importante

« In base al lettore audio Bluetooth connesso all'unita, le operazioni disponibili saranno limitate ai
seguenti due livelli:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pud solo riprodurre i brani presenti sul lettore audio.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) pud eseguire funzioni quali riproduzione, pausa,

selezione del brano e cosi via.

« L'audio del lettore audio Bluetooth viene disattivato quando il telefono & in uso.

« Quando il lettore audio Bluetooth & in uso, non & possibile connettere automaticamente un telefono
Bluetooth.

« In base al tipo di lettore audio Bluetooth connesso all'unita, 'operazione e le informazioni visualizzate
possono variare in base a disponibilita e funzionalita.

1 Effettuare una connessione Bluetooth con il lettore audio Bluetooth.

I Modalita app

E possibile ascoltare un‘applicazione su un dispositivo iPhone/Android attraverso l'unita.
In alcuni casi, & possibile controllare un'applicazione utilizzando I'unita.
Per dettagli sui dispositivi compatibili, visitare il nostro sito Web.

> Importante

L'utilizzo di applicazioni di terze parti potrebbe comportare o richiedere di fornire informazioni
personali di identificazione attraverso la creazione di un account utente o in altro modo e, per alcune
applicazioni, attraverso l'invio di dati di geolocalizzazione.

TUTTE LE APPLICAZIONI DI TERZE PARTI SONO DI RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEI RISPETTIVI
FORNITORI, INCLUSI MA NON LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE E SICUREZZA DEI DATI UTENTE E ALLE
PROCEDURE DI TUTELA DELLA PRIVACY. ACCEDENDO AD APPLICAZIONI DI TERZE PARTI, SI ACCETTA DI
ESAMINARE | TERMINI DEL SERVIZIO E | CRITERI SULLA PRIVACY DEI FORNITORI. SE NON SI ACCETTANO
| TERMINI O | CRITERI DI QUALSIASI FORNITORE O NON SI ACCONSENTE, DOVE SIA APPLICABILE,
ALL'USO DEI DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE, NON UTILIZZARE TALI APPLICAZIONI DI TERZE PARTI.

Per gli utenti iPhone
Questa funzione & compatibile con iPhone e iPod touch installati con iOS 5.0 o versioni successive.
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Per gli utenti di dispositivi Android

Questa funzione & compatibile con i dispositivi con sistema operativo Android OS 2.3 o successivo
installato.

NOTA

PIONEER NON E RESPONSABILE DELLE APP DI TERZE PARTI O DEI RELATIVI CONTENUTI, SENZA ALCUNA
LIMITAZIONE ALUACCURATEZZA O ALLA COMPLETEZZA. IL CONTENUTO E LA FUNZIONALITA DI TALI
APPLICAZIONI SONO DI SOLA RESPONSABILITA DEL FORNITORE DELLA APP.

Riproduzione di un’applicazione attraverso l'unita

1 Connettere I'unita con un dispositivo mobile.
« iPhone via USB (pagina 7)
« Dispositivo iPhone/Android via Bluetooth (pagina 9)

Premere la ghiera M.C. per visualizzare il menu principale.

S WN

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [PHONE CONNECT], quindi premere per
confermare.

5 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere
per confermare.

« Selezionare [IPHONE/IPOD] per iPhone.
« Selezionare [ANDROID] per il dispositivo Android.

6 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare una delle seguenti opzioni.
« Selezionare [WIRED] per la connessione USB.
« Selezionare [BLUETOOTH] per la connessione Bluetooth.
NOTA

Quando viene modificata I'impostazione di connessione, sul display viene visualizzato un
messaggio di conferma della modifica dell'impostazione. Premere la ghiera M.C. e ruotare M.C.
per selezionare [SRC OFF :YES], quindi premere per confermare. L'unita si spegne automaticamente
e l'impostazione viene eseguita.

7 Premere SRC/OFF per selezionare [APP].

8 utilizzareil dispositivo mobile per avviare I'applicazione.

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [SYSTEM], quindi premere per confermare.

Operazioni di base
E possibile effettuare diverse regolazioni nelle impostazioni FUNCTION (pagina 15).

Scopo Operazione

Selezionare una traccia Premere ¢ o PP,

Avanzamento o avvolgimento rapido Tenere premuto € o PP,

121

Scopo Operazione
Premere BAND/ 3D.

Sospendere/riprendere la riproduzione

I Spotify®

Spotify & un servizio di distribuzione musicale in streaming non affiliato con Pioneer.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.spotify.com.
L'applicazione Spotify & disponibile per gli smartphone compatibili. Per informazioni
aggiornate sulla compatibilita, visitare la pagina https://support.spotify.com/.

Per utilizzare Spotify durante la guida, per prima cosa scaricare la app Spotify sull'iPhone
o sul dispositivo Android. E possibile effettuare il download da iTunes App Store o
Google Play™. Scegliere un account gratuito o Premium a pagamento, all'interno della
app o su spotify.com. Un account Premium offre molte pit funzioni, come ad esempio
I'ascolto offline.

2 Importante

« Questo prodotto include il software Spotify soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

« Per informazioni sui Paesi e sulle regioni in cui & possibile utilizzare Spotify, dare un‘occhiata a https://
www.spotify.com/us/select-your-country/.

Ascoltare Spotify
Prima dell’'uso, aggiornare il firmware dell'applicazione Spotify alla versione piu recente.

1 Connettere I'unita con un dispositivo mobile.
« iPhone via USB (pagina 7)
« Dispositivo iPhone/Android via Bluetooth (pagina 9)
Se si & scelta una connessione USB, passare al punto 6.

2 Premere SRC/OFF per selezionare [SPOTIFY].
Tenere premuto BAND/ 2D per visualizzare [PHONE CONNECT].

w

4 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere
per confermare.
« Selezionare [IPHONE/IPOD] per iPhone.
« Selezionare [ANDROID] per il dispositivo Android.

5 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare [BLUETOOTH] per il dispositivo iPhone/
Android via Bluetooth.



NOTA

Quando viene modificata I'impostazione di connessione, sul display viene visualizzato un
messaggio di conferma della modifica dellimpostazione. Premere la ghiera M.C. e ruotare M.C.
per selezionare [SRC OFF :YES], quindi premere per confermare. L'unita si spegne automaticamente
e l'impostazione viene eseguita.

6 Premere SRC/OFF per selezionare [SPOTIFY].

7 Avviare I'applicazione Spotify sul dispositivo mobile e avviare la riproduzione.

Operazioni di base
E possibile effettuare diverse regolazioni nelle impostazioni FUNCTION (pagina 15).
NOTA

Le operazioni disponibili variano in base al tipo di contenuti (brano/album/artista/playlist/radio) che si
desidera riprodurre.

Scopo Operazione

Saltare una traccia Premere € o PP,

Cercare un brano da un elenco 1 Premere X (elenco) per visualizzare
I'elenco.

2 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare la
categoria desiderata, quindi premere per
confermare.

3 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare il
file desiderato, quindi premere per
confermare.

La riproduzione si avvia.
Sospendere/riprendere la riproduzione Premere 4/PAUSE.
Pollice in su (solo per la radio) Premere 1/ /\.
Pollice in giu (solo per la radio) Premere 2/ V.
Riproduzione casuale (solo per brano/ Premere 5/%%.
album/artista/playlist)
Riproduzione ripetuta (solo per brano/ Premere 6/~.
album/artista/playlist)
Avviare un canale radio in base al brano 1 Tenere premuto & (elenco) per avviare
attualmente riprodotto. una radio.

2 Premere la ghiera M.C..

« Questa funzione potrebbe non essere

disponibile in base al brano selezionato.

NOTA
Alcune funzioni di Spotify potrebbero non funzionare dall'unita.

I Utilizzare Pioneer ARC APP

E possibile utilizzare I'unita dall’applicazione Pioneer ARC APP installata su un
dispositivo iPhone/Android. In alcuni casi, & possibile controllare aspetti
dell'applicazione utilizzando I'unita, quali selezione della sorgente, pausa e cosi via.
Per dettagli sulle operazioni disponibili nell'applicazione, consultare la sezione di
supporto dell’applicazione.

A AVVERTENZA

Non tentare di utilizzare I'applicazione durante la guida. Assicurarsi di uscire dalla strada e
parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di tentare di utilizzare i comandi sull’applicazione.
Per gli utenti iPhone

Questa funzione & compatibile con iPhone (iPhone 5 o versioni successive) e iPod touch
(5° e 6° generazione) dotati di iOS 8.0 o versioni successive.

E possibile scaricare Pioneer ARC APP da iTunes App Store.

Per gli utenti di dispositivi Android

Questa funzione & compatibile con i dispositivi con Android OS 4.1 o versioni successive
installate e inoltre supportano AOA (Android Open Accessory) 2.0.

E possibile scaricare Pioneer ARC APP da Google Play.

NOTA

Alcuni dispositivi Android collegati via AOA 2.0 potrebbero non funzionare correttamente o emettere
suoni a causa del proprio software, indipendentemente dalla versione del sistema operativo.

Effettuare una connessione con Pioneer ARC APP

1 Connettere I'unita con un dispositivo mobile.
« Dispositivo iPhone/Android via USB (pagina 7)
« Dispositivo iPhone/Android via Bluetooth (pagina 9)

Premere la ghiera M.C. per visualizzare il menu principale.

£ wWN

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [PHONE CONNECT], quindi premere per
confermare.

5 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere
per confermare.
« Selezionare [IPHONE/IPOD] per iPhone.
« Selezionare [ANDROID] per il dispositivo Android.

6 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare una delle seguenti opzioni.

Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [SYSTEM], quindi premere per confermare.

oueyjes|
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« Selezionare [WIRED] per la connessione USB.

« Selezionare [BLUETOOTH] per la connessione Bluetooth.

Passare al punto 10 se si seleziona la connessione USB per iPhone o la connessione
Bluetooth.

NOTA

Quando viene modificata I'impostazione di connessione, sul display viene visualizzato un
messaggio di conferma della modifica dell'impostazione. Premere la ghiera M.C. e ruotare M.C.
per selezionare [SRC OFF :YES], quindi premere per confermare. L'unita si spegne automaticamente
e l'impostazione viene eseguita.

7 Ripetereipuntida2a 3.

8 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [ANDROID WIRED], quindi premere per
confermare.

9 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [APP CONTROL] per un dispositivo Android
connesso via USB.
Se si seleziona [ON] in [PAPP AUTO ON] (pagina 19), Pioneer ARC APP sul dispositivo
Android si avvia automaticamente e tutti i passaggi sono stati completati.
NOTA
Se Pioneer ARC APP non é ancora stato installato sul dispositivo Android, viene visualizzato un

messaggio che richiede di installare I'applicazione sul dispositivo Android. Selezionare [OFF] in
[P.APP AUTO ON] per annullare il messaggio (pagina 19).

1 0 Premere SRC/OFF per selezionare qualsiasi sorgente.
1 1 Avviare Pioneer ARC APP sul dispositivo mobile.
NOTA

E anche possibile avviare 'applicazione tenendo premuta la ghiera M.C. se si seleziona la
connessione USB per iPhone o la connessione Bluetooth.

Ascoltare musica su Android

1 Premere SRC/OFF per selezionare [ANDROID].

Operazioni di base

Scopo Operazione

Selezionare una traccia Premere € o PP,

Avanzamento o avvolgimento rapido Tenere premuto € o PP,

Premere 4/PAUSE.

Sospendere/riprendere la riproduzione

141

I Regolazioni dell’audio

E anche possibile effettuare diverse regolazioni nelle impostazioni AUDIO (pagina 16).

Modalita di funzionamento

Questa unita offre due modalita di funzionamento: modalita di rete e modalita standard.
E possibile passare da una modalita all’altra come desiderato (pagina 4).

Modalita di rete

E possibile creare un sistema ad altoparlanti multipli e multi-amp a 2 vie + SW con
altoparlante high range, altoparlante middle range e subwoofer per la riproduzione di
frequenze alte, medie e basse (bande).

Modalita standard

E possibile creare un sistema a 4 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e
subwoofer, oppure un sistema a 6 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e
subwoofer.

Regolazione della frequenza di cutoff e del valore
di pendenza

E possibile regolare il valore della frequenza di cutoff e il valore di pendenza per ogni
altoparlante.
E possibile regolare i seguenti altoparlanti.

Modalita di rete:
[HIGH] (altoparlante high range HPF), [MID HPF] (altoparlante middle rande HPF), [MID
LPF] (altoparlante middle range LPF), [SUBWOOFER]

Modalita standard:
[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

NOTA
E possibile selezionare [SUBWOOFER] quando [ON] & selezionato in [SUBWOOFER] (pagina 17).

1 Premere la ghiera M.C. per visualizzare il menu principale.
2 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare [AUDIO], quindi premere per confermare.

3 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [CROSSOVER], quindi premere per
confermare.

4 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare I'unita altoparlante (filtro) da regolare,
quindi premere per confermare.



5 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare [HPF] o [LPF] in base all’unita altoparlante
(filtro), quindi premere per confermare.

6 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare una frequenza di cutoff appropriata per
I'unita altoparlante (filtro) selezionata nel passaggio 4, quindi premere per
confermare.

Modalita di rete:

Da [1.25K] a [12.5K] (se si sceglie [HIGH] o [MID LPF])
Da [25] a [250] (se si sceglie [MID HPF] o [SUBWOOFERY])
Modalita standard:

Da [50HZ] a [200HZ]

7 Ruotare la ghiera M.C. per selezionare una pendenza appropriata per l'unita
altoparlante (filtro) selezionata nel passaggio 4.
Modalita di rete:
Da [-6] a [-24] (se si sceglie [HIGH], [MID HPF] o [MID LPF])
Da [-12] a [-36] (se si sceglie [SUBWOOFER])
Modalita standard:
Da[-6] a [-24]

I Impostazioni

Voce del menu

Descrizione

S.FOLLOW[ s |

E possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.
1 Premerela ghiera M.C. per visualizzare il menu principale.

2 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare una delle seguenti categorie, quindi
premere per confermare.
« Impostazioni FUNCTION (pagina 15)
« Impostazioni AUDIO (pagina 16)
« Impostazioni SYSTEM (pagina 18)
« Impostazioni ILLUMINATION (pagina 19)
« Impostazioni MIXTRAX (pagina 20)

3 Ruotarela ghiera M.C. per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

Impostazioni FUNCTION

Le voci del menu variano a seconda della sorgente.

[ON], [OFF] Cercare un altro ensemble che supporti il
medesimo componente di servizio con una
ricezione migliore. Nel caso in cui non sia
possibile trovare un componente di servizio
alternativo o la ricezione rimane debole, I'unita
passera automaticamente a una trasmissione FM
identica.

SOFTLINK*1*2

[ON], [OFF] Se la ricezione del componente di servizio
ricevuto diventa debole, I'unita passa
automaticamente a una stazione con
trasmissione simile.

PROGRAM TYPE
[NEWS/INFO], Consente di visualizzare le informazioni sul tipo
[POPULAR],[CLASSICS],[OTHERS]  di programma.
ENSEMBLE
Consente di visualizzare 'elenco degli ensemble
pertinenti.
FM SETTING

[TALK], [STANDARD], [MUSIC]

Corrispondenza del livello della qualita audio
con le condizioni del segnale di trasmissione del
segnale di banda FM. (Disponibile solo con
banda FM selezionata.)

Bsm

Memorizzare automaticamente le sei stazioni pil
forti sui pulsanti numerici (da 1/ A\ a 6/~=).

REGIONAL [ rap(O |

[ON], [OFF] Limitare la ricezione ai programmi regionali
specifici quando & selezionato AF (ricerca
frequenze alternative). (Disponibile solo con
banda FM selezionata.)

LocaL (50 ]

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4]
MWY/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

Limitare la stazione di sintonizzazione in base
alla potenza del segnale.
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Voce del menu

Descrizione

Voce del menu

Descrizione

Ao ) (00 |

[DAB+RDS TA] Ricevere le informazioni correnti sul traffico per
DAB e RDS (DAB ha la priorita), se disponibili.
[RDS TA ONLY] Ricevere le informazioni correnti sul traffico solo
per RDS, se disponibili.
[TA OFF] Consente di disabilitare questa funzione.
AF (00 |
[ON], [OFF] Consentire all’unita di risintonizzarsi su una

frequenza differente fornendo la medesima
stazione. (Disponibile solo con banda FM
selezionata.)

News oo |

[ON], [OFF]

Interrompere la sorgente attualmente
selezionata con nuovi programmi. (Disponibile
solo con banda FM selezionata.)

see [0

[MAN], [PCH]

Assegnare i pulsanti <€ o P per cercare le
stazioni una a una (sintonizzazione manuale) o

selezionare una stazione dai canali preimpostati.

SAVE

Memorizzare le informazioni sul brano
attualmente riprodotto nell'elenco musicale in
Spotify.

UNSAVE

Rimuovere le informazioni memorizzate in
[SAVE].

SEL DEVICE [_ipod | [ app_ | (BT AUDIO| [ sPOTIFY |

Collegare un dispositivo Bluetooth dell'elenco.

SRTRV|[ o |[ use |[ ipod |[ app | [BTAUDIO|[ANDROID] [ sPoTiFY |[ Aux |

Potenziare I'audio compresso e ripristinare il
suono completo.

[1] (efficace per velocita di
compressione basse),

[2] (efficace per velocita di
compressione alte),

[OFF]

161

AUDIO BOOK

[FASTER], INORMAL], [SLOWER]

Modificare la velocita di riproduzione. (Non
disponibile quando [CONTROL iPod] &
selezionato nella modalita di controllo.)

PAUSE[_apP_|

Sospendere o riprendere la riproduzione.

PLAY [TAubi)

Avviare la riproduzione.

sToP sTAI)

Arrestare la riproduzione.

*

1 Disponibile solo nelle aree in cui viene supportata la funzione [SOFTLINK].
2 Non disponibile quando la funzione [S.FOLLOW] ¢é disattivata.

Impostazioni AUDIO

Voce del menu

Descrizione

EQ SETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL],
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1],
[CUSTOM2], [FLAT]

Selezionare una banda
equalizzatore e il livello per
un'ulteriore personalizzazione.
Banda equalizzatore: da [50HZ]
a[12.5kHZ]

Livello equalizzatore: da [-6] a
[+6]

Selezionare o personalizzare la curva di

equalizzazione.

» Quando si seleziona un‘impostazione diversa
da [CUSTOM1] e [CUSTOM2], & anche possibile
personalizzare la curva dell'equalizzatore
tenendo premuta la ghiera M.C., quindi
memorizzare la curva dell'equalizzatore in
[CUSTOM1].

FADER*1 (solo per la modalita
standard)

Regolare il bilanciamento dell’altoparlante
anteriore e posteriore.

BALANCE

Regolare il bilanciamento dell'altoparlante
destro e sinistro.




Voce del menu

Descrizione

Voce del menu Descrizione
SUBWOOFER
[ON], [OFF] Quando si utilizza un altoparlante subwoofer,
scegliere I'impostazione [ON].
SUBWOOFER*2
[NOR], [REV] Selezionare la fase del subwoofer.
SPEAKER LEVEL

Modalita di rete: [HIGH L], [HIGH
R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Modalita standard: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Livello di output: da [-24] a [10]

Selezionare un’unita altoparlante (filtro) e
regolare il livello di output.
« Ogni valore regolato cambia quando si

modifica I'impostazione [POSITION](pagina 17).

CROSSOVER

Selezionare un’unita altoparlante (filtro) per
regolare il valore HPF o LPF della frequenza di
cutoff e della pendenza per ogni unita
altoparlante.

Per dettagli sullimpostazione [CROSSOVER],
vedere pagina 14.

TIME ALGNMNT
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]

Selezionare un tipo di
altoparlante e regolare la
distanza dell'altoparlante per
un'ulteriore personalizzazione in
[CUSTOM].

Modalita di rete: [HIGH L], [HIGH
RI, [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Modalita standard: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Distanza altoparlante (cm): da
[350] a [0.0]

Selezionare o personalizzare le impostazioni di
allineamento temporale in modo da riflettere la
distanza tra la posizione dell’'utente e ogni
altoparlante.

« Selezionare [INITIAL] per avviare il valore di
impostazione.

« Selezionare [OFF] per riportare tutti i valore di
impostazione a 0.

« Limpostazione [CUSTOM] & disponibile quando
[FRONT LEFT] o [FRONT RIGHT] ¢ selezionato in
[POSITION] (pagina 17).

« Limpostazione [CUSTOM] non é disponibile
quando [OFF] é selezionato in [SUBWOOFER]
(pagina 17).

POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (sedile
anteriore sinistro), [FRONT RIGHT]
(sedile anteriore destro), [FRONT]
(sedili anteriori), [ALL]*

* Solo per la modalita standard

Selezionare una posizione di ascolto per regolare
automaticamente i livelli di output degli
altoparlanti e aggiungere un ritardo che
corrisponda al numero e alle posizioni dei sedili
occupati.

SAVE SETTINGS
[YES], [CANCEL]

Salvare per richiamare in un secondo momento i
valori correnti delle seguenti impostazioni audio:
[CROSSOVER], [SPEAKER LEVEL], [EQ SETTING],
[POSITION], [TIME ALGNMNT], [BASS BOOST],
[SUBWOOFER].

LOAD SETTINGS

Caricare le impostazioni audio, dopo aver
eseguito [SAVE SETTINGS].

BASS BOOST
Da [0] a [+6]

Selezionare il livello di incremento dei bassi.

LOUDNESS
[OFF], [LOW], [MID], [HI]

Compensare il suono chiaro a basso volume.

AUTO LV CTRL
[OFF], [MODET1], [MODE2]

Regolare automaticamente la differenza nei
livelli di volume tra le sorgenti o i file audio.
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Voce del menu

Descrizione

SLA
Da [+4] a [-4]

Regolare il volume del livello per ogni sorgente,

fatta eccezione per FM.

Ognuna delle seguenti combinazioni viene

impostata automaticamente sulla stessa

impostazione.

« Quando si effettua una connessione USB,
impostare USB, iPod, ANDROID, SPOTIFYe APP.

« Quando si effettua una connessione Bluetooth,
impostare BT AUDIO, iPod, ANDROID, SPOTIFYe
APP.

*1 Non disponibile quando [SW] & selezionato in [REAR-SP] nelle impostazioni INITIAL (pagina 5).
*2 Non disponibile quando [FUL] é selezionato in [REAR-SP] nelle impostazioni INITIAL (pagina 5).

Impostazioni SYSTEM

E anche possibile accedere a questi menu quando I'unita & spenta.

Voce del menu Descrizione
AUTO PI
[ON], [OFF] Cercare una stazione differente con la medesima
programmazione, anche se si utilizza una
stazione preimpostata.
AUX
[ON], [OFF] Impostare su [ON] quando si utilizza un
dispositivo ausiliario connesso all’unita.
BT AUDIO
[ON], [OFF] Impostare il segnale Bluetooth su on/off.
SPOTIFY
[ON], [OFF] Impostare su [ON] quando si utilizza la funzione
Spotify.
PW SAVE*
[ON], [OFF] Ridurre il consumo della batteria.
L'attivazione della sorgente € consentita solo se
questa funzione é attiva.
BT MEM CLEAR

[YES], [CANCEL]

Cancellare i dati del dispositivo Bluetooth
(elenco dispositivo, codice PIN, cronologia
chiamate, rubrica, numeri di telefono
preimpostati) memorizzati sull’'unita.

Una volta eliminati correttamente i dati,
[CLEARED] viene visualizzato.

Voce del menu Descrizione
LANGUAGE
[ENG](Inglese), [PYC](Russo), Selezionare la lingua per visualizzare le
[TUR](Turco) informazioni di testo di un file audio compresso.
CLOCK SET
Impostare |'orologio (pagina 4).
12H/24H
[12H], [24H] Selezionare la notazione temporale.
BEEP TONE
[ON], [OFF] Quando si preme un pulsante, € possibile udire

un bip. Selezionare [OFF] per disattivare questa
funzione.

INFO DISPLAY

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/
SPEANA], [CLOCK/BTINFOQ],
[CLOCK/SPEANA], [LEVEL METER],
[SPEANA], [OFF]

Visualizzare la voce sul display delle informazioni

secondario.

« Quando é selezionato [SOURCE/SPEANA] o
[CLOCK/SPEANA], visualizzare |'antenna invece
della speana sulla sorgente radio.

DOT DISPLAY
[SPEANA], [ICON]

Selezionare [SPEANA] o [ICON] da visualizzare sul
lato sinistro del display.

PHONE CONNECT
[IPHONE/IPOD], [ANDROID]

Selezionare il tipo di dispositivo ([IPHONE/IPOD]

o [ANDROID]) e il metodo di connessione idoneo

([WIRED] o [BLUETOOTH)]) in base al dispositivo.

« Quando si seleziona [BLUETOOTH], non e
possibile effettuare collegamenti USB,
indipendentemente dal collegamento
Bluetooth corrente all’'unita.

« Selezionare [ANDROID] quando si collega un
dispositivo mobile diverso da iPhone o
Android.

« Quando l'impostazione viene modificata, [USB
AUTO] (pagina 19) viene eseguito
automaticamente se [USB AUTO] & impostato
su [ON].
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Voce del menu

Descrizione

ANDROID WIRED
[MEMORY], [APP CONTROL]

Selezionare il metodo di connessione idoneo in

base al dispositivo Android.

« Questa impostazione non é disponibile quando
[BLUETOOTH] & selezionato in [PHONE
CONNECT].

Impostazioni ILLUMINATION

Voce del menu

Descrizione

P.APP AUTO ON
[ON], [OFF] Selezionare [ON] per avviare automaticamente
Pioneer ARC APP quando all'unita e collegato un
dispositivo Android mediante AOA. (Non
disponibile quando [MEMORY] é selezionato in
[ANDROID WIRED].)
USB AUTO
[ON], [OFF] Selezionare [ON] per passare automaticamente

alla sorgente [USB] quando un dispositivo USB/
iPod e collegato all'unita.

Selezionare [OFF] quando un dispositivo USB/
iPod é stato collegato all'unita solo per essere
caricato.

* [PW SAVE] é annullato se la batteria del veicolo é scollegata e dovra essere riattivato una volta
ricollegata la batteria. Quando [PW SAVE] é disattivato, in base ai metodi di connessione, |'unita puo
continuare a ricavare energia dalla batteria se l'interruttore di accensione del veicolo non dispone di

una posizione ACC (accessorio).

COLOUR

[KEY COLOUR], [DISP COLOUR],
[BOTH COLOUR]

Selezionare il colore per i tasti/display dell'unita

tra i 12 colori preimpostati, [SCAN] o [CUSTOM]*.

« [SCAN]: consente di percorrere
automaticamente una vasta gamma di colori.

» [CUSTOM]*:

Tenere premuta la ghiera M.C. finché non

viene visualizzata I'impostazione del colore.

Impostare il colore primario (R (rosso)/G

(verde)/B (blu)) e il livello di luminosita (da [0]

a [60]).

Non & possibile selezionare un livello inferiore

a 10 per tutti e tre R (rosso), G (verde), B (blu)

contemporaneamente.

E inoltre possibile personalizzare i colori

preimpostati. Selezionare uno dei colori

preimpostati, quindi tenere premuta la ghiera

M.C. finché non viene visualizzato il display di

impostazione del colore.

* Limpostazione CUSTOM e disponibile solo per [KEY
COLOUR] e [DISP COLOURI.

-

~

DIM SETTING

[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK],
[ON], [OFF]

Cambiare la luminosita del display.

BRIGHTNESS
Da[1]a[10]

Cambiare la luminosita del display.
La gamma di impostazioni disponibili varia in
base a [DIM SETTING].

PHONE COLOUR
[FLASHING]

Selezionare il colore della chiave quando si
riceve una chiamata.

Consente di applicare il set di colori con [KEY
COLOUR].

Da [FLASH FX1] a [FLASH FX6]

Percorre automaticamente una vasta gamma di
colori.

[OFF]

Nessuna modifica effettuata al colore della
chiave.
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Voce del menu Descrizione Voce del menu Descrizione
ILLUMI FX CUTINFX
[ON], [OFF] E possibile visualizzare I'effetto di illuminazione [ON], [OFF] Attivare/disattivare gli effetti audio MIXTRAX
quando: mentre si cambiano manualmente le tracce.

- si verifica una chiamata in entrata

- si sta effettuando una chiamata

-un CD viene inserito/espulso

Leffetto di illuminazione si attiva quando
I'alimentazione ACC viene accesa/spenta,
indipendentemente dall'impostazione.

Impostazioni MIXTRAX

Voce del menu

Descrizione

SHORT PLAYBCK

[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN],
[2.5 MINJ, [3.0 MIN], [OFF]

Selezionare la lunghezza del tempo di
riproduzione.

FLASH AREA
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF]

Selezionare I'area per l'effetto luminoso.
Quando é selezionato [OFF], il colore
impostato nelle impostazioni ILLUMINATION
(pagina 19) viene utilizzato come colore del
display.

FLASH PATTERN

Da [SOUND LEVEL 1] a [SOUND Cambiare I'effetto luminoso in base al livello

LEVEL 6] audio e dei bassi.

Leffetto lampeggiante cambia in base al livello
audio.

Da [LOW PASS 1] a [LOW PASS 6] Leffetto lampeggiante cambia in base al livello
dei bassi.

[RANDOM1] Leffetto lampeggiante cambia casualmente in
base alla modalita di livello audio e alla
modalita di passa basso.

[RANDOM?2] Leffetto lampeggiante cambia casualmente in
base alla modalita del livello audio.

[RANDOM3] Leffetto lampeggiante cambia casualmente in
base alla modalita di passa basso.

DISPLAY FX
[ON], [OFF] Impostare gli effetti speciali MIXTRAX su on/

off.
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I Connessioni/Installazione

Connessioni

Di seguito, “NW" rappresenta la modalita di
rete e “STD” rappresenta la modalita
standard. In base alle connessioni stabilite,
modificare la modalita altoparlante in
modalita standard (STD) o in modalita di
rete (NW) (pagina 4).

=3 Importante

« Durante l'installazione dell’'unita su un
veicolo privo di posizione ACC
(accessorio) sull'interruttore di
accensione, il mancato collegamento del
cavo rosso al terminale che rileva il
funzionamento del tasto di accensione
puo provocare il consumo della batteria.

Posizione ACC Senza posizione ACC

« Se questa unita venisse, utilizzata in
condizioni diverse dalle seguenti,
potrebbero verificarsi incendi o
malfunzionamenti.

—Veicoli con batteria da 12 volt e messa a
terra negativa.

—Quando l'uscita dell'altoparlante viene
utilizzata da 4 canali, usare altoparlanti
oltre 50 W (potenza in entrata massima)
etra4 Qe 8Q (valore diimpedenza).
Per questa unita, non utilizzare
altoparlanti con valore di impedenza
compresotral Qe3Q.

—Quando l'uscita dell'altoparlante
posteriore viene utilizzata da un
subwoofer da 2 Q, usare altoparlanti

oltre 70 W (potenza in entrata massima).

* Fare riferimento alle connessioni per
un metodo di connessione.

« Per evitare cortocircuiti, surriscaldamento

e malfunzionamenti, assicurarsi di

attenersi alla seguente procedura.

-Scollegare il terminale negativo della
batteria prima dell'installazione.

- Fissare il cablaggio con fascette o nastro
adesivo. Avvolgere nastro adesivo
intorno cablaggio che entra in contatto
con le parti metalliche per proteggere i
cavi.

- Posizionare tutti i cavi lontano dalle
parti in movimento, come ad esempio
la leva del cambio e le guide dei sedili.

—Posizionare tutti i cavilontano da luoghi
caldi, come ad esempio vicino alle
bocchette del riscaldamento.

—Non collegare il cavo giallo alla batteria
facendolo passare attraverso il foro del
vano motore.

- Coprire tutti i connettori per cavi
scollegati con nastro isolante.

—Non accorciare i cavi.

—Non tagliare mai l'isolamento del cavo
di alimentazione dell'unita al fine di
condividere la potenza con altri
dispositivi. La capacita corrente del cavo
& limitata.

- Utilizzare un fusibile dal valore
prescritto.

—Non collegare il cavo negativo
dell’altoparlante direttamente alla
messa a terra.

—Non unire mai i cavi negativi di diversi
altoparlanti.

Quando l'unita é accesa, i segnali di

controllo vengono inviati attraverso il

cavo blu/bianco. Collegare il cavo al

telecomando di sistema di un
amplificatore di potenza esterno o al
terminale di controllo relé dell'antenna
automatica del veicolo (max.300 mA 12V

CQ). Seil veicolo & dotato di un'antenna

da vetro, collegarla al terminale di
alimentazione del booster.
Non collegare il cavo blu/bianco al
terminale di alimentazione di un
amplificatore di potenza esterno. Inoltre,
non collegarlo al terminale di
alimentazione dell’antenna automatica.
Questa operazione puo provocare
I'esaurimento della batteria o un
malfunzionamento.
Il cavo nero € la messa a terra. | cavi di
messa a terra per I'unita e per altre
apparecchiature (in particolare prodotti
ad alta corrente, come ad esempio
amplificatori di potenza) devono essere
collegati separatamente. In caso
contrario, un distacco accidentale puo
provocare incendi o malfunzionamenti.
« |l simbolo grafico == situato sul
prodotto significa corrente continua.

(@ Ingresso remoto cablato
E possibile collegare un adattatore per il
telecomando cablato (venduto
separatamente).

@ Uscita subwoofer

L'unita
) @ ) (&)
@ @1 @6
2 l QO
@ & ocoeo
®» ® ©@ @

(D Microfono (3 m)

@ Ingresso cavo di alimentazione

(3 Ingresso microfono

(®) Uscita posteriore (STD) o uscita middle
range (NW)

(® Uscita anteriore (STD) o uscita high
range (NW)

(® Ingresso antenna DAB
Per ricevere i segnali DAB, collegare
un’antenna DAB (AN-DAB1) (venduta
separatamente) all’unita.

@ Ingresso antenna

(® Fusibile (10 A)

Cavo di alimentazione

® O)

=RV ==
X

m)?@
! 1@
S)
>

@ ® L__l
—Es B2
—= B
@ o) )
®
[0)
® @
(o= A

-
@ All'ingresso del cavo di alimentazione

@ In base al veicolo, la funzione di @ e ®
puo variare. In questo caso, assicurarsi

dicollegare @ a ® e ® a ®.
(3 Giallo

Backup (o accessorio)
@ Giallo

Effettuare la connessione a un terminale
di alimentazione costante paria 12 V.

(& Rosso
Accessorio (o backup)

(® Rosso
Effettuare la connessione a un terminale
controllato dallinterruttore di
accensione (12 V CC).

@ Collegare tra loro le interlinee del
medesimo colore.

(® Nero (messa a terra telaio)

(© Blu/bianco
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La posizione del pin del connettore I1SO
varia in base al tipo di veicolo. Collegare
© e () quando il Pin 5 & di tipo
controllo antenna. In un altro tipo di
veicolo, non collegare mai @ e (1.

(10 Blu/bianco

an

Effettuare il collegamento al terminale
di controllo del sistema
dell'amplificatore di potenza (max. 300
mA 12V CQ).

Blu/bianco

Effettuare il collegamento al terminale
di controllo relé dell’antenna
automatica (max. 300 mA 12V CC).

@ Interlinee altoparlante

Bianco: sinistra anteriore @ (STD) o
sinistra high range ® (NW)
Bianco/nero: sinistra anteriore © (STD)
o sinistra high range © (NW)

Grigio: destra anteriore @ (STD) o
destra high range ® (NW)

Grigio/nero: destra anteriore © (STD) o
destra high range © (NW)

Verde: sinistra posteriore @ (STD) o
sinistra middle range @ (NW)
Verde/nero: sinistra posteriore © (STD)
o sinistra middle range @ (NW)

Viola: destra posteriore @ (STD) o
destra middle range @ (NW)
Viola/nero: destra posteriore @ (STD) o
destra middle range @ (NW)

@3 Arancione/bianco

Effettuare il collegamento al segnale di
illuminazione del veicolo.

(i Connettore ISO

In alcuni veicoli, il connettore I1SO pud
essere diviso in due. In questo caso,
assicurarsi di collegare entrambi i
connettori.

NOTE

« Cambiare il menu iniziale dell’unita. Fare
riferimento a [REAR-SP] (pagina 5).
L'uscita subwoofer dell’unita &
monofonica.
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« Quando si utilizza un subwoofer da 2 Q,
assicurarsi di collegare il subwoofer alle
interlinee viola e viola/nero dell'unita.
Non collegare nulla alle interlinee verde e
verde/nero.

Amplificatore di potenza
(venduto separatamente)

Eseguire questi collegamenti quando si
utilizza un amplificatore opzionale.

(D Telecomando di sistema
Effettuare la connessione al cavo blu/

bianco.

(@ Amplificatore di potenza (venduto
separatamente)

(3 Effettuare la connessione con cavi RCA
(venduti separatamente)

@ All'uscita posteriore (STD) o uscita
middle range (NW)

(® Altoparlante posteriore (STD) o
altoparlante middle range (NW)

(® All'uscita anteriore (STD) o uscita high
range(NW)

(@ Altoparlante anteriore (STD) o
altoparlante high range (NW)

(® All'uscita subwoofer

(9 Subwoofer

Installazione

= Importante

« Verificare tutti i collegamenti e i sistemi
prima dellinstallazione finale.

« Non utilizzare parti non autorizzate, in
quanto possono provocare
malfunzionamenti.

« Se l'installazione richiede la foratura o
altre modifiche del veicolo, consultare il
rivenditore.

«» Non installare I'unita se:

- puo interferire con il funzionamento dei

veicolo.
—puo causare lesioni ai passeggeri in
caso di arresto improvviso.
« In caso di surriscaldamento, il laser
semiconduttore puo subire danni.

Installare I'unita lontano da luoghi caldi,

come ad esempio vicino alle bocchette
del riscaldamento.
« E possibile ottenere

prestazioniottimaliquando 60°

I'unita viene installata con
un‘angolazione inferiore ai
60°.

« Durante l'installazione, per garantire la

corretta dispersione del calore quando si

utilizza 'unita, accertarsi di lasciare

ampio spazio dietro il pannello posteriore

e avvolgere i cavi allentati in modo che
non blocchino le aperture.

Lasciare
ampio spazio

Installazione a montaggio DIN

1 Inserire il riduttore di montaggio in
dotazione nel cruscotto.

2 Fissare il riduttore di montaggio
utilizzando un cacciavite per piegare
le linguette metalliche (90°) in
posizione.

W (B
A |

f o

1]

P

&)}

@ Cruscotto
(@ Riduttore di montaggio
« Assicurarsi che 'unita sia installata
saldamente in posizione.
Un'installazione instabile puo
provocare salti o malfunzionamenti.
3 Posizionare I'anello di rivestimento.

o

@
(@ Anello di rivestimento
Quando non si utilizza il riduttore di
montaggio in dotazione

1 Determinare la posizione corretta in
cui i fori della forcella e il lato
dell’unita corrispondono.

w

2 Serrare le viti su ogni lato.



@ Vite filettata (5 mm x 9 mm, non in
dotazione con il prodotto)

(2 Forcella montante

(3 Cruscotto o console

Rimozione dell’unita (installata con
il riduttore di montaggio in
dotazione)

1 Rimuovere I'anello di rivestimento.

e

@
(@ Anello di rivestimento
« Il rilascio del pannello anteriore
consente un piu facile accesso
all'anello di rivestimento.

2 Inserire le chiavi di estrazione in
dotazione in entrambi i lati dell’'unita
finché non scattano in posizione.

3 Estrarre I'unita dal cruscotto.

Installazione del
microfono

Il microfono deve essere posizionato
direttamente davanti al conducente ad

una distanza adeguata per rilevare
chiaramente la voce.

A arTEnzIONE

E estremamente pericoloso lasciare che il
cavo del microfono si impigli al piantone
dello sterzo o alla leva del cambio.
Assicurarsi di installare il microfono in
modo tale da non ostacolare la guida. Si
consiglia di utilizzare dei morsetti (venduti
separatamente) per sistemare l'interlinea.

NOTA

A seconda del modello del veicolo, la
lunghezza del cavo del microfono
potrebbe risultare insufficiente quando si
installa il microfono sul parasole. In tal
caso, installare il microfono sulla colonna di
sterzo.

Per l'installazione sul parasole

1 Posizionare l'interlinea del microfono
nella scanalatura.

@ Interlinea
) microfono
/ (2 Scanalatura

@

2 Installare il gancio del microfono sul
parasole.
L'abbassamento del parasole riduce il
tasso di riconoscimento vocale.

(@ Gancio microfono

Per I'installazione sul piantone
dello sterzo

1 Far scorrere la base del microfono per
sganciare il microfono dal gancio.

’D\

@ Microfono
(2 Gancio microfono
(3 Base microfono
2 Installare il microfono sul lato
posteriore del piantone dello sterzo.

@ Nastro biadesivo
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I Informazioni aggiuntive

Risoluzione dei problemi

Il display torna automaticamente alla
visualizzazione normale.
— Non é stata effettuata alcuna
operazione per circa 30 secondi.
- Eseguire un‘operazione.

Il range della riproduzione ripetuta

cambia in maniera inattesa.

— In base al range di riproduzione
ripetuta, il range selezionato puo
cambiare quando viene selezionata
un’altra cartella o traccia o durante
I'avanzamento/riavvolgimento rapido.
- Selezionare nuovamente il range di

riproduzione ripetuta.

Una cartella secondaria non viene

riprodotta.

— Non e possibile riprodurre le cartelle
secondarie quando é selezionato [FLD]
(ripetizione cartella).

—Selezionare un altro range di
riproduzione ripetuta.

Il suono & intermittente.

— Si sta utilizzando un dispositivo, come
ad esempio un cellulare, che puo
provocare interferenze audio.

- Allontanare dall’'unita i dispositivi
elettronici che possono causare
interferenze.

Il suono proveniente dalla sorgente audio

Bluetooth non viene riprodotto.

— Sul cellulare connesso via Bluetooth € in
corso una chiamata.
—L'audio verra riprodotto al termine

della chiamata.

— Un cellulare connesso via Bluetooth &

attualmente in uso.
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- Smettere di utilizzare il cellulare.

— La connessione tra l'unita e il cellulare
non & stata stabilita correttamente in
seguito a una chiamata effettuata da un
cellulare connesso via Bluetooth.

- Stabilire nuovamente una
connessione Bluetooth tra I'unita e il
cellulare.

Messaggi di errore

Comuni

AMP ERROR
— Unita non funzionante o collegamento
altoparlante errato.
— Il circuito protettivo é attivato.
- Verificare il collegamento degli
altoparlanti.
- Posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ON. Se il messaggio rimane, contattare
il rivenditore o una Stazione di servizio
Pioneer per ottenere assistenza.

NO XXXX (NO TITLE, a esempio)
— Non sono presenti informazioni di testo
incorporate.
—Accendere il display o riprodurre un
altro file o traccia.

Tuner DAB

ANTENNA ERROR
— Il collegamento dell’antenna ¢ errato.
- Verificare il collegamento
dell’antenna.
- Posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ON. Se il messaggio rimane, contattare
il rivenditore o una Stazione di servizio
Pioneer per ottenere assistenza.

Lettore CD

Dispositivo USB/iPod

ERROR-07, 11, 12,17, 30
— Il disco e sporco.
—Pulire il disco.
— Il disco & graffiato.
- Sostituire il disco.

ERROR-07, 10, 11,12, 15, 17, 30, AO
— Si e verificato un errore elettrico e
meccanico.
- Posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ON, quindi tornare la lettore CD.

ERROR-15
— Il disco inserito e vuoto.
- Sostituire il disco.

ERROR-23
— Formato CD non supportato.
- Sostituire il disco.

FORMAT READ
— Puo verificarsi un ritardo tra l'inizio della
riproduzione e il momento in cui si
inizia a udire il suono.
- Attendere che il messaggio scompaia
e ascoltare l'audio.

NO AUDIO

— Il disco inserito non contiene file
riproducibili.
- Sostituire il disco.

SKIPPED

— Il dico inserito contiene file protetti da
DRM.
I file protetti vengono ignorati.

PROTECT

— Tutti i file del disco inserito hanno il
DRM incorporato.
- Sostituire il disco.

FORMAT READ
— Puo verificarsi un ritardo tra l'inizio della
riproduzione e il momento in cui si
inizia a udire il suono.
- Attendere che il messaggio scompaia
e ascoltare l'audio.

NO AUDIO
— Non sono presenti brani.
—Trasferire i file audio al dispositivo USB
ed effettuare la connessione.
— |l dispositivo USB connesso ha la
sicurezza abilitata.
- Attenersi alle istruzioni del dispositivo
USB per disattivare la sicurezza.

SKIPPED

— Il dispositivo USB connesso contiene file
protetti da DRM.
I file protetti vengono ignorati.

PROTECT

— Tutti i file sul dispositivo USB connesso
hanno il DRM incorporato.
- Sostituire il dispositivo USB.

N/A USB
— Il dispositivo USB connesso non &
supportato dall’unita.
-Scollegare il dispositivo e sostituirlo
con un dispositivo USB compatibile.

HUB ERROR
— Il dispositivo USB connesso mediante
un hub USB non é supportato dall'unita.
- Collegare il dispositivo USB
direttamente all’'unita utilizzando un
cavo USB.

CHECK USB
— Il connettore USB o il cavo USB ha
subito un corto circuito.
- Verificare che il connettore USB o il
cavo USB non siano impigliati in
qualcosa o danneggiati.



— Il dispositivo USB collegato consuma
piu della quantita di energia massima
consentita.

-Scollegare il dispositivo USB e non
utilizzarlo. Posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ACC o ON. Collegare solo dispositivi
USB conformi.

— L'iPod funziona correttamente ma non &
in carica.

- Assicurarsi che il cavo di collegamento
dell'iPod non sia accorciato (ad
esempio, non sia impigliato in oggetti
metallici). Una volta verificato,
posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ON, oppure scollegare e ricollegare
I'iPod.

ERROR-19
— Comunicazione non riuscita.

- Effettuare una delle seguenti
operazioni, quindi tornare alla
sorgente USB.

« Posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ON.
« Scollegare il dispositivo USB.
« Passare a una sorgente diversa.
— Errore iPod.

-Scollegare il cavo dall'iPod. Una volta
visualizzato il menu principale dell'iPod,
ricollegare e reimpostare I'iPod.

ERROR-23
— Il dispositivo USB non & formattato
correttamente.
- Formattare il dispositivo USB con
FAT12, FAT16 o FAT32.

ERROR-16
— La versione firmware dell'iPod &
obsoleta.
- Aggiornare la versione iPod.
— Errore iPod.
-Scollegare il cavo dall'iPod. Una volta
visualizzato il menu principale

dell'iPod, ricollegare e reimpostare
I'iPod.

—Collegare I'unita e il dispositivo via
Bluetooth (pagina 9).

STOP
— Nell'elenco corrente non sono presenti
brani.
—Selezionare un elenco che contenga
dei brani.

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Connessione Bluetooth non riuscita.
~Premere BAND/ 2D per effettuare
nuovamente la connessione.

NOT FOUND
— Nessun brano correlato.
—Trasferire i brani all'iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Nessun dispositivo Bluetooth rilevato.
—Collegare l'unita e I'iPod via Bluetooth
(pagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Connessione Bluetooth con iPod non
riuscita.
~Premere BAND/ 2D per effettuare
nuovamente la connessione.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Connessione Bluetooth con iPod non
riuscita.
~Premere BAND/ 3D per effettuare
nuovamente la connessione.

Dispositivo Bluetooth

ERROR-10
— Errore di alimentazione per il modulo
Bluetooth dell’unita.
—Posizionare l'interruttore di
accensione su OFF e nuovamente su
ACCo ON.

App

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Nessun dispositivo Bluetooth rilevato.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Connessione Bluetooth non riuscita.
~Premere BAND/ 2D per effettuare
nuovamente la connessione.

CHECK APP
— Connessione all'applicazione non
riuscita.
— Attenersi alle istruzioni visualizzate
sullo schermo.

START UP APP
— L'applicazione non € ancora in
esecuzione.
- Utilizzare il dispositivo mobile per
avviare l'applicazione.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER

— Nessun dispositivo Bluetooth rilevato.

- Collegare I'unita e il dispositivo via
Bluetooth (pagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Connessione Bluetooth non riuscita.
- Premere BAND/ 2D per effettuare
nuovamente la connessione.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— Connessione all'applicazione Spotify
non riuscita.
~Premere BAND/ 3D per effettuare
nuovamente la connessione.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Connessione Bluetooth persa.
~Premere BAND/ 2D per effettuare
nuovamente la connessione.

CHECK APP
— Connessione all'applicazione Spotify
non riuscita.
- Attenersi alle istruzioni visualizzate
sullo schermo.

Linee guida di gestione

Dischi e lettori

« Utilizzare solo dischi che riportano uno
dei due loghi riportati di seguito.

COMPACT COMPACT

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO

« Utilizzare dischi da 12 cm.

« Utilizzare solo dischi circolari
convenzionali.

« Con questa unita non & possibile
utilizzare i seguenti tipi di disco:

- DualDiscs

- Dischi da 8 cm: il tentativo di utilizzare
tali dischi con un adattatore puo
provocare il malfunzionamento
dell'unita.

- Dischi dalla forma non convenzionale

- Dischi diversi da CD

- Dischi danneggiati, inclusi dischi rotti,
scheggiati o deformati

- Dischi CD-R/RW non finalizzati

« Non scrivere o non applicare prodotti
chimici sulla superficie dei dischi.

« Per pulire un CD, utilizzare un panno
morbido dal centro verso l'esterno.

« La condensa puo compromettere
temporaneamente le prestazioni del
lettore. Lasciare riposare per circa unora a
una temperatura piu calda. Inoltre, pulire
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tutti i dischi umidi con un panno

morbido.

« Quando si utilizzano dischi che possono
essere stampati su superfici adesive,
controllare le istruzioni e le avvertenze
dei dischi. In base al disco, I'inserimento e
I'espulsione potrebbe non essere
possibile. L'utilizzo di simili dischi pud
danneggiare I'apparecchiatura.

« Non attaccare sul disco etichette
disponibili in commercio o altri materiali.
- dischi possono deformarsi rendendo il

disco non riproducibile.

- Le etichette possono staccarsi durante
la riproduzione e impedire l'espulsione
dei dischi, provocando danni
all'apparecchiatura.

Dispositivo di archiviazione

USB

« Le connessioni via hub USB non sono
supportate.

« Fissare saldamente il dispositivo di
archiviazione USB prima di guidare. Non
lasciar cadere il dispositivo di
archiviazione USB sul pavimento, in
quanto potrebbe incastrarsi sotto il
pedale del freno o dell’acceleratore.

« In base al dispositivo di archiviazione
USB, potrebbero verificarsi i seguenti
problemi.

—Le operazioni possono variare.

-l dispositivo di archiviazione potrebbe
non essere riconosciuto.

— I file potrebbero non essere riprodotti
correttamente.

-l dispositivo puo causare interferenze
audio durante I'ascolto della radio.

iPod

« Non lasciare I'iPod in luoghi con
temperature elevate.

« Fissare saldamente I'iPod durante la
guida. Non lasciar cadere I'iPod sul
pavimento, in quanto potrebbe
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incastrarsi sotto il pedale del freno o
dell'acceleratore.

« Le impostazioni dell'iPod, come ad
esempio equalizzatore e ripetizione della
riproduzione, cambiano
automaticamente quando I'iPod &
collegato all’'unita. Una volta scollegato
I'iPod, tali impostazioni tornano alle
impostazioni originali.

« Il testo incompatibile salvato sull'iPod
non verra visualizzato dall’unita.

Compatibilita audio
compresso

« Per il nome cartella o per il nome file, &
possibile visualizzare solo i primi 32
caratteri (inclusa l'estensione del file).

« L'unita potrebbe non funzionare
correttamente in base all'applicazione
utilizzata per decodificare i file WMA.

« Potrebbe verificarsi un leggero ritardo
all'avvio della riproduzione dei file audio
incorporati con i dati immagine o dei file
audio memorizzati su un dispositivo USB
con numerose gerarchie di cartelle.

« Il testo con caratteri russi da visualizzare
sull’'unita deve essere codificato con uno
dei seguenti gruppi di caratteri:
-Unicode (UTF-8, UTF-16)

-Un gruppo di caratteri diverso da
Unicode utilizzato in un ambiente
Windows e impostato su Russo
nell'impostazione multilingue

A atTENZIONE

« Pioneer non puo garantire la
compatibilita con tutti i dispositivi di
archiviazione di massa USB e non si
assume alcuna responsabilita per
eventuali perdite di dati su lettori
multimediali, smartphone o altri
dispositivi durante I'utilizzo del prodotto.

« Non lasciare i dischi o un dispositivo di
archiviazione USB in luoghi soggetti a
temperature elevate.

File AAC
Formato compatibile | AAC codificato da
iTunes
Estensione file .méda

File WMA

Estensione file wma

Velocita di Da 48 kbps a 320 kbps

trasmissione (CBR), da 48 kbps a
384 kbps (VBR)

Frequenza di
campionamento

Da 11,025 kHz a 48
kHz

Velocita di
trasmissione

Da 16 kbps a 320
kbps, VBR

Frequenza di
campionamento

32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz

Compressione dati
senza perdita Apple

Non compatibile

Windows Media™
Audio Professional,
Compressione dati
senza perdita, Voce/
Streaming DRM/
Streaming con video

Non compatibile

File AAC acquistato da
iTunes Store

(estensione file .m4p)

Non compatibile

File MP3

File FLAC

« | formati file FLAC non possono essere

collegati via MTP.

« In base al codificatore, i file FLAC
potrebbero non essere riproducibili.

Estensione file .mp3
Velocita di Da 8 kbps a 320 kbps Estensione file flac
trasmissione (CBR), VBR Frequenza di 8/11,025/12/16/22,05/
Frequenza di Da 8 kHz a 48 kHz (32 campionamento 24/32/44,1/48/96 kHz
campionamento kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Bit rate di 16/24 bit

per enfasi) quantizzazione

Versione tag ID3

1.0,1.1,22,23,24 (la

Modalita canale

1/2ch

compatibile versione tag ID3 2.x ha
la priorita sulla
versione 1.x.)

Playlist M3u Non compatibile

MP3i (MP3 Non compatibile

interattivo), mp3 PRO

File WAV

« | formati file WAV non possono essere

collegati via MTP.

Disco

« Indipendentemente dalla lunghezza
della sezione vuota tra i brani della
registrazione originale, i dischi con audio
compresso vengono riprodotti con una
breve pausa tra i brani.

Gerarchia cartella
riproducibile

Fino a otto livelli (una
gerarchia pratica
presenta meno di due

Estensione file wav livelli).
Bit di quantizzazione |8e 16 (LPCM), 4 Cartelle riproducibili | Fino a 99
(MSADPCM) File riproducibili Fino a 999

Frequenza di
campionamento

Da 16 kHz a 48 kHz
(LPCM), 22,05 kHz e
44,1 kHz (MS ADPCM)

File system

1SO 9660 livello 1 e 2,
Romeo, Joliet

Riproduzione a

sessione multipla

Compatibile




Trasferimento dati
scrittura a pacchetti

Non compatibile

Dispositivo USB

« Potrebbe verificarsi un leggero ritardo
all'avvio della riproduzione dei file audio
su un dispositivo di archiviazione USB
con numerose gerarchie di cartelle.

Gerarchia cartella
riproducibile

Fino a otto livelli (una
gerarchia pratica
presenta meno di due
livelli).

Cartelle riproducibili

Finoa 1500

File riproducibili

Finoa 15000

Riproduzione di file
protetti da copyright

Non compatibile

Dispositivo USB
partizionato

E possibile riprodurre
solo la prima
partizione.

Compatibilita iPod

L'unita supporta solo i seguenti modelli di iPod.
Di seguito vengono indicate le versioni
supportate del software iPod. Le versioni
precedenti potrebbero non essere supportate.

Realizzato per

-iPod touch (dalla 1° alla 6° generazione)

—iPod classic
—iPod con video

-iPod nano (dalla 1° alla 7° generazione)

—iPhone 6s
—iPhone 65 Plus
-iPhone 6
—iPhone 6 Plus
—iPhone 5s
—iPhone 5c
-iPhone 5
—iPhone 4s
—iPhone 4
—iPhone 3GS
-iPhone 3G
—iPhone

« Le operazioni possono variare in base alla
generazione e/o alla versione del
software dell'iPod.

« Gli utenti dell'iPod con Lightning
Connector devono utilizzare il cavo da
Lightning a USB (in dotazione con iPod).

« Gli utenti dell'iPod con Dock Connector
devono utilizzare CD-IU51. Per dettagli,
consultare il rivenditore.

« Fare riferimento ai manuali dell'iPod per
ottenere informazioni sulla compatibilita
di file/formato.

« Audiolibri, Podcast: compatibile

A\ ATTENZIONE

Pioneer declina ogni responsabilita per la
perdita di dati sull'iPod, anche se i dati
vengono persi durante I'utilizzo dell’'unita.

Sequenza di file audio

Con questa unita, I'utente non puo
assegnare numeri di cartella e specificare le
sequenze di riproduzione. La sequenza di
file audio dipende dal dispositivo
collegato.

Notare che i file nascosti in un dispositivo
USB non possono essere riprodotti.

Esempio di gerarchia

[pCartella
= JJ: File audio
W compresso

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Da 01 a 05: numero cartella
(D a ®: sequenza di riproduzione

Grafico caratteri russi

A:A 5:B 5B
rr o0 FEE
1K 7:3 e
H K A0 MM
H:H 4.0 :n
P r:.c T
Yy Po N X
/Rt Y4 4 U,
ib Hebl hib

39 H: 1O 7.4

D: visualizzazione C: carattere

Copyright e marchio

Bluetooth

Il marchio nominale e il logo Bluetooth® sono
marchi registrati di proprieta di Bluetooth SIG,
Inc. e sono utilizzati in licenza da PIONEER
CORPORATION. Tutti gli altri marchi registrati e
marchi nominali sono marchi dei rispettivi
proprietari.

iTunes

Apple ed iTunes sono marchi di fabbrica di
Apple Inc., registrati negli Stati Uniti ed in
altri Paesi.

WMA

Windows Media & un marchio di fabbrica o
marchio di fabbrica depositato della
Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed
in altri paesi.

Questo prodotto include tecnologie di
proprieta della Microsoft Corporation e
non é utilizzabile senza licenza della
Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2014 Xiph.Org

Foundation

La ridistribuzione e I'utilizzo in formato

binario e sorgente, con o senza modifiche,

sono consentite solo alle seguenti
condizioni:

—Eventuali ridistribuzioni del codice
sorgente devono contenere suddette
informazioni relative ai diritti d'autore,
questo elenco di condizioni e la seguente
rinuncia.

- Eventuali ridistribuzioni in formato
binario devono riprodurre suddette
informazioni relative ai diritti d’autore,
questo elenco di condizioni e la seguente
rinuncia nella documentazione e/o altro
materiale fornito con la distribuzione.

—Né il nome Xiph.org Foundation né i
nomi di chi ha prestato il suo contributo
devono essere utilizzati allo scopo di
sostenere o promuovere prodotti derivati
dal presente software senza previa
specifica autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI

TITOLARI DEL COPYRIGHT E

COLLABORATORI “COSI COM'E” SENZA

ALCUNA GARANZIA ESPLICITAO

IMPLICITA, COMPRESE, A MERO TITOLO

ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE

GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA

E DI IDONEITA PER UNO SCOPO

PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA

FONDAZIONE O ALTRI SOGGETTI CHE

HANNO PRESTATO IL LORO CONTRIBUTO

SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI

DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O

CONSEQUENZIALI, (COMPRESI, ATITOLO

ESEMPLIFICATIVO, RIFORNIMENTI DI BENI

O SERVIZI SOSTITUTIVI; MANCATO

UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI;
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INTERRUZIONE DELLATTIVITA) IN
QUALSIASI MODO CAUSATI PER OGNI
IPOTESI DI RESPONSABILITA SIA PER

CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITA O

ILLECITO (COMPRESI GRAVI
INADEMPIMENTI), FATTI SALVI | LIMITI
INDEROGARBILI DI LEGGE, CHE
POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI

UTILIZZA QUESTO SOFTWARE; ANCHE SE S|

ERA STATI MESSI A CONOSCENZA DELLA
POSSIBILITA DEL VERIFICARSI DI TALI
DANNL.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod
touch sono marchi di Apple Inc,, registrati

negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Lightning & un marchio di fabbrica di
Apple Inc.

“Fatto per I'iPod” e “Fatto per I'iPhone”

significano che un accessorio elettronico &

stato progettato specificamente
rispettivamente per il collegamento con
I'iPod o I'iPhone ed é stato certificato dal
suo sviluppatore corrispondere agli

standard operativi stabiliti da Apple. Apple
non puo essere considerata responsabile di
questo dispositivo o della sua osservanza

delle norme di sicurezza e dei vari

regolamenti. Tenere presente che I'uso di
questo accessorio con |'iPod o I'iPhone puo

peggiorare le prestazioni wireless.
Android & Google Play

Android, Google Play e il logo Google Play

sono marchi di Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX € un marchio registrato di
PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY e il logo Spotify sono marchi
registrati di Spotify AB. Sono necessari
dispositivi digitali mobili compatibili e
abbonamento premium, ove disponibili,
vedere https://www.spotify.com.
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T-Kernel 2.0

Questo prodotto utilizza un codice
sorgente di T-Kernel 2.0 nella T-License 2.0
concessa da T-Engine Forum
(www.tron.org).

MP3
Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Concesso in licenza ai sensi della licenza
Apache, versione 2.0 (“Licenza”); utilizzare
questo file esclusivamente nel rispetto
delle condizioni indicate nella Licenza.

E possibile ottenere una copia della
Licenza all'indirizzo

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
2.0

Se non specificato dalle leggi vigenti o
concordato per scritto, il software
distribuito con questa Licenza é distribuito
“COSI COM'E’, SENZA GARANZIE O
CONDIZIONI DI ALCUN TIPQ, esplicite o
implicite.

Consultare la Licenza per limitazioni e
autorizzazioni rilevanti per la data lingua.

Specifiche

Generali

Alimentazione: 14,4V CC(da10,8Va 151V
consentiti)
Sistema di messa a terra: tipo negativo
Consumo di corrente massimo: 10,0 A
Dimensioni (L x A X P):
DIN
Telaio: 178 mm x 100 mm x 165 mm
Testata: 188 mm x 118 mm x 15 mm
D
Telaio: 178 mm x 100 mm x 165 mm
Testata: 170 mm X 96 mm X 16 mm
Peso: 1,3 kg

Audio

Potenza massima:

« 50 W x 4 canali/4 Q (senza
subwoofer)

«50Wx2canali/4Q+70Wx 1
canale/2 Q (per il subwoofer)

Potenza continua:

22 W x 4 (da 50 Hza 15000 Hz, 5 %
THD, 4 Q di carico, entrambi i canali
pilotati)

Impedenza di carico: 4Q (da4Qa8Q((2Q
per 1 canale) consentiti)

Livello di output massimo tensione preout:
2,0V

Equalizzatore (equalizzatore grafico a 13
bande):

Frequenza: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200
Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2
kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Guadagno: +12 dB (passo 2 dB)

Filtro passo alto (modalita standard):
Frequenza: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendenza: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18
dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer/filtro passo basso (modalita
standard):

Frequenza: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Pendenza: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18
dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Guadagno: da +10 dB a -24 dB (passo
1dB)

Fase: normale/inversa

Livello altoparlante (modalita standard):
da+10dBa-24dB (passo 1 dB)

Allineamento temporale (modalita
standard):
da0cm a350cm (2,5 cm/passo)

Amplifica bassi (modalita standard):
Guadagno:da+12dBa0dB

Filtro passo alto (HIGH) (modalita di rete):
Frequenza: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/
8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Pendenza: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18
dB/oct, -24 dB/oct

Filtro passo alto (MID) (modalita di rete):

Frequenza: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
Hz/200 Hz/250 Hz
Pendenza: -6 dB/oct, -12 dB/oct,-18
dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Filtro passo basso (MID) (modalita di rete):
Frequenza: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/
8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Pendenza: -6 dB/oct, -12 dB/oct,-18
dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Subwoofer (modalita di rete):
Frequenza: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
Hz/200 Hz/250 Hz
Pendenza: -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Guadagno:da +10 dB a -24 dB (passo
1dB)
Fase: normale/inversa
Livello altoparlante (modalita di rete):
da +10 dBa-24 dB (passo 1 dB)
Allineamento temporale (modalita di rete):
da 0 cm a 350 cm (2,5 cm/passo)
Amplifica bassi (modalita di rete):
Guadagno:da+12dBa0dB

Lettore CD

Sistema: sistema audio compact disc

Dischi utilizzabili: compact disc

Rapporto segnale-rumore: 94 dB (1 kHz)
(rete IEC-A)

Numero di canali: 2 (stereo)

Formato di decodifica MP3: MPEG-1 e 2
Audio Layer 3

Formato di decodifica WMA: ver.7,7.1, 8,9,
10, 11 (audio a 2 canali) (Windows
Media Player)

Formato di decodifica AAC: MPEG-4 AAC
(solo iTunes codificati) (ver. 10.6 e
precedenti)

Formato segnale WAV: Linear PCM & MS
ADPCM (non compresso)

USB
Specifica standard USB: USB 2.0 full speed



Alimentazione massima: 1 A

USB Protocollo:
MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol)
AOA (Android Open Accessory) 2.0

File system: FAT12, FAT16, FAT32

Formato di decodifica MP3: MPEG-1 e 2
Audio Layer 3

Formato di decodifica WMA: ver.7,7.1, 8,9,
10, 11 (audio a 2 canali) (Windows
Media Player)

Formato di decodifica AAC: MPEG-4 AAC
(solo iTunes codificati) (ver. 10.6 e
precedenti)

Formato di decodifica FLAC: v1.3.0 (Free
Lossless Audio Codec)

Formato segnale WAV: Linear PCM & MS
ADPCM (non compresso)

Tuner FM

Intervallo di frequenza: da 87,5 MHz a
108,0 MHz

Sensibilita utilizzabile: 11 dBf (1,0 uv/75 Q,
mono, S/N: 30 dB)

Rapporto segnale-rumore: 72 dB (rete
IEC-A)

Tuner MW

Intervallo di frequenza: da 531 kHz a
1602 kHz

Sensibilita utilizzabile: 25 pV (S/N: 20 dB)

Rapporto segnale-rumore: 62 dB (rete
IEC-A)

Tuner LW
Intervallo di frequenza: da 153 kHz a
281 kHz
Sensibilita utilizzabile: 28 uV (S/N: 20 dB)
Rapporto segnale-rumore: 62 dB (rete
IEC-A)

Tuner DAB

Intervallo di frequenza (Banda Ill): da
174,928 MHz a 239,200 MHz (da5 A a
13F)

Intervallo di frequenza (banda L): da
1452,960 MHz a 1 490,624 MHz (da
LAalw)

Sensibilita utilizzabile (Banda Ill): —100 dBm

Sensibilita utilizzabile (Banda L): -100 dBm

Rapporto segnale-rumore: 85 dB

Bluetooth

Versione: Bluetooth 3.0 certificata

Potenza continua: +4 dBm massimo (classe
di potenza 2)

Banda difrequenza: da 2400 MHz a 2 483,5
MHz

Profili Bluetooth:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

NOTA

Caratteristiche tecniche e design sono
soggetti a eventuali modifiche senza
preavviso.
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Acerca de este manual:

« En las siguientes instrucciones, la designacion “dispositivo USB” hace referencia tanto
a dispositivos de memoria USB como a reproductores de audio USB.

« En este manual, la designacion “iPod” hace referencia tanto a un iPod como a un
iPhone.

2Es

I Antes de empezar

Muchas gracias por adquirir este producto PIONEER

Lea este manual con atencion antes de usar este producto para garantizar un uso correcto. Es muy
importante que lea y respete los mensajes de ADVERTENCIA y PRECAUCION de este manual. Guarde
el manual en un lugar seguro y de fécil acceso para poder consultarlo en el futuro.

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De
conformidad con la legislacion vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos
electrénicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperacion y reciclado.

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver
gratuitamente sus productos electrénicos usados en los centros de recoleccion previstos o bien en una
tienda minorista (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los paises que no se han mencionado en el parrafo anterior, péngase en contacto con las
autoridades locales a fin de conocer el método de eliminacion correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurara de que el producto eliminado se someta a los
procesos de tratamiento, recuperacion y reciclaje necesarios, evitando de este modo efectos
potencialmente negativos en el entorno y la salud humana.

A\ ADVERTENCIA

+No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalacion o la reparacion de este
producto por parte de personas sin cualificacion ni experiencia en equipos electronicos y
acc ios para iles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una
descarga eléctrica u otros peligros.

«Nointente utilizar la unidad mientras esté conduciendo. Asegurese de salir de la carretera y aparcar su
vehiculo en un lugar seguro antes de intentar utilizar los controles del dispositivo.

A\ PRECAUCION

«No permita que la unidad entre en contacto con liquidos y/o humedad. De lo contrario, podria
producirse una descarga eléctrica. Asimismo, el contacto de esta unidad con liquidos podria provocar
averias, humo y sobrecalentamientos.

«Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que
provienen del exterior.

« El CarStereo-Pass de Pioneer solo debe usarse en Alemania.

«Este producto se ha evaluado bajo condiciones moderadas y tropicales de acuerdo con los Requisitos
de seguridad , IEC 60065, para dispositivos de audio, video y dispositivos electronicos similares.




PRECAUCION
Este aparato es un producto de laser de clase 1 clasificado como tal en Seguridad de productos de

Iaser, IEC 60825-1:2007.
PRODUCTO LASER CLASE 1

En caso de problemas con el dispositivo

Siesta unidad no funcionase correctamente, pongase en contacto con su concesionario o con el centro
de servicio PIONEER autorizado mas cercano.

I Procedimientos iniciales

Funcionamiento basico

FH-X840DAB
Ranura de carga de discos DISP (visualizacion)
-~ Visor A (expulsar) | Puerto USB
D U —————~ 7,
~
) e

BAND/ D
SRC (fuente)/OFF

Toma de entrada AUX (toma estéreo de 3,5 mm)

Selector M.C. (control multiple)

Mando a distancia opcional
El mando a distancia CD-SR110 se vende por separado.

Operaciones mas frecuentes

Funcién Operacion

Pulse SRC/OFF para encender la unidad.
Mantenga pulsado SRC/OFF para apagar la
unidad.

Encendido*

Ajustar el volumen Gire el selector M.C..
Pulse SRC/OFF varias veces.
Pulse DISP varias veces.

Pulse BAND/ D.

Seleccionar una fuente

Cambiar la informacién mostrada

Volver a la visualizacién/lista anterior

Volver a la visualizacion normal desde el Mantenga pulsado BAND/ 2D,
menu principal
Responder/finalizar una llamada Pulse " .

* Siel cable azul/blanco de esta unidad esta conectado al terminal de control de relé de antena de
automovil, la antena del vehiculo se extiende cuando se activa la fuente de esta unidad. Para
replegar la antena, apague la fuente.

Indicaciones en pantalla

Indicacion | Descripcion

> Aparece si existe un nivel inferior para un menu o una carpeta.

i Aparece cuando un teléfono Bluetooth esta conectado a esta unidad con
HFP (Perfil manos libres) (pagina 9) y parpadea mientras el teléfono estan
en espera.

n Aparece cuando un reproductor de audio Bluetooth esta conectado a esta
unidad con A2DP (Perfil de distribucién de audio avanzado) (pagina 9).
Aparece al pulsar el botén &,

TP Aparece si se esta recibiendo un programa de trafico.

TA Aparece si se ha ajustado la funcion TA (anuncios de trafico) (pagina 16).

Aparece si se ha ajustado la funcién de recuperacién del sonido
(pagina 16).

Y Aparece al ajustar aleatorio/reproduccion aleatoria (excepto si BT AUDIO
esta seleccionado como fuente).

= Aparece al ajustar la reproduccién repetida (excepto si BT AUDIO esta
seleccionado como fuente).

é Aparece si se ha ajustado la funcion de control de iPod (pagina 8).

3] Aparece si se establece una conexién Bluetooth (pagina 9).

Es3

|oueds3



Reiniciar el microprocesador

El microprocesador se debe reiniciar en las siguientes situaciones:
— Antes de utilizar esta unidad por primera vez tras la instalacion
- Si la unidad deja de funcionar correctamente
- Cuando aparezcan mensajes extranos o incorrectos en la pantalla

1 Pulse el botén RESET con la punta de un boligrafo u otro instrumento

puntiagudo.

Boton RESET

Menu de configuracion

Al situar el contacto en ON después de la instalacion, aparece el menu de configuracion

en el visor.

A\ ADVERTENCIA

No utilice la unidad en modo estandar cuando conecte a ella un sistema de altavoces para el modo de

red. No utilice la unidad en modo de red cuando conecte a ella un sistema de altavoces para el modo
estandar. De hacerlo, podria ocasionar daios en los altavoces.

1 Gireelselector M.C. para seleccionar las opciones y, a continuacion, presione

para confirmar.

Para pasar a la siguiente opcion del menu, tiene que confirmar la seleccion.

Opcién del menu

Descripcion

LANGUAGE

[ENGI(inglés),
[PYC(ruso),
[TUR](turco)

Seleccione el idioma en el que debe aparecer la informacion de
texto de un archivo de audio comprimido.

Opcién del menu Descripcion

CLOCK SET Ajuste el reloj.

1 Gire el selector M.C. para ajustar la hora y, a continuacion,
presione para confirmar.
El indicador se moverd autométicamente hasta el ajuste de
los minutos.

2 Gire el selector M.C. para ajustar los minutos y, a
continuacion, presione para confirmar.

FM STEP Seleccione los pasos de la sintonizaciéon FM entre 100 kHz y 50
1100}, (50] kHz.
DAB ANT PW Proporcione alimentacion a una antena DAB. Seleccione esta
[ON] opcion al utilizar la antena DAB opcional (AN-DAB1, vendida por
separado) con la unidad.
[OFF] No se suministra alimentacién a una antena DAB. Seleccione
esta opcidn al utilizar una antena pasiva sin intensificador.
SPEAKER MODE Cambie entre los dos modos de funcionamiento: el modo de red
[STANDARD] bidireccional (NETWORK) y el modo estdndar (STANDARD) en
[NETWORK] ' funcién de las conexiones que haya establecido. Para obtener
mas informacion sobre los modos de funcionamiento, consulte
la pagina 14.

Tras seleccionar el modo adecuado, gire el selector M.C. para

seleccionar [YES] y, a continuacion, presione para confirmar.

« No puede completar el menu de configuracién sin ajustar el
[SPEAKER MODE].

« Cuando haya configurado el modo del altavoz, no podra
cambiar la configuracién a menos que se restablezcan los
ajustes predeterminados del producto. Restablezca los ajustes
predeterminados para cambiar la configuraciéon del modo de
altavoz (consulte SYSTEM RESET en la pagina 5).

2 [QUIT :YES] aparece una vez realizados todos los ajustes.
Para volver a la primera opcion del menu de configuracion, gire el selector M.C. para
seleccionar [QUIT :NQJ y, a continuacién, presione para confirmar.

3 Presione el selector M.C. para confirmar los ajustes.
Si [DAB ANT PW] estd ajustado en [ON], [UPDATING LIST] aparece en el visory se
actualiza la lista de servicios.

NOTA

Estas configuraciones, excepto las de [SPEAKER MODE], pueden realizarse en cualquier momento
desde los ajustes de SYSTEM (pagina 18) y los ajustes de INITIAL (pagina 5).



Cancelacion de la pantalla de demostracion (DEMO
OFF)

1 Presione el selector M.C. para que aparezca el menu principal.

Gire el selector M.C. para seleccionar [SYSTEM] y, a continuacion, presione para
confirmar.

3 Gire el selector M.C. para seleccionar [DEMO OFF] y, a continuacion, presione para

Opcién del menu

Descripcion

DAB ANT PW
[ON]

Proporcione alimentacion a una antena DAB. Seleccione esta
opcion al utilizar la antena DAB opcional (AN-DAB1, vendida por
separado) con la unidad.

[OFF]

No se suministra alimentacién a una antena DAB. Seleccione
esta opcidn al utilizar una antena pasiva sin intensificador.

SYSTEM RESET
[YES], [CANCEL]

Seleccione [YES] para inicializar los ajustes de la unidad. La
unidad se reiniciard automaticamente.
(Algunos de los ajustes se mantendran incluso después de

confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar [YES] y, a continuacion, presione para

confirmar.

Ajustes de INITIAL

1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.

Mantenga pulsado SRC/OFF para mostrar el ment principal.

3 Gire el selector M.C. para seleccionar [INITIAL] y, a continuacion, presione para

confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar una opcién y, a continuacion, presione para

confirmar.
Opcién del menu Descripcion
FM STEP Seleccione los pasos de la sintonizacion FM entre 100 kHz y

[100], [50] 50 kHz.

REAR-SP Seleccione esta opcion si hay un altavoz de gama completa

[FUL] conectado a los cables de salida de los altavoces traseros.

[SW] Seleccione esta opcidn si hay un subwoofer conectado
directamente a los cables de salida de los altavoces traseros sin
ningun amplificador auxiliar.

SYSTEM UPDATE Seleccione [SYSTEM INFQ] para confirmar la ultima informaciéon

[SYSTEM INFO, [S/ del sistema en la unidad.

W UPDATE] ' Seleccione [S/W UPDATE] para actualizar la unidad con el
software mas reciente e inicializar los ajustes de la unidad. Para
obtener mas informacion sobre el software y las actualizaciones
mas recientes, visite nuestro sitio web.

reiniciar la unidad.)

I Digital Audio Broadcasting (DAB)

Para recibir sefales DAB, conecte una antena DAB (AN-DAB1) (vendida por separado) a
la unidad.

Busqueda de un componente de un servicio o
emisora

1 Pulse SRC/OFF para seleccionar [DIGITAL RADIO].
2 Pulse BAND/ 2D para seleccionar la banda entre las opciones [D1], [D2] o [D3].
3 Pulse |€4<«/» P> para seleccionar un componente de un servicio o una emisora.

NOTA
Mantenga pulsado l<€/P® y suéltelo para buscar un servicio disponible. La exploracion se
detiene cuando la unidad recibe un servicio.

Para seleccionar un componente de un servicio o emisora en las
listas de servicios
1 Durante la recepcién DAB, pulse X.

Muestra la lista de todos los componentes de servicios o emisoras. Pulse de nuevo &
para buscar un componente de un servicio o emisora alfabéticamente.

2 Seleccione un componente de un servicio o emisora en la lista seleccionada y
presione el selector M.C. para confirmar.

NOTA

Puede actualizar la lista de servicios manteniendo pulsado Q. Para cancelar la actualizacion,
mantenga pulsado de nuevo X

ESS
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Memorizacion de componentes de servicios y
emisoras

Para guardar componentes de servicios y emisoras

1 Mientras recibe el componente del servicio o emisora que desea guardar,
mantenga pulsado uno de los botones numéricos (de 1/ A a 6/~=) hasta que la
unidad deje de parpadear.

Para recuperar componentes de servicios y emisoras
1 Seleccione la banday pulse un botén numérico (de 1/ A\ a 6/~=).

Funciones de pausa/ajuste de tiempo

La unidad almacena las emisiones recientes en la memoria automaticamente. La
capacidad de la memoria de esta unidad varia en funcion de la velocidad de bits del
componente del servicio o emisora utilizada. La capacidad de memoria aproximada es
de cinco minutos a 192 kbps.

Para poner en pausa/reanudar

1 Durante la recepcién del componente del servicio o emisora, mantenga pulsado
DISP.

Para utilizar la funcién de ajuste de tiempo

1 Durante la recepcién del componente del servicio o emisora, mantenga pulsado
BAND/D.

2 Pulse <€« (retroceder un minuto)/P»® (avanzar un minuto) para ajustar el punto
de reproduccion.

| Radio

Recepcion de emisoras memorizadas

1 Ppulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO].

2 Pulse BAND/ D para seleccionar la banda entre las opciones [FM1], [FM2], [FM3],
[MW] o [LW].

3 Pulse un botén numérico (de 1/A a 6/7=).

NOTA
Puede seleccionar un canal memorizado presionando & y girando el selector M.C..

SUGERENCIA
Los botones &/ también pueden utilizarse para seleccionar una emisora memorizada cuando
[SEEK] esta ajustado en [PCH] en los ajustes de FUNCTION (pagina 16).

Memoria de mejores emisoras (BSM)

Las seis emisoras con mejor sefial se guardan en los botones numéricos (de 1/ /\ a 6/

~).

1 Después de seleccionar la banda, presione el selector M.C. para que aparezca el
menu principal.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar [FUNCTION] y, a continuacion, presione para
confirmar.

3 Gire el selector M.C. para seleccionar [BSM] y, a continuacion, presione para
confirmar.

Para buscar una emisora manualmente

1 Después de seleccionar la banda, pulse I<€¢€/»»1 para seleccionar una emisora.
Mantenga pulsado l<¢/»®1 y suéltelo para buscar una emisora disponible. La
exploracién se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Para cancelar la
busqueda local, pulse ¢/»»].

NOTA
[SEEK] debe estar ajustado en [MAN] en los ajustes de FUNCTION (pagina 16).

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad estan pensadas para su utilizacién en
Europa Occidental, Asia, Oriente Medio, Africa y Oceania. Si se utiliza en otras reas es
posible que la recepcién no sea correcta. La funcién RDS (Radio Data System) solo

funciona en areas en las que se emiten sefiales RDS correspondientes a emisoras FM.

6Es

Para almacenar las emisoras manualmente

1 Mientras recibe la emisora que desea guardar, mantenga pulsado uno de los
botones numéricos (de 1/ A\ a 6/~=) hasta que deje de parpadear.



NOTA
Puede seleccionar un canal memorizado presionando & y girando el selector M.C.. Después de
seleccionar un canal, mantenga pulsado el selector M.C. para guardar una emisora.

Utilizacion de las funciones de PTY

La unidad busca una emisora segun la informacién de PTY (tipo de programa).
1 Mantenga pulsado X durante la recepcion de FM.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar un tipo de programa entre las opciones
[NEWS/INFQ], [POPULAR], [CLASSICS] y [OTHERS].

3 Presione el selector M.C..
La unidad empieza a buscar una emisora. Cuando la encuentra, muestra el nombre
de su servicio de programas.

NOTAS

« Para cancelar la busqueda, presione el selector M.C..

« El programa de algunas emisoras puede no coincidir con la indicacién del PTY transmitido.

« Si ninguna emisora emite el tipo de programa que ha buscado, aparecera [NOT FOUND] durante
aproximadamente dos segundos y el sintonizador volvera a la emisora original.

] cD/UsB/iPod/AUX

Reproduccion

Desconecte los auriculares del dispositivo antes de conectarlo a la unidad.

cD

1 Inserte un disco en la ranura de carga de discos con la cara de la etiqueta hacia
arriba.

Para expulsar un disco, interrumpa la reproduccion y pulse a continuacion 4,

USB dispositivos (incluyendo Android™)/iPod

1 Abralatapa del puerto USB.
2 Conecte el dispositivo USB/iPod utilizando un cable adecuado.

NOTA
Para cambiar automéaticamente a la fuente [USB] cuando el dispositivo USB/iPod est4 conectado a la
unidad, ajuste [USB AUTO] en [ON] en los ajustes SYSTEM (pagina 19).

A\ PRECAUCION

Utilice un cable Pioneer USB opcional (CD-U50E) para conectar el dispositivo USB, ya que cualquier
dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldra y podria resultar peligroso.

Antes de extraer el dispositivo, detenga la reproduccién.

Conexiones AOA
Para obtener mas informacion sobre la conexion AOA, consulte la pagina 14.

Conexién MTP

Puede conectar a la unidad un dispositivo con Android OS 4.0 o una versidn posterior a través de MTP,
utilizando el cable suministrado con el dispositivo. Sin embargo, en funcién del dispositivo conectado y
del nimero de archivos en el dispositivo, es posible que no puedan reproducirse archivos de audio/
canciones a través de MTP. Tenga en cuenta que la conexion MTP no es compatible con los formatos de
archivo WAV y FLAC y no puede utilizarse con la funcion MIXTRAX.

NOTA
Si utiliza una conexién MTP, [ANDROID WIRED] debe estar ajustado en [MEMORY] en los ajustes de
SYSTEM (pagina 19).

AUX

1 Inserte el miniconector estéreo en la toma de entrada AUX.
2 Pulse SRC/OFF para seleccionar [AUX] como fuente.

NOTA

Si [AUX] esta ajustado en [OFF] en los ajustes de SYSTEM, [AUX] no puede seleccionarse como fuente
(pagina 18).

Operaciones

Puede realizar varios ajustes en los ajustes de FUNCTION (pagina 15).
Tenga en cuenta que las siguientes operaciones no pueden realizarse en un dispositivo
AUX. Para controlar un dispositivo AUX, utilice el propio dispositivo.

Funcién Operacion

Seleccionar una carpeta/album*1 Pulse /A 02/V.

Seleccionar una pista/cancion (capitulo) Pulse ¢ o PP,

Avanzar o retroceder rapidamente*2 Mantenga pulsado < o PP,
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Funcién

Operacion

Buscar un archivo en una lista

1 Pulse Q para mostrar la lista.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar el
nombre del archivo (o carpeta) o la
categoria que buscay, a continuacion,
presione para confirmar.

Gire el selector M.C. para seleccionar el
archivo que desee y, a continuacion,
presione para confirmar.

Empieza la reproduccion.

w

Ver una lista de los archivos de la carpeta/
categoria seleccionada*1

Presione el selector M.C. después de
seleccionar una carpeta/categoria.

Reproducir una cancién de la carpeta/
categoria seleccionada*1

Mantenga presionado el selector M.C.
después de seleccionar una carpeta/
categoria.

Busqueda alfabética (solo iPod)

1 Pulse Q para mostrar la lista.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar la
lista de categorias deseadas y, a
continuacién, pulse X para pasar al
modo de busqueda alfabética.

(Girar el selector M.C. dos veces también
permite acceder al modo de busqueda
alfabética.)

Gire el selector M.C. para elegir una letra
y, a continuacion, presione para ver la
lista alfabética.

Para cancelar la busqueda alfabética, pulse
BAND/ D.

w

Reproduccion repetida Pulse 6/~=.
Reproduccién aleatoria Pulse 5/A.

Reproduccion aleatoria de todo (solo iPod)

Mantenga pulsado 5/%.

Poner en pausa/reanudar la reproduccion

Pulse 4/PAUSE.

Volver a la carpeta raiz (solo CD/USB)*1

Mantenga pulsado .

Cambiar entre audio comprimido y CD-DA
(solo CD)

Pulse BAND/ D.

*1 Solo archivos de audio comprimido

*2 Cuando utilice la funcién de avance/retroceso rapido durante la reproduccion de un archivo VBR, es
posible que el tiempo de reproduccion no sea correcto.

Funciones utiles para iPod

Modo de reproduccion por asociacion

Puede acceder a canciones a partir del artista, el album o el género que se estd

reproduciendo en cada momento.

1 Mientras escucha una cancién, mantenga pulsado  para pasar al modo de
reproduccion por asociacion.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar el modo ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]) y, a
continuacion, presione para confirmar.
La cancién o dlbum seleccionado se reproducira después de la cancion que esta
sonando.

NOTA
Puede cancelar la reproduccion de la cancion o el dlbum seleccionado si utiliza funciones no
relacionadas con el modo de reproduccién por asociacion (como el avance o retroceso rapido).

Control de iPod

Puede controlar la unidad a través de un iPod conectado.
Los siguientes modelos de iPod no son compatibles con esta funcién.
- iPod nano 1.2 generacién, iPod con video

1 Pulse BAND/ 3D durante la reproduccién y, a continuacion, seleccione el modo de
control.
[CONTROL iPod]: la funcién de iPod de la unidad puede controlarse desde el iPod
conectado.
[CONTROL AUDIO]: la funcion de iPod de la unidad solo puede controlarse desde los
botones de la unidad. En este modo, no es posible encender ni apagar el iPod
conectado.

NOTAS

« Si selecciona [CONTROL iPod] como modo de control la reproduccion de las canciones se pone en
pausa. Utilice el iPod conectado para reanudar la reproduccion.

« Es posible acceder a las siguientes operaciones desde la unidad, aunque el modo de control esté
ajustado en [CONTROL iPod].
- Pausa, avance/retroceso rapido, seleccién de cancién/capitulo

« El volumen solo puede ajustarse desde la unidad.

Acerca de MIXTRAX (solo USB/iPod)

La funcion MIXTRAX genera una mezcla ininterrumpida a partir de su biblioteca musical,
acompanada de efectos de iluminacidn. Para obtener mds informacion sobre los ajustes
de MIXTRAX, consulte la pagina 20.



NOTAS

« Esta funcion no es compatible con un dispositivo Android conectado a través de MTP.

« En funcidn del archivo o la cancién, es posible que los efectos de sonido no estén disponibles.

« Desactive la funcién MIXTRAX si los efectos de iluminacién generados interfieren con la conduccion.

1 Ppulse 3/MIX para activar o desactivar MIXTRAX.

I Bluetooth

Conexion Bluetooth

2 Importante
Si hay tres dispositivos Bluetooth o mas conectados (por ejemplo, un teléfono y un reproductor de
audio), es posible que no funcionen correctamente.

1 Active Ia funcion Bluetooth del dispositivo.
2 Pulse ™ para ver el menu del teléfono.

3 Gireel selector M.C. para seleccionar [BT SETTING] y, a continuacion, presione
para confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar [ADD DEVICE] y, a continuacion, presione
para confirmar.
La unidad empieza a buscar los dispositivos disponibles y los presenta en la lista de
dispositivos.
« Para cancelar la busqueda, presione el selector M.C..
« Si el dispositivo que busca no estd en la lista, seleccione [RE-SEARCH].
« Si no hay ningun dispositivo disponible, aparece [NOT FOUND] en la pantalla.

5 Gireel selector M.C. para seleccionar un dispositivo en la lista de dispositivos y, a
continuacion, presione para confirmar.
Mantenga presionado el selector M.C. para alternar entre la direccién del dispositivo
Bluetooth y el nombre del dispositivo en la informacion mostrada.

6 Seleccione [Pioneer BT Unit] en la pantalla del dispositivo.

7 Asegurese de que aparece el mismo numero de 6 digitos en esta unidad y en el
dispositivo y, a continuacion, seleccione “Si” en el dispositivo.

NOTAS

« Aparece [DEVICE FULL] si la unidad ya se ha emparejado con tres dispositivos. En este caso, elimine
uno de los dispositivos emparejados. Consulte [DEL DEVICE] o [GUEST MODE] en los ajustes
Bluetooth (pagina 9).

« En funcién del dispositivo, el codigo PIN puede ser obligatorio en el paso 7. En este caso, escriba
[0000].

SUGERENCIA

La conexién Bluetooth también puede establecerse detectando la unidad desde el dispositivo
Bluetooth. Para hacerlo, la opcién [VISIBLE] de los ajustes Bluetooth tiene que estar ajustada en [ON].
Para obtener mas informacion sobre las operaciones con un dispositivo Bluetooth, consulte el manual
de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth
Opcién del menu Descripcion
DEVICELIST Muestra la lista de dispositivos Bluetooth emparejados. Aparece
“*" en el nombre del dispositivo cuando se ha establecido la
conexioén Bluetooth.
DEL DEVICE Elimine la informacion del dispositivo.
[DELETE YES],
[DELETE NOJ]
ADD DEVICE Registre un nuevo dispositivo.
A.CONN Seleccione [ON] para conectar con un dispositivo Bluetooth
[ON], [OFF] autométicamente.
VISIBLE Seleccione [ON] para que un dispositivo Bluetooth pueda
detectar la unidad cuando la unidad esta conectada a través de
[ON], [OFF] . o
Bluetooth a otro dispositivo.
PIN CODE Cambie el codigo PIN.
1 Presione el selector M.C. para que aparezca el modo de
ajuste.
2 Gire el selector M.C. para seleccionar un nimero.
3 Presione el selector M.C. para mover el cursor a la siguiente
posicion.
4 Después de introducir el cédigo PIN, mantenga presionado el
selector M.C..
Después de introducir el cédigo PIN, mantenga presionado el
selector M.C. para volver a la pantalla de introduccion del
cdédigo PIN y cambiar el codigo PIN.
DEV.INFO Alterne entre la direccion del dispositivo Bluetooth y el nombre
del dispositivo en la informacién mostrada.
GUEST MODE Seleccione [ON] para pasar automaticamente a la pantalla [DEL
[ON], [OFF] DEVICE] si la unidad ya se ha emparejado con tres dispositivos.
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Descripcion

Seleccione [ON] para emparejar la unidad y el iPhone
automdaticamente si se conecta un iPhone a la unidad a través
de USB. (Es posible que esta funcién no esté disponible, en
funcién de la version de iOS que utilice.)

Opcién del menu
A.PAIRING
[ON], [OFF]

Teléfono Bluetooth

En primer lugar, establezca una conexion Bluetooth con el teléfono Bluetooth (pagina 9).
Es posible conectar hasta dos teléfonos Bluetooth al mismo tiempo.

< Importante

« Sideja la unidad en espera para conectar con su teléfono a través de Bluetooth sin el motor
encendido, consumira bateria del vehiculo.

« Antes de realizar estas operaciones, asegurese de aparcar el vehiculo en un lugar seguro y aplicar el
freno de estacionamiento.

Funcionamiento basico

Operacion
Pulse "%
Mantenga pulsado ¥ al recibir una llamada.

Funcién

Finalizar una llamada

Rechazar una llamada entrante

Para realizar una llamada telefonica

1 Pulse ®* ® para ver el menu del teléfono.
Si hay dos teléfonos conectados, primero aparece el nombre del teléfono y después
un menu del teléfono. Para cambiar a otro teléfono, pulse de nuevo ™ w.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar [RECENTS] o [PHONE BOOK] y, a
continuacion, presione para confirmar.
Si selecciona [PHONE BOOK], continte con el paso 4.

3 Gire el selector M.C. para seleccionar [MISSED], [DIALLED] o [RECEIVED] y, a
continuacion, presione para confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar un nombre o un nimero de teléfono y, a
continuacion, presione para confirmar.
Empieza la llamada telefénica.

Para responder una llamada entrante

1 Pulse ®™ ¥ al recibir una llamada.

SUGERENCIA

Si hay dos teléfonos conectados a la unidad a través de Bluetooth y se recibe una llamada mientras uno

de los teléfonos se esta utilizando para una llamada, aparecerd un mensaje en la pantalla. Para
responder a la llamada entrante, tendra que finalizar la llamada en curso.
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Alternar entre la llamada en curso | Presione el selector M.C..
y una llamada en espera

Mantenga pulsado ¥ %.
Gire el selector M.C. durante la llamada.

Cancelar una llamada en espera

Ajuste el volumen de la voz del
interlocutor (si estéd activado el
modo privado, esta funciéon no
esta disponible).

Activar o desactivar el modo de Pulse BAND/ 2D durante la llamada.

privacidad

Para memorizar niimeros de teléfono
1 Seleccione un niimero de teléfono de una agenda o el historial de llamadas.
2 Mantenga pulsado uno de los botones numéricos (de 1/ A a 6/~=).

El contacto se guarda en el nimero de memoria seleccionado.

Para realizar una llamada a partir de un nimero memorizado, pulse uno de los botones
numéricos (de 1/ /\ a 6/7=)y, a continuacion, presione el selector M.C..

Reconocimiento de voz (solo para iPhone)

Esta funcién solo esta disponible si hay un iPhone con funcién de reconocimiento de voz

conectado a la unidad a través de Bluetooth.

1 Mantenga pulsado ®* % para activar el modo de reconocimiento de voz.

2 Mantenga presionado el selector M.C. y pronuncie las 6rdenes de control por voz
hablando directamente al micréfono.

Para salir del modo de reconocimiento de voz, pulse BAND/ 2D.

NOTA
Para obtener informacién sobre las funciones de reconocimiento de voz, consulte el manual
suministrado con el iPhone.



Menu del teléfono

Opcién del menu Descripcion

RECENTS Muestra el historial de llamadas perdidas.
[MISSED]
[DIALLED] Muestra el historial de llamadas realizadas.
[RECEIVED] Muestra el historial de llamadas recibidas.

PHONE BOOK*1 Muestra los contactos transferidos desde su teléfono. Ajuste la
opcion [VISIBLE] de los ajustes de Bluetooth en [ON] para ver los
contactos desde esta unidad.

PRESET 1-6 Recupera los numeros de teléfono memorizados. También
puede recuperar los nimeros de teléfono memorizados
pulsando los botones numéricos (de 1/ /\ a 6/~).

A.ANSR*2 Seleccione [ON] para responder una llamada entrante

[ON], [OFF] automaticamente.
R.TONE Seleccione [ON] si no se escucha el tono de llamada en los
[ON], [OFF] altavoces del coche. En funcién del teléfono conectado, es
' posible que la funcién no esté activa.

PBINVT Invierta el orden de los nombres de la agenda (vista de nombre).
PB A.SYNC Seleccione si desea o no transferir los contactos de su teléfono
[ON], [OFF] automaticamente cuando su teléfono esta conectado a la

' unidad.

« Cuando se conecta por primera vez, los contactos de su
teléfono se transfieren automaticamente,
independientemente del ajuste [PB A.SYNC].

« Si cambia de [ON] a [OFF], la sincronizacién automatica no se
realizara en la siguiente conexion.

« Si cambia de [OFF] a [ON], la sincronizacién automatica se
realizara cuando conecte el teléfono a la unidad.

« Durante la sincronizacién automatica, no puede cancelar la
sincronizacion, incluso si selecciona [OFF].

BT SETTING Puede ajustar diferentes valores para conexiones de Bluetooth.
Para obtener mas informacion sobre los ajustes de Bluetooth,
consulte la pagina 9.

*1 Los contactos de su teléfono en principio se transfieren automaticamente al conectar el teléfono. Si
no sucede asi, utilice el teléfono para transferir los contactos.

*2 Sihay dos teléfonos conectados, esta funcién no se aplica en las lamadas entrantes recibidas
mientras uno de los teléfonos se esta utilizando para una llamada.

Audio Bluetooth

< Importante

« En funcidn del reproductor de audio Bluetooth conectado a esta unidad, las operaciones disponibles

quedaran limitadas a los dos niveles siguientes:

— A2DP (Perfil de distribucién de audio avanzado) solo puede reproducir canciones en su reproductor
de audio.

— AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video) permite realizar funciones como reproducir, poner
en pausa, seleccionar una cancion, etc.

El sonido del reproductor de audio Bluetooth se silenciara mientras se utiliza el teléfono.

« Cuando se utiliza el reproductor de audio Bluetooth, no es posible la conexién automatica con un
teléfono Bluetooth.

« En funcién del tipo de reproductor de audio Bluetooth conectado a la unidad, el funcionamiento y la
informacion mostrada pueden variar, segun la disponibilidad y las funcionalidades.

.

1 Establezca una conexion Bluetooth con el reproductor de audio Bluetooth.
2 Pulse SRC/OFF para seleccionar [BT AUDIO] como fuente.
3 Pulse BAND/ 2D para iniciar la reproduccién.

Funcionamiento basico

Puede realizar varios ajustes en los ajustes de FUNCTION (pagina 15).

Funcién Operacion

Avanzar o retroceder rapidamente Mantenga pulsado <€ o .
Seleccionar una pista Pulse ¢ o PP,
Reproduccion repetida* Pulse 6/~=.

Reproduccion aleatoria* Pulse 5/ .

Poner en pausa/reanudar la reproduccién | Pulse 4/PAUSE.

Buscar un archivo en una lista 1 Pulse Q para mostrar una lista.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar el
nombre de carpeta que deseey, a
continuacion, presione para confirmar.
Gire el selector M.C. para seleccionar el
archivo que desee y, a continuacion,
presione para confirmar.

Empieza la reproduccion.

w

* En funcion del dispositivo conectado, es posible que estas operaciones no estén disponibles.

|oueds3
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I Modo app

Puede escuchar el audio de una aplicacién de un iPhone/dispositivo Android a través de
la unidad. En algunos casos, puede incluso controlar la aplicacion utilizando la unidad.
Para obtener mas informacion sobre los dispositivos compatibles, visite nuestro sitio
web.

> Importante

El uso de aplicaciones de terceros puede implicar o necesitar la puesta a disposicion de informacién de
identificacion personal, bien mediante la creacion de una cuenta de usuario o de algun otro modo, y,
para ciertas aplicaciones, la puesta a disposicién de datos de geoubicacion.

TODAS LAS APLICACIONES DE TERCEROS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS PROVEEDORES,
INCLUIDAS SIN LIMITACION LA RECOPILACION Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS DE USUARIO Y LAS
PRACTICAS DE PRIVACIDAD. AL ACCEDER A APLICACIONES DE TERCEROS, USTED SE MANIFIESTA DE
ACUERDO EN REVISAR LOS TERMINOS DE SERVICIO Y LAS POLITICAS DE PRIVACIDAD DE LOS
PROVEEDORES. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS O LAS POLITICAS DE ALGUN PROVEEDOR
O NO CONSIENTE EL USO DE DATOS DE GEOUBICACION DONDE SEA APLICABLE, NO UTILICE ESTAS
APLICACIONES DE TERCEROS.

Para usuarios de iPhone
Esta funcion es compatible con dispositivos iPhone y iPod touch con iOS 5.0 o una versién posterior.

Para usuarios de dispositivos Android

Esta funcion es compatible con dispositivos que tengan instalado Android OS 2.3 o una versién
posterior.

NOTA

PIONEER NO SE HACE RESPONSABLE DE APPS O CONTENIDOS DE OTROS PROVEEDORES, EN RELACION
CON ASPECTOS COMO SU PRECISION, SU EXACTITUD Y OTROS ASPECTOS. EL CONTENIDO Y LAS
FUNCIONALIDADES DE DICHAS APPS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR DE CADA
APP.

Reproduccion de una aplicacion a través de la
unidad
1 Conecte el dispositivo movil a esta unidad.

« iPhone a través de USB (pagina 7)
« Dispositivos iPhone/Android a través de Bluetooth (pagina 9)

2 Presione el selector M.C. para que aparezca el menu principal.

3 Gireel selector M.C. para seleccionar [SYSTEM] y, a continuacién, presione para
confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar [PHONE CONNECT] y, a continuacion,
presione para confirmar.
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5 Gireelselector M.C. para seleccionar una de las opciones siguientes y, a
continuacion, presione para confirmar.
« Seleccione [IPHONE/IPOD] para iPhone.
« Seleccione [ANDROID] para el dispositivo Android.

6 Gire el selector M.C. para seleccionar una de las opciones siguientes.
« Seleccione [WIRED] para la conexion USB.
« Seleccione [BLUETOOTH] para la conexién Bluetooth.
NOTA
Cuando cambie los ajustes de conexion, aparecera en la pantalla un mensaje que le informara de
que los ajustes de conexién han cambiado. Pulse el selector M.C. y gire el selector M.C. para
seleccionar [SRC OFF :YES] y, a continuacion, presione para confirmar. La unidad se apaga
automaticamente y se ejecutan los ajustes.

7 Pulse SRC/OFF para seleccionar [APP].

8 utiliceel dispositivo mévil para iniciar la aplicacion.

Funcionamiento basico
Puede realizar varios ajustes en los ajustes de FUNCTION (pagina 15).

Funcion Operacion

Seleccionar una pista Pulse ¢ o PP,

Avanzar o retroceder rapidamente Mantenga pulsado € o PP,
Poner en pausa/reanudar la reproduccién | Pulse BAND/ D.

I Spotify®

Spotify es un servicio de distribucién de musica en streaming que no esta afiliado a
Pioneer. Mas informacién disponible en http://www.spotify.com.

La aplicacién de Spotify esta disponible para teléfonos compatibles. Visite https://
support.spotify.com/ para consultar la informacion sobre compatibilidad mas reciente.
Para disfrutar de Spotify durante la conduccién, primero descargue la aplicacion Spotify
en su dispositivo iPhone o Android. Puede descargarla en iTunes App Store o Google
Play™. Seleccione una cuenta gratis o una cuenta Premium de pago, tanto en la
aplicacién como en spotify.com. Una cuenta Premium le ofrece més funciones, como
escuchar musica offline.

2 Importante
« Este producto incorpora el software Spotify, que esta sujeto a licencias de terceros que puede
consultar aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



« Para obtener informacion acerca de los paises y regiones donde se puede utilizar Spotify, consulte
https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

Escuchar Spotify
Actualice el firmware de la aplicacion Spotify a la dltima versién antes de utilizarla.

1 Conecteel dispositivo movil a esta unidad.

« iPhone a través de USB (pagina 7)
« Dispositivos iPhone/Android a través de Bluetooth (pagina 9)
Si elige una conexién USB, continte con el paso 6.

2 Pulse SRC/OFF para seleccionar [SPOTIFY].
Mantenga pulsado BAND/ =D para mostrar [PHONE CONNECT].

w

4 Gire el selector M.C. para seleccionar una de las opciones siguientes y, a
continuacion, presione para confirmar.
« Seleccione [IPHONE/IPOD] para iPhone.
« Seleccione [ANDROID] para el dispositivo Android.

5 Gireel selector M.C. para seleccionar [BLUETOOTH] para un dispositivo iPhone/
Android conectado mediante Bluetooth.
NOTA
Cuando cambie los ajustes de conexion, aparecera en la pantalla un mensaje que le informara de
que los ajustes de conexién han cambiado. Pulse el selector M.C. y gire el selector M.C. para

seleccionar [SRC OFF :YES] y, a continuacion, presione para confirmar. La unidad se apaga
automaticamente y se ejecutan los ajustes.

6 Pulse SRC/OFF para seleccionar [SPOTIFY].

7 Abrala aplicacion Spotify en el dispositivo moévil e inicie la reproduccion.

Funcién Operacion

-

Pulse & (lista) para mostrar la lista.
Gire el selector M.C. para seleccionar la
categoria que desee y, a continuacion,
presione para confirmar.

Gire el selector M.C. para seleccionar el
archivo que desee y, a continuacion,
presione para confirmar.

Empieza la reproduccion.

Pulse 4/PAUSE.

Buscar una pista en una lista

~

w

Poner en pausa/reanudar la reproduccion

Pulgar arriba (solo para radio) Pulse 1/ /.

Pulgar abajo (solo para radio) Pulse 2/ V.

Reproduccion aleatoria (solo para pista/ Pulse 5/ .
album/artista/lista de reproduccion)

Reproduccion repetida (solo para pista/ Pulse 6/~=.

album/artista/lista de reproduccion)

Funcionamiento basico
Puede realizar varios ajustes en los ajustes de FUNCTION (pégina 15).
NOTA

Las operaciones disponibles pueden variar en funcién del tipo de contenidos (pista/album/artista/lista
de reproduccién/radio) que desee reproducir.

Funcion Operacion

Pulse € o PP,

Saltar una pista

1 Mantenga pulsado & (lista) para iniciar
la radio.
2 Presione el selector M.C..
« Es posible que esta funcion no esté
disponible en funcién de la cancion
seleccionada.

Iniciar un canal de radio en funcién de la
cancion que se reproduce en ese momento.

NOTA
Algunas funciones de Spotify no pueden controlarse desde esta unidad.

I Uso de Pioneer ARC APP

Puede utilizar la unidad desde la Pioneer ARC APP instalada en un dispositivo iPhone/
Android. En algunos casos, puede controlar aspectos de la aplicacion, como por ejemplo
seleccion de fuente, pausa, etc., al utilizar la unidad.

Para obtener mas informacion sobre las operaciones que estan disponibles en la
aplicacién, consulte la seccion de ayuda de la aplicacién.

A ADVERTENCIA

No trate de controlar la aplicaciéon mientras conduce. Detenga y aparque el vehiculo en un lugar seguro
antes de intentar usar los controles de la aplicacion.

Para usuarios de iPhone
Esta funcion es compatible con iPhone (iPhone 5 o posteriores) e iPod touch (de 5.2y 6.2
generacion) que tengan instalado iOS 8.0 o posteriores.
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Puede descargar Pioneer ARC APP en iTunes App Store.

Para usuarios de dispositivos Android

Esta funcion es compatible con dispositivos con Android OS 4.1 o posterior instalado y
que sean compatibles con los perfiles de AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Puede descargar Pioneer ARC APP en Google Play.

NOTA
Es posible que algunos dispositivos Android conectados via AOA 2.0 no funcionen correctamente o
emitan sonidos debido a su propio disefio de software, independientemente de la version del SO.

Como realizar una conexion con Pioneer ARC APP

1 Conecteel dispositivo movil a esta unidad.

« Dispositivos iPhone/Android a través de USB (péagina 7)
« Dispositivos iPhone/Android a través de Bluetooth (pagina 9)

2 Presione el selector M.C. para que aparezca el menu principal.

3 Gire el selector M.C. para seleccionar [SYSTEM] y, a continuacion, presione para
confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar [PHONE CONNECT] y, a continuacion,
presione para confirmar.

5 Gireelselectorm.c. para seleccionar una de las opciones siguientes y, a
continuacion, presione para confirmar.
« Seleccione [IPHONE/IPOD] para iPhone.
« Seleccione [ANDROID] para el dispositivo Android.

6 Gire el selector M.C. para seleccionar una de las opciones siguientes.
« Seleccione [WIRED] para la conexion USB.
« Seleccione [BLUETOOTH] para la conexion Bluetooth.
Continue con el paso 10 si selecciona la conexioén USB para iPhone o la conexion
Bluetooth.

NOTA

Cuando cambie los ajustes de conexidn, aparecerd en la pantalla un mensaje que le informara de
que los ajustes de conexién han cambiado. Pulse el selector M.C. y gire el selector M.C. para
seleccionar [SRC OFF :YES] y, a continuacion, presione para confirmar. La unidad se apaga
automaticamente y se ejecutan los ajustes.

~

Repita los pasos 2y 3.

8 Gire el selector M.C. para seleccionar [ANDROID WIRED] y, a continuacion,
presione para confirmar.
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9 Gire el selector M.C. para seleccionar [APP CONTROL] para un dispositivo Android
conectado a través de USB.
Si se ha seleccionado [ON] en [P.APP AUTO ON] (pagina 19), Pioneer ARC APP en el
dispositivo Android se inicia automaticamente y el proceso habra finalizado.
NOTA
Si Pioneer ARC APP no esta auin instalada en su dispositivo Android, aparece un mensaje que le

pide que instale la aplicacion en su dispositivo Android. Seleccione [OFF] en [PAPP AUTO ON] para
borrar el mensaje (pagina 19).

10 Pulse SRC/OFF para seleccionar una fuente.
1 1 Inicie la Pioneer ARC APP en el dispositivo movil.
NOTA

También puede iniciar la aplicacién manteniendo pulsado el selector M.C. si selecciona la
conexion USB para iPhone o la conexién Bluetooth.

Como escuchar musica en Android

1 Pulse SRC/OFF para seleccionar [ANDROID].

Funcionamiento basico

Funcion Operacion
Pulse ¢ o PP,
Mantenga pulsado € o PP,

Seleccionar una pista

Avanzar o retroceder rapidamente

Poner en pausa/reanudar la reproduccién | Pulse 4/PAUSE.

I Ajustes de audio

También puede realizar varios ajustes en los ajustes de AUDIO (pagina 17).

Modos de funcionamiento

Esta unidad cuenta con dos modos de funcionamiento: modo de red y modo estandar.
Puede alternar entre ambos modos como desee (péagina 4).



Modo de red

Puede crear un sistema de varios amplificadores SW + bidireccionales y un sistema de
varios altavoces con un altavoz de gama alta, uno de gama media y subwoofer para
reproducir frecuencias de gama alta, media y baja (bandas).

Modo estandar

Puede crear un sistema de 4 altavoces con altavoces frontales, traseros y subwoofers, o
un sistema de 6 altavoces con altavoces frontales, traseros y subwoofers.

Ajuste del valor de frecuencia de corte y el valor de
curva

Puede ajustar el valor de frecuencia de cortey el valor de curva de cada altavoz.
Se pueden ajustar los siguientes altavoces.

Modo de red:
[HIGH] (HPF del altavoz de gama alta), [MID HPF] (HPF del altavoz de gama media), [MID
LPF] (LPF del altavoz de gama media), [SUBWOOFER]

Modo estandar:
[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

NOTA

[SUBWOOFER] solo se puede seleccionar cuando [ON] esta seleccionado en [SUBWOOFER] (pagina 17).

1 Presione el selector M.C. para que aparezca el menu principal.

2 Gire el selector M.C. para seleccionar [AUDIO] y, a continuacion, presione para
confirmar.

3 Gire el selector M.C. para seleccionar [CROSSOVER] y, a continuacion, presione
para confirmar.

4 Gire el selector M.C. para seleccionar la unidad de altavoz (filtro) que hay que
ajustar y, a continuacion, presione para confirmar.

5 Gire el selector M.C. para seleccionar [HPF] o [LPF] en funcién de la unidad de
altavoz (filtro) y, a continuacion, presione para confirmar.

6 Gire el selector M.C. para seleccionar la frecuencia de corte adecuada parala
unidad de altavoz (filtro) seleccionado en el paso 4 y, a continuacion, presione
para confirmar.

Modo de red:

de [1.25K] a [12.5K] (si selecciona [HIGH] o [MID LPF])

de [25] a [250] (si selecciona [MID HPF] o [SUBWOOFER])
Modo estandar:

De [50HZ] a [200HZ]

7 Gire el selector M.C. para seleccionar la curva adecuada para la unidad de altavoz
(filtro) seleccionado en el paso 4.
Modo de red:
de [-6] a [-24] (si selecciona [HIGH], [MID HPF] o [MID LPF])
de [-12] a [-36] (si selecciona [SUBWOOFER])
Modo estandar:
De [-6] a [-24]

I Ajustes

Puede ajustar diferentes valores en el menu principal.
1 Presione el selector M.C. para que aparezca el menu principal.

2 Gireel selector M.C. para seleccionar una de las categorias siguientes y, a
continuacion, presione para confirmar.
« Ajustes de FUNCTION (pagina 15)
« Ajustes de AUDIO (pégina 17)
« Ajustes de SYSTEM (pagina 18)
« Ajustes de ILLUMINATION (pagina 19)
« Ajustes de MIXTRAX (pégina 20)

3 Gireel selector M.C. para seleccionar las opciones y, a continuacion, presione
para confirmar.

Ajustes de FUNCTION

Los elementos de los mendus varian en funcién de la fuente.

Opcién del menu Descripcion

S.FOLLOW[ Das_|

[ON], [OFF] Busque otro grupo compatible con el mismo
componente de servicio y con una mejor
recepcion. Si no encuentra ninglin componente
de servicio alternativo o la recepcion continta
siendo mala, la unidad cambiara

automaticamente a una emision FM idéntica.

Joueds3

Es15



Opcién del menu

Descripcion

Opcién del menu

Descripcion

SOFTLINK*1*2

[ON], [OFF]

Si la recepcién del componente de servicio que
se estd recibiendo es mala, la unidad cambiard
automdticamente a una emisora con una
emision similar.

AF (o0 |

[ON], [OFF]

Permite a la unidad volver a sintonizar una
frecuencia diferente que ofrezca la misma
emisora. (Disponible solo si se selecciona la
banda FM.)

PROGRAM TYPE

[NEWS/INFO],
[POPULAR],[CLASSICS],[OTHERS]

Muestra la informacion del tipo de programa.

ENSEMBLE

Muestra la lista de los grupos relevantes.

NEWS

[ON], [OFF]

Interrumpe la fuente activa con programas de
noticias. (Disponible solo si se selecciona la
banda FM.)

FM SETTING

[TALK], [STANDARD], [MUSIC]

Ajusta el nivel de calidad del sonido a las
condiciones de sefal de la emision de la banda
FM. (Disponible solo si se selecciona la banda
FM.)

seek [0 |

[MAN], [PCH]

Permite utilizar los botones ¢ o PP para
buscar emisoras una a una (sintonizacién
manual) o seleccionar una emisora a partir de los
canales memorizados.

BSM

Las seis emisoras con mejor sefal se guardan en
los botones numéricos (de 1/ /\ a 6/~=)
automaticamente.

SAVE

Almacena la informacién sobre la cancién que se
esta reproduciendo en su lista de musica en
Spotify.

REGIONAL [ RaDiO |

[ON], [OFF]

Limita la recepcion a los programas regionales

especificos cuando se selecciona AF (busqueda
de frecuencias alternativas). (Disponible solo si

se selecciona la banda FM.)

UNSAVE

Borra la informacién de la cancién almacenada
en [SAVE].

SEL DEVICE [_ipod | [ app_| [BTAUDIO] [ sPOTIFY |

Conecte un dispositivo Bluetooth en la lista.

LOCAL [ Rapio |

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4]
MWY/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

Limita las emisoras sintonizadas en funcion de la
intensidad de la sefial.

Ao ) (w00 |

S.RTRV[ o ||

use_|[ iod |[ App ] [BTAUDIO] [ANDROID] [ sPoTIFY |[ Aux |

[1] (funciona con indices de
compresion bajos),

[2] (funciona con indices de
compresidn altos),

[OFF]

Mejora el audio comprimido y recupera un
sonido de calidad.

[DAB+RDS TA] Recibe la informacién de tréfico actual para DAB
y RDS (DAB tiene prioridad) si esta disponible.

[RDS TA ONLY] Recibe informacion de tréfico actual sélo para
RDS si esta disponible.

[TA OFF] Desactive esta funcion.

AUDIO BOOK

[FASTER], INORMAL], [SLOWER]

Cambia la velocidad de reproduccién. (No esta
disponible si [CONTROL iPod] esté seleccionado
en el modo de control.)
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PAUSE[_apP_|

Pone en pausa o reanuda la reproduccion.




Opcién del menu

Descripcion

Opcién del menu

Descripcion

PLAY TAuDI)

Inicio de la reproduccion.

s10P siaun)

Parada de la reproduccion.

*1 Solo disponible en zonas donde la funcion [SOFTLINK] esta disponible.
*2 No disponible cuando la funcion [S.FOLLOW] esta apagada.

Ajustes de AUDIO

SPEAKER LEVEL

Modo de red: [HIGH L], [HIGH R],
[MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Modo estandar: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Nivel de salida: de [-24] a [10]

Seleccione una unidad de altavoz (filtro) y ajuste
el nivel de salida.
« Cada valor del que ha ajustado los cambios al

modificar los ajustes de [POSITION] (pagina 17).

Opcién del menu

Descripcion

EQ SETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL],
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1],
[CUSTOM2], [FLAT]

Seleccione la banda y el nivel del
ecualizador para personalizar
todavia mas la configuracion.
Banda del ecualizador: de
[50HZ] a [12.5kHZ]

Nivel del ecualizador: de [-6] a
[+6]

Seleccione o personalice la curva del ecualizador.

« Cuando selecciona un ajuste distinto de
[CUSTOM1] y [CUSTOM2], también puede
personalizar la curva del ecualizador
manteniendo presionado el selector M.C.. A
continuacion, guarde la curva del ecualizador
personalizada en [CUSTOM1].

CROSSOVER

Seleccione una unidad de altavoz (filtro) para
ajustar la frecuencia de corte de HPF o LPF y la
curva de cada unidad de altavoz.

Para obtener mas informacién sobre la
configuracién de [CROSSOVER], consulte la
pagina 15.

POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (asiento
frontal izquierdo), [FRONT RIGHT]
(asiento frontal derecho), [FRONT]
(asientos frontales), [ALL]*

*Solo en el modo estandar

Seleccione una posicién de escucha para ajustar
los niveles de salida de los altavoces
automaticamente y afiadir un tiempo de retraso
correspondiente con el nimero y las ubicaciones
de los asientos ocupados.

FADER*1 (Solo en el modo estandar)

Ajuste el balance de los altavoces delanteros y
traseros.

BALANCE
Ajuste el balance de los altavoces derechos e
izquierdos.
SUBWOOFER
[ON], [OFF] Definido en [ON] al usar un altavoz subwoofer.
SUBWOOFER*2

[NOR], [REV]

Seleccione la fase del subwoofer.

TIME ALGNMNT
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]

Seleccione un tipo de altavoz y
ajuste su distancia para
personalizarlo ain més en
[CUSTOM].

Modo de red: [HIGH L], [HIGH R],
[MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Modo estandar: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

Distancia del altavoz (cm): de
[350] a [0.0]

Selecciona o personaliza los ajustes de
alineacién para reflejar la distancia entre la
posicion del oyente y cada altavoz.

« Seleccione [INITIAL] para inicializar los valores
de configuracion.

« Seleccione [OFF] para restablecer todos los
valores ajustados a 0.

« El ajuste [CUSTOM] aparece disponible cuando
[FRONT LEFT] o [FRONT RIGHT] esta
seleccionado en [POSITION] (pagina 17).

« El ajuste [CUSTOM] no esta disponible si [OFF]
estd seleccionado en [SUBWOOFER]

(pagina 17).

SAVE SETTINGS
[YES], [CANCEL]

Permite recuperar posteriormente los siguientes
ajustes de sonido a sus valores actuales:
[CROSSOVER], [SPEAKER LEVEL], [EQ SETTING],
[POSITION], [TIME ALGNMNT], [BASS BOOST],
[SUBWOOFER].
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Opcién del menu

Descripcion

LOAD SETTINGS

Permite cargar la configuracion de sonido
cuando ya ha pulsado en [SAVE SETTINGS].

BASS BOOST
De [0] a [+6]

Seleccione el nivel de intensificacion de graves.

LOUDNESS
[OFF], [LOW], [MID], [HI]

Permite aplicar compensacién para disfrutar de
un sonido nitido con el volumen mas bajo.

AUTO LV CTRL
[OFF], [MODET1], [MODE2]

Ajusta la diferencia de los niveles de volumen
entre las fuentes o los archivos de audio
automdaticamente.

Opcién del menu Descripcion
BEEP TONE
[ON], [OFF] Se podra escuchar un pitido cada vez que pulse
un botdn. Seleccione [OFF] para desactivar esta
funcién.
INFO DISPLAY

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/
SPEANA], [CLOCK/BTINFO],
[CLOCK/SPEANAY], [LEVEL METER],
[SPEANA], [OFF]

Muestra el elemento de la pantalla de

informacion secundaria.

« Cuando seleccione [SOURCE/SPEANA] o
[CLOCK/SPEANA], muestra la antena en lugar
del analizador de espectro en la fuente de
radio.

SLA
De [+4] a [-4]

Ajusta el nivel de volumen de cada fuente

excepto FM.

Cada una de las siguientes combinaciones

presenta automdticamente el mismo ajuste.

« Cuando realice una conexién mediante USB,
ajuste USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY y APP.

« Cuando realice una conexién mediante
Bluetooth, ajuste BT AUDIO, iPod, ANDROID,
SPOTIFY y APP.

DOT DISPLAY
[SPEANA], [ICON]

Selecciona que aparezca [SPEANA] o [ICON] en el
lado izquierdo de la pantalla.

*1 No esta disponible si [SW] esta seleccionado en [REAR-SP], en los ajustes de INITIAL (pagina 5).
*2 No esta disponible si [FUL] esté seleccionado en [REAR-SP], en los ajustes de INITIAL (pagina 5).

Ajustes de SYSTEM

También puede acceder a estos menus cuando la unidad estd apagada.

AUTO PI
[ON], [OFF] Busca una emisora diferente con la misma
programacion, aunque se haya seleccionado una
emisora memorizada.
AUX
[ON], [OFF] Ajuste esta opcion en [ON] si utiliza un
dispositivo auxiliar conectado a la unidad.
BT AUDIO
[ON], [OFF] Activa o desactiva la sefal Bluetooth.
SPOTIFY
[ON], [OFF] Seleccione [ON] cuando utilice la funcién Spotify.
PW SAVE*
[ON], [OFF] Reduce el consumo de la bateria.
La activacion de la fuente es la Unica operacion
permitida cuando esta funcion esta activada.
BT MEM CLEAR

[YES], [CANCEL]

Borra los datos del dispositivo Bluetooth (lista de
dispositivos, cédigo PIN, historial de llamadas,
agenda, nimeros de teléfono memorizados)
guardados en la unidad.

Aparece [CLEARED] una vez borrados los datos.

Opcién del menu Descripcion
LANGUAGE
[ENGI(inglés), [PYCl(ruso), Seleccione el idioma en el que debe aparecer la
[TUR](turco) informacion de texto de un archivo de audio
comprimido.
CLOCK SET
Ajuste el reloj (pagina 4).
12H/24H

[12H], [24H]

Seleccione el formato de la hora.
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Opcién del menu

Descripcion

PHONE CONNECT
[IPHONE/IPOD], [ANDROID]

Seleccione el tipo de dispositivo ([IPHONE/IPOD]
o [ANDROID]) y el método de conexion
adecuado ([WIRED] o [BLUETOOTH]) segun su
dispositivo.

« Si estd seleccionado [BLUETOOTH], no se puede
realizar conexiones USB independientemente
de la conexién Bluetooth actual con la unidad.

« Seleccione [ANDROID] cuando conecte un
dispositivo movil distinto a iPhone o Android.

« Si se cambia el ajuste, [USB AUTO] (pagina 19)
se ejecuta automaticamente si [USB AUTO] esta
definido en [ON].

Ajustes de ILLUMINATION

Opcién del menu

Descripcion

ANDROID WIRED
[MEMORY], [APP CONTROL]

Seleccione el método de conexién adecuado en

funcién de su dispositivo Android.

« Este ajuste no esta disponible cuando
[BLUETOOTH] esté seleccionado en [PHONE
CONNECT].

COLOUR

[KEY COLOUR], [DISP COLOUR],
[BOTH COLOUR]

Selecciona el color de las teclas/visor de la

unidad a partir de 12 colores predefinidos,

[SCAN] o [CUSTOM]*.

« [SCAN]: acceda a una secuencia automatica de

diferentes colores.

« [CUSTOM]*:

1 Mantenga presionado el selector M.C. hasta
que aparezca la pantalla de ajuste del color.

2 Ajuste el color principal (R (rojo)/G (verde)/B
(azul)) y el nivel de brillo ([0] a [60]).
No puede seleccionar un nivel inferior a 10
para los tres colores R (rojo), G (verde), B (azul)
al mismo tiempo.

También puede personalizar los colores

predefinidos. Seleccione uno de los colores

predefinidos y mantenga presionado el selector

M.C. hasta que aparezca la pantalla de ajuste de

colores.

* Elajuste CUSTOM solo esté disponible para [KEY
COLOUR] y [DISP COLOUR].

P.APP AUTO ON
[ON], [OFF] Seleccione [ON] para iniciar Pioneer ARC APP
automaticamente si se conecta un dispositivo
Android a la unidad a través de AOA. (No esta
disponible si [MEMORY] est4 seleccionado en
[ANDROID WIRED].)
USB AUTO
[ON], [OFF] Seleccione [ON] para cambiar automaticamente

ala fuente [USB] cuando un dispositivo USB/iPod
estd conectado a la unidad.

Seleccione [OFF] cuando se esta conectando un
dispositivoUSB/iPod a la unidad solo para carga.

DIM SETTING

[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK],
[ON], [OFF]

Modifica el brillo del visor.

BRIGHTNESS
De[1]a[10]

Modifica el brillo del visor.
Los intervalos de ajuste disponibles varian en
funcion de [DIM SETTING].

* [PW SAVE] se cancela y se desconecta la bateria del vehiculo, por lo que tendra que volver a

encenderse una vez conectada de nuevo la bateria. Si [PW SAVE] esta desactivado, en funcién de los

métodos de conexidn, es posible que la unidad contintie consumiendo energia de la bateria si el
contacto del vehiculo no incorpora una posicion ACC (accesorio).

PHONE COLOUR
[FLASHING]

Seleccione el color de los botones al recibir una
llamada.
Se aplica el color definido en [KEY COLOUR].

De [FLASH FX1] a [FLASH FX6]

Acceda a una secuencia automatica de
diferentes colores.

[OFF]

No se realizan cambios en el color de los
botones.

|oueds3
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Opcién del menu Descripcion Opcién del menu Descripcion
ILLUMI FX CUTINFX
[ON], [OFF] El efecto de iluminacion puede observarse [ON], [OFF] Activa o desactiva los efectos de sonido
cuando: MIXTRAX durante el cambio manual de pistas.

-se recibe una llamada entrante

- esta realizando una llamada
-seinserta/expulsa un CD

El efecto de iluminacidn se activa cuando se
activa/desactiva ACC, independientemente de
este ajuste.

Ajustes de MIXTRAX

Opcién del menu

Descripcion

SHORT PLAYBCK

[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN],
[2.5 MINJ, [3.0 MIN], [OFF]

Seleccione la duracién del tiempo de
reproduccion.

FLASH AREA
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF]

Seleccione la zona del efecto de iluminacién.
Si se ha seleccionado [OFF], el color definido
en los ajustes de ILLUMINATION (pagina 19) se
utiliza como color del visor.

FLASH PATTERN

De [SOUND LEVEL 1] a [SOUND
LEVEL 6]

Modifique el efecto de iluminacién con arreglo
al nivel de sonido y de graves.

El patron de parpadeo cambia en funcién del
nivel de sonido.

De [LOW PASS 1] a [LOW PASS 6]

El patron de parpadeo cambia en funcién del
nivel de graves.

[RANDOM1] El patron de parpadeo cambia de forma
aleatoria en funcién del modo de nivel de
sonido y el modo de paso bajo.

[RANDOM?2] El patron de parpadeo cambia aleatoriamente
en funcién del modo de nivel de sonido.

[RANDOM3] El patron de parpadeo cambia aleatoriamente
en funcién del modo de paso bajo.

DISPLAY FX
[ON], [OFF] Activa o desactiva los efectos especiales

MIXTRAX.
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I Conexiones/instalacion

Conexiones

A continuacion, “NW” representa el modo
de red y “STD” representa el modo
estandar. En funcion de las conexiones que
haya establecido, cambie el modo del
altavoz a modo estandar (STD) o a modo
de red (NW) (pagina 4).

-

‘S~ Importante

« Siinstala esta unidad en un vehiculo sin
posicion ACC (accesorio) en el contacto, si
no conecta el cable rojo al terminal que
detecta el funcionamiento de la llave de
contacto la bateria podria agotarse.

Posicion ACC

« Si utiliza esta unidad en condiciones

diferentes de las descritas, podria

producirse un incendio o una averia.

—Vehiculos con una bateriade 12 Vyuna
conexion a tierra negativa.

—Cuando los 4 canales utilizan la salida
del altavoz, use altavoces de mas de
50 W (alimentacion de entrada maxima)
ydeentre4Qy8Q (valorde
impedancia). No utilice altavoces de
entre 1 Qy 3 Q con esta unidad.

—Cuando la salida del altavoz trasero la
utilice un subwoofer de 2 Q, use
altavoces de mas de 70 W (alimentacion
de entrada méxima).
* Consulte las conexiones para obtener
informacion sobre el método de
conexion.

Para impedir un cortocircuito, un

sobrecalentamiento o una averia, siga las

indicaciones descritas a continuacion.

Sin posicion ACC

—Desconecte el terminal negativo de la
bateria antes de la instalacién.

—Fije el cable con abrazaderas de cable o
cinta adhesiva. Envuelva con cinta
adhesiva los cables que estén en
contacto con piezas metalicas, para
protegerlos.

—Aleje los cables de piezas en
movimiento, como la palanca de
cambios o las guias de los asientos.

—Aleje los cables de lugares calientes,
como por ejemplo las salidas de la
calefaccion.

—No conecte el cable amarillo a la bateria
pasandolo a través del orificio del
compartimento del motor.

—Cubra los conectores de cables
desconectados con cinta aislante.

—No acorte ninguin cable.

—Nunca corte el aislamiento del cable de
alimentacion de esta unidad para
compartir la potencia con otros
dispositivos. La capacidad de corriente
del cable es limitada.

- Utilice un fusible del nivel especificado.

—Nunca conecte el cable negativo del
altavoz directamente a tierra.

—Nunca agrupe diferentes cables
negativos de varios altavoces.

« Cuando esta unidad est4 encendida, las
sefales de control se envian a través del
cable azul/blanco. Conecte este cable al
terminal de control remoto del sistema
de un amplificador externo o al terminal
de control de relé de antena de
automovil (max. 300 mA 12V CC). Si el
vehiculo incorpora una antena en el
cristal, conéctela al terminal de
alimentacién de intensificacion de la
antena.

« Nunca conecte el cable azul/blanco al
terminal de alimentacién de un

amplificador externo ni al terminal de
alimentacion de la antena para
automdyvil. De lo contrario, la bateria
podria agotarse o podria producirse una
averia.
El cable negro es el cable de tierra. Los
cables de tierra de esta unidad y de otros
equipos (especialmente productos de
alto voltaje como amplificadores) deben
conectarse por separado. De lo contrario,
podrian desprenderse por accidente y
provocar un incendio o una averia.
« El simbolo grafico === colocado en el
producto significa corriente continua.

Esta unidad

g D
@ © ¢

(e
O
O

=]
©O
o & 58
®® ® ® ©

(@ Micréfono (3 m)

(2 Entrada de cable de alimentacién

(3 Entrada de micréfono

@ Salida trasera (STD) o salida de rango
medio (NW)

(® Salida frontal (STD) o salida de rango
alto (NW)

(® Entrada de antena DAB
Para recibir sefiales DAB, conecte una
antena DAB (AN-DAB1) (vendida por
separado) a la unidad.

() Entrada de antena

(® Fusible (10 A)

(9 Entrada de mando a distancia con cable
Puede conectarse un adaptador de
mando a distancia con cable (vendido
por separado).

(0 Salida de subwoofer

Cable de alimentacion

©
>

@) ®) ® \'L—J
® @
== &
@ ® ®

(D A entrada de cable de alimentacién

(2 En funcién del tipo de vehiculo, la
funcién de @ y ® puede ser diferente.
En este caso, asegurese de conectar @
a®y®a®.

@ Amarillo
Reserva (o adicional)

@ Amarillo
Conectar al terminal de alimentacion
constante de 12 V.

® Rojo
Adicional (o reserva)

® Rojo
Conectar al terminal controlado por el
interruptor de encendido (12 V CC).

() Conecte cada cable con el cable del
mismo color.

(® Negro (tierra del chasis)

(® Azul/blanco
La posicion de las clavijas del conector
1SO seré diferente en funcién del tipo de
vehiculo. Conecte @ y () cuando la
clavija 5 sea de control de antena. En
otro tipo de vehiculo, nunca conecte @
y @.
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(19 Azul/blanco
Conectar al terminal de control del
sistema del amplificador (méx. 300 mA
12V CO).

@ Azul/blanco
Conectar al terminal de control de relé
de antena de automdvil (méx. 300 mA
12V CO).

(12 Cables de los altavoces
Blanco: frontal izquierdo @ (STD) o
izquierda de rango alto ® (NW)
Blanco/negro: frontal izquierdo © (STD)
o izquierda de rango alto @ (NW)
Gris: frontal derecho ® (STD) o derecha
derango alto ® (NW)
Gris/negro: frontal derecho © (STD) o
derecha de rango alto © (NW)
Verde: izquierdo trasero @ (STD) o
izquierda de rango medio @ (NW)
Verde/negro: izquierdo trasero @ (STD)
o izquierda de rango medio © (NW)
Violeta: derecho trasero @ (STD) o
derecha de rango medio @ (NW)
Violeta/negro: derecho trasero © (STD)
o derecha de rango medio © (NW)

(@3 Naranja/blanco
Conectar a la sefal de iluminacién de
un coche.

(@ Conector ISO
En algunos vehiculos, es posible que el
conector ISO esté dividido en dos. En
este caso, asegurese de realizar la
conexion a los dos conectores.

NOTAS

« Cambie el menu inicial de esta unidad.
Consulte [REAR-SP] (pagina 5). La salida
de subwoofer de esta unidad es
monoaural.

« Si utiliza un subwoofer de 2 Q, asegurese
de conectar el subwoofer a los cables
violeta y violeta/negro de esta unidad. No
conecte nada a los cables verde y verde/
negro.

22 Es

Amplificador (vendido por

separado)

Realice estas conexiones cuando utilice el
amplificador opcional.

(D Control remoto del sistema
Conectar al cable azul/blanco.
(@ Amplificador (vendido por separado)

(3 Conectar con cables RCA (vendidos por

separado)
@ A la salida trasera (STD) o salida de
rango medio (NW)

(® Altavoz trasero (STD) o altavoz de rango

medio (NW)
(® A la salida frontal (STD) o salida de
rango alto (NW)

@ Altavoz frontal (STD) o altavoz de rango

alto (NW)
® Ala salida de subwoofer
(© Subwoofer

Instalacion

< Importante
« Compruebe todas las conexiones y

sistemas antes de la instalacion definitiva.
« No utilice piezas no homologadas, ya que

podrian producirse averias.

« Consulte con su distribuidor si la
instalacion requiere el taladrado de
orificios u otras modificaciones en el
vehiculo.

« No instale esta unidad en los siguientes
lugares:

—donde pueda interferir con el control
del vehiculo.

—donde pueda lesionar a un pasajero en
caso de parada brusca.

« El laser semiconductor puede resultar
dafnado en caso de recalentamiento.
Instale esta unidad lejos de lugares
calientes, como por ejemplo las salidas
de la calefaccion.

« La unidad funciona en su
nivel 6ptimo cuando se 60°
instala en angulos
inferiores a 60°.

« Al realizar la instalacion, asegurese de
que la dispersion del calor es correcta
durante la utilizacion de la unidad, deje
espacio suficiente detras del panel
posterior y recoja los cables sueltos para
que no obstruyan las salidas de
ventilacion.

Deje espacio 55 cm

suficiente \

5cm

Instalacion en soporte DIN

1 Introduzca la carcasa de montaje en el
salpicadero.

2 Fije la carcasa de montaje utilizando
un destornillador para doblar las
lenglietas metalicas (90°) y encajarlas
en sus posiciones.

Salpicadero

(2) Carcasa de montaje

« Asegurese de que la unidad esté
instalada de forma segura. Una
instalacion inestable podria provocar
saltos u otros errores.

Monte el marco decorativo.

—_

'

@

(D Marco decorativo

Cuando no utilice la carcasa de
montaje suministrada

1

Determine la posicion exacta para
encajar los orificios del soporte con los
orificios del lateral de la unidad.




(D Tornillo de rosca cortante (5 mm x 9
mm, no suministrado con el
producto)

(2 Soporte de montaje

(3 Salpicadero o consola

Extraiga la unidad (instalada con la
carcasa de montaje suministrada)
1 Extraiga el marco decorativo.

S’

@
(D Marco decorativo
« El desmontaje del frontal facilita el
acceso al marco decorativo.

2 Introduzca las llaves de extraccion
suministradas en ambos lados de la
unidad hasta que escuche un clic.

3 Tire de la unidad.

Instalacion del micr6fono

El micréfono debe instalarse directamente
delante del conductor, a una distancia
adecuada para poder captar la voz
correctamente.

A\ PRECAUCION

Debe evitarse en todos los casos que el
cable del altavoz se enrede con la columna
de direccién o la palanca de cambios.
Instale siempre el micréfono en lugares en
los que no interfiera con la conduccion.
Recomendamos utilizar bridas (vendidas
por separado) para recoger el cable.

NOTA

Dependiendo del modelo del vehiculo, la
longitud del cable del micréfono puede ser
demasiado corta cuando monta el
micréfono en el parasol. En tales casos,
instale el micréfono en la columna de
direccién.

Instalaciéon en la visera

1 Introduzca el cable del micréfono en la
ranura.

@ Cable del
0} micréfono

/ (@ Ranura

2
2 Instale la pinza del micréfono en la
visera.
Si baja la visera, el nivel de
reconocimiento de voz empeora.

(D Pinza del micréfono

Instalaciéon en la columna de

direccion

1 Deslice la base del micréfono para
separarla de la pinza.

()
)

@ Micréfono

(2 Pinza del micréfono

Base del micréfono

2 Instale el micréfono en la parte
posterior de la columna de direccion.

(@ Cinta adhesiva de doble cara
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I Informacion complementaria

Solucion de problemas

El visor vuelve automéaticamente a la

visualizacion normal.

— No se han realizado operaciones en
aproximadamente 30 segundos.
—Realice una operacion.

El intervalo de la reproduccion repetida

cambia de forma imprevista.

— En funcioén del intervalo de la
reproduccion repetida, es posible que el
intervalo seleccionado se modifique
cuando se selecciona otra carpeta o
pista o durante el avance o retroceso
rapido.

—Seleccione de nuevo el intervalo de la
reproduccion repetida.

No se reproduce una subcarpeta.

— Las subcarpetas no pueden
reproducirse si se ha seleccionado la
opcion [FLD] (repeticion de carpeta).
—Seleccione otro intervalo de la

reproduccion repetida.

El sonido es intermitente.

— Utiliza un dispositivo, como un teléfono
mdyvil, que puede provocar
interferencias audibles.

- Aleje de la unidad los dispositivos que
puedan provocar las interferencias.

No se reproduce el sonido de la fuente de

audio Bluetooth.

— Se estd realizando una llamada en un
teléfono mévil con una conexion
Bluetooth activa.

—El sonido se recuperaré una vez
terminada la llamada.

— Se esta utilizando un teléfono mévil con
una conexion Bluetooth activa.

24 Es

- Deje de utilizar el teléfono mévil.

— La conexion entre la unidad y el
teléfono moévil no se establece
correctamente después de realizar una
llamada con un teléfono mévil con una
conexion Bluetooth activa.

—Vuelva a establecer la conexion
Bluetooth entre la unidad y el teléfono
movil.

Mensajes de error

Generales

asistencia Pioneer autorizado para
obtener ayuda.

Reproductor de CD

- Cambie el disco.

Dispositivo USB/iPod

ERROR-07,11,12,17, 30
— El disco esta sucio.
- Limpie el disco.
— El disco esta arafado.
- Cambie el disco.

AMP ERROR

— La unidad no funciona o la conexién del
altavoz es incorrecta.

— El circuito de proteccién estd activado.
—Compruebe la conexion del altavoz.
—Sitde la llave de contacto en la

posicion OFF y de nuevo en la
posicion ON. Si el mensaje continta
apareciendo, péngase en contacto
con su distribuidor o con un centro de
asistencia Pioneer autorizado para
obtener ayuda.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, AO
— Se ha producido un error eléctrico o
mecanico.

-Situe la llave de contacto en la
posicion OFF y de nuevo en la
posicion ON. Luego, vuelva a
seleccionar el reproductor de CD.

FORMAT READ
— A veces transcurre un tiempo entre el
inicio de la reproduccion y el instante
en que empieza a escuchar sonido.
- Espere hasta que el mensaje
desaparezca y empiece a escuchar
sonido.

ERROR-15
— El disco introducido esta en blanco.
—Cambie el disco.

NO AUDIO
— No hay canciones.
—Transfiera archivos de audio al
dispositivo USB y conéctelo.
— El dispositivo USB conectado tiene la
proteccién activada.
-Sigalas instrucciones de seguridad del
dispositivo USB para desactivar la
proteccion.

ERROR-23
— Formato de CD no compatible.
- Cambie el disco.

NO XXXX (NO TITLE, por ejemplo)
— No hay informacién de texto asociada.
—Cambie de pantalla o reproduzca otra
pista o archivo.

Sintonizador DAB

FORMAT READ
— A veces transcurre un tiempo entre el
inicio de la reproduccién y el instante
en que empieza a escuchar sonido.
- Espere hasta que el mensaje
desaparezca y empiece a escuchar
sonido.

SKIPPED

— El dispositivo USB conectado contiene
archivos con protecciéon DRM.
- Se saltaran los archivos protegidos.

PROTECT

— Todos los archivos del dispositivo USB
conectado tienen incorporada
informacion DRM.
- Cambie el dispositivo USB.

ANTENNA ERROR
— La conexion de la antena es incorrecta.
—Compruebe la conexion de la antena.
—Sitde la llave de contacto en la
posicién OFF y de nuevo en la
posicion ON. Si el mensaje continta
apareciendo, pdngase en contacto
con su distribuidor o con un centro de

NO AUDIO

— El disco introducido no contiene
archivos reproducibles.
—Cambie el disco.

N/A USB
— El dispositivo USB conectado no es
compatible con esta unidad.
—Desconecte el dispositivo y cdmbielo
por un dispositivo USB compatible.

SKIPPED

— El disco introducido contiene archivos
con proteccion DRM.
- Se saltaran los archivos protegidos.

PROTECT
— Todos los archivos del disco introducido
incorporan informacién DRM.

HUB ERROR
— Esta unidad no permite utilizar el
dispositivo USB conectado a través de
un concentrador USB.
- Conecte el dispositivo USB
directamente a esta unidad utilizando
un cable USB.



CHECK USB
— El conector USB o el cable USB presenta
un cortocircuito.

—Compruebe si el conector USB o el
cable USB estd atrapado o dafado.

— El dispositivo USB conectado consume
una cantidad de corriente superior al
méximo permitido.

—Desconecte el dispositivo USB y no
vuelva a utilizarlo. Situe la llave de
contacto en la posicion OFF y de
nuevo en la posicion ACC u ON.
Conecte solo dispositivos USB
compatibles.

— EliPod funciona correctamente pero no
se carga.

- Asegurese de que el cable de
conexién del iPod no haya quedado
cortocircuitado (por ejemplo, por
quedar atrapado en objetos
metdélicos). Después de la
comprobacion, sitte la llave de
contacto en OFF y de nuevo en ON o
desconecte el iPod y vuelva a
conectarlo.

ERROR-19
— Error en la comunicacion.

—Realice una de las operaciones
siguientes y, a continuacion, vuelva a
la fuente USB.

« Sitde la llave de contacto en la
posiciéon OFF y seguidamente en la
posicion ON.

« Desconecte el dispositivo USB.

« Seleccione una fuente diferente.

— Error del iPod.

—Desconecte el cable del iPod. Cuando
aparezca el menu principal del iPod,
vuelva a conectar el iPod y reinicielo.

ERROR-23
— El dispositivo USB no se ha formateado
correctamente.
- Formatee el dispositivo USB con los
formatos FAT12, FAT16 o FAT32.

ERROR-16
— La versién del firmware del iPod es
antigua.
- Actualice la version del iPod.
— Error del iPod.
—Desconecte el cable del iPod. Cuando
aparezca el menu principal del iPod,
vuelva a conectar el iPod y reinicielo.

STOP
— No hay canciones en la lista actual.
—Seleccione una lista que contenga
canciones.

NOT FOUND
— No hay canciones asociadas.
- Transfiera canciones al iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— No se ha encontrado ninguin dispositivo
Bluetooth.
—Conecte la unidad y el iPod a través de
Bluetooth (pagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Error en la conexion de Bluetooth con el
iPod.
—Pulse BAND/ 2D para establecer de
nuevo una conexion.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Error en la conexion de Bluetooth con el
iPod.
—Pulse BAND/ 2D para establecer de
nuevo una conexion.

Dispositivo Bluetooth

ERROR-10

— Se ha producido un fallo en la
alimentacion en el médulo Bluetooth
de la unidad.

—Situe la llave de contacto en la
posicion OFF y de nuevo en la
posicion ACC u ON.

Apps

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— No se ha encontrado ningun dispositivo
Bluetooth.
—Conecte la unidad y el dispositivo a
través de Bluetooth (péagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Error en la conexion Bluetooth.
~Pulse BAND/ 2D para establecer de
nuevo una conexion.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Error en la conexién Bluetooth.
—Pulse BAND/ 2D para establecer de
nuevo una conexion.

CHECK APP
— Error en la conexién con la aplicacién.
-Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

START UP APP
— La aplicacion todavia no se ha iniciado.
— Utilice el dispositivo movil para iniciar
la aplicacion.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— No se ha encontrado ningun dispositivo
Bluetooth.
—Conecte la unidad y el dispositivo a
través de Bluetooth (péagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Error en la conexion Bluetooth.

~Pulse BAND/ 2D para establecer de
nuevo una conexion.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— Error en la conexion con la aplicacion
Spotify.
~Pulse BAND/ 3D para establecer de
nuevo una conexion.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Se ha perdido la conexién Bluetooth.
—Pulse BAND/ 2D para establecer de
nuevo una conexion.

CHECK APP
— Error en la conexioén con la aplicacién
Spotify.
-Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

Instrucciones de
manipulacién

Discos y reproductor
« Utilice Unicamente discos que incorporen
alguno de los dos logotipos siguientes.
@COMPACT [ﬂCOMPACT
LIS RIS E

TEXT

« Utilice discos de 12 cm.
« Utilice inicamente discos convencionales
y totalmente circulares.
« Los tipos de discos siguientes no pueden
utilizarse con esta unidad:
- Discos DualDisc
- Discos de 8 cm: si intenta utilizar estos
discos sin ningun adaptador la unidad
podria dejar de funcionar
correctamente.
- Discos de formas no convencionales
- Discos que no sean CD
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- Discos estropeados, como por ejemplo
discos con grietas, deformados o
desconchados

- Discos CD-R/RW sin finalizar

No escriba en la superficie de los discos ni

aplique productos quimicos encima.

Para limpiar un CD, utilice un pafo suave

realizando movimientos desde el centro

hacia fuera.

La condensacién puede impedir

temporalmente el funcionamiento

correcto del reproductor. Espere
aproximadamente una hora, hasta que el
reproductor se adapte a la temperatura
mas célida. Asimismo, seque los discos
humedos con un pafo suave.

Si utiliza discos en los que es posible

imprimir en las superficies de las

etiquetas, revise las instrucciones y los
avisos de los discos. En funcion de los
discos, es posible que las operaciones de
insercion y expulsiéon no puedan
realizarse. Si utiliza este tipo de discos
pueden producirse dafios en el equipo.

No pegue en los discos etiquetas ni otros

materiales disponibles en el mercado.

- Los discos podrian deformarse y
podrian no reproducirse.

-Las etiquetas pueden desprenderse
durante la reproduccién e impedir la
extraccion de los discos, lo que puede
provocar dafos en el equipo.

Dispositivo de almacenamiento
USB

« No estan permitidas las conexiones a
través de concentradores USB.

« Asegure correctamente el dispositivo de
almacenamiento USB antes de arrancar.
No permita que el dispositivo de
almacenamiento USB se caiga al suelo, ya
que podria interferir con el
funcionamiento del pedal de freno o de
aceleracion.
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« En funcién del dispositivo de
almacenamiento USB, pueden producirse
los siguientes problemas.
—Las operaciones pueden variar.
-Es posible que no se reconozca el
dispositivo de almacenamiento.
-Es posible que los archivos no se
reproduzcan correctamente.

-El dispositivo puede provocar
interferencias audibles mientras
escucha la radio.

iPod

« No deje el iPod en lugares expuestos a
temperaturas elevadas.

« Asegure correctamente el iPod mientras
conduce. No permita que el iPod se caiga
al suelo, ya que podria interferir con el
funcionamiento del pedal de freno o de
aceleracion.

« Determinados ajustes del iPod, como el
ecualizador y la reproduccién repetida,
cambian automédticamente cuando se
conecta el iPod a la unidad. Una vez
desconectado el iPod, estos ajustes
recuperan los pardmetros normales.

« El texto no compatible guardado en el
iPod no se visualizard tampoco en la
unidad.

Compatibilidad con
formatos de audio
comprimido

« Solo se mostraran los primeros
32 caracteres de un nombre de archivo
(incluyendo la extension del archivo) o un
nombre de carpeta.

« Es posible que la unidad no funcione
correctamente, en funcién de la
aplicacién utilizada para codificar los
archivos WMA.

« Lareproduccién de archivos de audio con
datos de imagen asociados o archivos de

audio almacenados en un dispositivo USB
con una jerarquia de carpetas compleja
podria tardar un poco en empezar.

Para poder visualizar texto en ruso en

esta unidad, debe estar codificado en
alguno de los conjuntos de caracteres

siguientes:

—Unicode (UTF-8, UTF-16)

—Un conjunto de caracteres diferente de
Unicode utilizado en un entorno
Windows y definido como ruso en la
configuracion de multiples idiomas

A\ pReCAUCION

« Pioneer no garantiza la compatibilidad
con todos los dispositivos de
almacenamiento masivo USBy no asume
responsabilidad alguna en caso de
pérdida de datos en reproductores
multimedia, smartphones u otros
dispositivos al utilizar este producto.

« No deje discos ni dispositivos de
almacenamiento USB en lugares
expuestos a temperaturas elevadas.

Archivos WMA
Extension del archivo | .wma
Tasa de bits De 48 kbps a 320 kbps
(CBR), de 48 kbps a
384 kbps (VBR)
Frecuencia de 32 kHz, 44,1 kHz,
muestreo 48 kHz

Windows Media™
Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream con
video

No compatible

muestreo

Archivos MP3

Extension del archivo |.mp3

Tasa de bits De 8 kbps a 320 kbps
(CBR), VBR

Frecuencia de De 8 kHz a 48 kHz

(32 kHz, 44,1 kHz,

Version de etiqueta
ID3 compatible

1.0,1.1,22,23,24 (la
version de etiqueta
ID3 2.x tiene prioridad
sobre la versién 1.x.)

Lista de reproduccion
M3u

No compatible

MP3i (MP3
interactivo), mp3 PRO

No compatible

Archivos WAV

« Los formatos de archivo WAV no pueden
conectarse a través de MTP.

Extension del archivo

wav

Bits de cuantificacion

8y 16 (LPCM), 4 (MS
ADPCM)

Frecuencia de

De 16 kHz a 48 kHz

muestreo (LPCM), 22,05 kHz y
44,1 kHz (MS ADPCM)
Archivos AAC
Formato compatible | AAC codificado por
iTunes
Extension del archivo |.m4a

Frecuencia de

De 11,025 kHz a 48

muestreo kHz
Velocidad de De 16 kbps a 320
transmision kbps, VBR

Apple Lossless

No compatible

Archivo AAC
adquirido a través del
iTunes Store
(extension de archivo
.mép)

No compatible

Archivos FLAC

« Los formatos de archivo FLAC no pueden
conectarse a través de MTP.

« En funcién del codificador, es posible que
los archivos FLAC no puedan

reproducirse.

Extension del archivo

flac

48 kHz para énfasis)

Frecuencia de
muestreo

8/11,025/12/16/22,05/
24/32/44,1/48/96 kHz




Tasa de bits de 16/24 bits
cuantificaciéon
Modo de canal 1/2 canales

Dispositivo USB con
particiones

Solo es posible
reproducir la primera
particion.

Disco

« Independientemente de la longitud de la

secciones en blanco que haya entre las
canciones de la grabacidn original, los
discos de audio comprimidos se
reproduciran con una breve pausa entre

cada cancién.

Jerarquia de carpetas
reproducibles

Hasta ocho niveles
(una jerarquia practica
debe tener menos de

dos niveles)
Carpetas Hasta 99
reproducibles
Archivos Hasta 999

reproducibles

Sistema de archivos

1SO 9660 Nivel 1y 2,
Romeo, Joliet

Reproduccion
multisesion

Compatible

Transferencia de datos
en formato Packet
Write

No compatible

Dispositivo USB

« La reproduccién de archivos de audio
almacenados en un dispositivo USB con
una jerarquia de carpetas compleja
podria tardar un poco en empezar.

Jerarquia de carpetas
reproducibles

Hasta ocho niveles
(una jerarquia practica
debe tener menos de

reproducibles

dos niveles)
Carpetas Hasta 1 500
reproducibles
Archivos Hasta 15 000

Reproduccion de
archivos protegidos
por derechos de autor

No compatible

Compatibilidad de
modelos de iPod

Esta unidad es compatible Ginicamente con los
siguientes modelos de iPod. Las versiones de
software de iPod compatibles se indican a
continuacion. Es posible que la unidad no sea
compatible con versiones anteriores.
Disenado para

—iPod touch (generaciones de 1.2a 6.2)
—iPod classic

-iPod con video

-iPod nano (generaciones de 1.2a 7.2)
—iPhone 6s

—iPhone 6s Plus

-iPhone 6

—iPhone 6 Plus

—iPhone 5s

—iPhone 5c

-iPhone 5

—iPhone 4s

-iPhone 4

—iPhone 3GS

—iPhone 3G

—iPhone

« Las operaciones pueden variar en funcién
de la generacion y/o la versién del
software del iPod.

« Los usuarios de un iPod con conector
Lightning deben utilizar el cable de
Lightning a USB (suministrado con el
iPod).

« Los usuarios de un iPod con conector
Dock deben utilizar el CD-1U51. Para
obtener mas informacion, consulte a su
distribuidor.

« Consulte los manuales del iPod para
obtener informacién sobre la
compatibilidad de archivos y formatos.

« Audiolibro, podcast: compatible

A\ PrReCAUCION

Pioneer declina toda responsabilidad por
la pérdida de datos del iPod, aunque la
pérdida se produzca durante la utilizacién
de esta unidad.

Secuencia de archivos de
audio

El usuario no puede asignar nimeros de
carpeta ni especificar secuencias de
reproduccion con esta unidad. La
secuencia de los archivos de audio
depende del dispositivo conectado.
Tenga en cuenta que los archivos ocultos
de un dispositivo USB no podran
reproducirse.

Ejemplo de una jerarquia
[ Carpeta

T} Archivo de audio
comprimido

p]
p]
(03]

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
De 01 a 05: numero de carpeta
(D a ®: secuencia de reproduccién

Tabla de caracteres de
ruso

A A 5B 5B
rr o0 FEE
rK 7.8 e
H:K AN MM
H:H 4.0 :n
PP r:.c T
Yy 7o i X
Loy Y.y e W L
ib Hebl hib
39 H: 1O 7.4
D: visor C: caracter
Copyright y marcas
registradas
Bluetooth

La marca literal y los logotipos Bluetooth® son
marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc., y cualquier uso de dichas marcas por
PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia.
Otras marcas y nombres comerciales son
propiedad de sus respectivos propietarios.
iTunes

Apple e iTunes son marcas comerciales de
Apple Inc.,, registradas en los EE.UU.y en
otros paises.

WMA

Windows Media es una marca registrada o
una marca de fabrica de Microsoft
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Corporation en los Estados Unidos y/u
otros paises.

Este producto incluye tecnologia
propiedad de Microsoft Corporation, y no
se puede usar ni distribuir sin una licencia
de Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2014 Xiph.Org

Foundation

La redistribucion y la utilizacion del

formato binario y del cédigo fuente, con o

sin modificaciones, estan permitidas

siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

- Las redistribuciones del cédigo fuente
deben incorporar la siguiente mencién
de derechos de autor, la lista de
condiciones y la siguiente exencién de
responsabilidad.

- Las redistribuciones del formato binario
deben incorporar el siguiente aviso de
derechos de autor, la lista de condiciones
y la siguiente exencién de
responsabilidad en ladocumentacién y/o
los materiales utilizados en la
distribucion.

- El nombre de Xiph.org Foundation y los
nombres de sus colaboradores no
pueden utilizarse para recomendar o
promocionar productos derivados de
este software sin una autorizacion previa
por escrito.

LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE

AUTOR Y LOS COLABORADORES

PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE “TAL

CUAL” Y NO OFRECEN NINGUN TIPO DE

GARANTIA, IMPLICITA O EXPLICITA, COMO

POR EJEMPLO GARANTIAS IMPLICITAS DE

COMERCIABILIDAD O DE ADECUACION A

UNA FINALIDAD CONCRETA. NI LA

FUNDACION NI SUS COLABORADORES

PUEDEN CONSIDERARSE RESPONSABLES

EN NINGUN CASO POR DANOS DIRECTOS,

INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES,

PUNITIVOS O CONSECUENTES (LO QUE

28 Es

INCLUYE, A TITULO MERAMENTE
ENUNCIATIVO, LA PRESTACION DE
PRODUCTOS O SERVICIOS DE
SUSTITUCION, LA PERDIDA DE DATOS,
BENEFICIOS O POSIBILIDADES DE
UTILIZACION O LA INTERRUPCION DE LA
ACTIVIDAD), INDEPENDIENTEMENTE DE LA
CAUSA Y EN NINGUN NIVEL DE
RESPONSABILIDAD, TANTO POR
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL COMO
DIRECTA O DELICTIVA (POR NEGLIGENCIA
U OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD),
DERIVADA DE LA UTILIZACION DE ESTE
SOFTWARE, AUNQUE LA POSIBILIDAD DE
ESTOS DANOS SE HUBIERA ADVERTIDO
PREVIAMENTE.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod
touch son marcas comerciales de Apple
Inc,, registradas en los EE. UU. y en otros
paises.

Lightning es una marca comercial de Apple
Inc.

“Made for iPod” y “Made for iPhone”
significan que un accesorio electrénico ha
sido disefiado para ser conectado
especificamente a un iPod o a un iPhone,
respectivamente, y ha sido homologado
por quien lo desarroll6 para cumplir con las
normas de funcionamiento de Apple.
Apple no es responsable del
funcionamiento de este aparato ni de que
cumpla con las normas de seguridad y
reguladoras. Tenga presente que el empleo
de este accesorio con un iPod o iPhone
puede afectar el funcionamiento
inaldmbrico.

Android & Google Play

Android, Google Play y el logotipo de
Google Play son marcas comerciales de
Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX es una marca comercial de
PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY y el logotipo de Spotify se
encuentran entre las marcas registradas de
Spotify AB. Se requieren dispositivos
digitales moviles y una suscripcion
Premium, si esta disponible; consulte
https://www.spotify.com.

T-Kernel 2.0

Este producto utiliza el cédigo fuente de T-
Kernel 2.0 bajo la T-License 2.0 concedida
por el T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3
Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Concesso in licenza ai sensi della licenza
Apache, versione 2.0 (“Licenza”); utilizzare
questo file esclusivamente nel rispetto
delle condizioni indicate nella Licenza.

E possibile ottenere una copia della
Licenza all'indirizzo

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
20

Se non specificato dalle leggi vigenti o
concordato per scritto, il software
distribuito con questa Licenza e distribuito
“COSI COM'E’, SENZA GARANZIE O
CONDIZIONI DI ALCUN TIPQ, esplicite o
implicite.

Consultare la Licenza per limitazioni e
autorizzazioni rilevanti per la data lingua.

Especificaciones

General

Fuente de alimentacion: 14,4 V CC (de
10,8 Va 15,1 V permisible)
Sistema de conexidn a tierra: tipo negativo
Consumo méximo de corriente: 10,0 A
Dimensiones (An x Al x Pr):
DIN
Bastidor: 178 mm x 100 mm x 165
mm

Cara anterior: 188 mm x 118 mm x 15
mm
D
Bastidor: 178 mm X 100 mm X 165
mm
Cara anterior: 170 mm x 96 mm X 16
mm

Peso: 1,3 kg

Audio

Salida de potencia méaxima:

« 50 W x 4 canales/4 Q (sin
subwoofer)
+ 50 W x 2 canales/4Q+70 W x 1
canal/2 Q (con subwoofer)

Salida de potencia continua:
22 W x 4 (de 50 Hz a 15 000 Hz, 5%
THD, 4 Q carga, ambos canales
activados)

Impedanciade carga:4Q (de4Qa8Q(2Q
para 1 canal) permisibles)

Nivel de salida méaxima del
preamplificador: 2,0 V

Ecualizador (ecualizador gréfico de
13 bandas):
Frecuencia: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200
Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2
kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Ganancia: £12 dB (pasos de 2 dB)

Filtro de paso alto (Modo estandar):
Frecuencia: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Curva: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer/filtro de paso bajo (Modo
estandar):
Frecuencia: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Curva: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF
Ganancia: de +10 dB a -24 dB (pasos
de 1dB)
Fase: normal/inversa

Nivel del altavoz (Modo estéandar):
de +10 dB a-24 dB (pasos de 1 dB)



Alineacion temporal (Modo estandar):
de 0 cm a 350 cm (2,5 cm/paso)

Intensificacion de graves (Modo estandar):
Ganancia:de +12dBa0dB

Filtro de paso alto (HIGH) (Modo de red):
Frecuencia: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/
8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Curva: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct

Filtro de paso alto (MID) (Modo de red):
Frecuencia: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
Hz/200 Hz/250 Hz
Curva: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Filtro de paso bajo (MID) (Modo de red):
Frecuencia: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/
8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Curva: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer (Modo de red):
Frecuencia: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
Hz/200 Hz/250 Hz
Curva: -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/
oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Ganancia: de +10 dB a -24 dB (pasos
de 1dB)
Fase: normal/inversa

Nivel del altavoz (Modo de red):
de +10 dB a -24 dB (pasos de 1 dB)

Alineacion temporal (Modo de red):
de 0 cm a 350 cm (2,5 cm/paso)

Intensificacion de graves (Modo de red):
Ganancia:de +12dBa0dB

Reproductor de CD

Sistema: sistema de audio de discos
compactos

Discos utilizables: discos compactos

Relacion sefal/ruido: 94 dB (1 kHz) (red
IEC-A)

Numero de canales: 2 (estéreo)

Formato de decodificacion MP3: MPEG-1 &
2 Audio Layer 3

Formato de decodificacion WMA: ver. 7,
7.1,8,9,10, 11 (audio 2 canales)
(Windows Media Player)

Formato de decodificacion AAC: MPEG-4
AAC (solo codificacion iTunes) (Ver.
10.6 y anteriores)

Formato de sefial WAV: PCM lineal y MS
ADPCM (sin comprimir)

usB

Especificacion estandar USB: USB 2.0 de
alta velocidad

Corriente méaxima: 1 A

USB Protocolo:

MSC (Clase de almacenamiento

masivo)

MTP (Protocolo de transferencia

multimedia)

AOA (Open Accessory de Android) 2.0
Sistema de archivos: FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificacién MP3: MPEG-1 &

2 Audio Layer 3
Formato de decodificacion WMA: ver. 7,

7.1,8,9,10, 11 (audio 2 canales)

(Windows Media Player)

Formato de decodificacion AAC: MPEG-4

AAC (solo codificacion iTunes) (Ver.

10.6 y anteriores)

Formato de decodificaciéon FLAC: v1.3.0

(Free Lossless Audio Codec)
Formato de sefial WAV: PCM lineal y MS

ADPCM (sin comprimir)

Sintonizador FM

Intervalo de frecuencias: de 87,5 MHz a
108,0 MHz

Sensibilidad utilizable: 11 dBf (1,0 uv/75 Q,
mono, sefial/ruido: 30 dB)

Relacién sefal/ruido: 72 dB (red IEC-A)

Sintonizador MW

Intervalo de frecuencias: de 531 kHz a
1602 kHz

Sensibilidad utilizable: 25 pV (sefial/ruido:
20dB)
Relacién sefal/ruido: 62 dB (red IEC-A)

Sintonizador LW

Intervalo de frecuencias: de 153 kHz a
281 kHz

Sensibilidad utilizable: 28 pV (sefial/ruido:
20dB)

Relacién senal/ruido: 62 dB (red IEC-A)

Sintonizador DAB

Intervalo de frecuencias (banda Ill): de
174,928 MHz a 239,200 MHz (de 5 A a
13F)

Intervalo de frecuencias (banda L): de
1452,960 MHz a 1 490,624 MHz (de
LAalw)

Sensibilidad utilizable (banda Il):

-100 dBm
Sensibilidad utilizable (banda L): =100 dBm
Relacién sefal/ruido: 85 dB

Bluetooth

Versién: certificada para Bluetooth 3.0
Potencia de salida: +4 dBm maximo (clase
de potencia 2)
Banda(s) de frecuencia: de 2 400 MHz a
2483,5 MHz
Perfiles Bluetooth:
GAP (Perfil de acceso genérico)
SDAP (Perfil de aplicaciéon de
descubrimiento de servicio)
HFP (Perfil manos libres) 1.6
PBAP (Perfil de acceso a la agenda
telefénica)
A2DP (Perfil de distribucion de audio
avanzado)
AVRCP (Perfil de control remoto de
audio/video) 1.5
SPP (Perfil de puerto de serie) 1.1

NOTA

Las especificaciones y el disefio estan
sujetos a modificaciones sin previo aviso.

|oueds3

Es 29



I Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen 2
Erste Schritte 3
Digitaler Hérfunk (Digital Audio Broadcasting) (DAB)................... 6
Radio 6
CD/USB/iPod/AUX 7
Bluetooth 9
App-Modus 12
Spotify® 13
Verwenden von Pioneer ARC APP 14
Audioeinstellungen 15
Einstellungen 16

FUNCTION-Einstellungen 16

AUDIO-Einstellungen 18

SYSTEM-Einstellungen 19

ILLUMINATION-Einstellungen 20

MIXTRAX-Einstellungen 21
Anschliisse/Einbau 22
Zusétzliche Informationen 25

Uber dieses Handbuch:

« Inden folgenden Anweisungen werden ein USB-Stick oder USB-Audioplayer als ,USB-
Geréat” bezeichnet.
« iPod und iPhone werden in diesem Handbuch als ,iPod” bezeichnet.

2De

I Bevor Sie beginnen

Vielen Dank fiir den Kauf dieses PIONEER-Produkts

Um eine ordnungsgemaBe Verwendung sicherzustellen, lesen Sie sich bitte dieses Handbuch durch,
bevor Sie dieses Produkt verwenden. Besonders wichtig ist, dass Sie die Hinweise WARNUNG und
VORSICHT in diesem Handbuch lesen. Bitte bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren und gut
zuganglichen Ort auf, um spéter darin nachschlagen zu kénnen.

Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewdhnlichen
Haushaltsabfallen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem flir gebrauchte elektronische Produkte,
tiber das die richtige Behandlung, Riickgewinnung und Wiederverwertung gemaf der bestehenden
Gesetzgebung gewahrleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen kénnen ihre
gebrauchten elektronischen Produkte kostenfrei bei speziell dafiir eingerichteten Sammelstellen
abgeben oder zu einem Fachhandler zurlickbringen (sofern sie ein vergleichbares neues Produkt
kaufen).

In den Léndern, die hier nicht aufgefiihrt sind, wenden Sie sich hinsichtlich der zu beachtenden
Entsorgungsweise bitte an die zustandige Gemeindeverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der erforderlichen Verarbeitung,
Ruickgewinnung und Wiederverwertung zugefiihrt wird, und verhindern damit potenziell negative
Auswirkungen auf die Umwelt sowie Gesundheitsschaden.

Wichtig

Bitte tragen Sie die folgenden Informationen in das dafiir vorgesehene Formular in der
,Schnellstartanleitung” ein.

— 14-stellige Seriennummer (an der Unterseite des Gerats angegeben)

— Kaufdatum (Datum der Quittung)

— Stempel des Handlers

Diese Informationen dienen als Eigentumsnachweis.

Im Fall eines Diebstahls teilen Sie der Polizei die 14-stellige Seriennummer und das Kaufdatum des
Gerats mit.

Bewahren Sie die ,Schnellstartanleitung” an einem sicheren Ort auf.

A WARNUNG

«Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu montieren oder zu warten. Werden Montage-
oder Wartungsarbeiten des Produkts von Personen ohne Ausbildung und Erfahrung
hinsichtlich elektronischer Gerate und Fahrzeugzubehor vorg kann dies gefahrlich
sein und maoglicherweise zu elektrischen Schldgen, Verletzungen oder anderen Gefahren
fithren.

«Bedienen Sie das Gerat niemals wahrend der Fahrt. Fahren Sie an den StraBenrand und parken Sie Ihr

Fahrzeug zuerst an einem sicheren Ort, bevor Sie die Bedienelemente des Gerits bedienen.




A VORSICHT

«Lassen Sie dieses Gerét nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit und/oder Flissigkeiten kommen. Dies
konnte zu einem elektrischen Schlag fuhren. AuBerdem kénnte es bei Kontakt mit Fliissigkeiten zu
Beschidigungen des Gerits, Rauchentwicklung und Uberhitzung kommen.

«Wahlen Sie stets eine Lautstarke, bei der Sie Umgebungsgerausche noch deutlich wahrnehmen
konnen.

«Dieses Produkt wurde unter moderaten und tropischen Klimabedingungen entsprechend der
Sicherheitsbestimmungen, IEC 60065, fiir Audio-, Video- und dhnliche Elektrogerate getestet.

VORSICHT
Bei diesem Gerdt handelt es sich um ein Laserprodukt der Klasse 1, das entsprechend dem Standard
Sicherheit fur Laserprodukte IEC 60825-1:2007 klassifiziert ist.

LASER KLASSE 1
Im Problemfall

Sollte dieses Gerét nicht ordnungsgemaB funktionieren, dann wenden Sie sich an Ihren Handler oder
an die nachstgelegene PIONEER-Kundendienststelle.

I Erste Schritte

Grundlagen der Bedienung

FH-X840DAB

CD-Fach
LS Anzeigefenster

DISP (Display)
A (auswerfen) | USB-Anschluss

BAND/ D AUX-Eingangsbuchse (3,5-mm-Stereobuchse)
SRC (Quelle)/OFF M.C.-(Mehrfunktions-)Regler

Optionale Fernbedienung
Die Fernbedienung CD-SR110 ist separat erhaltlich.

Haufig verwendete Bedienvorginge

Zweck Bedienung

Gerét einschalten* Driicken Sie SRC/OFF, um das Gerat
einzuschalten.
Halten Sie SRC/OFF gedriickt, um das Gerat

auszuschalten.

Lautstérke einstellen Drehen Sie den M.C.-Regler.

Quelle auswéhlen Driicken Sie mehrmals SRC/OFF.

Anzeigeinformationen umschalten Driicken Sie mehrmals DISP.

De3
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Zweck Bedienung

Zur vorhergehenden Anzeige/Liste Driicken Sie BAND/ 3D.
zuriickkehren

Vom Meni zur normalen Anzeige Halten Sie BAND/ 2D gedriickt.
zuriickkehren

Gesprach annehmen/beenden Driicken Sie " ®.

* Wenn das blauweiBe Kabel dieses Geréts an der Steuerklemme des Automatikantennenrelais des
Fahrzeugs angeschlossen ist, fahrt die Fahrzeugantenne aus, wenn die Quelle dieses Gerats
eingeschaltet wird. Um die Antenne einzuziehen, schalten Sie die Quelle aus.

Anzeige im Display

Anzeige

Beschreibung

3
Jo

Erscheint, wenn eine untere Ebene des Menlis oder Ordners existiert.

il Erscheint, wenn an diesem Gerét ein Bluetooth-Telefon Giber HFP (Hands
Free Profile) (Seite 9) angeschlossen ist, und blinkt, wahrend sich das
Telefon in der Warteschleife befindet.

n Erscheint, wenn an diesem Gerat ein Bluetooth-Audioplayer Giber A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) angeschlossen ist (Seite 9).
Erscheint, wenn die & -Taste gedriickt wird.

TP Erscheint, wenn ein Verkehrsfunkprogramm empfangen wird.

TA Erscheint, wenn die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) eingeschaltet ist
(Seite 17).

Erscheint, wenn die Sound Retriever-Funktion eingeschaltet ist (Seite 17).

Y Erscheint, wenn die Zufalls-/Shuffle-Wiedergabe eingeschaltet ist (auBer
wenn BT AUDIO als Quelle ausgewahlt ist).

= Erscheint, wenn die Wiedergabewiederholung eingeschaltet ist (aufer
wenn BT AUDIO als Quelle ausgewdhlt ist).

& Erscheint, wenn die iPod-Steuerung eingeschaltet ist (Seite 9).

3] Erscheint, wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird (Seite 9).

Zuriicksetzen des Mikroprozessors

Der Mikroprozessor muss in den folgenden Situationen zuriickgesetzt werden:
- Bevor Sie das Gerat nach der Installation zum ersten Mal verwenden
- Wenn das Gerét nicht ordnungsgemaf funktioniert
- Wenn merkwiirdige oder falsche Meldungen im Display erscheinen

4De

1 Driicken Sie die RESET-Taste mit einer Stiftspitze oder einem anderen spitzen
Instrument.

RESET-Taste

Einrichtungsmenii

Wenn Sie nach dem Einbau die Ziindung einschalten auf ON, erscheint das
Einrichtungsmeni im Display.

A WARNUNG
Verwenden Sie das Geréat nicht im Standardmodus, wenn am Gerét ein Lautsprechersystem fiir den
Netzwerkmodus angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerat nicht im Netzwerkmodus, wenn am Gerat
ein Lautsprechersystem fiir den Standardmodus angeschlossen ist. Dadurch kénnen die Lautsprecher
beschadigt werden.
1 Drehen Sie den M.C.-Regler, um die Optionen auszuwdhlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestéatigen.
Um mit der nachsten Menuoption fortzufahren, mussen Sie Ihre Auswahl
bestatigen.

Meniipunkt Beschreibung

LANGUAGE Auswahl der Sprache, in der die Textinformationen
[ENG] (Englisch), komprimierter Audiodateien angezeigt werden sollen.
[PYC] (Russisch),
[TUR] (Tirkisch)

CLOCK SET Einstellung der Uhr.

1 Drehen Sie den M.C.-Regler, um die Stunde einzustellen, und
driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestétigen.
Die Anzeige schaltet automatisch auf die Einstellung der
Minute um.

2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um die Minute einzustellen, und
driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.




Meniipunkt Beschreibung
FM STEP Auswahl der FM-Schrittweite: 100 kHz oder 50 kHz.

[100], [50]

DAB ANT PW DAB-Antenne mit Strom versorgen. Wéhlen Sie diese Option,

[ON] wenn Sie die optionale DAB-Antenne (AN-DAB1, separat
erhaltlich) mit dem Gerét verwenden.

[OFF] DAB-Antenne nicht mit Strom versorgen. Wéhlen Sie diese
Option, wenn Sie eine passive Antenne ohne Verstarker
verwenden.

SPEAKER MODE Umschalten zwischen zwei Betriebsmodi: dem 2-Wege-

[STANDARD] Netzwerkmodus (NETWORK) und dem Standardmodus

INETWORK] ' (STANDARD), je nachdem, welche Verbindungen Sie hergestellt

haben. Einzelheiten zu den Betriebsmodi finden Sie auf Seite 15.
Drehen Sie den M.C.-Regler, um den Modus [YES] auszuwahlen,
und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang zu
bestatigen.

« Sie kdnnen das Einstellungsment nicht schlieBen, ohne den
[SPEAKER MODE] einzustellen.

« Sobald der Lautsprechermodus eingestellt wurde, kann diese
Einstellung nur durch Wiederherstellen der
Standardeinstellungen dieses Produkts geandert werden.
Stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her, um die
Lautsprechermodus-Einstellung zu @ndern (sieche SYSTEM
RESET auf Seite 6).

2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [SYSTEM] auszuwahlen, und driicken Sie ihn

dann, um den Vorgang zu bestétigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [DEMO OFF] auszuwahlen, und driicken Sie ihn

dann, um den Vorgang zu bestatigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [YES] auszuwdhlen, und driicken Sie ihn dann,

um den Vorgang zu bestatigen.

INITIAL-Einstellungen

1 Halten sie SRC/OFF gedriickt, bis sich das Gerdt ausschaltet.

Halten Sie SRC/OFF gedriickt, um das Hauptmenii anzuzeigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [INITIAL] auszuwahlen, und driicken Sie ihn

dann, um den Vorgang zu bestatigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine Option auszuwahlen, und driicken Sie ihn

dann, um den Vorgang zu bestétigen.

2 [QUIT :YES] erscheint, wenn samtliche Einstellungen vorgenommen wurden.
Um zum ersten Eintrag des Einrichtungsmenis zuriickzukehren, drehen Sie den
M.C.-Regler, um [QUIT :NO] auszuwahlen, und driicken Sie ihn dann, um den
Vorgang zu bestatigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um die Einstellungen zu bestatigen.
Wenn [DAB ANT PW] auf [ON] eingestellt ist, erscheint [UPDATING LIST] im Display
und die Dienstliste wird aktualisiert.

HINWEIS

Mit Ausnahme von [SPEAKER MODE] kénnen diese Einstellungen jederzeit tiber die SYSTEM- (Seite 19)
und die INITIAL-Einstellungen (Seite 5) vorgenommen werden.

Abbrechen der Demoanzeige (DEMO OFF)

1 Drehen sie den M.C.-Regler, um das Hauptmenii anzuzeigen.

Meniipunkt Beschreibung
FM STEP Auswahl der FM-Schrittweite: 100 kHz oder 50 kHz.
[100], [50]
REAR-SP Wahlen Sie diese Option, wenn an den Ausgangsdrahten fir die
[FUL] Hecklautsprecher ein Breitbandlautsprecher angeschlossen ist.
[SW] Waéhlen Sie diese Option, wenn an den Ausgangsdrahten fiir die
Hecklautsprecher ein Subwoofer direkt angeschlossen ist (ohne
Zusatzverstarker).
SYSTEM UPDATE Waéhlen Sie [SYSTEM INFO], um die neuesten

[SYSTEM INFO, [S/ Systeminformationen des Geréts zu bestétigen.

W UPDATE] Waéhlen Sie [S/W UPDATE], um das Gerat auf die neueste
Software zu aktualisieren und die Einstellungen des Geréts zu
initialisieren. Einzelheiten zur neuesten Software und zur
Aktualisierung finden Sie auf unserer Website.

DAB ANT PW DAB-Antenne mit Strom versorgen. Wéhlen Sie diese Option,
[ON] wenn Sie die optionale DAB-Antenne (AN-DAB1, separat
erhaltlich) mit dem Gerédt verwenden.

[OFF] DAB-Antenne nicht mit Strom versorgen. Wéhlen Sie diese
Option, wenn Sie eine passive Antenne ohne Verstarker
verwenden.
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Meniipunkt Beschreibung

SYSTEM RESET
[YES], [CANCEL]

Wahlen Sie [YES], um die Gerateeinstellungen zu initialisieren.
Das Gerat wird automatisch neu gestartet.

(Einige der Einstellungen kénnen auch nach dem Zuriicksetzen
des Gerats erhalten bleiben.)

Digitaler Horfunk (Digital Audio
Broadcasting) (DAB)

Um DAB-Signale zu empfangen, schlieBen Sie eine DAB-Antenne (AN-DAB1) (separat
erhéltlich) am Gerat an.

Suchen nach einer Dienstkomponente/Station

1 Driicken Sie SRC/OFF, um [DIGITAL RADIO] auszuwéhlen.
2 Driicken Sie BAND/ 2D um das Band auszuwéhlen: [D1], [D2] oder [D3].
3 Driicken Sie ¢€/»»], um eine Dienstkomponente/Station auszuwéhlen.

HINWEIS
Halten Sie l@/PP| gedriickt und lassen Sie dann die Taste los, um nach einem verfiigbaren Dienst
zu suchen. Der Suchlauf halt an, wenn das Gerét einen Dienst empféangt.

Aus Dienstlisten eine Dienstkomponente/Station auswahlen

1 Driicken Sie wihrend des DAB-Empfangs .
Zeigt die Liste aller Dienstkomponenten/Stationen an. Driicken Sie noch einmal &,
um alphabetisch nach einer Dienstkomponente/Station zu suchen.

2 Wibhlen Sie aus der von lhnen ausgewihlten Liste eine Dienstkomponente/Station
aus, und driicken Sie dann den M.C.-Regler, um den Vorgang zu bestatigen.

HINWEIS

Sie kénnen die Dienstliste durch Gedriickthalten von X aktualisieren. Um die Aktualisierung
abzubrechen, halten Sie Q noch einmal gedriickt.

6De

Voreinstellen von Dienstkomponenten/Stationen

Dienstkomponenten/Stationen speichern

1 Halten Sie, wihrend Sie die zu speichernde Dienstkomponente/Station
empfangen, eine der Zifferntasten (1//\ bis 6/~=) gedriickt, bis sie zu blinken
aufhort.

Gespeicherte Dienstkomponenten/Stationen abrufen

1 Wihlen Sie das Band aus und driicken Sie dann eine der Zifferntasten (1//\ bis 6/
~).

Pause-/Zeitsprungfunktion

Das Gerét speichert kiirzlich gesendete Ubertragungen automatisch im Arbeitsspeicher.
Die Speicherkapazitat dieses Gerats variiert je nach Bitrate der verwendeten
Dienstkomponente/Station. Die Speicherkapazitét liegt bei etwa fiinf Minuten fiir 192
Kbit/s.

Pausieren/Fortsetzen

1 Halten Sie, wihrend Sie die Dienstkomponente/Station empfangen, DISP
gedriickt.

Zeitsprungfunktion verwenden

1 Halten Sie, wihrend Sie die Dienstkomponente/Station empfangen, BAND/ 2D
gedriickt.

2 Driicken Sie €< (eine Minute zuriick)/»»l (eine Minute vor), um die
Wiedergabeposition einzustellen.

| Radio

Die Empfangsfrequenzen dieses Gerats sind fur die Nutzung in Westeuropa, Asien, dem
Nahen Osten, Afrika und Ozeanien vorgesehen. Eine Nutzung in anderen Regionen kann
zu schlechtem Empfang fiihren. Die RDS-Funktion (Radio Data System:
Datenfunksystem) funktioniert nur in Regionen, die RDS-Signale fiir FM-Sender
tbertragen.



Empfangen von voreingestellten Sendern

1 Driicken Sie SRC/OFF, um [RADIO] auszuwahlen.

2 Driicken Sie BAND/ 2O, um das Band auszuwihlen: [FM1], [FM2], [FM3], [MW]
oder [LW].
3 Driicke Sie eine Zifferntaste (1/ A bis 6/™).

HINWEIS

Sie kénnen einen voreingestellten Kanal auswéhlen, indem Sie & driicken und den M.C.-Reger
drehen.

TIPP
Die €</ »] Tasten kénnen auch verwendet werden, um einen voreingestellten Sender
auszuwahlen, wenn [SEEK] in den FUNCTION-Einstellungen auf [PCH] eingestellt ist (Seite 17).

Speicher der besten Sender (BSM: Best Stations
Memory)
Die sechs stirksten Sender werden auf den Zifferntasten (1/ A\ bis 6/~=) gespeichert.

1 Driicken Sie, nachdem Sie das Band ausgewahlt haben, den M.C.-Regler, um das
Hauptmenii anzuzeigen.

2 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [FUNCTION] auszuwahlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestétigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [BSM] auszuwdahlen, und driicken Sie ihn dann,
um den Vorgang zu bestatigen.

Sender manuell suchen

1 Driicken Sie, nachdem Sie das Band ausgewihlt haben, l<¢€/»»1, um einen
Sender auszuwahlen.
Halten Sie l<¢</»® gedriickt und lassen Sie dann die Taste los, um nach einem
verfugbaren Sender zu suchen. Der Suchlauf hélt an, wenn das Geréat einen Sender
empfangt. Um den Suchlauf abzubrechen, driicken Sie l€¢/»»].

HINWEIS
[SEEK] muss in den FUNCTION-Einstellungen auf [MAN] eingestellt sein (Seite 17).

Sender manuell speichern

1 Halten Sie, wihrend Sie den zu speichernden Sender empfangen, eine der
Zifferntasten (1/ A\ bis 6/~=) gedriickt, bis sie zu blinken aufhért.

HINWEIS

Sie kdnnen einen voreingestellten Kanal auswahlen, indem Sie & driicken und den M.C.-Reger

drehen. Halten Sie nach dem Auswéhlen eines Kanals den M.C.-Regler gedriickt, um einen Sender zu
speichern.

Verwenden von PTY-Funktionen

Das Gerét sucht anhand von PTY-Informationen (Programmtyp) nach einem Sender.
1 Halten Sie wihrend des FM-Empfangs Q gedriickt.

2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um einen Programmtyp auszuwéahlen: [NEWS/INFO],
[POPULARY], [CLASSICS] oder [OTHERS].

3 Driicken Sie den M.C.-Regler.
Das Geréat beginnt, nach einem Sender zu suchen. Wenn ein Sender gefunden
wurde, wird der Sendername angezeigt.

HINWEISE

« Um die Suche abzubrechen, driicken Sie den M.C.-Regler.

« Das Sendeprogramm einiger Sender kann von der Ubertragenen PTY-Klassifizierung abweichen.

« Wenn kein Sender den Programmtyp Ubertrégt, nach dem Sie suchen, wird etwa zwei Sekunden lang
[NOT FOUND] angezeigt, und der Tuner kehrt dann zum urspriinglichen Sender zuriick.

] cD/UsB/iPod/AUX

Wiedergabe

Ziehen Sie den Kopfhorer des externen Gerats ab, bevor Sie es an dieses Gerat
anschlieBen.

<D

1 Legen Sie eine CD mit der Etikettenseite nach oben in das CD-Fach ein.

Um eine Disc auszuwerfen, stoppen Sie als Erstes die Wiedergabe, und driicken Sie dann
A
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USB-Gerite (einschlieBlich Android™)/iPod
1 Offnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses.
2 SchlieRen Sie mit einem geeigneten Kabel das USB-Gerit/den iPod an.

HINWEIS
Um automatisch zur [USB]-Quelle zu wechseln, wenn ein USB-Gerat/iPod an diesem Gerat
angeschlossen ist, stellen Sie [USB AUTO] in den SYSTEM-Einstellungen auf [ON] (Seite 20).

A voRsicHT

Verwenden Sie ein optionales Pioneer-USB-Kabel (CD-U50E), um das USB-Gerat anzuschliefen, da
jedes direkt am Gerét angeschlossene externe Gerat aus dem Gerét herausragen wird, was gefahrlich
sein kdnnte.

Beenden Sie, bevor Sie das andere Gerat von diesem Gerat trennen, die Wiedergabe.

AOA-Verbindungen
Einzelheiten zur AOA-Verbindung finden Sie auf Seite 14.

MTP-Verbindung

Ein Gerat mit Android-Version 4.0 oder héher kann mit Hilfe des mit dem betreffenden Gerét
gelieferten Kabels Giber MTP an diesem Gerét angeschlossen werden. Je nach angeschlossenem Gerat
und der Anzahl der Dateien auf dem Gerat kann es sein, dass Audiodateien/Musiktitel nicht Gber MTP
wiedergegeben werden kénnen. Beachten Sie, dass die MTP-Verbindung nicht mit WAV- und FLAC-
Dateiformaten kompatibel ist und nicht mit der MIXTRAX-Funktion verwendet werden kann.

HINWEIS
Wenn Sie eine MTP-Verbindung verwenden, muss [ANDROID WIRED] in den SYSTEM-Einstellungen auf
[MEMORY] eingestellt sein (Seite 20).

Zweck

Bedienung

Ordner/Album auswéhlen*1

Driicken Sie 1/ /\ bzw.2/V .

Track/Titel (Kapitel) auswéhlen

Driicken Sie | bzw. PP,

Vor- oder zurlickspulen*2

Halten Sie €< bzw. P»1 gedriickt.

In einer Liste nach einer Datei suchen

-

Driicken Sie &, um die Liste anzuzeigen.
Drehen Sie den M.C.-Regler, um den
Namen oder die Kategorie der/des
gewiinschten Datei/Ordners
auszuwdhlen, und drticken Sie dann den
Regler, um den Vorgang zu bestatigen.
Drehen Sie den M.C.-Regler, um die
gewdlinschte Datei auszuwahlen, und
driicken Sie ihn dann, um den Vorgang
zu bestétigen.

Die Wiedergabe startet.

N

w

Eine Liste der Dateien im ausgewahlten
Ordner/in der ausgewahlten Kategorie
ansehen*1

Driicken Sie, wenn ein Ordner/eine
Kategorie ausgewahlt ist, den M.C.-Regler.

Einen Musiktitel aus dem/der ausgewdhlten
Ordner/Kategorie abspielen*1

Halten Sie, wenn ein Ordner/eine Kategorie
ausgewadhlt ist, den M.C.-Regler gedriickt.

AUX

1 SchlieBen Sie den Stereo-Mini-Stecker an der AUX-Eingangsbuchse an.
2 Driicken Sie SRC/OFF, um [AUX] als Quelle auszuwéhlen.

HINWEIS

Wenn in den SYSTEM-Einstellungen [AUX] auf [OFF] eingestellt ist, dsst sich [AUX] nicht als Quelle
auswahlen (Seite 19).

Bedienvorgidnge

In den FUNCTION-Einstellungen kénnen Sie verschiedene Anpassungen vornehmen
(Seite 16).

Beachten Sie, dass die folgenden Bedienvorgange nicht bei einem AUX-Gerat
funktionieren. Um ein AUX-Gerét zu bedienen, fiihren Sie die Vorgange an dem Geréat
selbst aus.
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Alphabetische Suche (nur iPod)

-

Driicken Sie &, um die Liste anzuzeigen.
Drehen Sie den M.C.-Regler, um die
gewlinschte Kategorieliste auszuwahlen,
und driicken Sie dann &, um den
alphabetischen Suchmodus aufzurufen.
(Zweimaliges Drehen des M.C.-Reglers
ruft ebenfalls den alphabetischen
Suchmodus auf.)

Drehen Sie den M.C.-Regler, um einen
Buchstaben auszuwéhlen, und driicken
Sie dann den Regler, um die
alphabetische Liste anzuzeigen.

Um die alphabetische Suche abzubrechen,

N

w

driicken Sie BAND/ 2D.
Wiedergabewiederholung Driicken Sie 6/~=.
Zufalls-/Shuffle-Wiedergabe Driicken Sie 5/%CA.
Shuffle-Wiedergabe aller Titel (nur iPod) Halten Sie 5/¥C% gedriickt.
Wiedergabe pausieren/fortsetzen Driicken Sie 4/PAUSE.

Ruickkehr zum Stammordner (nur CD/
USB)*1

Halten Sie Q gedriickt.




Zweck Bedienung

Wechsel zwischen komprimierten Driicken Sie BAND/ 3D.

Audiodaten und CD-DA (nur CD)

*1 Nur komprimierte Audiodateien
*2 Wenn Sie wihrend der Wiedergabe einer VBR-Datei die Vor- oder Riickspulfunktion verwenden,
kann es sein, dass die Wiedergabezeit nicht richtig angezeigt wird.

Nutzliche Funktionen fiir iPods

Modus der verkniipften Wiedergabe

Sie konnen auf Musiktitel zugreifen, die einen Bezug zu dem momentan

wiedergegebenen Interpreten, Aloum oder Genre haben.

1 Halten Sie, wihrend Sie einen Titel anhéren, Q gedriickt, um in den Modus der
verkniipften Wiedergabe zu wechseln.

2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um den Modus auszuwéhlen ([ARTIST], [ALBUM],
[GENRE]), und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang zu bestatigen.
Der ausgewahlte Titel/das ausgewdhlte Album wird nach dem momentan
wiedergegebenen Titel gespielt.

HINWEIS

Der ausgewahlte Titel/das ausgewéhlte Album kann abgebrochen werden, wenn Sie Funktionen
verwenden, die nicht zum Modus der verkniipften Wiedergabe gehéren (z. B. Vor- und Zuriickspulen).

Steuerung iiber iPod

Sie kdnnen das Gerat tiber einen angeschlossenen iPod steuern.

Die folgenden iPod-Modelle sind nicht mit dieser Funktion kompatibel.

- iPod nano der 1. Generation, iPod mit Videofunktion

1 Driicken Sie wihrend der Wiedergabe BAND/ =D, und wihlen Sie dann den
Steuerungsmodus aus.
[CONTROL iPod]: Die iPod-Funktion des Geréts kann nur Uber den angeschlossenen
iPod bedient werden.
[CONTROL AUDIO]: Die iPod-Funktion des Gerats kann nur mit den Tasten des Gerats
bedient werden. In diesem Modus lasst sich der angeschlossene iPod nicht ein- oder
ausschalten.

HINWEISE

« Wenn Sie den Steuerungsmodus auf [CONTROL iPod] umschalten, pausiert die Musikwiedergabe.
Verwenden Sie den angeschlossenen iPod, um die Wiedergabe fortzusetzen.

« Die folgenden Bedienvorgénge sind weiterhin mit dem Gerat méglich, auch wenn der
Steuerungsmodus auf [CONTROL iPod] eingestellt ist.
- Pause, Vor-/Zuriickspulen, Titel-/Kapitelauswahl

« Die Lautstarke kann nur am Gerét eingestellt werden.

Uber MIXTRAX (nur USB/iPod)

Die MIXTRAX-Funktion erstellt einen von Beleuchtungseffekten begleiteten Nonstop-
Mix Ihrer Musikbibliothek. Einzelheiten zu den MIXTRAX-Einstellungen finden Sie auf
Seite 21.

HINWEISE

« Diese Funktion ist nicht mit einem tiber MTP angeschlossenen Android-Gerat kompatibel.

« Je nach Datei/Titel sind méglicherweise keine Klangeffekte verfigbar.

« Schalten Sie die MIXTRAX-Funktion aus, wenn die von ihr erzeugten Beleuchtungseffekte beim
Fahren storen.

1 Driicken Sie 3/MIX, um MIXTRAX ein-/auszuschalten.

I Bluetooth

Bluetooth-Verbindung

S Wichtig

Wenn drei oder mehr Bluetooth-Geréte (z. B. ein Telefon und ein separater Audioplayer) angeschlossen
sind, kann es sein, dass sie nicht richtig funktionieren.

T schalten Sie die Bluetooth-Funktion des externen Gerits ein.

2 Driicken Sie ™%, um das Telefonmenii anzuzeigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [BT SETTING] auszuwahlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestétigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [ADD DEVICE] auszuwahlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestatigen.
Das Gerét beginnt, nach verfligbaren externen Gerédten zu suchen, und zeigt sie
dann in der Gerételiste an.
» Um die Suche abzubrechen, driicken Sie den M.C.-Regler.
« Wenn sich das gewiinschte externe Gerat nicht auf der Liste befindet, wéhlen Sie

[RE-SEARCH].

» Wenn kein externes Gerét verfuigbar ist, erscheint, NOT FOUND] im Display.

5 Drehen sieden M.C.-Regler, um ein Gerat aus der Gerateliste auszuwédhlen, und
driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.
Halten Sie den M.C.-Regler gedriickt, um den Anzeigeinhalt zwischen der Adresse
und dem Namen des Bluetooth-Geréts umzuschalten.
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6 Wwihlen Sie dieim Display des externen Gerdts angezeigte Option [Pioneer BT Meniipunkt Beschreibung
Unit] aus. PIN CODE PIN-Code dndern.
1 Drehen Sie den M.C.-Regler, um den Einstellungsmodus
7 Vergewissern Sie sich, dass auf beiden Geraten dieselbe 6-stellige Zahl angezeigt anzuzeigen 9 9
wird, und wahlen Sie dann am externen Gerat die Option ,Yes” (Ja). 2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine Ziffer auszuwahlen.
HINWEISE 3 ll:?ru_?(en Slebden M.C.-Regler, um den Cursor zur néchsten
« [DEVICE FULL] erscheint, wenn das Gerat bereits mit drei anderen Geraten gekoppelt wurde. Léschen 4 HO?I Ior;;u ev;l]zgen.s. den PIN-Code ei ben hab
Sie in diesem Fall eines der gekoppelten Gerite. Siehe [DEL DEVICE] oder [GUEST MODE] in den alten Sie, nachdem ole den FIN-Code eingegeben haben,
Bluetooth-Einstellungen (Seite 10). den M.C.—Regler gedriickt. .
« Je nach Gerit wird in Schritt 7 der PIN-Code benétigt. Geben Sie in diesem Fall [0000] ein. Wenn Sie, nachdem der PIN-Code eingegeben wurde, den M.C.-
Regler driicken, kehren Sie zum PIN-Code-Eingabedisplay
TipP zuriick und kdnnen den PIN-Code dndern.
Die Bluetooth-Verbindung kann auch durch Erkennung dieses Geréts vom Bluetooth-Gerét aus - — - - - -
hergestellt werden. Hierzu muss [VISIBLE] in den Bluetooth-Einstellungen auf [ON] eingestellt sein. DEV.INFO Die "Geratelnformatlonen im Display zwischen derp
Einzelheiten zur Bedienung eines Bluetooth-Gerits finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerit Geratenamen und der Adresse des Bluetooth-Gerdts
ausgelieferten Bedienungsanleitung. umschalten.
GUEST MODE Wahlen Sie [ON], um automatisch zum [DEL DEVICE]-Bildschirm
Bluetooth-Einstellungen [ON], [OFF] zu wechseln, wenn das Gerét bereits mit drei Geraten gekoppelt
' ist.
Meniipunkt Beschreibung A.PAIRING Wihlen Sie [ON], um das Gerit automatisch mit dem iPhone zu
DEVICELIST Die Liste gekoppelter Bluetooth-Gerat anzeigen. ,*” erscheint [ON], [OFF] paaren, wenn ein iPhone iiber USB am Gerit angeschlossen ist.
neben dem Gerdtenamen, wenn die Bluetooth-Verbindung (Diese Funktion ist je nach der von Ihnen verwendeten iOS-
hergestellt ist. Version maglicherweise nicht verfligbar.)
DEL DEVICE Die Gerateinformationen I6schen.
[DELETE VES], Bluetooth-Telefon
[DELETE NO]
ADD DEVICE Ein neues Gerat registrieren. i‘EeIIen Sig als Erste.s eine BIuetooth—Verbinfjung.z.um BIuetooth—TeIefgn her (Seite 9). Es
onnen bis zu zwei Bluetooth-Telefone gleichzeitig angeschlossen sein.
" - — - - O~ Wichtig
A.CONN Wahlen Sie [ON]' um automatisch eine Verbindung zu einem « Wenn Sie das Gerat im Standby-Modus lassen, um lhr Telefon tber Bluetooth anzuschliefen,
[ON], [OFF] Bluetooth-Gerét herzustellen. wihrend der Motor ausgeschaltet ist, kann sich die Fahrzeugbatterie entladen.
" N T - ” « Achten Sie darauf, lhr Fahrzeug an einem sicheren Ort abzustellen und die Feststellbremse
VISIBLE Wahlen Sie [ON], damit ein Bluet?ot"h-Gerat dieses Ggrat' einzulegen, bevor Sie das Gerat/Telefon bedienen.
[ON], [OFF] erkennen kann, wenn dieses Gerét Uber Bluetooth mit einem
anderen Gerét verbunden ist.
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Telefonieren

1 Driicken Sie ™%, um das Telefonmenii anzuzeigen.
Wenn zwei Telefone angeschlossen sind, erscheint als Erstes ein Telefonname und
danach ein Telefonmenii. Um zu dem anderen Telefon zu wechseln, driicken Sie "%
noch einmal.

2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [RECENTS] oder [PHONE BOOK] auszuwéhlen, und
driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.
Wenn Sie [PHONE BOOK] auswahlen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.



3 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [MISSED], [DIALLED] oder [RECEIVED]
auszuwahlen, und driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um einen Namen oder eine Telefonnummer
auszuwahlen, und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang zu bestéatigen.
Der Anruf wird getatigt.

Eingehenden Anruf annehmen

1 Driicken Sie ™%, wenn ein Anruf empfangen wird.

TIPP

Wenn zwei Telefone tiber Bluetooth am Gerat angeschlossen sind und ein Anruf eingeht, wahrend ein

Telefon zum Telefonieren benutzt wird, erscheint eine Meldung im Display. Um das eingehende
Gesprach anzunehmen, missen Sie das bestehende Gesprach beenden.

Grundlegende Bedienvorgidnge

Zweck Bedienung

Gesprach beenden Driicken Sie ™%,

Halten Sie ® % gedriickt, wenn ein Anruf
empfangen wird.

Eingehenden Anruf abweisen

Zwischen dem aktuellen Anrufer
und einem wartenden Anrufer
umschalten

Driicken Sie den M.C.-Regler.

Spracherkennung (Nur fiir iPhone)

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn ein iPhone mit Spracherkennungsfunktion tiber

Bluetooth am Gerat angeschlossen ist.

1 Halten Sie "% gedriickt, um den Spracherkennungsmodus zu aktivieren.

2 Driicken Sie den M.C.-Regler und sprechen Sie dann in das Mikrofon, um
Sprachbefehle einzugeben.

Um den Spracherkennungsmodus zu verlassen, driicken Sie BAND/ 2D

HINWEIS

Einzelheiten zu den Spracherkennungsfunktionen finden Sie im Handbuch Ihres iPhone.

Wartenden Anrufer abbrechen Halten Sie ™% gedriickt.

Die Lautstarke der Anruferstimme | Drehen Sie wahrend des Gespréaches den M.C.-
einstellen (Wenn der Regler.

Privatspharemodus eingeschaltet
ist, ist diese Funktion nicht
verfugbar.)

Privatspharemodus ein- oder Driicken Sie wihrend des Gesprichs BAND/2D.

ausschalten

Kurzwahlnummern speichern

1 Wiahlen Sie aus einem Telefonbuch oder einer Anrufhistorie eine Telefonnummer
aus.

2 Halten Sie eine der Zifferntasten (1/ A bis 6/~=) gedriickt.
Der Eintrag wird auf der ausgewahlten Zifferntaste gespeichert.

Um eine Kurzwahlnummer fiir einen Anruf zu verwenden, driicken Sie eine der
Zifferntasten (1/ A\ bis 6/~=), und driicken Sie dann den M.C.-Regler.

Telefonmenii
Meniipunkt Beschreibung
RECENTS Die Liste der entgangenen Anrufe anzeigen.
[MISSED]
[DIALLED] Die Liste der getatigten Anrufe anzeigen.
[RECEIVED] Die Liste der empfangenen Anrufe anzeigen.

PHONE BOOK*1 Die von Ihrem Telefon Uibertragenen Eintrdge anzeigen. Stellen
Sie [VISIBLE] in den Bluetooth-Einstellungen auf [ON], um mit
diesem Gerét in den Eintrdgen zu blattern.

PRESET 1-6 Die Kurzwahlnummern abrufen. Sie konnen die
Kurzwahlnummern auch durch Driicken einer der Zifferntasten
(1//\ bis 6/~=) abrufen.

A.ANSR*2 Waéhlen Sie [ON], um einen eingehenden Anruf automatisch

[ON], [OFF] anzunehmen.
R.TONE Wahlen Sie [ON], wenn der Klingelton nicht Gber die
[ON], [OFF] Autolautsprecher ausgegeben wird. Je nach angeschlossenem
’ Telefon kann es sein, dass diese Funktion nicht funktioniert.
PBINVT Die Reihenfolge der Namen im Telefonbuch umkehren

(Namensansicht).
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Meniipunkt Beschreibung

PB A.SYNC
[ON], [OFF]

Wabhlen Sie aus, ob Sie die Eintrdge von lhrem Telefon
automatisch tbertragen wollen, wenn lhr Telefon am Gerat
angeschlossen ist.

« Beim erstmaligen AnschlieBen werden die Eintrage
ungeachtet der [PB A.SYNC]-Einstellung automatisch von
Ihrem Telefon tGbertragen.

« Wenn Sie von [ON] auf [OFF] umschalten, wird bei der
ndchsten Verbindung keine automatische Synchronisierung
durchgefiihrt.

« Wenn Sie von [OFF] auf [ON] umschalten, wird die
automatische Synchronisierung durchgeftihrt, wenn Ihr
Telefon am Geréat angeschlossen wird.

« Wahrend der automatischen Synchronisierung kénnen Sie die
Synchronisierung nicht abbrechen, auch wenn Sie [OFF]
auswahlen.

Grundlegende Bedienvorgidnge

In den FUNCTION-Einstellungen kénnen Sie verschiedene Anpassungen vornehmen

(Seite 16).

Zweck

Bedienung

Vor- oder zurlickspulen

Halten Sie €< bzw. P» gedriickt.

Track auswahlen

Driicken Sie € bzw. PP,

Wiedergabewiederholung*

Driicken Sie 6/~=.

BT SETTING Sie kdnnen verschiedene Einstellungen fir Bluetooth-
Verbindungen vornehmen. Einzelheiten zu den Bluetooth-

Einstellungen finden Sie auf Seite 10.

*1 Die Eintrdge in lhrem Telefon werden normalerweise automatisch tibertragen, wenn das Telefon
angeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie bitte lhr Telefon, um die Eintrage zu
tbertragen.

*2 Wenn zwei Telefone angeschlossen sind, wirkt diese Funktion nicht bei eingehenden Anrufen, die
empfangen werden, wéhrend eines der Telefone zum Telefonieren benutzt wird.

Bluetooth-Audio

3 Wichtig
« Abhéngig von dem an diesem Gerat angeschlossenen Bluetooth-Audioplayer sind die verfugbaren
Bedienvorgéange auf die folgenden zwei Ebenen beschrankt:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Kann nur auf lhrem Audioplayer befindliche Titel
wiedergeben.
— AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Kann Funktionen wie Wiedergabe, Pause,
Titelauswahl usw. ausfiihren.
« Der Ton des Bluetooth-Audioplayers wird stummgeschaltet, wenn das Telefon verwendet wird.
« Wenn der Bluetooth-Audioplayer verwendet wird, kdnnen Sie keine automatische Verbindung zu
einem Bluetooth-Telefon herstellen.
« Abhdngig vom Typ des an diesem Gerat angeschlossenen Bluetooth-Audioplayers kdnnen die
Bedienung und die angezeigten Informationen entsprechend der Verfligbarkeit und Funktionalitat
variieren.

1 Sstellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zum Bluetooth-Audioplayer her.
2 Driicken Sie SRC/OFF, um [BT AUDIOQ] als Quelle auszuwahlen.
3 Driicken Sie BAND/ 3D, um die Wiedergabe zu starten.
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Zufallswiedergabe* Driicken Sie 5/¥CA.
Wiedergabe pausieren/fortsetzen Driicken Sie 4/PAUSE.
In einer Liste nach einer Datei suchen 1 Driicken Sie &, um eine Liste
anzuzeigen.
2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um den

gewlinschten Ordnernamen
auszuwdhlen, und drticken Sie dann den
Regler, um den Vorgang zu bestatigen.
Drehen Sie den M.C.-Regler, um die
gewtinschte Datei auszuwdahlen, und
driicken Sie ihn dann, um den Vorgang
zu bestétigen.

Die Wiedergabe startet.

w

* Je nach angeschlossenem Gerat sind diese Bedienvorgange maglicherweise nicht verfugbar.

I App-Modus

Sie kdnnen sich tiber dieses Gerat den Ton einer Anwendung auf einem iPhone/Android-
Gerédt anhdren. In einigen Féllen kénnen Sie eine Anwendung mit diesem Gerat steuern.
Einzelheiten zu kompatiblen Gerdten finden Sie auf unserer Website.

3~ Wichtig

Die Verwendung von Apps von Dritten kann eventuell die Angabe personenbezogener Daten nach
sich ziehen oder notwendig machen entweder durch das Eréffnen eines Benutzerkontos o. A. und fiir
bestimmte Anwendungen die Angabe von Geolokationsdaten.

ALLE APPS VON DRITTEN UNTERLIEGEN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG DER ANBIETER
EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRANKUNG DEM SAMMELN UND SICHERN DER ANWENDERDATEN
UND DATENSCHUTZMASSNAHMEN. DURCH ZUGRIFF AUF APPS VON DRITTEN ERKLAREN SIE SICH MIT
DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN DER JEWEILIGEN ANBIETER
EINVERSTANDEN. WENN SIE DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN EINES ANBIETERS ODER
DER VERWENDUNG VON GEOLOKATIONSDATEN, WO ZUTREFFEND, NICHT ZUSTIMMEN, DANN SEHEN
SIE VON DER VERWENDUNG VON APPS VON DRITTEN AB.




Fiir iPhone-Benutzer

Diese Funktion ist mit iPhone- und iPod touch-Geraten mit iOS 5.0 oder hther kompatibel.

Fiir Benutzer von Android-Geriten

Diese Funktion ist kompatibel mit Geraten, auf denen Android-Version 2.3 oder hoher installiert ist.
HINWEIS

PIONEER IST NICHT FUR DRITTANBIETER-APPS ODER -INHALTE VERANTWORTLICH, EINSCHLIESSLICH

OHNE BESCHRANKUNG DEREN RICHTIGKEIT ODER VOLLSTANDIGKEIT. DIE ALLEINIGE
VERANTWORTUNG FUR INHALT UND FUNKTIONALITAT SOLCHER APPS TRAGT DER ANBIETER DER APP.

Wiedergabe einer Anwendung iiber das Gerat

1 Verbinden Sie dieses Gerat mit dem mobilen Gerat.

« iPhone tiber USB (Seite 8)
« iPhone/Android-Gerét tiber Bluetooth (Seite 9)

2 Drehen Sieden M.C.-Regler, um das Hauptmenii anzuzeigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [SYSTEM] auszuwéhlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestédtigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [PHONE CONNECT] auszuwéhlen, und driicken
Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.

5 Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine der nachstehenden Optionen auszuwahlen,
und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang zu bestatigen.
« Wahlen Sie [IPHONE/IPOD] fiir ein iPhone.
» Wahlen Sie [ANDROID] fiir ein Android-Gerét.

6 Drehen Sieden M.C.-Regler, um eine der nachstehenden Optionen auszuwahlen.
« Wahlen Sie [WIRED] fiir die USB-Verbindung.
« Wahlen Sie [BLUETOOTH] fiir die Bluetooth-Verbindung.

HINWEIS

Wenn die Verbindungseinstellung gedndert wird, erscheintim Display eine Meldung, die lhnen die
Anderung der Verbindungseinstellung mitteilt. Driicken Sie den M.C.-Regler und drehen Sie den
M.C.-Regler, um [SRC OFF :YES] auszuwdhlen, und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang
zu bestatigen. Das Gerat schaltet sich automatisch aus und die Einstellung wird Glbernommen.

7 Driicken Sie SRC/OFF, um [APP] auszuwahlen.

8 Bedienen Sie das mobile Gerat, um die Anwendung zu starten.

Grundlegende Bedienvorgange

In den FUNCTION-Einstellungen kénnen Sie verschiedene Anpassungen vornehmen
(Seite 16).

Zweck Bedienung

Track auswéhlen Driicken Sie € bzw. P&,

Vor- oder zuriickspulen Halten Sie <€ bzw. PP gedriickt.

Wiedergabe pausieren/fortsetzen Driicken Sie BAND/ 3D.

I Spotify®

Spotify ist ein Musikstreaming-Dienst, der nicht mit Pioneer verbunden ist. Weitere

Informationen sind unter http://www.spotify.com verfiigbar.

Die Spotify-Anwendung ist fiir kompatible Smartphones verfiigbar, bitte besuchen Sie

https://support.spotify.com/, um die neuesten Kompatibilitatsinformationen zu

erhalten.

Um Spotify wéahrend der Fahrt zu nutzen, missen Sie zunéchst die Spotify-App auf Ihr

iPhone- oder Android-Gerat herunterladen. Sie konnen sie bei iTunes App Store oder

Google Play™ herunterladen. Wéhlen Sie ein kostenloses Konto oder ein

kostenpflichtiges Premium-Konto, entweder in der App oder auf spotify.com. Mit einem

Premium-Konto erhalten Sie mehr Funktionen wie beispielsweise Musikhoren offline.

S Wichtig

« Dieses Produkt enthélt Spotify-Software, die Drittlizenzen unterliegt, die Sie hier lesen kdnnen:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

« Informationen tiber die Ldnder und Regionen, in denen Spotify verwendet werden kann, finden Sie
unter https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

Spotify horen

Aktualisieren Sie vor der Verwendung die Firmware der Spotify-Anwendung auf die
neueste Version.

1 Verbinden Sie dieses Gerit mit dem mobilen Gerit.
« iPhone Uber USB (Seite 8)
« iPhone/Android-Gerat tber Bluetooth (Seite 9)
Wenn Sie eine USB-Verbindung wahlen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

2 Driicken Sie SRC/OFF, um [SPOTIFY] auszuwahlen.

w

Halten Sie BAND/ 2D gedriickt, um [PHONE CONNECT] anzuzeigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine der nachstehenden Optionen auszuwdhlen,
und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang zu bestatigen.
» Wahlen Sie [IPHONE/IPOD] fiir ein iPhone.
« Wahlen Sie [ANDROID] fiir ein Android-Gerét.

yasinag
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5 Drehensieden M.C.-Regler, um [BLUETOOTH] fiir ein iPhone/Android-Gerat iiber
Bluetooth auszuwahlen.

Zweck

Bedienung

Anhand des aktuell wiedergegebenen
Songs einen Radiosender starten.

1 Halten Sie & (Liste) gedriickt, um einen
Radiosender zu starten.

HINWEIS

Wenn die Verbindungseinstellung gedndert wird, erscheint im Display eine Meldung, die Ihnen die
Anderung der Verbindungseinstellung mitteilt. Driicken Sie den M.C.-Regler und drehen Sie den
M.C.-Regler, um [SRC OFF :YES] auszuwéhlen, und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang
zu bestatigen. Das Gerat schaltet sich automatisch aus und die Einstellung wird Glbernommen.

6 Driicken Sie SRC/OFF, um [SPOTIFY] auszuwéhlen.

7 starten Sie auf dem mobilen Geriit die Spotify-Anwendung und starten Sie die

Wiedergabe.

Grundlegende Bedienvorgidnge

In den FUNCTION-Einstellungen kénnen Sie verschiedene Anpassungen vornehmen

(Seite 16).
HINWEIS

Welche Vorgange verfiigbar sein, kann je nach der Art des abzuspielenden Inhalts (Titel/Album/

Interpret/Playlist/Radio) variieren.

Zweck

Bedienung

Track Uberspringen

Driicken Sie <€ bzw. BB,

In einer Liste nach einem Titel suchen

1 Driicken Sie & (Liste), um die Liste
anzuzeigen.

2 Drehen Sie den M.C.-Regler, um die

gewlinschte Kategorie auszuwéhlen, und

driicken Sie ihn dann, um den Vorgang

zu bestatigen.

Drehen Sie den M.C.-Regler, um die

gewinschte Datei auszuwahlen, und

driicken Sie ihn dann, um den Vorgang

zu bestatigen.

Die Wiedergabe startet.

w

Wiedergabe pausieren/fortsetzen

Driicken Sie 4/PAUSE.

Daumen hoch (Nur fiir Radio)

Driicken Sie 1/ A\

Daumen runter (Nur fiir Radio)

Driicken Sie 2/ V.

Zufallswiedergabe (Nur fir Titel/Album/
Interpret/Playlist)

Driicken Sie 5/ A,

Wiedergabewiederholung (Nur fiir Titel/
Album/Interpret/Playlist)

Driicken Sie 6/™~=.

14De

2 Drlicken Sie den M.C.-Regler.
« Diese Funktion ist je nach ausgewahltem
Song mdglicherweise nicht verfligbar.

HINWEIS

Einige Funktionen von Spotify lassen sich moglicherweise nicht mit dem Gerat bedienen.

I Verwenden von Pioneer ARC APP

Sie kdnnen das Gerat von der auf einem iPhone/Android-Gerét installierten Pioneer ARC
APP aus bedienen. In einigen Féllen kdnnen Sie mit dem Gerét Aspekte der Anwendung
steuern wie beispielsweise Quellenauswahl, Pause usw.

Einzelheiten zu den in der Anwendung zur Verfligung stehenden Bedienvorgangen
finden Sie im Hilfe-Abschnitt der Anwendung.

A wARNUNG

Versuchen Sie nicht, die Anwendung zu bedienen, wahrend Sie fahren. Achten Sie darauf, die Strale zu
verlassen und lhr Fahrzeug an einem sicheren Ort abzustellen, bevor Sie versuchen, die
Bedienelemente der Anwendung zu benutzen.

Fiir iPhone-Benutzer

Diese Funktion ist mit iPhones (iPhone 5 oder neuer) und iPod touches (5. und 6.
Generation) kompatibel, auf denen iOS 8.0 oder eine spédtere Version installiert ist.

Sie kdnnen Pioneer ARC APP von iTunes App Store herunterladen.

Fiir Benutzer von Android-Gerdten

Diese Funktion ist mit Geraten mit Android OS 4.1 oder héher kompatibel, die AOA
(Android Open Accessory) 2.0 unterstitzen.

Sie kdnnen Pioneer ARC APP von Google Play herunterladen.

HINWEIS

Es kann sein, dass einige tiber AOA 2.0 angeschlossene Android-Gerate aufgrund ihres eigenen
Softwaredesigns unabhéngig von der Version des Betriebssystems Gerdusche erzeugen oder nicht
richtig funktionieren.

Herstellen einer Verbindung mit Pioneer ARC APP

1 Verbinden Sie dieses Geréit mit dem mobilen Gerit.
« iPhone/Android-Gerat liber USB (Seite 8)
« iPhone/Android-Gerét tiber Bluetooth (Seite 9)



2 Drehen Sieden M.C.-Regler, um das Hauptmenii anzuzeigen.

3 Drehen Sieden M.C.-Regler, um [SYSTEM] auszuwahlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestétigen.

4 Drehen Sie den M.C.-Regler, um [PHONE CONNECT] auszuwéhlen, und driicken
Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.

5 Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine der nachstehenden Optionen auszuwahlen,
und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang zu bestatigen.
« Wahlen Sie [IPHONE/IPOD] firr ein iPhone.
» Wahlen Sie [ANDROID] fiir ein Android-Gerét.

6 Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine der nachstehenden Optionen auszuwahlen.
« Wahlen Sie [WIRED] fiir die USB-Verbindung.
« Wahlen Sie [BLUETOOTH] fiir die Bluetooth-Verbindung.
Fahren Sie mit Schritt 10 fort, wenn Sie die USB-Verbindung fiir iPhone oder die
Bluetooth-Verbindung wahlen.
HINWEIS
Wenn die Verbindungseinstellung gedndert wird, erscheintim Display eine Meldung, die Ihnen die
Anderung der Verbindungseinstellung mitteilt. Driicken Sie den M.C.-Regler und drehen Sie den

M.C.-Regler, um [SRC OFF :YES] auszuwdhlen, und driicken Sie dann den Regler, um den Vorgang
zu bestatigen. Das Gerat schaltet sich automatisch aus und die Einstellung wird Glbernommen.

7 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.

8 Drehen sieden M.C.-Regler, um [ANDROID WIRED] auszuwéhlen, und driicken
Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.

9 Drehen sie den M.C.-Regler, um fiir ein Giber USB angeschlossenes Android-Gerat
[APP CONTROL] auszuwdhlen.
Wenn [ON] unter [PAPP AUTO ON] (Seite 20) ausgewdahlt wird, startet Pioneer ARC
APP am Android-Gerat automatisch und alle Schritte werden durchgefiihrt.
HINWEIS
Wenn Pioneer ARC APP noch nicht auf Ihrem Android-Gerit installiert wurde, erscheint eine

Meldung, die Sie auffordert, die Anwendung auf Ihrem Android-Gerét zu installieren. Wahlen Sie
[OFF] unter [PAPP AUTO ON] zum Loschen der Meldung (Seite 20).

10Driicken sie SRCOFF, um eine beliebige Quelle auszuwéhlen.
11 starten Sie Pioneer ARC APP auf dem Mobilgerat.
HINWEIS

Sie konnen die Anwendung auch durch Gedriickthalten des M.C.-Reglers starten, wenn Sie die
USB-Verbindung fiir iPhone oder die Bluetooth-Verbindung auswahlen.

Musik horen auf Android

1 Driicken Sie SRC/OFF, um [ANDROID] auszuwéhlen.

Grundlegende Bedienvorgidnge

Zweck Bedienung

Track auswahlen Driicken Sie € bzw. PP.

Vor- oder zuriickspulen Halten Sie << bzw. PP gedriickt.

Wiedergabe pausieren/fortsetzen Driicken Sie 4/PAUSE.

I Audioeinstellungen

Auch in den AUDIO-Einstellungen kdnnen Sie verschiedene Anpassungen vornehmen
(Seite 18).

Betriebsmodi

Dieses Gerat hat zwei Betriebsmodi: den Netzwerk- und den Standardmodus. Sie
kénnen Ihren Anforderungen entsprechend zwischen den Modi umschalten (Seite 5).
Netzwerkmodus

Sie kdnnen ein 2-Wege-SW-System mit mehreren Verstarkern und Lautsprechern
erstellen, das einen Hochton- und einen Mitteltonlautsprecher und einen Subwoofer
hat, um hohe, mittlere und tiefe Frequenzen (Bander) wiederzugeben.

Standardmodus

Sie kdnnen ein aus 4 Lautsprechern bestehendes System mit Front- und
Hecklautsprechern oder Frontlautsprechern und Subwoofern erstellen oder ein aus 6

Lautsprechern bestehendes System mit Front- und Hecklautsprechern und Subwoofern.

Einstellen von Grenzfrequenz und Steilheit

Sie kdnnen Grenzfrequenz und Steilheit der einzelnen Lautsprecher einstellen.
Die folgenden Lautsprecher kdnnen eingestellt werden:

Netzwerkmodus:
[HIGH] (Hochténer HPF), [MID HPF] (Mittelténer HPF), [MID LPF] (Mitteltoner LPF),
[SUBWOOFER]
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Standardmodus:
[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

HINWEIS
[SUBWOOFER] kann nur ausgewahlt werden, wenn [ON] bei [SUBWOOFER] ausgewahlt ist (Seite 18).

1
2

Drehen Sie den M.C.-Regler, um das Hauptmenii anzuzeigen.

Drehen Sie den M.C.-Regler, um [AUDIO] auszuwahlen, und driicken Sie ihn dann,
um den Vorgang zu bestétigen.

Drehen Sie den M.C.-Regler, um [CROSSOVER] auszuwahlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestatigen.

Drehen Sie den M.C.-Regler, um die einzustellende Lautsprechereinheit (den
Filter) auszuwahlen, und driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.

Drehen Sie den M.C.-Regler, um je nach der Lautsprechereinheit (dem Filter)
[HPF] oder [LPF] auszuwahlen, und driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu
bestatigen.

Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine geeignete Grenzfrequenz fiir die in Schritt 4
ausgewahlte Lautsprechereinheit (den Filter) auszuwéhlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestatigen.

Netzwerkmodus:

[1.25K] bis [12.5K] (wenn Sie [HIGH] oder [MID LPF] wahlen)

[25] bis [250] (wenn Sie [MID HPF] oder [SUBWOOFER] wahlen)

Standardmodus:

[50HZ] bis [200HZ]

Drehen Sie den M.C.-Regler, um eine geeignete Steilheit fiir die in Schritt 4
ausgewahlte Lautsprechereinheit (den Filter) auszuwéhlen.
Netzwerkmodus:

[-6] bis [-24] (wenn Sie [HIGH], [MID HPF] oder [MID LPF] wéhlen)

[-12] bis [-36] (wenn Sie [SUBWOOFER] wahlen)

Standardmodus:

[-6] bis [-24]

Einstellungen

2 Drehensieden M.C.-Regler, um eine der nachstehenden Kategorien
auszuwahlen, und driicken Sie ihn dann, um den Vorgang zu bestatigen.
« FUNCTION-Einstellungen (Seite 16)
« AUDIO-Einstellungen (Seite 18)
« SYSTEM-Einstellungen (Seite 19)
« ILLUMINATION-Einstellungen (Seite 20)
« MIXTRAX-Einstellungen (Seite 21)

3 DrehensSieden M.C.-Regler, um die Optionen auszuwéhlen, und driicken Sie ihn
dann, um den Vorgang zu bestédtigen.

FUNCTION-Einstellungen

Die Menupunkte kénnen sich je nach Quelle unterscheiden.

Meniipunkt Beschreibung
S.FOLLOW[ DA |
[ON], [OFF] Nach einem anderen Ensemble suchen, das
dieselbe Dienstkomponente mit besserem
Empfang unterstiitzt. Wenn keine alternative
Dienstkomponente gefunden wird oder der
Empfang schlecht bleibt, schaltet das Gerét
automatisch auf eine identische FM-
Ubertragung um.
SOFTLINK*1*2
[ON], [OFF] Wenn der Empfang der momentan
empfangenen Servicekomponente zu schlecht
wird, wechselt das Gerat automatisch zu einem
Sender mit einer dhnlichen Ubertragung.
PROGRAM TYPE

[NEWS/INFO], [POPULAR],
[CLASSICS], [OTHERS]

Zeigt die Programmtyp-Informationen an.

ENSEMBLE

Zeigt die Liste der entsprechenden Ensembles
an.

Sie kdnnen im Hauptmenii verschiedene Einstellungen vornehmen.

1
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Drehen Sie den M.C.-Regler, um das Hauptmenii anzuzeigen.

FM SETTING [_RaDIO |

[TALK], [STANDARD], [MUSIC] Die Klangqualitat auf die
Sendesignalbedingungen des FM-Band-Signals
abstimmen. (Nur verfligbar, wenn das FM-Band

ausgewadhlt ist).




Meniipunkt

Beschreibung

Meniipunkt Beschreibung

Bsm

Die sechs starksten Sender automatisch auf den

UNSAVE

Die in [SAVE] gespeicherten Song-Informationen

Zifferntasten (1/ A\ bis 6/~) speichern. 16schen.
REGIONAL _Rapio | SEL DEVICE [ iPod |[ app | [BTAUDIO| [ sPOTIFY ]
[ON], [OFF] Den Empfang auf bestimmte Ein auf der Liste enthaltenes Bluetooth-Gerat
Regionalprogramme beschranken, wenn AF anschlieBen.
(alternative Frequenzsuche) ausgewahlt ist. (Nur -
verfiigbar, wenn das FM-Band ausgewahit ist). S.RTRV [ o |[ use |[ ipod |[ app | [BTAuDIO] [ANDROID] [ sPoTIFY |[ Aux |
[1] (effektiv bei niedrigen Die Qualitat komprimierter Audiosignale
LOCAL Kompressionsraten) verbessern und einen satten Klang
FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] Die Suche auf Sender mit ausreichender [2] (effektiv bei hohen wiederherstellen.
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2] Signalstarke beschranken. Kompressionsraten)
[OFF]

T om0 |

AUDIO BOOK
[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] Wiedergabegeschwindigkeit andern. (Nicht
verfugbar, wenn im Steuerungsmodus
[CONTROL iPod] ausgewahlt ist.)

[DAB+RDS TA] Aktuelle Verkehrsinformationen fir DAB und
RDS (DAB hat Prioritat) empfangen, wenn
verflugbar.

[RDS TA ONLY] Aktuelle Verkehrsinformationen nur fir RDS
empfangen, wenn verfligbar.

[TA OFF] Deaktiviert diese Funktion.

AF (00 |
[ON], [OFF] Dem Gerat erlauben, auf eine andere Frequenz

umzuschalten, die den gleichen Sender
Ubertragt. (Nur verfiigbar, wenn das FM-Band
ausgewadhlt ist).

PAUSE[_apP_|

Wiedergabe pausieren oder fortsetzen.

News[ o |

[ON], [OFF]

Die momentan ausgewdhlite Quelle mit
Nachrichtenprogrammen unterbrechen. (Nur
verfligbar, wenn das FM-Band ausgewahlt ist).

seek [0 |

[MAN], [PCH]

Zuweisung der l€4<d- bzw. PP -Taste, um einen
Sender nach dem anderen zu suchen (manuelle
Abstimmung), oder Auswahl eines Senders aus
den voreingestellten Kanalen.

Save

Die Informationen tUber den aktuell gespielten
Song auf lhrer Musikliste auf Spotify speichern.

PLAY [TAub0)

Wiedergabe starten.

sTop o)

Wiedergabe beenden.

*1 Nur in Gebieten verfugbar, in denen die [SOFTLINK]-Funktion unterstiitzt wird.
*2 Nicht verfugbar, wenn die [S.FOLLOW]-Funktion ausgeschaltet ist.

yasinag

De17



AUDIO-Einstellungen

Meniipunkt

Beschreibung

Meniipunkt

Beschreibung

EQSETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL],
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1],
[CUSTOM?2], [FLAT]

Wahlen Sie ein Equalizer-Band
und einen Pegel aus, um weitere
Anpassungen vorzunehmen.
Equalizer-Band: [50HZ] bis
[12.5kHZ]

Equalizer-Pegel: [-6] bis [+6]

Equalizer-Kurve auswéhlen oder anpassen.

« Wenn Sie eine andere Einstellung als
[CUSTOM1] und [CUSTOM2] auswahlen,
konnen Sie auch die Equalizer-Kurve anpassen,
indem Sie den M.C.-Regler gedriickt halten
und dann die angepasste Equalizer-Kurve bei
[CUSTOM1] speichern.

POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (Fahrersitz),
[FRONT RIGHT] (Beifahrersitz),
[FRONT] (Vordersitze), [ALL]*

* Nur fir Standardmodus

Wahlen Sie eine Horposition aus, um die
Ausgabepegel der Lautsprecher automatisch
einzustellen und eine Verzégerungszeit
hinzuzufiigen, die der Anzahl und der Position
der besetzten Sitze entspricht.

FADER*1 (Nur fuir Standardmodus)

Balance der Front- und Hecklautsprecher
einstellen.

TIME ALGNMNT
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]

Wahlen Sie einen
Lautsprechertyp aus und stellen
Sie zur weiteren
Individualisierung bei [CUSTOM]
den Lautsprecherabstand ein.
Netzwerkmodus: [HIGH L],
[HIGH R], [MID L], [MID R],
[SUBWOOFER]
Standardmodus: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]
Lautsprecherabstand (cm):
[350] bis [0.0]

Die Laufzeitkorrektureinstellungen so auswéhlen
bzw. anpassen, dass sie den Abstand zwischen
der Position des Zuhdrers und den einzelnen
Lautsprechern widerspiegeln.

« Wahlen Sie [INITIAL], um den Einstellungswert
zuinitialisieren.

« Wahlen Sie [OFF], um alle Einstellungswerte auf
0 zu setzen.

« Die [CUSTOM]-Einstellung ist verfugbar, wenn
[FRONT LEFT] oder [FRONT RIGHT] bei
[POSITION] ausgewahlt ist (Seite 18).

« Die [CUSTOM]-Einstellung ist verfugbar, wenn
[OFF] bei [SUBWOOFER] ausgewahlt ist
(Seite 18).

BALANCE
Balance der linken und rechten Lautsprecher
einstellen.
SUBWOOFER
[ON], [OFF] Stellen Sie hier bei Verwendung eines
Subwoofer-Lautsprechers [ON] ein.
SUBWOOFER*2
[NOR], [REV] Auswahl der Subwoofer-Phase.
SPEAKER LEVEL

Netzwerkmodus: [HIGH L],
[HIGH R], [MID L], [MID R],
[SUBWOOFER]
Standardmodus: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]
Ausgabepegel: [-24] bis [10]

Wahlen Sie eine Lautsprechereinheit (einen

Filter) aus und stellen Sie den Ausgabepegel ein.

« Jeder von Ihnen eingestellte Wert @ndert sich,
wenn Sie die [POSITION]-Einstellung &ndern
(Seite 18).

SAVE SETTINGS
[YES], [CANCEL]

Die aktuellen Werte der folgenden
Toneinstellungen speichern, um sie spater
abrufen zu kénnen: [CROSSOVER], [SPEAKER
LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME
ALGNMNT], [BASS BOOST], [SUBWOOFER].

CROSSOVER

Wahlen Sie eine Lautsprechereinheit (einen
Filter) aus, um die HPF- oder LPF-Grenzfrequenz
und die Steilheit der einzelnen
Lautsprechereinheiten einzustellen.
Einzelheiten zur [CROSSOVER]-Einstellung
finden Sie auf Seite 15.

LOAD SETTINGS
Die Toneinstellungen laden, wenn Sie [SAVE
SETTINGS] bereits durchgefiihrt haben.
BASS BOOST
[0] bis [+6] Auswahl des Bassverstarkungspegels.
LOUDNESS

[OFF], [LOW], [MID], [HI]

Kompensieren, um bei niedriger Lautstérke
einen klaren Klang zu erhalten.

AUTO LV CTRL
[OFF], [IMODET1], [MODE2]

Die Lautstarkeunterschiede zwischen Quellen
oder Audiodateien automatisch anpassen.
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Meniipunkt Beschreibung Meniipunkt Beschreibung
SLA DOT DISPLAY
[+4] bis [-4] Den Lautstarkepegel fir alle Quellen aufer FM [SPEANA], [ICON] Wahlen Sie [SPEANA] oder [ICON] zur Anzeige an

einstellen.

Jede der nachstehenden Kombinationen wird

automatisch auf dieselbe Einstellung gesetzt.

« Stellen Sie beim Herstellen einer USB-
Verbindung USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY und
APP ein.

« Stellen Sie beim Herstellen einer Bluetooth-
Verbindung BT AUDIO, iPod, ANDROID,
SPOTIFY und APP ein.

der linken Display-Seite aus.

*1 Nicht verfiigbar, wenn [SW] bei [REAR-SP] in den INITIAL-Einstellungen ausgewdhlt ist (Seite 5).
*2 Nicht verfligbar, wenn [FUL] bei [REAR-SP] in den INITIAL-Einstellungen ausgewdhlt ist (Seite 5).

SYSTEM-Einstellungen

Sie kdnnen auch bei ausgeschaltetem Geréat auf diese Meniis zugreifen.

Meniipunkt

Beschreibung

LANGUAGE

[ENG] (Englisch), [PYC] (Russisch),

[TUR] (Turkisch)

Auswahl der Sprache, in der die
Textinformationen komprimierter Audiodateien
angezeigt werden sollen.

AUTOPI
[ON], [OFF] Auch bei Verwendung eines voreingestellten
Senders nach einem anderen Sender mit
demselben Programm suchen.
AUX
[ON], [OFF] Wahlen Sie [ON], wenn Sie ein am Gerat
angeschlossenes Zusatzgerat verwenden.
BT AUDIO
[ON], [OFF] Bluetooth-Signal ein-/ausschalten.
SPOTIFY
[ON], [OFF] Waéhlen Sie [ON], wenn Sie die Spotify-Funktion
verwenden.
PW SAVE*
[ON], [OFF] Batterieverbrauch verringern.
Das Einschalten der Quelle ist der einzige
Vorgang, der erlaubt ist, wenn diese Funktion
eingeschaltet ist.
BT MEM CLEAR

[YES], [CANCEL]

Die auf diesem Gerat gespeicherten Bluetooth-
Gerétedaten l6schen (Gerateliste, PIN-Code,
Anrufhistorie, Telefonbuch, Kurzwahlnummern).
[CLEARED] erscheint, wenn die Daten erfolgreich
gel6scht wurden.

CLOCK SET
Einstellung der Uhr (Seite 4).
12H/24H
[12H], [24H] Auswahl des Zeitdarstellungsformats.
BEEP TONE
[ON], [OFF] Wenn eine Taste gedriickt wird, ertont ein
Piepton. Wéhlen Sie [OFF], um diese Funktion zu
deaktivieren.
INFO DISPLAY

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/
SPEANA], [CLOCK/BTINFO],
[CLOCK/SPEANA], [LEVEL METER],

[SPEANA], [OFF]

Den Eintrag im Subinformationsdisplay

anzeigen.

« Wenn [SOURCE/SPEANA] oder [CLOCK/
SPEANA] ausgewahlt ist, zeigen Sie die
Antenne anstelle des Spektrumanalysators in
der Radioquelle an.
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Meniipunkt

Beschreibung

PHONE CONNECT

[IPHONE/IPOD], [ANDROID]

Wahlen Sie den Geratetyp ([IPHONE/IPOD] oder
[ANDROID]) und die passende
Verbindungsmethode ([WIRED] oder
[BLUETOOTH]) je nach Gerat.

« Bei Auswahl von [BLUETOOTH] kénnen keine
USB-Verbindungen hergestellt werden,
ungeachtet der aktuellen Bluetooth-
Verbindung mit dem Gerét.

« Wahlen Sie [ANDROID], wenn Sie sich mit einen
anderen mobilen Gerét als iPhone oder
Androidverbinden.

« Wird die Einstellung geédndert, so wird [USB
AUTO] (Seite 20) automatisch ausgefiihrt, falls
[USB AUTO] auf [ON] eingestellt ist.

ILLUMINATION-Einstellungen

Meniipunkt

Beschreibung

ANDROID WIRED

[MEMORY], [APP CONTROL]

Wahlen Sie die passende Verbindungsmethode

fur ein Android-Gerét.

« Diese Einstellung ist nicht verfligbar, wenn
[BLUETOOTH] unter [PHONE CONNECT]
ausgewadhlt ist.

COLOUR

[KEY COLOUR], [DISP COLOUR],
[BOTH COLOUR]

Auswahl der Farbe fiir die Tasten/das Display des
Geréts aus 12 voreingestellten Farben, [SCAN]
oder [CUSTOM]*.

« [SCAN]: Automatischer Durchlauf durch eine

Reihe verschiedener Farben.

« [CUSTOM]*:

1 Halten Sie den M.C.-Regler gedriickt, bis die
Anzeige zur Farbeinstellung erscheint.

2 Stellen Sie die Hauptfarbe (R (rot)/G (griin)/B
(blau)) und die Helligkeitsstufe ([0] bis [60])
ein.

Es ist nicht moglich, fiir alle drei Farben R (rot),
G (griuin), B (blau) gleichzeitig einen Wert von
unter 10 einzustellen.

Sie konnen die voreingestellten Farben auch

anpassen. Wahlen Sie eine der voreingestellten

Farben aus, und halten Sie dann den M.C.-Regler

gedriickt, bis die Anzeige zur Farbeinstellung

erscheint.

* Die CUSTOM-Einstellung ist nur fir [KEY COLOUR]
und [DISP COLOUR] verfugbar.

DIM SETTING

[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK],
[ON], [OFF]

Displayhelligkeit &ndern.

P.APP AUTO ON
[ON], [OFF] Wahlen Sie [ON], um automatisch Pioneer ARC
APP zu starten, wenn ein Android-Gerat (iber AOA
mit dem Gerét verbunden ist. (Nicht verfligbar,
wenn [MEMORY] unter [ANDROID WIRED]
ausgewadhltist .)
USB AUTO
[ON], [OFF] Wahlen Sie [ON], um automatisch auf die [USB]-

Quelle umzuschalten, wenn ein USB-Gerét/iPod
an diesem Gerat angeschlossen ist.

Wahlen Sie [OFF], wenn ein USB-Gerat/iPod nur
zum Aufladen an diesem Gerat angeschlossen
wird.

* [PW SAVE] wird abgebrochen, wenn die Fahrzeugbatterie getrennt wird, und muss nach erneutem
AnschlieBen der Batterie wieder eingeschaltet werden. Wenn [PW SAVE] ausgeschaltet ist, kann es
abhéangig von den Verbindungsmethoden sein, dass das Geréat weiterhin Strom von der Batterie
bezieht, wenn die Zindung lhres Fahrzeugs keine ACC-Stellung (Stromversorgung tiber
Starterbatterie) hat.
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BRIGHTNESS
[1] bis [10] Displayhelligkeit andern.
Welche Einstellbereiche verfugbar sind, richtet
sich nach [DIM SETTING].
PHONE COLOUR
[FLASHING] Auswahl der Tastenfarbe bei eingehendem

Anruf.
Es wird die bei [KEY COLOUR] eingestellte Farbe
verwendet.

[FLASH FX1] bis [FLASH FX6]

Automatischer Durchlauf durch eine Reihe
verschiedener Farben.

[OFF]

Keine Anderung der Tastenfarbe.




Meniipunkt Beschreibung Meniipunkt Beschreibung
ILLUMI FX CUTINFX
[ON], [OFF] Der Beleuchtungseffekt ist zu sehen, wenn: [ON], [OFF] Ein-/Ausschalten der MIXTRAX-Klangeffekte

—ein Anruf eingeht

beim manuellen Umschalten von Tracks.

-Sie telefonieren

—eine CD eingelegt/ausgeworfen wird
Ungeachtet dieser Einstellung wird der
Beleuchtungseffekt beim Ein-/Ausschalten der
ACC-Stromversorgung aktiviert.

MIXTRAX-Einstellungen

Meniipunkt Beschreibung
SHORT PLAYBCK
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], Auswahl der Wiedergabedauer.
[2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]
FLASH AREA
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF] Auswahl des Bereichs fiir den
Beleuchtungseffekt.

Wenn [OFF] ausgewdhlt ist, wird die in den
ILLUMINATION-Einstellungen (Seite 20)
eingestellte Farbe als Displayfarbe verwendet.

FLASH PATTERN

[SOUND LEVEL 1] bis [SOUND Anpassung des Beleuchtungseffekts an den

LEVEL 6] Ton- und Basspegel.
Das Blinkmuster dandert sich anhand des
Tonpegels.

[LOW PASS 1] bis [LOW PASS 6] Das Blinkmuster dandert sich anhand des
Basspegels.

[RANDOM1] Das Blinkmuster andert sich zuféllig anhand
von Tonpegel- und Tiefpassmodus.

[RANDOM?2] Das Blinkmuster andert sich anhand des
Tonpegelmodus.

[RANDOM3] Das Blinkmuster dandert sich anhand des
Tiefpassmodus.

DISPLAY FX
[ON], [OFF] Ein-/Ausschalten der MIXTRAX-Spezialeffekte.
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I Anschliisse/Einbau

Anschliisse

Im Folgenden steht ,NW" fur

Netzwerkmodus und ,STD" fiir

Standardmodus. Stellen Sie je nach den

von lhnen hergestellten Verbindungen

den Lautsprechermodus auf

Standardmodus (STD) oder

Netzwerkmodus (NW) ein (Seite 5).

3 Wichtig

« Wenn dieses Gerat in ein Fahrzeug
eingebaut wird, das ein Ziindschloss
ohne ACC-Stellung (Stromversorgung
Uber Starterbatterie) hat, und das rote
Kabel nicht mit dem Anschluss
verbunden wird, der die Betdtigung des
Zundschlussels erkennt, kann dies zur
Entladung der Batterie fiihren.

ACC-Stellung Keine ACC-Stellung

« Die Verwendung dieses Gerats in
anderen als den folgenden Bedingungen
kdnnte zu einem Brand oder
Funktionsstérungen fiihren.

- Fahrzeuge mit 12-Volt-Batterie und
negativer Erdung.

—Wenn der Lautsprecherausgang von 4
Kanalen genutzt wird, verwenden Sie
Lautsprecher mit tiber 50 W (maximaler
Eingabewert) und 4 Q bis 8 Q
(Impedanzwert). Verwenden Sie fiir
dieses Gerat keine Lautsprecher mit
Impedanzen von 1 Q bis 3 Q.

—Wenn der Hecklautsprecherausgang
von einem 2-Q-Subwoofer genutzt
wird, verwenden Sie Lautsprecher mit
Uber 70 W (maximaler Eingabewert).

22 De

* Zur Verbindungsmethode siehe den
Abschnitt ,Verbindungen”.

« Um Kurzschliisse, Uberhitzung oder
Fehlfunktionen zu vermeiden, achten Sie
darauf, die nachstehenden Anweisungen
zu befolgen.

- Unterbrechen Sie vor dem Einbau den
Minuspol der Autobatterie.

-Sichern Sie Kabel mit Kabelklemmen
oder Klebeband. Wickeln Sie Klebeband
um Kabel, die mit Metallteilen in
Kontakt kommen, um die Kabel zu
schiitzen.

-Verlegen Sie alle Kabel mit einem
Abstand zu beweglichen Teilen wie
Schalthebel und Sitzschiene.

-Verlegen Sie alle Kabel mit einem
Abstand zu warmen Umgebungen, z. B.
der Auslassoffnung der Heizung.

-Verbinden Sie das gelbe Kabel nicht mit
der Batterie, indem Sie es durch das
Loch zum Motorraum fiihren.

-Verkleiden Sie nicht angeschlossene
Kabelanschliisse mit Isolierband.

—Kurzen Sie keine Kabel.

—Durchschneiden Sie niemals die
Isolierung des Stromkabels dieses
Gerats, um weitere Gerate mit Strom zu
versorgen. Die Strombelastbarkeit des
Kabels ist begrenzt.

-Verwenden Sie eine Sicherung mit dem
vorgeschriebenen Sicherungswert.

—SchlieBen Sie das negative
Lautsprecherkabel niemals direkt an
Masse an.

-Binden Sie niemals die negativen Kabel
mehrerer Lautsprecher zusammen.

« Wenn dieses Gerat eingeschaltet ist,

werden Steuersignale durch das
blauweile Kabel gesendet. Schlieen Sie
dieses Kabel an der
Systemfernbedienung eines externen

Leistungsverstarkers oder an der
Steuerklemme des
Automatikantennenrelais des Fahrzeugs
an (max. 300 mA 12V Gleichspannung).
Wenn das Fahrzeug eine
Scheibenantenne besitzt, schlieBen Sie
sie am Stromversorgungsanschluss fir
den Antennenverstarker an.
SchlieBen Sie das blauweille Kabel
niemals am Stromanschluss eines
externen Leistungsverstarkers an.
Schlieen Sie es auch niemals am
Stromanschluss der Autoantenne an.
Dadurch kann es zu Batterieentladung
oder Funktionsstérungen kommen.
Das schwarze Kabel ist das Massekabel.
Massekabel fuir dieses Gerdt und andere
Geréte (insbesondere
Hochstromprodukte wie
Leistungsverstarker) missen separat
verlegt und angeschlossen werden.
Andernfalls kann ein versehentliches
Abziehen zu einem Brand oder
Funktionsstérungen fiihren.
« Das am Produkt angebrachte grafische
Symbol === bedeutet Gleichstrom.

® Frontlautsprecherausgang (STD) oder
Lautsprecherausgang im hohen Bereich
(NW)

(® Eingang fir DAB-Antenne
Um DAB-Signale zu empfangen,
schlieBen Sie eine DAB-Antenne (AN-
DAB1) (separat erhdltlich) am Geréat an.

(@ Antenneneingang

® Sicherung (10 A)

(9 Eingang fiir Kabelfernbedienung
Hier kann ein festverdrahteter
Fernbedienungsadapter angeschlossen
werden (separat erhaltlich).

0 Subwoofer-Ausgang

Dieses Gerat

@ ®

=) ‘ (oY)
5 QO

EP B 5090
11 1 1 1
®® ® ©® ©

@ Mikrofon (3 m)

(@ Stromkabeleingang

3 Mikrofoneingang

(@ Hecklautsprecherausgang (STD) oder
Lautsprecherausgang im mittleren
Bereich (NW)

Stromkabel

B0 | 4
]

@ ® ®
® @
—@ @—ﬁ
@ ® ®
®
@ @@

H

(D Zum Stromkabeleingang

(2 Je nach Fahrzeugart kann die Funktion
von 3 und & abweichen. Achten Sie
in diesem Fall darauf, @ an ® und ®
an ® anzuschlieBen.

@ Gelb
Konstantspannung (oder
Zindschlossstrom)

@ Gelb
An der 12-V-Konstantspannungsbuchse
anschlieBen.



® Rot
Zindschlossstrom (oder
Konstantspannung)
® Rot
An der vom Ziindschlussel gesteuerten
Buchse (12 V Gleichspannung)
anschlieBen.
@ Verbinden Sie die jeweils
gleichfarbigen Kontakte miteinander.
(® Schwarz (Gehauseerdung)
(9 Blauweil3
Die Polanordnung des ISO-Steckers
variiert je nach Fahrzeugtyp. Verbinden
Sie @ und @, wenn Pol 5 zur
Antennensteuerung vorgesehen ist. Bei
anderen Fahrzeugtypen diirfen @ und
(@ keinesfalls verbunden werden.
@0 Blauweil
An der Systemfernbedienungsbuchse
des Leistungsverstarkers anschlieBen
(max. 300 mA 12V Gleichspannung).
@ Blauweil
An der Steuerklemme des
Automatikantennenrelais anschlieen
(max. 300 mA 12 V Gleichspannung).
2 Lautsprecherkabel
WeiB3: Vorn links @ (STD) oder hoher
Bereich links @ (NW)
Schwarzweif3: Vorn links © (STD) oder
hoher Bereich links © (NW)
Grau: Vorn rechts @ (STD) oder hoher
Bereich rechts ® (NW)
Schwarzgrau: Vorn rechts © (STD) oder
hoher Bereich rechts © (NW)
Griin: Hinten links @ (STD) oder
mittlerer Bereich links @ (NW)
Schwarzgriin: Hinten links © (STD) oder
mittlerer Bereich links © (NW)
Violett: Hinten rechts @ (STD) oder
mittlerer Bereich rechts @ (NW)
Violettschwarz: Hinten rechts © (STD)
oder mittlerer Bereich rechts © (NW)
@3 Orangeweild
Mit dem Beleuchtungssignal eines
Autos verbinden.
(4 ISO-Stecker

Bei einigen Fahrzeugen kann der I1SO-
Stecker in zwei Einheiten aufgeteilt sein.
Achten Sie in diesem Fall darauf, die
Verbindung mit beiden Einheiten
herzustellen.

HINWEISE

« Andern Sie das Grundeinstellungsmenii
dieses Gerats. Siehe [REAR-SP] (Seite 5).
Der Subwoofer-Ausgang dieses Gerdts ist
monaural.

« Achten Sie bei Verwendung eines
Subwoofers mit 2 Q darauf, den
Subwoofer am violetten und
schwarzvioletten Kabel dieses Gerats
anzuschlieen. SchlieBen Sie nichts am
griinen und schwarzgriinen Kabel an.

Leistungsverstarker (separat
erhiltlich)

Stellen Sie diese Verbindungen her, wenn
Sie den optionalen Verstarker verwenden.

(D Systemfernbedienung
Am blauwei3en Kabel anschliefen.

(2) Leistungsverstarker (separat erhaltlich)

(3 Mit Cinch-Kabeln verbinden (separat
erhéltlich).

@ Zum Ausgang fiir die Hecklautsprecher
(STD) oder Lautsprecherausgang im
mittleren Bereich (NW)

(® Hecklautsprecher (STD) oder

Lautsprecher im mittleren Bereich (NW)

(® Zum Ausgang fiir die Frontlautsprecher
(STD) oder Lautsprecherausgang im
hohen Bereich (NW)

(@ Frontlautsprecher (STD) oder
Lautsprecher im hohen Bereich (NW)

(® Zum Subwoofer-Ausgang

(® Subwoofer

Einbau

S Wichtig

« Priifen Sie alle Anschliisse und Systeme
vor dem endgliltigen Einbau.

« Verwenden Sie keine nicht autorisierten

Teile, da dies Funktionsstérungen

verursachen kann.

Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn

der Einbau das Bohren von Léchern oder

andere Modifikationen des Fahrzeugs
erfordert.

Bauen Sie dieses Gerét nicht dort ein, wo:

—es den Betrieb des Fahrzeugs stéren
kann.

-es infolge plétzlichen Anhaltens eine
Verletzung von Insassen verursachen
kann.

Der Halbleiterlaser wird beschadigt,

wenn er sich Uberhitzt. Bauen Sie dieses

Gerét mit einem Abstand zu warmen

Umgebungen, z. B. der Auslassoffnung

der Heizung, ein.

Eine optimale Leistung

wird erzielt, wenn das Gerét 60°

in einem Winkel von

weniger als 60 ° eingebaut

wird.

« Achten Sie, um eine ordnungsgemafe
Warmeableitung des Geréats
sicherzustellen, beim Einbau darauf,
reichlich Platz hinter der Rtickwand des
Geréts zu lassen und lose Kabel so
aufzuwickeln, dass sie nicht die
Luftungsschlitze blockieren.

Reichlich Platz gs m
lassen

Einbau in einer DIN-Halterung

1 Schieben Sie den mitgelieferten
Montagerahmen in das
Armaturenbrett.

2 Sichern Sie den Montagerahmen mit
Hilfe eines Schraubendrehers, indem
Sie die Metallzungen (90 °) an ihren
richtigen Platz biegen.

(D Armaturenbrett

(2 Montagerahmen

« Stellen Sie sicher, dass das Gerét sicher
an seinem Platz eingebaut ist. Ein
instabiler Einbau kann Aussetzer oder
andere Funktionsstérungen
verursachen.

3 Bringen Sie den Klemmflansch an.

@ Klemmflansch

yasinag
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Wenn Sie nicht den mitgelieferten
Montagerahmen verwenden

1 Ermitteln Sie die passende Position,
bei der die Locher des
Befestigungswinkels und die Lécher

an der Gerateseite aufeinandertreffen.

2 Ziehen Sie die Schrauben auf jeder
Seite an.

(D Schneidschraube (5 mm x 9 mm,

_ nicht im Lieferumfang des Produkts)

(2 Befestigungswinkel

(3 Armaturenbrett oder Konsole
Entfernen des (mit dem
mitgelieferten Montagerahmen
eingebauten) Gerats
1 Entfernen Sie den Klemmflansch.

\Q
a

@ Klemmflansch
« Durch Entriegeln des Bedienfelds wird

der Klemmflansch leichter zugénglich.

2 Schieben Sie die mitgelieferten
Entnahmeschliissel in beide Seiten des
Gerits, bis sie mit einem Klicken
einrasten.
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3 Ziehen Sie das Gerit aus dem
Armaturenbrett.

Anbringen des Mikrofons

Das Mikrofon sollte direkt vor dem Fahrer
in einer geeigneten Entfernung
angebracht werden, um die Stimme klar
aufzufangen.

A vorsicHT

Es ist duBerst geféhrlich, dem
Mikrofonkabel zu erlauben, sich um die
Lenksdule oder den Schalthebel zu
wickeln. Achten Sie darauf, das Mikrofon so
anzubringen, dass es das Fahren nicht
behindert. Es wird empfohlen, zum Ordnen
des Kabels die Klammern (separat
erhéltlich) zu verwenden.

HINWEIS

Je nach Fahrzeugmodell ist das
Mikrofonkabel eventuell zu kurz, wenn Sie
dieses an der Sonnenblende montieren.
Montieren Sie das Mikrofon in diesem Fall
am Lenkrad.

Anbringen an der
Sonnenblende

1 Passen Sie das Mikrofonkabel in die
Rille ein.

(@ Mikrofonkabel
@ Rille

2 Bringen Sie die Mikrofonklemme an
der Sonnenblende an.
Das Herunterklappen der
Sonnenblende verringert die
Spracherkennungsrate.

(@ Mikrofonklemme

Anbringen an der Lenksé&ule

1 Schieben Sie den Mikrofonsockel, um
ihn von der Mikrofonklemme zu I6sen.

©)

(@ Mikrofonklemme

(® Mikrofonsockel

2 Bringen Sie das Mikrofon an der
Rickseite der Lenksaule an.

@

Doppelseitiges Klebeband



I Zusatzliche Informationen

Fehlerbehebung

Das Display kehrt automatisch zur

normalen Anzeige zuriick.

— Es wurden etwa 30 Sekunden lang
keine Bedienvorgédnge ausgefiihrt.
—Fuhren Sie einen Bedienvorgang aus.

Der Wiederholbereich d@ndert sich

unerwartet.

— Je nach Wiederholbereich kann sich der
ausgewadhlte Bereich bei Auswahl eines
anderen Ordners oder Tracks oder
wéhrend des Vor-/Zuriickspulens
andern.

-Wahlen Sie den Wiederholbereich
erneut aus.

Ein Unterordner wird nicht

wiedergegeben.

— Unterordner kénnen nicht
wiedergegeben werden, wenn [FLD]
(Ordnerwiederholung) ausgewdhlt ist.
—Wabhlen Sie einen anderen

Wiederholbereich aus.

Der Ton wird unterbrochen.

— Sie verwenden ein Gerat wie z. B. ein
Mobiltelefon, das horbare Stérungen
verursachen kann.

- VergroBern Sie den Abstand
elektrischer Geréten, die
maoglicherweise die Stérung
verursachen, zum Gerat.

Der Ton von der Bluetooth-Audioquelle

wird nicht wiedergegeben.

— Auf einem Uber Bluetooth verbundenen
Mobiltelefon wird ein Anruf getétigt.
—Nach Beenden des Anrufs wird der Ton

wiedergegeben.

— Es wird gerade ein tUber Bluetooth
verbundenes Mobiltelefon bedient.

- Stellen Sie die Nutzung des
Mobiltelefons ein.

— Nach einem mit einem Uber Bluetooth
verbundenen Mobiltelefon getétigten
Anruf wird die Verbindung zwischen
dem Gerat und dem Mobiltelefon nicht
korrekt hergestellt.

—Stellen Sie erneut eine Bluetooth-
Verbindung zwischen dem Gerét und
dem Mobiltelefon her.

Fehlermeldungen

Allgemeines

—Schalten Sie die Ztindung AUS und
dann wieder EIN. Sollte die Meldung
weiter angezeigt werden, wenden Sie
sich zur Unterstiitzung an lhren
Héndler oder eine Pioneer-
Kundendienststelle.

CD-Player

PROTECT

— Samtliche Dateien auf der eingelegten
Disc sind DRM-geschiitzt (digitale
Rechteverwaltung).
—Wechseln Sie die Disc aus.

USB-Gerat/iPod

AMP ERROR

— Betriebsstorung des Gerats oder falsche
Lautsprecherverbindung.

— Die Schutzschaltung ist aktiviert.

- Uberpriifen Sie die
Lautsprecherverbindung.

—Schalten Sie die Ziindung OFF und
dann wieder ON. Sollte die Meldung
weiter angezeigt werden, wenden Sie
sich zur Unterstlitzung an lhren
Héndler oder eine Pioneer-
Kundendienststelle.

NO XXXX (beispielsweise NO TITLE)
— Es gibt keine eingebetteten
Textinformationen.
—Schalten Sie die Anzeige um oder
spielen Sie einen anderen Track/eine
andere Datei.

DAB-Tuner

ANTENNA ERROR
— Falsche Antennenverbindung.
- Uberpriifen Sie die
Antennenverbindung.

ERROR-07, 11,12, 17, 30

— Die Disc ist verschmutzt.
—Reinigen Sie die Disc.

— Die Disc ist verkratzt.
—Wechseln Sie die Disc aus.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, AO
— Es liegt ein elektrischer oder
mechanischer Fehler vor.
—Schalten Sie die Ztindung AUS und
wieder EIN und dann wieder zum CD-
Player zurtick.

ERROR-15
— Die eingelegte Disc ist leer.
—Wechseln Sie die Disc aus.

ERROR-23
— Nicht unterstiitztes CD-Format.
—Wechseln Sie die Disc aus.

FORMAT READ
— Nach dem Wiedergabestart ist der Ton
manchmal erst nach einer Verzégerung
zu horen.
—Warten Sie, bis die Meldung erlischt
und Sie den Ton héren.

NO AUDIO

— Die eingelegte Disc enthalt keine
abspielbaren Dateien.
—Wechseln Sie die Disc aus.

SKIPPED
— Die eingelegte Disc enthdlt DRM-
geschiitzte Dateien (digitale
Rechteverwaltung).
- Die geschitzten Dateien werden
Ubersprungen.

FORMAT READ
— Nach dem Wiedergabestart ist der Ton
manchmal erst nach einer Verzégerung
zu horen.
-Warten Sie, bis die Meldung erlischt
und Sie den Ton héren.

NO AUDIO
— Es sind keine Musiktitel vorhanden.
-Ubertragen Sie die Audiodateien an
das USB-Geréat und schlieBen Sie es an.
— Auf dem angeschlossenen USB-Gerat ist
die Sicherheitsfunktion aktiviert.
-Folgen Sie den Anweisungen des USB-
Geréts, um die Sicherheitsfunktion zu
deaktivieren.

SKIPPED
— Das angeschlossene USB-Gerét enthalt
DRM-geschiitzte Dateien (digitale
Rechteverwaltung).
-Die geschtzten Dateien werden
Ubersprungen.

PROTECT

— Samtliche Dateien auf dem
angeschlossenen USB-Gerét sind DRM-
geschiitzt (digitale Rechteverwaltung).
-Wechseln Sie das USB-Gerat aus.

N/A USB
— Das angeschlossene USB-Gerat wird
von diesem Gerét nicht unterstiitzt.
-Trennen Sie Ihr Gerdt ab und ersetzen
Sie es durch ein kompatibles USB-
Gerét.
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HUB ERROR
— Das Uber einen USB-Hub
angeschlossene USB-Gerdt wird von
diesem Gerét nicht unterstitzt.
—SchlieBen Sie das USBGerét tiber ein
USB-Kabel an diesem Gerédt an.

CHECK USB

— Der USB-Anschluss oder das USB-Kabel
wurde kurzgeschlossen.
—Vergewissern Sie sich, dass der USB-

Anschluss oder das USB-Kabel nicht
eingeklemmt oder beschadigt ist.

— Das angeschlossene USB-Gerat hat
einen hoheren als den maximal
zuldssigen Stromverbrauch.

—Trennen Sie das USB-Gerét ab und
verwenden Sie es nicht. Schalten Sie
die Zindung AUS und dann wieder
auf ACC oder EIN. SchlieBen Sie nur
kompatible USB-Gerate an.

— Der iPod funktioniert ordnungsgemas,
wird aber nicht geladen.
—Vergewissern Sie sich, dass kein

Kurzschluss des iPod-Kabels vorliegt
(z. B. durch Einklemmen zwischen
Metallgegenstanden). Schalten Sie
nach dem Uberpriifen die Ziindung
AUS und wieder EIN, oder trennen Sie
den iPod ab und schlieBen Sie ihn
wieder an.

ERROR-19
— Kommunikation fehlgeschlagen.
—Fuhren Sie einen der folgenden
Bedienvorgédnge aus, und kehren Sie
dann zur USB-Quelle zuriick.
« Schalten Sie die Ziindung AUS und
wieder EIN.
« Trennen Sie das USB-Gerat ab.
« Schalten Sie auf eine andere Quelle
um.
— iPod-Storung.
—Trennen Sie das Kabel vom iPod.
SchlieBen Sie, sobald auf dem iPod das
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Hauptmeni angezeigt wird, den iPod
erneut an und setzen Sie ihn zuriick.

ERROR-23
— Das USB-Geréat wurde nicht
ordnungsgemaf formatiert.
—Formatieren Sie das USB-Gerat mit
FAT12, FAT16 oder FAT32.

ERROR-16
— Die iPod-Firmware ist veraltet.

- Aktualisieren Sie die iPod-Version.
— iPod-Storung.

—Trennen Sie das Kabel vom iPod.
SchlieBen Sie, sobald auf dem iPod das
Hauptmeni angezeigt wird, den iPod
erneut an und setzen Sie ihn zuriick.

STOP
— Auf der aktuellen Liste befinden sich
keine Musiktitel.
—Wahlen Sie eine Liste aus, die
Musiktitel enthdlt.

NOT FOUND
— Keine entsprechenden Musiktitel
gefunden.

- Ubertragen Sie Musiktitel an den iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Es wurde kein Bluetooth-Gerat
gefunden.
—Verbinden Sie dieses Gerat und iPod
Uber Bluetooth (Seite 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Die Bluetooth-Verbindung mit iPod ist
fehlgeschlagen.
- Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO

RETRY

— Die Bluetooth-Verbindung mit iPod ist
fehlgeschlagen.

- Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

Bluetooth-Gerit

ERROR-10
— Ausfall der Spannungsversorgung des
Bluetooth-Moduls des Geréts.
- Schalten Sie die Zindung AUS und
dann wieder auf ACC oder EIN.

Apps

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Es wurde kein Bluetooth-Gerét
gefunden.
-Verbinden Sie dieses Gerat und das
andere Gerét iber Bluetooth (Seite 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Die Bluetooth-Verbindung ist
fehlgeschlagen.
- Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Die Bluetooth-Verbindung ist
fehlgeschlagen.
- Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

CHECK APP
— Die Verbindung mit der Anwendung ist
fehlgeschlagen.
- Folgen Sie den auf dem Bildschirm
gezeigten Anweisungen.

START UP APP
— Die Anwendung wird noch nicht
ausgefihrt.
-Bedienen Sie das mobile Gerat, um die
Anwendung zu starten.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Es wurde kein Bluetooth-Gerat
gefunden.
-Verbinden Sie dieses Gerat und das
andere Gerét Uber Bluetooth (Seite 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Die Bluetooth-Verbindung ist
fehlgeschlagen.
- Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— Die Verbindung mit der Spotify-
Anwendung ist fehlgeschlagen.

- Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Die Bluetooth-Verbindung wurde
unterbrochen.
~Driicken Sie BAND/ 2D, um erneut
eine Verbindung herzustellen.

CHECK APP
— Die Verbindung mit der Spotify-
Anwendung ist fehlgeschlagen.
- Folgen Sie den auf dem Bildschirm
gezeigten Anweisungen.

Handhabungsrichtlinien

Discs und Player
« Verwenden Sie ausschlieBlich Discs, die
eines der beiden folgenden Logos tragen.

s

DIGITAL AUDIO

COMPACT

diSE

DIGITAL AUDIO

« Verwenden Sie 12-cm-Discs.



« Verwenden Sie ausschlieBlich
herkémmliche, runde Discs.
« Die folgenden Disc-Typen kdnnen nicht
mit diesem Gerat verwendet werden:
—DualDiscs
—8-cm-Discs: Versuche, solche Discs mit
einem Adapter zu verwenden, kénnen
zu Funktionsstérungen des Geréts
fuhren.
—Ungewdhnlich geformte Discs
—Andere Discs als CDs
-Beschéadigte Discs, darunter solche mit
Rissen, Abplatzern oder Verwellungen
—CD-R/RW-Discs mit nicht
abgeschlossener Aufzeichnung
Beschreiben Sie die Oberfldche der Discs
nicht und behandeln Sie sie nicht mit
Chemikalien.
Wischen Sie CDs zum Reinigen mit einem
weichen Tuch von der Mitte nach au3en
hin ab.
Kondensation kann die Leistung des
Players vorlibergehend beeintrachtigen.
Warten Sie ungeféhr eine Stunde, bis die
Anpassung an eine warmere Temperatur
erfolgtist. Wischen Sie auerdem feuchte
Discs mit einem weichen Tuch ab.
Bei Verwendung von bedruckbaren Discs
beachten Sie die Anleitung und die
Warnhinweise der Discs. Je nach Disc
kann es sein, dass sie sich nicht einlegen
und auswerfen ldsst. Die Verwendung
solcher Discs kann zu einer Beschadigung
dieses Gerats fuhren.
Bringen Sie auf den Discs keine
handelsiiblichen Etiketten oder anderen
Materialien an.
- Die Discs kénnen sich verformen und
dadurch nicht mehr abspielbar sein.
—Die Etiketten kdnnen sich wahrend der
Wiedergabe I6sen und das Auswerfen
der Discs verhindern, was zu einer
Beschéddigung des Geréts fiihren kann.

USB-Speichergerit

« Verbindungen tber USB-Hubs werden
nicht unterstutzt.

« Sorgen Sie vor der Fahrt fur eine sichere
Befestigung des USB-Speichergerats.
Lassen Sie das USB-Speichergerat nicht
auf den Boden fallen, wo es unter dem
Brems- oder Gaspedal eingeklemmt
werden koénnte.

« Je nach USB-Speichergerét kénnen die
folgenden Probleme auftreten.

- Die Bedienung kann unterschiedlich
sein.

—Mdglicherweise wird das Speichergerat
nicht erkannt.

—Mdglicherweise werden Dateien nicht
richtig wiedergegeben.

- Das Gerét kann Storgerdusche
verursachen, wenn Sie Radio héren.

iPod

« Bewahren Sie den iPod nicht an Orten mit
hohen Temperaturen auf.

« Sorgen Sie fur eine sichere Befestigung
des iPods wéhrend er Fahrt. Lassen Sie
den iPod nicht auf den Boden fallen, wo
er unter dem Brems- oder Gaspedal
eingeklemmt werden kénnte.

« Die Einstellungen des iPods, z. B.
Equalizer und Wiedergabewiederholung,
andern sich beim Anschlieen des iPods
an das Gerat automatisch. Wenn der iPod
vom Gerat getrennt wird, kehren diese
Einstellungen wieder in ihren
urspriinglichen Zustand zurtick.

« Auf dem iPod gespeicherter
inkompatibler Text wird vom Gerat nicht
angezeigt.

Kompatibilitat
komprimierter
Audioformate

« Nur die ersten 32 Zeichen kénnen als
Dateiname (einschlieBlich
Dateierweiterung) oder Ordnername
angezeigt werden.

« Je nach der zur Codierung von WMA-
Dateien verwendeten Anwendung kann
es sein, dass das Gerat nicht richtig
arbeitet.

« Bei Audiodateien mit eingebetteten
Bilddaten oder bei auf einem USB-Gerat
mit komplexer Ordnerstruktur
gespeicherten Audiodateien kann sich
geringfiigig der Beginn der Wiedergabe
verzogern.

« Zur Anzeige auf diesem Gerét sollte
russischer Text in einem der folgenden
Zeichensétze codiert sein:

-Unicode (UTF-8, UTF-16)

—Ein anderer Zeichensatz als Unicode,
der in einer Windows-Umgebung
verwendet wird und in den
Sprachoptionen auf Russisch eingestellt
ist

A vorsicHt

« Pioneer kann nicht die Kompatibilitdt mit
allen USB-Massenspeichergerdten
gewahrleisten und ibernimmt keine
Verantwortung fur eventuelle
Datenverluste auf Media-Playern,
Smartphones oder anderen Geraten, die
zusammen mit diesem Produkt
verwendet werden.

« Bewahren Sie Discs oder USB-
Speichergerate nicht an Orten auf, an
denen hohe Temperaturen herrschen
kénnen.

Bitrate 48 Kbit/s bis 320 Kbit/s
(CBR), 48 Kbit/s bis
384 Kbit/s (VBR)
Abtastfrequenz 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Windows Media™ Nicht kompatibel
Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream mit
Video
MP3-Dateien
Dateierweiterung .mp3
Bitrate 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s
(CBR), VBR
Abtastfrequenz 8 kHz bis 48 kHz
(32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz zur Emphase)

Kompatible ID3-Tag-
Version

1.0,1.1,2.2,23,24
(ID3-Tag-Version 2.x
erhalt Vorrang vor
Version 1.x.)

M3u-Wiedergabeliste

Nicht kompatibel

MP3i (MP3 interaktiv),
mp3 PRO

Nicht kompatibel

WAV-Dateien

« WAV-Datenformate kénnen nicht tiber
MTP verbunden werden.

Dateierweiterung .wav

Quantisierungsbits 8und 16 (LPCM), 4
(MS ADPCM)

Abtastfrequenz 16 kHz bis 48 kHz

(LPCM), 22,05 kHz und
44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC-Dateien

Kompatibles Format

AAC codiert von

WMA-Dateien

‘ Dateierweiterung ‘ .wma

iTunes
Dateierweiterung .m4a
Abtastfrequenz 11,025 kHz bis 48 kHz
Ubertragungsrate 16Kbit/s bis 320 Kbit/
s, VBR
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Apple Lossless Nicht kompatibel Abspielbare Bis zu acht Ebenen

Im iTunes Store Nicht kompatibel Ordnerstruktur (Praktikabel sind

erworbene AAC-Datei weniger als zwei

(Dateierweiterung Ebenen.)

.m4p) Abspielbare Ordner Biszu 1 500
Abspielbare Dateien | Bis zu 15 000

FLAC-Dateien

« FLAC-Datenformate kénnen nicht tber
MTP verbunden werden.

« Je nach Codierer kann es sein, dass FLAC-
Dateien nicht abspielbar sind.

Wiedergabe von
urheberrechtlich
geschutzten Dateien

Nicht kompatibel

Dateierweiterung

flac

Partitioniertes USB-
Gerat

Abtastfrequenz

8/11,025/12/16/22,05/
24/32/44,1/48/96 kHz

Es kann nur die erste
Partition
wiedergegeben
werden.

Quantisierungsbitrate

16/24-Bit

Kanalmodus

1/2-Kanal

Disc

« Ungeachtet der Lénge der Leerstellen,
die die Originalaufnahme zwischen den
einzelnen Musiktiteln aufweist, wird bei
der Wiedergabe von komprimierten
Audio-Discs stets eine kurze Pause
zwischen den Titeln eingefiigt.

Abspielbare Bis zu acht Ebenen
Ordnerstruktur (Praktikabel sind
weniger als zwei
Ebenen.)
Abspielbare Ordner Bis zu 99
Abspielbare Dateien | Bis zu 999

Dateisystem

1SO 9660 Stufe 1 und
2, Romeo, Joliet

Multi-Session- Kompatibel
Wiedergabe

Dateniibertragung im | Nicht kompatibel
Paketverfahren

USB-Gerat

« Der Beginn der Wiedergabe von auf
einem USB-Gerdt mit komplexer
Ordnerstruktur gespeicherten
Audiodateien kann sich geringfligig

verzogern.
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iPod-Kompatibilitat

Dieses Gerat unterstutzt nur die folgenden iPod-
Modelle. Die unterstiitzten iPod-
Softwareversionen sind nachstehend
aufgelistet. Altere Versionen werden ggf. nicht

unterstitzt.
Hergestellt fiir

—iPod touch (1. bis 6. Generation)

—iPod classic

—iPod mit Videofunktion
—iPod nano (1. bis 7. Generation)

—iPhone 6s
—iPhone 6s Plus
-iPhone 6
—iPhone 6 Plus
—iPhone 5s
—iPhone 5c
-iPhone 5
—iPhone 4s
—iPhone 4
—iPhone 3GS
-iPhone 3G
—iPhone

« Die Bedienung kann sich je nach
Generation und/oder Softwareversion
des iPods unterscheiden.

« Benutzer eines iPods mit Lightning-
Anschluss sollten das Lightning-auf-USB-
Kabel verwenden (im Lieferumfang des

iPods enthalten).

« Benutzer eines iPods mit Dock-Anschluss
sollten das CD-IU51 verwenden.
Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
Fachhandler.

« Informationen zur Datei-/
Formatkompatibilitat finden Sie in den
iPod-Handbuichern.

« Horblicher, Podcast: Kompatibel

A\ voRsICHT

Pioneer Gbernimmt keine Haftung fiir den
Verlust von iPod-Daten, auch dann nicht,
wenn der Verlust der betreffenden Daten
wahrend der Verwendung dieses Geréats
aufgetreten ist.

Reihenfolge von
Audiodateien

Der Benutzer kann mit diesem Gerét keine
Ordnernummern zuweisen und auch nicht
die Wiedergabereihenfolge festlegen. Die
Reihenfolge der Audiodateien richtet sich
nach dem angeschlossenen Gerat.
Beachten Sie, dass sich auf einem USB-
Gerat befindliche versteckte Dateien nicht
abspielen lassen.

Beispielstruktur

(3:Ordner
J}: Komprimierte

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
01 bis 05: Ordnernummer
@ bis ®: Wiedergabereihenfolge

Russische Zeichentabelle

a:A 5B 7B
r: 40 FEE
2K 7:3 wnn
WK AN MM
H:H 0.0 :n
AP r.c T
yy L) WX
Ly Y:4 g1, 1
ib bl bib
39 H: 1O g4

D: Anzeige C:Zeichen

Urheberrechte und
Marken

Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind
eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
Jede Nutzung dieser Marken durch die PIONEER
CORPORATION erfolgt unter entsprechender
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind
das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iTunes

Apple und iTunes sind Marken von Apple
Inc., eingetragen in den USA und anderen
Landern.

WMA

Windows Media ist eine eingetragene
Marke oder eine Marke der Microsoft



Corporation in den USA und/oder anderen
Landern.

Dieses Produkt enthalt Technologie, die
Eigentum der Microsoft Corporation ist
und nicht ohne Lizenz von Microsoft
Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

FLAC

Urheberrecht © 2000-2009 Josh Coalson

Urheberrecht © 2011-2014 Xiph.Org

Foundation

Weitergabe und Nutzung in Quell- und

Binarform, mit oder ohne Anderungen,

sind erlaubt, sofern die folgenden

Bedingungen erfillt sind:

- Bei der Weitergabe von Quellcode muss
dieser den vorstehenden
Urheberrechtshinweis, diese Liste der
Bedingungen und den folgenden
Haftungsausschluss enthalten.

—Bei der Weitergabe in Bindrform missen
der vorstehende Urheberrechtshinweis,
diese Liste der Bedingungen und der
folgende Haftungsausschluss in der
Dokumentation und/oder andere mit der
Ausgabe zur Verfugung gestellte
Materialien angegeben werden.

-Ohne besondere schriftliche
Genehmigung durfen weder der Name
der Xiph.org Foundation noch die Namen
ihrer Mitwirkenden verwendet werden,
um von dieser Software abgeleitete
Produkte befiirwortend zu unterstitzen
oder zu bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN

URHEBERRECHTSINHABERN UND

MITWIRKENDEN IN IHRER VORLIEGENDEN

FORM UND OHNE JEGLICHE

AUSDRUCKLICHE ODER KONKLUDENTE

GEWAHRLEISTUNG ZUR VERFUGUNG

GESTELLT, EINSCHLIESSLICH OHNE

BESCHRANKUNG DIE KONKLUDENTE

GEWAHRLEISTUNG DER

MARKTGANGIGKEIT UND DER

VERWENDBARKEIT FUR EINEN

BESTIMMTEN ZWECK. DIE FOUNDATION

ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTEN

KEINESFALLS FUR DIREKTE, INDIREKTE,
BEILAUFIG ENTSTANDENE, BESONDERE,
STRAFRECHTLICHE ODER FOLGESCHADEN
(EINSCHLIESSLICH OHNE BESCHRANKUNG
VERSCHAFFEN VON ERSATZGUTERN ODER
-DIENSTLEISTUNGEN, VERLUST DER
NUTZUNGSFAHIGKEIT, DATEN- ODER
GEWINNVERLUST ODER
BETRIEBSUNTERBRECHUNG),
GLEICHGULTIG, WIE DIESE VERURSACHT
WURDEN UND WELCHER
HAFTUNGSTHEORIE SIE UNTERLIEGEN, OB
BEI VERTRAGS-, BEI
VERSCHULDENSUNABHANGIGER
HAFTUNG ODER DURCH UNERLAUBTE
HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH
FAHRLASSIGKEIT ODER AUF ANDEREM
WEGE), GLEICHGULTIG, WIE SIE DURCH DIE
BENUTZUNG DIESER SOFTWARE
ENTSTANDEN SEIN MOGEN. DIES GILT
AUCH DANN, WENN AUF DIE MOGLICHKEIT
EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN
WURDE.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und
iPod touch sind in den USA sowie in
anderen Landern eingetragene Marken
von Apple Inc.

Lightning ist eine Marke der Apple Inc.
Die Kennzeichnungen ,Made for iPod” und
»Made for iPhone” bedeuten, dass ein
elektronisches Zubehorteil spezifisch zum
Anschluss an iPod oder iPhone konstruiert
wurde und entsprechend vom Entwickler
als die Leistungsstandards von Apple
erfillend zertifiziert wurde. Apple
Ubernimmt keine Verantwortung fiir die
richtige Funktion dieses Gerats oder seine
Erfullung von Sicherheitsoder anderen
Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass der
Gebrauch dieses Zubehérteils in
Verbindung mit einem iPod oder iPhone
die drahtlose Leistung beeintréchtigen
kann.

Android & Google Play
Android, Google Play und der Google Play-
Logo sind Warenzeichen von Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX ist eine Marke der PIONEER
CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY und das Spotify-Logo sind
eingetragene Warenzeichen von Spotify
AB. Soweit vorhanden, sind kompatible
digitale Mobilgerdte und ein Premium-
Abonnement erforderlich; Informationen
dazu finden Sie unter https://
www.spotify.com.

T-Kernel 2.0

Dieses Produkt verwendet den Quellcode
von T-Kernel 2.0 unter T-License 2.0,
gewahrt vom T-Engine-Forum
(www.tron.org).

MP3
Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Lizenziert unter der Apache-Lizenz, Version
2.0 (die ,Lizenz"); Sie dirfen diese Datei nur
in Ubereinstimmung mit der Lizenz
nutzen.

Eine Kopie der Lizenz erhalten Sie unter

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
2.0

Soweit nicht anders von geltendem Recht
vorgeschrieben oder schriftlich vereinbart,
wird die unter der Lizenz vertriebene
Software im IST-ZUSTAND OHNE
GEWAHRLEISTUNGEN ODER
BEDINGUNGEN JEDER ART, seien sie
ausdriicklich oder stillschweigend,
vertrieben.

Einzelheiten zu Genehmigungen und
Einschrankungen gemaf der Lizenz sind in
der Lizenz aufgefiihrt.

Technische Daten

Allgemeines
Stromspannung: 14,4 V Gleichspannung
(Toleranz 10,8 V bis 15,1 V)
Erdungssystem: Negativ
Maximale Leistungsaufnahme: 10,0 A
Abmessungen (B x H x T):
DIN
Geh&use: 178 mm x 100 mm x 165
mm
Frontflache: 188 mm x 118 mm x 15
mm
D
Gehduse: 178 mm x 100 mm x 165
mm
Frontflache: 170 mm x 96 mm x 16
mm
Gewicht: 1,3 kg

Audio

Maximale Ausgangsleistung:
« 50 W x 4 ch/4 Q (wenn ohne
Subwoofer)
+50Wx2ch/4Q+70Wx1ch/2Q
(fur Subwoofer)
Dauer-Ausgangsleistung:
22 W x 4 (50 Hz bis 15 000 Hz, 5 %
THD, bei 4-Q-Last, beide Kandle
betrieben)
Lastimpedanz: 4 Q (4 Q bis 8 Q (2 Q flir 1
Kan.) zulassig)
Maximaler Preout-Ausgangspegel: 2,0 V
Equalizer (Grafischer 13-Band-Equalizer):
Frequenz: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200
Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2
kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Verstarkung: +12 dB (Inkrement 2 dB)
Hochpassfilter (Standardmodus):
Frequenz: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz
Steilheit: -6 dB/Okt., -12 dB/Okt., -18
dB/Okt., -24 dB/Okt., OFF
Subwoofer/Tiefpassfilter (Standardmodus):
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Frequenz: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz
Steilheit: -6 dB/Okt., -12 dB/Okt., -18
dB/Okt., -24 dB/Okt., OFF
Verstarkung: +10 dB bis -24 dB
(Inkrement 1 dB)
Phase: Normal/Gegen
Lautsprecherpegel (Standardmodus):
+10 dB bis 24 dB (Inkrement 1 dB)
Laufzeitkorrektur (Standardmodus):
0 cm bis 350 cm (2,5 cm/Inkrement)
Bassverstarkung (Standardmodus):
Verstarkung: +12 dB bis 0 dB
Hochpassfilter (HIGH) (Standardmodus):
Frequenz: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5
kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8
kHz/10 kHz/12,5 kHz
Steilheit: -6 dB/Okt., -12 dB/Okt., -18
dB/Okt., -24 dB/Okt.
Hochpassfilter (MID) (Netzwerkmodus):
Frequenz: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/
63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/
200 Hz/250 Hz
Steilheit: -6 dB/Okt., -12 dB/Okt., -18
dB/Okt., -24 dB/Okt., OFF
Tiefpassfilter (MID) (Netzwerkmodus):
Frequenz: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5
kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8
kHz/10 kHz/12,5 kHz
Steilheit: -6 dB/Okt., -12 dB/Okt., -18
dB/Okt., -24 dB/Okt., OFF
Subwoofer (Netzwerkmodus):
Frequenz: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/
63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/
200 Hz/250 Hz
Steilheit: -12 dB/Okt., -18 dB/Okt., -24
dB/Okt., -30 dB/Okt., -36 dB/Okt., OFF
Verstarkung: +10 dB bis -24 dB
(Inkrement 1 dB)
Phase: Normal/Gegen
Lautsprecherpegel (Netzwerkmodus):
+10 dB bis —24 dB (Inkrement 1 dB)
Laufzeitkorrektur (Netzwerkmodus):
0 cm bis 350 cm (2,5 cm/Inkrement)
Bassverstarkung (Netzwerkmodus):
Verstarkung: +12 dB bis 0 dB

30De

CD-Player

System: Compact-Disc-Audiosystem

Verwendbare Discs: Compact Disc

Signal-Rauschabstand: 94 dB (1 kHz) (IEC-
A-Netz)

Anzahl der Kanale: 2 (Stereo)

MP3-Decodierformat: MPEG-1 & 2 Audio
Layer 3

WMA-Decodierformat: Vers. 7, 7.1, 8,9, 10,
11 (2-Kanal-Audio) (Windows Media
Player)

AAC-Decodierformat MPEG-4 AAC (nur
iTunes-codiert) (Vers. 10.6 und
niedriger)

WAV-Signalformat: Lineare PCM & MS
ADPCM (nicht komprimiert)

usB

USB-Standard-Spezifikation: USB 2.0 Full
Speed

Maximale Leistungsaufnahme: 1 A

USB Protokoll:

MSC (Massenspeicher-Klasse)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0
Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32
MP3-Decodierformat: MPEG-1 & 2 Audio

Layer 3
WMA-Decodierformat: Vers. 7, 7.1, 8,9, 10,

11 (2-Kanal-Audio) (Windows Media

Player)

AAC-Decodierformat MPEG-4 AAC (nur
iTunes-codiert) (Vers. 10.6 und
niedriger)

FLAC-Decodierformat: Vers. 1.3.0 (Free
Lossless Audio Codec)

WAV-Signalformat: Lineare PCM & MS
ADPCM (nicht komprimiert)

FM-Tuner

Frequenzbereich: 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Nutzempfindlichkeit: 11 dBf (1,0 uv/75 Q,

Mono, Signal-Rauschabstand: 30 dB)
Signal-Rauschabstand: 72 dB (IEC-A-Netz)

MW-Tuner

Frequenzbereich: 531 kHz bis 1 602 kHz

Nutzempfindlichkeit: 25 pV (Signal-
Rauschabstand: 20 dB)

Signal-Rauschabstand: 62 dB (IEC-A-Netz)

LW-Tuner

Frequenzbereich: 153 kHz bis 281 kHz

Nutzempfindlichkeit: 28 pV (Signal-
Rauschabstand: 20 dB)

Signal-Rauschabstand: 62 dB (IEC-A-Netz)

DAB-Tuner

Frequenzbereich (Band Ill): 174,928 MHz
bis 239,200 MHz (5 A bis 13 F)
Frequenzbereich (L-Band): 1 452,960 MHz
bis 1 490,624 MHz (LA bis LW)
Nutzempfindlichkeit (Band Il1): ~100 dBm
Nutzempfindlichkeit (L-Band): =100 dBm
Signal-Rauschabstand: 85 dB

Bluetooth
Version: Bluetooth-3.0-zertifiziert
Ausgangsleistung: maximal +4 dBm
(Leistungsklasse 2)
Frequenzband/-bander: 2 400 MHz bis
2483,5 MHz
Bluetooth-Profile:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

HINWEIS

Anderungen der technischen Daten und
des Designs vorbehalten.
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Over deze handleiding:

« In de volgende instructies worden een USB-geheugen of USB-audiospeler een “USB-
apparaat” genoemd.
« In deze handleiding wordt naar iPod en iPhone verwezen als “iPod".

AN

IVéérubeghﬂ

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit PIONEER-product

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees
vooral de gedeelten die met WAARSCHUWING en LET OP gemarkeerd zijn aandachtig. Bewaar deze
handleiding na het lezen op een veilige, voor de hand liggende plaats zodat u ze indien nodig altijd
kunt raadplegen.

Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er
bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het
opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU en in Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren afgedankte
elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen inleveren. Als u een
soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren.
Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over
het weggooien van afgedankte producten.

Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt,
hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

A WAARSCHUWING

«Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of
onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met
elektronische apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok,
ver ding of andere g veroorzaken.

«Bedien het toestel niet tijdens het rijden. Als u knoppen op het toestel wilt bedienen, moet u het
voertuig eerst van de weg halen en op een veilige plaats parkeren.

A LeTop

« Zorg ervoor dat dit toestel niet in contact komt met vocht en/of andere vloeistoffen. Dit kan een
elektrische schok veroorzaken. Ook schade aan het toestel, rook en oververhitting kunnen het gevolg
zijn van contact met vloeistoffen.

« Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.

« De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in Duitsland gebruikt.

«Dit product is getest in gematigde en tropische klimaatomstandigheden volgens IEC 60065, Audio-,
video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen.




LET OP
Dit apparaat is geclassificeerd als een klasse 1 laserproduct onder de veiligheidsnormen voor
laserproducten, IEC 60825-1:2007.

KLASSE 1 LASERPRODUCT
Bij problemen

Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum als het
toestel niet naar behoren functioneert.

I Aan de slag

Basisbediening
FH-X840DAB
Laadsleuf voor disc DISP (display)
-~ Display A (uitwerpen) | USB-poort
D U —————~ 7,
E) (o
\J

BAND/ D
SRC (bron)/OFF

AUX-ingang (3,5mm-stereoaansluiting)

M.C.-knop (multicontrole)

Vaak gebruikte functies

Actie Bediening
Toestel inschakelen* Druk op SRC/OFF om het toestel in te
schakelen.

Hou SRC/OFF ingedrukt om het toestel uit
te schakelen.

Het volume regelen Draai de M.C.-knop.

Een bron selecteren Druk herhaaldelijk op SRC/OFF.

De display-informatie wijzigen Druk herhaaldelijk op DISP.

Terugkeren naar de vorige weergave/lijst Druk op BAND/ D.

Terugkeren naar de normale weergave Houd BAND/ 3D ingedrukt.

vanuit het menu

Drukop ™.

Een oproep beantwoorden/beéindigen

* Wanneer de blauw/witte draad van het toestel verbonden is met het relaiscontact voor de
automatische antenne van de auto, schuift de antenne uit wanneer de bron van het toestel wordt
ingeschakeld. Om de antenne weer in te trekken, schakelt u de bron uit.

Display-indicatie

Optionele afstandsbediening
De afstandsbediening CD-SR110 wordt afzonderlijk verkocht.

Indicatie Beschrijving

3 Verschijnt wanneer er een lager niveau van het menu of de map bestaat.

i Verschijnt wanneer er een Bluetooth-telefoon via HFP (Hands Free Profile)
(pagina 9) verbonden is met dit toestel en knippert terwijl de wachtstand
geactiveerd is op de telefoon.

A Verschijnt wanneer er een Bluetooth-audiospeler via A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) (pagina 9) verbonden is met dit toestel.
Verschijnt wanneer de knop & wordt ingedrukt.

TP Verschijnt wanneer een verkeersprogramma wordt ontvangen.

TA Verschijnt wanneer de functie TA (verkeersberichten) is ingesteld
(pagina 16).

Verschijnt wanneer de functie sound retriever ingesteld is (pagina 16).

YA Verschijnt wanneer willekeurige weergave/shuffle is ingesteld (behalve
wanneer BT AUDIO is geselecteerd als bron).

= Verschijnt wanneer weergave herhalen is ingesteld (behalve wanneer BT
AUDIO is geselecteerd als bron).

é Verschijnt wanneer de iPod-bedieningsfunctie is ingesteld (pagina 8).

Verschijnt wanneer een Bluetooth-verbinding is gemaakt (pagina 9).
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De microprocessor opnieuw instellen

De microprocessor moet in de volgende situaties opnieuw worden ingesteld:
- Vooraleer dit toestel voor het eerst na de installatie wordt gebruikt
- Als het toestel niet goed werkt
- Wanneer vreemde of foutieve berichten op het display verschijnen

1 Druk met een penpunt of een ander puntig voorwerp op de RESET-knop.

RESET-knop

Instellingenmenu

Wanneer u de contactschakelaar inschakelt na de installatie, verschijnt het
instellingenmenu.

A WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet in de standaardmodus wanneer een luidsprekersysteem voor netwerkmodus
met het toestel verbonden is. Gebruik het toestel niet in de netwerkmodus wanneer een
luidsprekersysteem voor standaardmodus met het toestel verbonden is. Dit kan de luidsprekers
beschadigen.
1 Draaide M.C.-knop om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.
Om naar de volgende menuoptie te gaan, dient u uw selectie te bevestigen.

Menu-item Beschrijving

LANGUAGE Selecteer de taal om tekstinformatie van een gecomprimeerd
[ENG](Engels) audiobestand weer te geven.
[PYC](Russisch),
[TUR](Turks)

4\

Menu-item Beschrijving
CLOCK SET Stel de klok in.
1 Draai de M.C.-knop om het uur aan te passen, druk daarna op
de knop om te bevestigen.
De indicator gaat automatisch naar de instelling voor de
minuten.
2 Draai de M.C.-knop om de minuten aan te passen, druk
daarna op de knop om te bevestigen.
FM STEP Selecteer de FM-afstemstap uit 100 kHz of 50 kHz.
[100], [50]
DAB ANT PW Voorzie een DAB-antenne van stroom. Selecteer deze optie

[ON] wanneer u de optionele DAB-antenne (AN-DABT1, afzonderlijk
verkocht) met dit toestel gebruikt.

[OFF] Er wordt geen stroom naar een DAB-antenne gevoerd. Selecteer
deze instelling wanneer u een passieve antenne zonder booster
gebruikt.

SPEAKER MODE Schakel tussen de twee werkwijzen: de 2-weg netwerkmodus

[STANDARD], (NETWORK) en de standaardmodus (STANDARD) volgens de

[NETWORK] verbindingen die u tot stand heeft gebracht. Raadpleeg

pagina 14 voor meer informatie over werkwijzen.

Nadat u de gewenste modus heeft gekozen, draait u de M.C.-

knop om [YES] te selecteren, druk daarna op de knop om te

bevestigen.

« U kunt het instellingenmenu niet voltooien zonder de
[SPEAKER MODE] in te stellen.

« Als de luidsprekermodus ingesteld is, kan deze instelling niet
worden gewijzigd zonder de standaardinstellingen van dit
product te herstellen. Herstel de standaardinstellingen om de
instelling voor de luidsprekermodus te wijzigen (zie SYSTEM
RESET of pagina 5).

2 [QUIT :YES] verschijnt als alle instellingen uitgevoerd zijn.
Om terug te keren naar het eerste item van het instellingenmenu, draait u de M.C.-
knop om [QUIT :NOJ] te selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.

3 pruk op de M.C.-knop om de instellingen te bevestigen.
Wanneer [DAB ANT PW] is ingesteld op [ON], verschijnt [UPDATING LIST] op het
display en wordt de servicelijst bijgewerkt.

OPMERKING
Andere instellingen dan [SPEAKER MODE] kunt u gelijk wanneer uitvoeren bij de SYSTEM-instellingen
(pagina 18) en INITIAL-instellingen (pagina 5).



De demonstratieweergave annuleren (DEMO OFF)

1 pruk op de M.C.-knop om het hoofdmenu weer te geven.

Draai aan de M.C.-knop om [SYSTEM] te selecteren, druk daarna op de knop om
te bevestigen.

3 Draai aan de M.C.-knop om [DEMO OFF] te selecteren, druk daarna op de knop
om te bevestigen.

4 Draai aan de M.C.-knop om [YES] te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.

INITIAL-instellingen

1 Hou SRC/OFF ingedrukt tot het toestel uitschakelt.
Hou SRC/OFF ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.

3 Draaiaande M.C.-knop om [INITIAL] te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.

4 Draaide M.C.-knop om een optie te selecteren, druk daarna op de knop om te

bevestigen.
Menu-item Beschrijving
FM STEP Selecteer de FM-afstemstap uit 100 kHz of 50 kHz.

[100], [50]

REAR-SP Selecteer deze optie als een fullrange-luidspreker aangesloten is

[FUL] op de draden voor de achterluidspreker.

[SW] Selecteer deze optie als een subwoofer rechtstreeks en zonder
hulpversterker aangesloten is op de draden voor de
achterluidspreker.

SYSTEM UPDATE Selecteer [SYSTEM INFO] om de recentste systeeminformatie op

[SYSTEM INFO], [S/ het toestel te bevestigen. .

W UPDATE] Selecteer [S/W UPDATE] om het toestel bij te werken naar de
recentste software en de instellingen van het toestel te
initialiseren. Voor meer informatie over de recentste software en
het updaten van deze software kunt u terecht op onze website.

Menu-item Beschrijving

DAB ANT PW Voorzie een DAB-antenne van stroom. Selecteer deze optie
[ON] wanneer u de optionele DAB-antenne (AN-DAB1, afzonderlijk
verkocht) met dit toestel gebruikt.

[OFF] Er wordt geen stroom naar een DAB-antenne gevoerd. Selecteer
deze instelling wanneer u een passieve antenne zonder booster
gebruikt.

SYSTEM RESET Selecteer [YES] om de instellingen van het toestel te initialiseren.

Het toestel wordt automatisch opnieuw gestart.
(Sommige instellingen blijven behouden zelfs nadat een reset
van het toestel werd uitgevoerd.)

[YES], [CANCEL]

I Digital Audio Broadcasting (DAB)

Om DAB-signalen te ontvangen, sluit u een DAB-antenne (AN-DAB1) (afzonderlijk
verkocht) aan op het toestel.

Een servicecomponent/station zoeken

1 bruk op SRC/OFF om [DIGITAL RADIO] te selecteren.
2 Druk op BAND/ 2D om de band te selecteren uit [D1], [D2] of [D3].
3 Druk op €¢<€/»» om een servicecomponent/station te selecteren.

OPMERKING
Hou l<€</PP ingedrukt en laat dan los om een beschikbare service te zoeken. Het scannen stopt
wanneer het toestel een service ontvangt.

Een servicecomponent/station uit servicelijsten selecteren

1 Druk tijdens DAB-ontvangst op X.
Toont de lijst met alle servicecomponenten/stations. Druk nogmaals op & om
alfabetisch een servicecomponent/station te zoeken.

2 Selecteer een servicecomponent/station in de geselecteerde lijst en druk
vervolgens op de M.C.-knop om te bevestigen.

OPMERKING

U kunt de servicelijst bijwerken door Q ingedrukt te houden. Om het bijwerken te annuleren, houdt u
Q ingedrukt.
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Servicecomponenten/stations vooraf instellen

Servicecomponenten/stations opslaan
1 Terwijl u de servicecomponent/het station ontvangt die/dat u wilt opslaan, houdt

u een van de cijfertoetsen (1/ A\ tot 6/~=) ingedrukt tot deze niet meer knippert.

Opgeslagen servicecomponenten/stations ophalen
1 Selecteer de band, druk vervolgens op een cijfertoets (1/ A\ tot 6/~=).

Pauze-/tijdverschuivingsfuncties

Het toestel slaat recente uitzendingen automatisch op in het geheugen. De
geheugencapaciteit van dit toestel is afhankelijk van de bitsnelheid van de gebruikte
servicccomponent/het gebruikte station. De geheugencapaciteit bedraagt ca. vijf
minuten voor 192 kbps.

Pauzeren/hervatten
1 Houd DISP ingedrukt terwijl u de servicecomponent/het station ontvangt.

De tijdverschuivingsfunctie gebruiken
1 Houd BAND/ D ingedrukt terwijl u de servicecomponent/het station ontvangt.

2 Druk op <€« (één minuut achteruit gaan)/»®1 (één minuut vooruit gaan) om het
weergavepunt aan te passen.

| Radio

De tunerfrequenties van dit toestel zijn bedoeld voor gebruik in West-Europa, Azi€, het
Midden-Oosten, Afrika en Oceanié. Bij gebruik in andere regio's kan de ontvangst zwak
zijn. De functie RDS (Radio Data System) werkt alleen in regio's die RDS-signalen voor
FM-zenders uitzenden.

Voorkeuzezenders ontvangen

1 Druk op SRC/OFF om [RADIO] te selecteren.

6N

2 Druk op BAND/ D om de band te selecteren uit [FM1], [FM2], [FM3], [MW] of
[Lw1.

3 pruk op een cijfertoets (1//\ tot 6/~).

OPMERKING

U kunt een voorgeprogrammeerd kanaal selecteren door op QX te drukken en de M.C.-knop te
draaien.

TIP
De l<€</»P1-knoppen kunnen ook worden gebruikt om een voorkeuzezender te selecteren
wanneer [SEEK] is ingesteld op [PCH] in de FUNCTION-instellingen (pagina 16).

Best stations memory (BSM)

De zes sterkste zenders worden opgeslagen onder de cijfertoetsen (1//\ tot 6/~=).

1 Druk, nadat u een band heeft geselecteerd, op de M.C.-knop om het hoofdmenu
weer te geven.

2 Draai aan de M.C.-knop om [FUNCTION] te selecteren, druk daarna op de knop
om te bevestigen.

3 Draai aan de M.C.-knop om [BSM] te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.

Een zender handmatig zoeken

1 Als ude band heeft geselecteerd, drukt u op <¢€/>»1 om een zender te
selecteren.
Hou vervolgens l<¢</»®] ingedrukt en laat los om een beschikbare zender te
zoeken. Het scannen stopt wanneer het toestel een zender ontvangt. Druk op €/
»»1 om de zoekafstemming te annuleren.

OPMERKING
[SEEK] moet ingesteld zijn op [MAN] in de FUNCTION-instellingen (pagina 16).

Zenders handmatig opslaan

1 Terwijl u de zender ontvangt die u wilt opslaan, houdt u een van de cijfertoetsen
(1/ A\ tot 6/~=) ingedrukt tot hij niet meer knippert.

OPMERKING

U kunt een voorgeprogrammeerd kanaal selecteren door op X te drukken en de M.C.-knop te
draaien. Nadat u een kanaal heeft geselecteerd, houdt u de M.C.-knop ingedrukt om een station op te
slaan.



PTY-functies gebruiken
Het toestel zoekt naar een zender op basis van de PTY (programmatype)-informatie.
1 Houd @ ingedrukt tijdens FM-ontvangst.

2 Draaide M.C.-knop om een programmatype te selecteren uit [NEWS/INFO],
[POPULAR], [CLASSICS] of [OTHERS].

3 Dpruk op de M.C.-knop.
Het toestel begint naar een zender te zoeken. Als een zender gevonden is, wordt de
servicenaam van het programma weergegeven.

OPMERKINGEN

« Om het zoeken te annuleren, drukt u op de M.C.-knop.

« Het programma van bepaalde zenders kan afwijken van de doorgestuurde PTY.

« Als geen enkele zender het gewenste programmatype uitzendt, wordt gedurende ongeveer twee
seconden [NOT FOUND] weergegeven en keert de tuner terug naar de oorspronkelijke zender.

| cd/usBlipod/AUX

Weergave

Koppel de hoofdtelefoon los van het apparaat voor u het aansluit op het toestel.

Cd

1 Plaats een disc met het etiket omhoog in de laadsleuf.

Om een disc uit te werpen, dient u eerst de weergave te stoppen en vervolgens op 4 te
drukken.

USB-apparaten (inclusief Android™)/iPod

1 Open het deksel van de USB-poort.

2 Sluit het USB-apparaat/de iPod aan met behulp van een geschikte kabel.
OPMERKING

Om automatisch over te schakelen naar de bron [USB] wanneer er een USB-apparaat/iPod verbonden
wordt met het toestel, stelt u [USB AUTO] in op [ON] bij de SYSTEM-instellingen (pagina 19).

A LETOP

Gebruik een optionele Pioneer USB-kabel (CD-U50E) om het USB-apparaat te verbinden, want elk
apparaat dat rechtstreeks op het toestel aangesloten is, steekt uit uit het toestel, wat gevaarlijk kan zijn.

Voor u het apparaat loskoppelt, dient u de weergave te stoppen.

AOA-verbindingen
Raapleeg pagina 13 voor meer informatie over AOA-verbindingen.

MTP-verbinding

Een apparaat waarop Android OS 4.0 of recenter geinstalleerd is, kan via MTP worden verbonden met
het toestel met behulp van de bij het apparaat geleverde kabel. Afhankelijk van het aangesloten
apparaat en het aantal bestanden op het apparaat kunnen audiobestanden/songs echter mogelijk niet
via MTP worden afgespeeld. Merk op dat de MTP-verbinding niet compatibel is met WAV-
bestandsindelingen en FLAC-bestandsindelingen en niet kan worden gebruikt met de MIXTRAX-
functie.

OPMERKING

Als u een MTP-verbinding gebruikt, moet [ANDROID WIRED] ingesteld zijn op [MEMORY] in de SYSTEM-
instellingen (pagina 19).

AUX

1 Steek de stereo-miniplug in de AUX-ingangsaansluiting.
2 Druk op SRC/OFF om [AUX] als bron te selecteren.
OPMERKING

Als [AUX] is ingesteld op [OFF] in de SYSTEM-instellingen, kan [AUX] niet worden geselecteerd als bron
(pagina 18).

Bedieningen

U kunt diverse instellingen uitvoeren in de FUNCTION-instellingen (pagina 15).
Merk op dat de volgende bedieningen niet werken voor een AUX-apparaat. Om een
AUX-apparaat te bedienen, dient u het apparaat zelf te gebruiken.

Actie Bediening
Drukop 1/ of 2/ V.
Druk op € of PP,

Houd €< of PP ingedrukt.

Een map/album selecteren*1

Een fragment/song (hoofdstuk) selecteren

Snel vooruit- of achteruitspoelen*2
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spuepapaN



Actie

Bediening

Een bestand in een lijst zoeken

1 Drukop & om de lijst weer te geven.

2 Draai de M.C.-knop om de naam van het
gewenste bestand (de gewenste map) of
categorie te selecteren, druk daarna op
de knop om te bevestigen.

Draai de M.C.-knop om het gewenste
bestand te selecteren, druk daarna op de
knop om te bevestigen.

De weergave start.

w

Een lijst met bestanden in de geselecteerde
map/categorie weergeven*1

Druk op de M.C.-knop wanneer een map/
categorie geselecteerd is.

Een song in de geselecteerde map/
categorie weergeven*1

Hou de M.C.-knop ingedrukt wanneer een
map/categorie geselecteerd is.

Alfabetisch zoeken (alleen voor een iPod)

1 Drukop & om de lijst weer te geven.
Draai aan de M.C.-knop om de gewenste
categorielijst te selecteren en druk
vervolgens op Q om de alfabetische
zoekmodus te activeren.

(U kunt de alfabetische zoekmodus ook
activeren door de M.C.-knop twee keer
te verdraaien.)

Draai aan de M.C.-knop om een letter te
selecteren en druk vervolgens op de
knop om de alfabetische lijst weer te
geven.

Om alfabetisch zoeken te annuleren, drukt
uop BAND/ D.

N

w

Weergave herhalen

Druk op 6/~.

Willekeurige weergave/shuffle Druk op 5/ 4.
Alles in shuffle weergeven (alleen iPod) Hou 5/¥% ingedrukt.
Weergave pauzeren/hervatten Druk op 4/PAUSE.

Terug naar de rootmap (alleen voor cd/
USB)*1

Houd Q ingedrukt.

Schakelen tussen gecomprimeerde audio
en CD-DA (alleen voor cd)

Druk op BAND/ D.

*1 Alleen gecomprimeerde audiobestanden

*2 Wanneer u de functie snel vooruit- of achteruitspoelen gebruikt terwijl een VBR-bestand wordt
afgespeeld, is de weergaveduur mogelijk niet correct.

8ni

Nuttige functies voor iPod

Link-weergavemodus

U kunt songs oproepen op basis van de momenteel weergegeven artiest, album of

genre.

1 Terwijl u naar een song luistert, houdt u Q ingedrukt om naar de link-
weergavemodus te gaan.

2 Draai de M.C.-knop om de modus ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]) te selecteren, druk
daarna op de knop om te bevestigen.
De geselecteerde song/het geselecteerde album wordt weergegeven na de
momenteel weergegeven song.

OPMERKING
De geselecteerde song/het geselecteerde album kan worden geannuleerd als u andere functies
gebruikt dan functies uit de link-weergavemodus (bijv. snel vooruit en achteruit).

iPod-bediening

U kunt het toestel bedienen via een aangesloten iPod.

De volgende iPod-modellen zijn niet compatibel met deze functie.

- iPod nano 1e generatie, iPod met video

1 Druk op BAND/ D tijdens het afspelen en selecteer vervolgens de
bedieningsmodus.
[CONTROL iPod]: De iPod-functie van het toestel kan bediend worden op de
aangesloten iPod.
[CONTROL AUDIOQ]: De iPod-functie van het toestel kan alleen bediend worden met
de knoppen op het toestel. In deze modus kan de aangesloten iPod niet worden in-
of uitgeschakeld.

OPMERKINGEN

« Als u overschakelt naar de bedieningsmodus [CONTROL iPod] wordt het afspelen van de song
gepauzeerd. Gebruik de aangesloten iPod om het afspelen te hervatten.

« De volgende bedieningen zijn nog steeds mogelijk op het toestel, zelfs als de bedieningsmodus
ingesteld is op [CONTROL iPod].
- Pauze, snel vooruit/achteruit, song/hoofdstuk selecteren

« Het volume kan alleen worden geregeld op het toestel.

Over MIXTRAX (alleen USB/iPod)

De MIXTRAX-functie creéert een non-stop mix van uw muziekbibliotheek, aangevuld
met verlichtingseffecten. Raadpleeg pagina 20 voor meer informatie over MIXTRAX-
instellingen.



OPMERKINGEN
« Deze functie is niet compatibel met een Android-apparaat dat via MTP is verbonden.
« Afhankelijk van het bestand/de song zijn geluidseffecten mogelijk niet beschikbaar.

« Schakelt de MIXTRAX-functie uit als de verlichtingseffecten hinderlijk zijn om uw wagen te besturen.

1 bruk op 3/MIX om MIXTRAX in/uit te schakelen.

I Bluetooth

Bluetooth-verbinding

2 Belangrijk

Als er drie of meer Bluetooth-apparaten (bijv. een telefoon en een afzonderlijke audiospeler)
verbonden zijn, werken ze mogelijk niet goed.

1 Schakel de Bluetooth-functie van het apparaat in.

2 Druk op ™% om het telefoonmenu weer te geven.

3 Draaiaan de M.C.-knop om [BT SETTING] te selecteren en druk vervolgens op de
knop om te bevestigen.

4 Draai aan de M.C.-knop om [ADD DEVICE] te selecteren, druk daarna op de knop
om te bevestigen.
Het toestel zoekt naar beschikbare apparaten en geeft ze vervolgens weer in de
apparaatlijst.
« Om het zoeken te annuleren, drukt u op de M.C.-knop.
« Als het gewenste apparaat niet in de lijst voorkomt, selecteert u [RE-SEARCH].
« Als er geen apparaat beschikbaar is, verschijnt [NOT FOUND] op het display.

5 Draaide M.C.-knop om een apparaat in de apparaatlijst te selecteren, druk
daarna op de knop om te bevestigen.
Hou de M.C.-knop ingedrukt om de weergegeven apparaatinformatie te schakelen
tussen het Bluetooth-apparaatadres en de apparaatnaam.

6 Selecteer [Pioneer BT Unit] op het display van het apparaat.

7 Controleer of hetzelfde getal van 6 cijfers op het toestel en op het apparaat
verschijnt, selecteer vervolgens “Yes” op het apparaat.

OPMERKINGEN

« [DEVICE FULL] verschijnt als het toestel al gekoppeld is met drie andere apparaten. Verwijder in dat
geval een van de gekoppelde apparaten. Zie [DEL DEVICE] of [GUEST MODE] bij de Bluetooth-
instellingen (pagina 9).

« Afhankelijk van het apparaat moet u een pincode invoeren in stap 7. Voer in dat geval [0000] in.

TIP
De Bluetooth-verbinding kan ook tot stand worden gebracht door het toestel te detecteren op het

Bluetooth-apparaat. Om dit te doen moet [VISIBLE] in de Bluetooth-instellingen ingesteld zijn op [ON].

Voor meer informatie over de bediening van een Bluetooth-apparaat raadpleegt u de
bedieningsinstructies bij het Bluetooth-apparaat.

Bluetooth-instellingen

Menu-item Beschrijving
DEVICELIST Geef de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten weer. “*”
verschijnt bij de apparaatnaam wanneer de Bluetooth-
verbinding tot stand is gebracht.
DEL DEVICE Verwijder de apparaatinformatie.
[DELETE YES],
[DELETE NO]
ADD DEVICE Registreer een nieuw apparaat.
A.CONN Selecteer [ON] om automatisch een Bluetooth-apparaat te
[ON], [OFF] verbinden.
VISIBLE Selecteer [ON] zodat een Bluetooth-apparaat het toestel kan
[ON, [OFF] detecteren wanneer het toestel via Bluetooth verbonden is met
’ een ander apparaat.
PIN CODE De PIN-code wijzigen.
1 Druk op de M.C.-knop om de instelmodus weer te geven.
2 Draai de M.C.-knop om een cijfer te selecteren.
3 Druk op de M.C.-knop om de cursor naar de volgende positie
te brengen.
4 Nadat u de PIN-code heeft ingevoerd, houdt u de M.C.-knop
ingedrukt.
Als u, nadat u de PIN-code heeft ingevoerd, op de M.C.-knop
drukt, keert u terug naar het invoerscherm voor de PIN-code en
kunt u de PIN-code wijzigen.
DEV.INFO Schakel de apparaatinformatie op het display tussen de
apparaatnaam en het Bluetooth-apparaatadres.
GUEST MODE Selecteer [ON] om automatisch naar het [DEL DEVICE]-scherm te
[ON], [OFF] gaan wanneer het toestel reeds met drie apparaten is
' gekoppeld.
A.PAIRING Selecteer [ON] om het toestel en de iPhone automatisch te
[ON], [OFF] koppelen wanneer een iPhone via USB verbonden is met het
’ toestel. (Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk
van de versie van iOS die u gebruikt.)
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Bluetooth-telefoon

Breng eerst een Bluetooth-verbinding tot stand met de Bluetooth-telefoon (pagina 9).
Tot twee Bluetooth-telefoons kunnen tegelijk worden verbonden.

2~ Belangrijk

« Als u het toestel in stand-by laat staan om uw telefoon via Bluetooth te verbinden terwijl de motor
niet draait, kan de accu leegraken.

« Parkeer uw wagen op een veilige plaats en zet de parkeerrem aan voor u de bediening uitvoert.

Telefoneren

1 Druk op ™% om het telefoonmenu weer te geven.
Wanneer twee telefoons verbonden zijn, verschijnt eerst een telefoonnaam en
vervolgens een telefoonmenu. Om naar een andere telefoon te schakelen, drukt u
nogmaals op ™ w.

2 Draai aan de M.C.-knop om [RECENTS] of [PHONE BOOK] te selecteren en druk
vervolgens op de knop om te bevestigen.
Als u [PHONE BOOK] selecteert, gaat u verder met stap 4.

3 Draai aan de M.C.-knop om [MISSED], [DIALLED] of [RECEIVED] te selecteren en
druk vervolgens op de knop om te bevestigen.

4 Draai de M.C.-knop om een naam of telefoonnummer te selecteren, druk daarna
op de knop om te bevestigen.
Het telefoongesprek begint.

Een binnenkomende oproep beantwoorden
1 Druk op ®» wanneer er een oproep binnenkomt.

TIP

Wanneer twee telefoons via Bluetooth op het toestel zijn aangesloten en er een binnenkomende
oproep is wanneer een telefoon voor een oproep wordt gebruikt, verschijnt een bericht op het display.
Om de binnenkomende oproep te beantwoorden, dient u de lopende oproep te beéindigen.

Basisbedieningen

Actie Bediening

Een oproep beéindigen Drukop " .

Een binnenkomende oproep Houd ® % ingedrukt wanneer er een oproep
weigeren binnenkomt.

Tussen de huidige beller en een
beller in wacht schakelen

Druk op de M.C.-knop.
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Actie Bediening

Een beller in wacht annuleren Houd *™ % ingedrukt.

Het stemvolume van de beller
aanpassen (als de privémodus
ingeschakeld is, is deze functie
niet beschikbaar)

Draai tijdens het gesprek aan de M.C.-knop.

De privémodus in- of uitschakelen | Druk tijdens het gesprek op BAND/ =D.

Telefoonnummers opslaan
1 Selecteer een telefoonnummer uit een telefoonboek of gesprekslijst.
2 Hou een van de cijfertoetsen (1/ A tot 6/~=) ingedrukt.
De contactpersoon wordt opgeslagen onder het geselecteerde voorkeuzenummer.

Om een oproep tot stand te brengen met behulp van een voorkeuzenummer, drukt u op
een van de cijfertoetsen (1/ A tot 6/~), waarna u op de M.C.-knop drukt.

Spraakherkenning (alleen voor iPhone)

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een iPhone die over spraakherkenning
beschikt, via Bluetooth verbonden is met het toestel.

1 Houd *™ % ingedrukt om de spraakherkenningsfunctie te activeren.
2 Druk op de M.C.-knop en spreek in de microfoon om spraakopdrachten te geven.

Druk op BAND/ 2D om de spraakherkenningsfunctie te sluiten.

OPMERKING

Voor meer informatie over de mogelijkheden van spraakherkenning raadpleegt u de bij uw iPhone
geleverde handleiding.

Telefoonmenu
Menu-item Beschrijving
RECENTS De lijst met gemiste oproepen weergeven.
[MISSED]
[DIALLED] De lijst met gevormde nummers weergeven.
[RECEIVED] De lijst met ontvangen oproepen weergeven.
PHONE BOOK*1 De contactpersonen weergeven die vanaf uw telefoon werden
overgezet. Stel [VISIBLE] bij de Bluetooth-instellingen in op [ON]
om via dit toestel door de contactpersonen te bladeren.




Menu-item Beschrijving « Als de Bluetooth-audiospeler in gebruik is, kan niet automatisch verbinding worden gemaakt met
een Bluetooth-telefoon.
PRESET 1-6 Voorgeprogrammeerde telefoonnummers opnieuw bellen. U « Afhankelijk van het aangesloten type Bluetooth-audiospeler kunnen sommige bedienings- of
kunt voorgeprogrammeerde telefoonnummers ook bellen door informatiefuncties niet beschikbaar zijn.
b —_
op een van de ciffertoetsen (1/ A\ tot 6/~) te drukken. 1 Breng een Bluetooth-verbinding tot stand met de Bluetooth-audiospeler.
A.ANSR*2 Selecteer [ON] om een binnenkomende oproep automatisch te
[ON], [OFF] beantwoorden. 2 Druk op SRC/OFF om [BT AUDIO] als bron te selecteren.
R.TONE Selecteer [ON] als de beltoon niet uit de luidsprekers van de 3 Dbruk op BAND/ 3D om het afspelen te starten.
[ON], [OFF] wagen komt. Afhankelijk van de aangesloten telefoon werkt
deze functie mogelijk niet. N P
- Basisbedieningen
PBINVT Keer de volgorde van de namen in het telefoonboek om X i i . i X . i
(naamweergave). U kunt diverse instellingen uitvoeren in de FUNCTION-instellingen (pagina 15).
PB A.SYNC Selecteer of de contactpersonen op uw telefoon al dan niet Actie Bediening
[ON], [OFF] automatisch overgezet worden wanneer uw telefoon Snel vooruit of achteruit Hou k< of P ingedrukt.

verbonden wordt met het toestel.

« Wanneer er voor de eerste keer verbinding gemaakt wordt, Selecteer een fragment Druk op < of P&
worden de contactpersonen op uw telefoon automatisch Weergave herhalen* Druk op 6/~.
overgezet, ongeacht de instelling van [PB A.SYNC]. Willekeurige weergave* Druk op 5/¥%A.

« Als u overschakelt van [ON] naar [OFF] wordt de automatische
synchronisatie niet uitgevoerd tijdens de volgende verbinding. Weergave pauzeren/hervatten Druk op 4/PAUSE.

« Als u overschakelt van [OFF] naar [ON], wordt de automatische Een bestand in een lijst zoeken 1 Drukop Q om een lijst weer te geven.
synchronisatie uitgevoerd wanneer u uw telefoon verbindt 2 Draai de M.C.-knop om de gewenste
met het toestel. mapnaam te selecteren, druk daarna op

« Tijdens de automatische synchronisatie kan de synchronisatie de knop om te bevestigen.
niet geannuleerd worden, zelfs niet als u [OFF] selecteert. 3 Draai de M.C.-knop om het gewenste

BT SETTING U kunt diverse instellingen aanpassen voor Bluetooth- bestand te selecteren, druk daarna op de
verbindingen. Raadpleeg pagina 9 voor meer informatie over knop om te bevestigen.

Bluetooth-instellingen. De weergave start.

*1 De contactpersonen in uw telefoon worden normaal gezien automatisch overgezet wanneer de
telefoon wordt aangesloten. Als dit niet het geval is, gebruikt u uw telefoon om de contactpersonen
over te zetten.

*2 Als twee telefoons verbonden zijn, werkt deze functie niet voor oproepen die binnenkomen terwijl
een van de telefoontoestellen voor een oproep wordt gebruikt.

Bluetooth-audio

2~ Belangrijk
« Afhankelijk van de aangesloten Bluetooth-audiospeler is de functionaliteit tot een van de volgende
twee niveaus beperkt:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile); hiermee kunt u muziek op de audiospeler alleen
afspelen.
— AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile); hiermee kunt u muziek afspelen, pauzeren, songs
selecteren enz.
« Het geluid van de Bluetooth-audiospeler wordt gedempt wanneer u de telefoon gebruikt.

* Afhankelijk van het verbonden apparaat zijn deze handelingen mogelijk niet beschikbaar.

I App-modus

U kunt via dit toestel een applicatie op een iPhone-/Android-apparaat gebruiken. In
sommige gevallen kunt u een applicatie bedienen met het toestel.
Meer informatie over compatibele apparaten vindt u op onze website.

3 Belangrijk

Voor gebruik van applicaties van derden worden mogelijk persoonsgegevens gebruikt of moet u zulke
gegevens verstrekken, bijvoorbeeld door het opzetten van een gebruikersaccount of op andere wijze,
en voor sommige applicaties worden mogelijk geolocatiegegevens gebruikt.

ALLE APPLICATIES VAN DERDEN VALLEN UITSLUITEND ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HUN
UITGEVER, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERZAMELEN EN BEVEILIGEN VAN

N T
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GEBRUIKERSGEGEVENS EN HET PRIVACYBELEID. DOOR EEN APPLICATIE VAN DERDEN TE GEBRUIKEN,
GAAT U ERMEE AKKOORD OM U TE INFORMEREN OVER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET
PRIVACYBELEID VAN DE UITGEVER ERVAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE
GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET BELEID VAN EEN UITGEVER OF GEEN TOESTEMMING GEEFT VOOR
HET GEBRUIK VAN GEOLOCATIEGEGEVENS (INDIEN VAN TOEPASSING), MOET U DE APPLICATIE NIET
GEBRUIKEN.

Voor iPhone-gebruikers

Deze functie is compatibel met iPhones en iPod touches waarop iOS 5.0 of later geinstalleerd is.
Voor gebruikers van Android-apparaten

Deze functie is compatibel met apparaten waarop Android OS 2.3 of later geinstalleerd is.
OPMERKING

PIONEER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR APPLICATIES VAN DERDEN OF HUN INHOUD, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT HUN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID. DE INHOUD EN DE FUNCTIONALITEIT

VAN DERGELIJKE APPLICATIES ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER
VAN DE APPLICATIE.

Een applicatie weergeven via het toestel

1 Verbind dit toestel met het mobiele apparaat.
« iPhone via USB (pagina 7)
« iPhone/Android-apparaat via Bluetooth (pagina 9)

N

Druk op de M.C.-knop om het hoofdmenu weer te geven.

w

Draai aan de M.C.-knop om [SYSTEM] te selecteren, druk daarna op de knop om
te bevestigen.

4 Dpraaide M.C.-knop om [PHONE CONNECT] te selecteren en druk daarna op de
knop om te bevestigen.
5

Draai de M.C.-knop om een van de volgende mogelijkheden te selecteren en
druk daarna op de knop om te bevestigen.

« Selecteer [IPHONE/IPOD] voor iPhone.

« Selecteer [ANDROID] voor een Android-apparaat.

6 Draaiaande M.C.-knop om een van de volgende mogelijkheden te selecteren.
« Select [WIRED] voor de USB-verbinding.
« Select [BLUETOOTH] voor de Bluetooth-verbinding.

OPMERKING

Als de verbindingsinstelling wordt gewijzigd, verschijnt op het display een bericht om u te
informeren dat de verbindingsinstelling is gewijzigd. Druk op de M.C.-knop en draai de M.C.-knop
om [SRC OFF :YES] te selecteren en druk daarna op de knop om te bevestigen. Het toestel wordt
automatisch uitgeschakeld en de instelling wordt uitgevoerd.

7 Druk op SRC/OFF om [APP] te selecteren.
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8 Bedien het mobiele apparaat om de applicatie te starten.

Basisbedieningen
U kunt diverse instellingen uitvoeren in de FUNCTION-instellingen (pagina 15).

Actie Bediening

Een track selecteren Druk op <€ of PP,

Snel vooruit- of achteruitspoelen Houd <« of PP ingedrukt.

Het afspelen pauzeren/hervatten Druk op BAND/ .

I Spotify®

Spotify is een verspreidingsservice voor muziekstreaming die niet aangesloten is bij

Pioneer. Meer informatie vindt u op http://www.spotify.com.

De Spotify-toepassing is beschikbaar voor compatibele telefoons. Raadpleeg https://

support.spotify.com/ voor de recentste informatie over compatibiliteit.

Om te genieten Spotify als u rijdt, download eerst de Spotify app op uw iPhone of

Android toestel. U kunt het downloaden op de iTunes App Store of Google Play™. Kies

een gratis account of een betaalde Premium account, ofwel in de app of op spotify.com.

Een Premium account geeft u meer functies, zoals offline luisteren.

2 Belangrijk

« Dit product omvat Spotify-software, die onderworpen is aan licenties van derden, die u hier kunt
vinden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

« Voor informatie over de landen en regio's waar Spotify kan worden gebruikt, gaat u naar https://
www.spotify.com/us/select-your-country/.

Luisteren naar Spotify

Update de firmware van Spotify naar de recentste versie voor u de applicatie gebruikt.

1 Verbind dit toestel met het mobiele apparaat.
« iPhone via USB (pagina 7)
« iPhone/Android-apparaat via Bluetooth (pagina 9)
Als u een USB -verbinding kiest, gaat u verder met stap 6.

2 Druk op SRC/OFF om [SPOTIFY] te selecteren.

w

Houd BAND/ =D ingedrukt om [PHONE CONNECT] weer te geven.

4 Draaide M.C.-knop om een van de volgende mogelijkheden te selecteren en
druk daarna op de knop om te bevestigen.



« Selecteer [IPHONE/IPOD] voor iPhone.
« Selecteer [ANDROID] voor een Android-apparaat.

5 Draai aan de M.C.-knop om [BLUETOOTH] te selecteren voor een iPhone/Android-

Actie

Bediening

Start een radiokanaal op basis van de song
die momenteel wordt afgespeeld.

1 Houd & (lijst) ingedrukt om een
radiozender te starten.

apparaat via Bluetooth.
OPMERKING

Als de verbindingsinstelling wordt gewijzigd, verschijnt op het display een bericht om u te
informeren dat de verbindingsinstelling is gewijzigd. Druk op de M.C.-knop en draai de M.C.-knop
om [SRC OFF :YES] te selecteren en druk daarna op de knop om te bevestigen. Het toestel wordt
automatisch uitgeschakeld en de instelling wordt uitgevoerd.

6 Druk op SRC/OFF om [SPOTIFY] te selecteren.

7 Open de applicatie Spotify op het mobiele apparaat en start de weergave.

Basisbedieningen

U kunt diverse instellingen uitvoeren in de FUNCTION-instellingen (pagina 15).

OPMERKING

De beschikbare functies zijn afhankelijk van het soort inhoud (track/album/artiest/afspeellijst/radio)

dat u wilt afspelen.

Actie

Bediening

Een fragment overspringen

Druk op € of PP,

Een track in een lijst zoeken

-

Druk op & (lijst) om de lijst weer te
geven.

Draai de M.C.-knop om de gewenste
categorie te selecteren, druk daarna op
de knop om te bevestigen.

Draai de M.C.-knop om het gewenste
bestand te selecteren, druk daarna op de
knop om te bevestigen.

De weergave start.

N

w

Het afspelen pauzeren/hervatten Druk op 4/PAUSE.
Duim omhoog (alleen voor radio) Drukop 1//\.
Duim omlaag (alleen voor radio) Drukop2/V.
Willekeurige weergave (alleen voor track/ | Druk op 5/%CA.

album/artiest/afspeellijst)

Weergave herhalen (alleen voor track/
album/artiest/afspeellijst)

Druk op 6/~.

2 Druk op de M.C.-knop.
« Deze functie is mogelijk niet beschikbaar,
afhankelijk van de geselecteerde song.

OPMERKING

Sommige functies van Spotify kunnen niet op het toestel worden bediend.

I Pioneer ARC APP gebruiken

U kunt het toestel bedienen via een Pioneer ARC APP die geinstalleerd is op een iPhone/
Android-apparaat. In sommige gevallen kunt u via het toestel bepaalde functies van de
toepassing gebruiken, zoals bronselectie, pauzeren enz.

Raadpleeg de helpfunctie van de toepassing voor meer informatie over welke functies
er beschikbaar zijn in de toepassing.

A WAARSCHUWING

Bedien de toepassing niet terwijl u rijdt. Parkeer uw wagen op een veilige plaats voor u de
bedieningselementen van de toepassing gebruikt.

Voor iPhone-gebruikers

Deze functie is compatibel met iPhone (iPhone 5 of later) en iPod touch (5de en 6de
generatie) geinstalleerd met iOS 8.0 of later.

U kunt Pioneer ARC APP downloaden op iTunes App Store.

Voor gebruikers van Android-apparaten

Deze functie is compatibel met apparaten waarop Android OS 4.1 of later geinstalleerd
is en die ook AOA (Android Open Accessory) 2.0 ondersteunen.

U kunt Pioneer ARC APP downloaden op Google Play.

OPMERKING

Sommige Android-apparaten die via AOA 2.0 verbonden zijn, werken mogelijk niet goed of
produceren geluiden ten gevolge van hun eigen softwareontwerp, ongeacht de OS-versie.

Een verbinding tot stand brengen met Pioneer ARC
APP

1 Verbind dit toestel met het mobiele apparaat.
« iPhone/Android-apparaat via USB (pagina 7)
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« iPhone/Android-apparaat via Bluetooth (pagina 9)

N

Druk op de M.C.-knop om het hoofdmenu weer te geven.

w

Draai aan de M.C.-knop om [SYSTEM] te selecteren en druk vervolgens op de
knop om te bevestigen.

4 Dpraaide M.C.-knop om [PHONE CONNECT] te selecteren en druk daarna op de
knop om te bevestigen.
5

Draai de M.C.-knop om een van de volgende mogelijkheden te selecteren en
druk daarna op de knop om te bevestigen.

« Selecteer [[IPHONE/IPOD] voor iPhone.

« Selecteer [ANDROID] voor een Android-apparaat.

6 Draaiaande M.C.-knop om een van de volgende mogelijkheden te selecteren.
« Select [WIRED] voor de USB-verbinding.
« Select [BLUETOOTH] voor de Bluetooth-verbinding.
Ga verder met stap 10 als u de USB--verbinding voor iPhone of de Bluetooth-
verbinding selecteert.
OPMERKING
Als de verbindingsinstelling wordt gewijzigd, verschijnt op het display een bericht om u te
informeren dat de verbindingsinstelling is gewijzigd. Druk op de M.C.-knop en draai de M.C.-knop

om [SRC OFF :YES] te selecteren en druk daarna op de knop om te bevestigen. Het toestel wordt
automatisch uitgeschakeld en de instelling wordt uitgevoerd.

7 Herhaal stappen 2 en 3.

8 Draaiaande M.C.-knop om [ANDROID WIRED] te selecteren en druk vervolgens
op de knop om te bevestigen.

9 Draai aan de M.C.-knop om [APP CONTROL] te selecteren voor een Android-
apparaat dat verbonden is via USB.
Als [ON] is geselecteerd in [PAPP AUTO ON] (pagina 19), start Pioneer ARC APP op
het Android-toestel automatisch en worden alle stappen voltooid.
OPMERKING
Als Pioneer ARC APP niet op uw Android-toestel werd geinstalleerd, verschijnt een bericht op uw

Android-toestel om u te vragen de applicatie te installeren. Selecteer [OFF] in [PAPP AUTO ON] om
het bericht te verwijderen (pagina 19).

1 0 Druk op SRC/OFF om een bron te selecteren.

11 start Pioneer ARC APP op het mobiele apparaat.

OPMERKING
U kunt de applicatie ook starten door de M.C.-knop ingedrukt te houden als u de USB-verbinding
voor iPhone of de Bluetooth-verbinding selecteert.
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Muziek beluisteren op een Android-apparaat

1 Druk op SRC/OFF om [ANDROID] te selecteren.

Basisbedieningen

Actie Bediening

Een track selecteren Druk op € of PP,

Snel vooruit- of achteruitspoelen Houd <€« of PP ingedrukt.

Het afspelen pauzeren/hervatten Druk op 4/PAUSE.

I Audio-instellingen

U kunt ook diverse instellingen uitvoeren in de AUDIO-instellingen (pagina 16).

Werkwijzen

Dit toestel heeft twee werkwijzen: netwerkmodus en standaardmodus. U kunt naar
wens tussen de modi schakelen (pagina 4).
Netwerkmodus

U kunt een 2-weg + SW multi-versterker- en multi-luidsprekersysteem creéren met een
hogetonenluidspreker, middentonenluidspreker en subwoofer voor de weergave van
hoge, midden- en lage frequenties (banden).

Standaardmodus

U kunt een systeem met 4 luidsprekers creéren, met luidsprekers vooraan en achteraan
of luidsprekers vooraan en subwoofers, of een systeem met 6 luidsprekers, met
luidsprekers vooraan en achteraan en subwoofers.

De kantelfrequentie en de helling aanpassen

U kunt de kantelfrequentie en de helling van elke luidspreker aanpassen.
De volgende luidsprekers kunnen worden aangepast.

Netwerkmodus:
[HIGH] (hogetonenluidspreker HPF), [MID HPF] (middentonenluidsprekerHPF), [MID LPF]
(middentonenluidspreker LPF), [SUBWOOFER]



Standaardmodus:
[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

OPMERKING
[SUBWOOFER] kan alleen worden geselecteerd wanneer [ON] is geselecteerd in [SUBWOOFER]
(pagina 17).

1
2

A U s

Druk op de M.C.-knop om het hoofdmenu weer te geven.

Draai aan de M.C.-knop om [AUDIO] te selecteren en druk vervolgens op de knop
om te bevestigen.

Draai aan de M.C.-knop om [CROSSOVER] te selecteren en druk vervolgens op de
knop om te bevestigen.

Draai de M.C.-knop om de luidsprekereenheid (filter) te selecteren, druk daarna
op de knop om te bevestigen.

Draai de M.C.-knop om [HPF] of [LPF] te selecteren volgens de
luidsprekereenheid (filter), druk daarna op de knop om te bevestigen.

Draai de M.C.-knop om een geschikte kantelfrequentie te selecteren voor de
luidsprekereenheid (filter) die u heeft geselecteerd in stap 4, druk daarna op de
knop om te bevestigen.

Netwerkmodus:

[1.25K] tot [12.5K] (als u [HIGH] of [MID LPF] kiest)

[25] tot [250] (als u [MID HPF] of [SUBWOOFER] kiest)

Standaardmodus:

[50HZ] tot [200HZ]

Draai de M.C.-knop om een geschikte helling te selecteren voor de
luidsprekereenheid (filter) die u heeft geselecteerd in stap 4.
Netwerkmodus:

[-6] tot [-24] (als u [HIGH], [MID HPF] of [MID LPF] kiest)

[-12] tot [-36] (als u [SUBWOOFER] kiest)

Standaardmodus:

[-6] tot [-24]

I Instellingen

U kunt diverse instellingen aanpassen in het hoofdmenu.

1

2 Draai vervolgens aan de M.C.-knop om een van de volgende categorieén te
selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.
« FUNCTION-instellingen (pagina 15)
» AUDIO-instellingen (pagina 16)
« SYSTEM-instellingen (pagina 18)
« ILLUMINATION-instellingen (pagina 19)
» MIXTRAX-instellingen (pagina 20)

3 Draaide M.C.-knop om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.

FUNCTION-instellingen

De menu-items zijn afhankelijk van de bron.

Menu-item Beschrijving
S.FOLLOW
[ON], [OFF] Zoek naar een ander ensemble dat dezelfde

servicecomponent met een betere ontvangst
ondersteunt. Als er geen alternatieve
servicecomponent kan worden gevonden of als
de ontvangst zwak blijft, schakelt het toestel
automatisch naar een identieke FM-uitzending.

SOFTLINK*1*2

[ON], [OFF] Als de ontvangst van de servicecomponent te
slecht wordst, schakelt het toestel automatisch
over naar een station met een soortgelijke

Druk op de M.C.-knop om het hoofdmenu weer te geven.

uitzending.
PROGRAM TYPE
[NEWS/INFO], Toont informatie over het programmatype.
[POPULAR],[CLASSICS],[OTHERS]
ENSEMBLE
Toont de lijst met relevante ensembles. E
FM SETTING %
[TALK], [STANDARD], [MUSIC] Pas de geluidskwaliteit aan aan het zendsignaal &

van de FM-band. (Alleen beschikbaar wanneer
FM-band is geselecteerd.)
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Menu-item

Beschrijving

Menu-item Beschrijving

Bsm

Sla de zes sterkste zenders automatisch op onder
de cijfertoetsen (1/ A\ tot 6/7~=).

REGIONAL

[ON], [OFF]

Beperk de ontvangst tot de specifieke regionale
programma's wanneer AF (alternatieve
frequenties zoeken) geselecteerd is. (Alleen
beschikbaar wanneer FM-band is geselecteerd.)

LOCAL [ Rrapio |

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4]
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

Beperk de zenders automatisch volgens de
signaalsterkte.

TA 5% ] (00|

[DAB+RDS TA] Ontvang huidige verkeersberichten voor DAB en
RDS (DAB heeft voorrang) (indien beschikbaar).
[RDS TA ONLY] Ontvang huidige verkeersberichten alleen voor
RDS (indien beschikbaar).
[TA OFF] Schakelt deze functie uit.
AF
[ON], [OFF] Laat het toestel opnieuw afstemmen op een

andere frequentie van dezelfde zender. (Alleen
beschikbaar wanneer FM-band is geselecteerd.)

NEWS

[ON], [OFF]

Onderbreek de momenteel geselecteerde bron
met nieuwsberichten. (Alleen beschikbaar
wanneer FM-band is geselecteerd.)

seek[ oo |

[MAN], [PCH]

Wijs de knoppen << of PP toe om zenders
een voor een te zoeken (handmatige
afstemming) of selecteer een zender uit de
voorgeprogrammeerde kanalen.

SAVE

Sla de informatie van de momenteel afgespeelde
song op in uw muzieklijst op Spotify.

UNSAVE

Verwijder de songinformatie die opgeslagen is in
[SAVE].
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SEL DEVICE [_ipod | [ app_ | [BTAUDIO] [ sPOTIFY |
Verbind een Bluetooth-apparaat in de lijst.

SRTRV|[ o |[ use ][ ipod |[ App | [BTAUDIO|[ANDROID| [ sPOTIFY |[ Aux |
[1] (geschikt voor lage Verbeter gecomprimeerde audio en zorg voor
compressiewaarden), een rijk geluid.

[2] (geschikt voor hoge
compressiewaarden),
[OFF]

AUDIO BOOK
[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] Wijzig de weergavesnelheid. (Niet beschikbaar
wanneer [CONTROL iPod] geselecteerd is in de
bedieningsmodus.)

PAUSE

Pauzeer of hervat de weergave.

PLAY

Start de weergave.

sToP

Stop de weergave.

*1 Alleen beschikbaar in gebieden waar de [SOFTLINK]-functie wordt ondersteund.
*2 Niet beschikbaar als de [S.FOLLOW]-functie is uitgeschakeld.

AUDIO-instellingen

Menu-item Beschrijving

EQ SETTING
[SUPER BASS], [POWERFUL], Selecteer de equalizercurve of pas deze aan.
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], « Wanneer u een andere instelling dan
[CUSTOM2], [FLAT] [CUSTOM1] en [CUSTOM2] selecteert, kunt u de

equalizercurve ook aanpassen door de M.C.-

Selecteer een equalizerband en-  knop ingedrukt te houden en vervolgens de
niveau voor verdere aanpassing. aangepaste equalizercurve op te slaan in
Equalizerband: [S0HZ] tot [CUSTOM1].
[12.5kHZ]

Equalizerniveau: [-6] tot [+6]




Menu-item Beschrijving Menu-item Beschrijving
FADER*1 (Alleen voor TIME ALGNMNT
standaardmodus) [INITIAL], [OFF], [CUSTOM] Selecteer of pas de instellingen voor de
Pas de balans aan tussen de voor- en tijdcorrectie aan overeenkomstig de afstand
achterluidspreker. Selecteer een luidsprekertype en tussen de positie van de luisteraar en elke
BALANCE pas de luidsprekerafstand aan luidspreker.
. voor verdere aanpassing in « Selecteer [INITIAL] om de instelwaarde te
Pas de balans aan tussen de linker en rechter [CUSTOMI. initialiseren.
luidspreker. Netwerkmodus: [HIGH L], [HIGH . Selecteer [OFF] om alle instelwaarden weer op
SUBWOOFER R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] O te zetten.
. Standaardmodus: [FRONT L], » De [CUSTOM]-instelling is beschikbaar
ON], [OFF, Zet ON b fer-luid ki
[ON], [OFF) ordh éebr]u‘?l’(i“"eer een subwooter-luidspreker [FRONT R, [REAR L1, [REAR R], wanneer [FRONT LEFT] of [FRONT RIGHT] is
’ [SUBWOOFER] geselecteerd in [POSITION] (pagina 17).
SUBWOOFER*2 Luidsprekerafstand (cm): [350]  + De [CUSTOMI-instelling is niet beschikbaar
[NOR], [REV] Selecteer de subwooferfase. tot [0.0] wanneer [OFF]is geselecteerd in [SUBWOOFER]
(pagina 17).
SPEAKER LEVEL

Netwerkmodus: [HIGH L], [HIGH
R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
Standaardmodus: [FRONT L],
[FRONT R], [REAR L], [REAR R],
[SUBWOOFER]

Uitgangsniveau: [-24] tot [10]

Selecteer een luidsprekereenheid (filter) en pas

het uitgangsniveau aan.

« Elke waarde die u heeft aangepast, verandert
wanneer u de [POSITION]-instelling verandert
(pagina 17).

SAVE SETTINGS

[YES], [CANCEL]

Sla de volgende geluidsinstellingen op zodat u
ze later opnieuw kunt oproepen: [CROSSOVER],
[SPEAKER LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION],
[TIME ALGNMNT], [BASS BOOST], [SUBWOOFER].

CROSSOVER

Selecteer een luidsprekereenheid (filter) om de
HPF- of LPF-kantelfrequentie en de helling voor
elke luidsprekereenheid aan te passen.
Raadpleeg pagina 14 voor meer informatie over
de [CROSSOVER]-instelling.

LOAD SETTINGS

Laad de geluidsinstellingen wanneer u [SAVE
SETTINGS] reeds heeft uitgevoerd.

BASS BOOST

[0] tot [+6]

Selecteer het bass boost-niveau.

POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (stoel
linksvoor), [FRONT RIGHT] (stoel
rechtsvoor), [FRONT] (stoelen
voor), [ALL]*

* Alleen voor standaardmodus

Selecteer een luisterpositie om het
uitgangsniveau van de luidsprekers automatisch
aan te passen en een vertragingstijd toe te
voegen die overeenkomt met het aantal en de
plaats van de bezette stoelen.

LOUDNESS

[OFF], [LOW], [MID], [HI]

Compenseer voor een helder geluid bij laag
volume.

AUTOLV CTRL

[OFF], [MODET1], [MODE2]

Pas het volumeverschil tussen de bronnen of
audiobestanden automatisch aan.

spuepapaN
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Menu-item Beschrijving Menu-item Beschrijving
SLA AUTO PI
[+4] tot [-4] Pas het volume aan voor elke bron behalve FM. [ON], [OFF] Zoek naar een andere zender met dezelfde
Alle hierna vermelde combinaties worden programmering, zelfs als u een voorkeuzezender
automatisch ingesteld op dezelfde instelling. gebruikt.
« Wanneer u een USB-verbinding tot stand AUX
brengt, stelt u USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY en .
APPin. [ON], [OFF] Stel in op [ON] wanneer een hulpapparaat wordt
« Wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand gebruikt dat verbonden is met het toestel.
brengt, stelt u BT AUDIO, iPod, ANDROID, BT AUDIO
SPOTIFY en APP in. [ON], [OFF] Zet het Bluetooth-signaal aan/uit.
*1 Niet beschikbaar wanneer [SW] is geselecteerd in [REAR-SP] in de INITIAL-instellingen (pagina 5). SPOTIFY
*2 Niet beschikb: FULJ: lecteerd in [REAR-SP] in de INITIAL-instelli ina 5).
iet beschikbaar wanneer [FUL] is geselecteerd in [ ]in de instellingen (pagina 5) [ONI, [OFF] Stel in op [ON] wanneer u de Spotify-functie
. . gebruikt.
SYSTEM-instellingen PW SAVE*
U kunt deze menu's ook oproepen wanneer het toestel uitgeschakeld is. [ONI, [OFF] Verminder het verbruik van batterijvermogen.
Het inschakelen van de bron is de enige
Menu-item Beschrijving handeling die met deze functie mogelijk is.
LANGUAGE BT MEM CLEAR
[ENG](Engels), [PYC](Russisch), Selecteer de taal om tekstinformatie van een [YES], [CANCEL] Wis de Bluetooth-apparaatgegevens
[TUR](Turks) gecomprimeerd audiobestand weer te geven. (apparaatlijst, PIN-code, gesprekslijst,
CLOCK SET telefoonboek, voorgeprogrammeerde
telefi di | ijn in het
Stel de klok i (pagina 4). tZeestoec;.nnummers) ie opgeslagen zijn in he
12H/24H [CLEARED] verschijnt wanneer gegevens met
[12H], [24H] Selecteer de tijdnotatie. succes werden verwijderd.
BEEP TONE PHONE CONNECT
[ON], [OFF] U kunt een pieptoon horen wanneer een knop [IPHONE/IPOD], [ANDROID] Selecteer het type toestel ([IPHONE/IPOD] of

wordt ingedrukt. Selecteer [OFF] om deze
functie uit te schakelen.

INFO DISPLAY

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/

SPEANA], [CLOCK/BTINFO], « Wanneer [SOURCE/SPEANA] of [CLOCK/

[CLOCK/SPEANAY], [LEVEL METER], = SPEANA] geselecteerd is, wordt de antenne in

[SPEANA], [OFF] plaats van de speana weergegeven op de
radiobron.

Geef het item weer op het sub-informatiedisplay.

DOT DISPLAY

[SPEANA], [ICON] Selecteer [SPEANA] of [ICON] voor weergave op

de linkerzijde van het display.

[ANDROID]) en de gepaste verbindingsmethode
([WIRED] of [BLUETOOTH]) overeenkomstig uw
toestel.

« Als [BLUETOOTH] is geselecteerd, kunnen er
geen USB-verbindingen worden gemaakt
ongeacht de huidige Bluetooth-verbinding
met het toestel.

« Selecteer [ANDROID] wanneer u het mobiel
apparaat niet verbindt met iPhone of Android.

« Wanneer de instelling wordt gewijzigd, dan
wordt [USB AUTO] (pagina 19) automatisch
uitgevoerd als [USB AUTQ] is ingesteld op [ON].
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Menu-item

Beschrijving

ANDROID WIRED
[MEMORY], [APP CONTROL]

Selecteer de geschikte verbindingsmethode

voor een Android-apparaat.

« Deze instelling is niet beschikbaar als
[BLUETOOTH] is geselecteerd in [PHONE
CONNECT].

ILLUMINATION-instellingen

Menu-item

Beschrijving

P.APP AUTO ON
[ON], [OFF] Selecteer[ON] om Pioneer ARC APP automatisch te
starten wanneer een Android-apparaat wordt
verbonden aan het toestel via AOA. (Niet
beschikbaar wanneer [MEMORY]is geselecteerd in
[ANDROID WIRED].)
USB AUTO
[ON], [OFF] Selecteer [ON] om automatisch over te

schakelen naar de bron [USB] wanneer er een
USB-apparaat/iPod verbonden wordt met het
toestel.

Selecteer [OFF] wanneer een USB-apparaat/iPod
alleen aangesloten wordt om opgeladen te
worden.

* [PW SAVE] wordt geannuleerd als de accu losgekoppeld wordt, en moet weer worden ingeschakeld
als de accu weer wordt aangesloten. Wanneer [PW SAVE] uitgeschakeld is, kan het toestel, afhankelijk
van de verbindingsmethode, stroom van de accu blijven trekken als de ontsteking van uw wagen

geen positie ACC (accessoire) heeft.

COLOUR

[KEY COLOUR], [DISP COLOUR],
[BOTH COLOUR]

Kies de kleur voor de knoppen/het display van
het toestel uit 12 voorgeprogrammeerde
kleuren, [SCAN] of [CUSTOM]*.

« [SCAN]I: doorloop diverse kleuren automatisch.
« [CUSTOM]*:

Houd de M.C.-knop ingedrukt tot het scherm
voor het instellen van de kleur verschijnt.

Stel de primaire kleur (R (rood)/G (groen)/B
(blauw)) en de helderheid ([0] tot [60]) in.

Het is niet mogelijk om tegelijk voor R (rood),
G (groen) en B (blauw) een niveau onder 10 te
selecteren.

U kunt ook de voorgeprogrammeerde kleuren
aanpassen. Selecteer een van de
voorgeprogrammeerde kleuren en houd
vervolgens de M.C.-knop ingedrukt tot het

-

~

scherm voor het instellen van de kleur verschijnt.

* De CUSTOM-instelling is alleen beschikbaar voor
[KEY COLOUR] en [DISP COLOURI.

DIM SETTING

[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK],
[ON], [OFF]

Hiermee kunt u de helderheid van het display
wijzigen.

BRIGHTNESS
[1] tot [10]

De display-helderheid wijzigen.
De beschikbare instelbereiken zijn verschillend
afhankelijk van [DIM SETTING].

PHONE COLOUR
[FLASHING]

Selecteer de knopkleur wanneer een oproep
binnenkomt.

Pas de kleur toe die werd ingesteld met [KEY
COLOUR].

[FLASH FX1] tot [FLASH FX6]

Doorloop diverse kleuren automatisch.

[OFF]

De knopkleur wordt niet gewijzigd.

spuepapaN
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Menu-item Beschrijving Menu-item Beschrijving
ILLUMI FX CUTINFX
[ON], [OFF] Het verlichtingseffect is zichtbaar wanneer: [ON], [OFF] Schakel de speciale MIXTRAX-effecten aan/uit

—er een oproep binnenkomt
- u een gesprek voert

terwijl de fragmenten handmatig worden
gewijzigd.

- u een cd plaatst/uitwerpt

Het verlichtingseffect wordt geactiveerd
wanneer de ACC-schakelaar wordt in-/
uitgeschakeld, ongeacht deze instelling.

MIXTRAX-instellingen

Menu-item

Beschrijving

SHORT PLAYBCK

[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN],
[2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]

Selecteer de weergaveduur.

FLASH AREA
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF]

Selecteer het gebied voor het
verlichtingseffect.

Wanneer [OFF] is geselecteerd, wordt de kleur
die ingesteld is bij de ILLUMINATION-
instellingen (pagina 19) gebruikt als
displaykleur.

FLASH PATTERN

[SOUND LEVEL 1] tot [SOUND
LEVEL 6]

Wijzig het verlichtingseffect volgens het
geluids- en basniveau.

Het flitspatroon wijzigt volgens het
geluidsniveau.

[LOW PASS 1] tot [LOW PASS 6]

Het flitspatroon wijzigt volgens het basniveau.

[RANDOM1] Het flitspatroon wijzigt willekeurig volgens de
geluidsniveaumodus en de laag-
doorlaatmodus.

[RANDOM?2] Het flitspatroon wijzigt willekeurig volgens de
geluidsniveaumodus.

[RANDOM3] Het flitspatroon wijzigt willekeurig volgens de
laag-doorlaatmodus.

DISPLAY FX
[ON], [OFF] Zet de speciale MIXTRAX-effecten aan/uit.
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I Verbindingen/installatie

Verbindingen

Hierna staat “NW" voor de netwerkmodus
en “STD” voor de standaardmodus.
Afhankelijk van de verbindingen die u tot
stand heeft gebracht, verandert u de
luidsprekermodus in standaardmodus
(STD) of netwerkmodus (NW) (pagina 4).

2" Belangrijk

« Wanneer dit toestel wordt geinstalleerd
in een wagen zonder ACC (accessoire)-
positie van de contactschakelaar en als
de rode kabel niet wordt verbonden met
de aansluiting die de bediening van de
contactschakelaar detecteert, kan de
accu leeglopen.

ACC-positie Geen ACC-positie

« Als dit toestel wordt gebruikt in andere
omstandigheden dan hierna vermeld,
kan er brand of een storing optreden.

—Wagens met een 12 Volt accu en
negatieve aarding.

—Wanneer de luidsprekeruitgang door 4
kanalen wordt gebruikt, gebruikt u
luidsprekers van meer dan 50 W
(maximaal ingangsvermogen) en
tussen 4 Q en 8 Q (impedantiewaarde).
Gebruik geen luidsprekers van 1 Q tot 3
Q voor dit toestel.

—Wanneer de uitgang voor de
achterluidspreker wordt gebruikt door 2
Q van de subwoofer, gebruikt u
luidsprekers van meer dan 70 W
(maximaal ingangsvermogen).

* Raadpleeg de verbindingen voor een
verbindingsmethode.

« Om kortsluiting, oververhitting of storing
te voorkomen, dient u de volgende
richtlijnen op te volgen.

- Koppel de negatieve pool van de accu
los voor u met de installatie begint.

- Zet de bedrading vast met
kabelklemmen of kleefband. Wikkel
kleefband rond bedrading die in
contact komt met metalen delen om de
bedrading te beschermen.

—Plaats alle kabels op een veilige afstand
van bewegende delen, zoals de
schakelhendel en de stoelrails.

—Plaats alle kabels op een veilige afstand
van hete plaatsen, dus niet nabij de
uitgang van de verwarming.

—Verbind de gele kabel niet met de accu
door deze door het gat naar het
motorcompartiment te voeren.

-Dek alle losgekoppelde
kabelconnectors af met isolatietape.

—Sluit kabels nooit kort.

—Verwijder de isolatie van de
voedingskabel van dit toestel niet om
de stroomtoevoer met andere
apparaten te delen. De
stroomcapaciteit van de kabel is
beperkt.

—Gebruik een zekering van de
voorgeschreven waarde.

—Verbind de negatieve luidsprekerkabel
nooit rechtstreeks met aarde.

—Voeg nooit negatieve kabels van
meerdere luidsprekers samen.

Als het toestel ingeschakeld is, worden

stuursignalen via de blauw/witte kabel

verstuurd. Verbind deze kabel met de
systeemafstandsbediening van een
externe eindversterker of met het
relaiscontact voor de automatische
antenne (max. 300 mA 12V gelijkstroom).

Als de wagen uitgerust is met een

ruitantenne, moet verbinding worden
gemaakt met de voedingsaansluiting van
de antennebooster.
« Verbind de blauw/witte kabel nooit met
de voedingsaansluiting van een externe
eindversterker. Verbind deze kabel ook
nooit met de voedingsaansluiting van de
automatische antenne. Hierdoor zou de
accu leeglopen of zou er een storing
optreden.
De zwarte kabel is aarde. Aardingskabels
voor dit toestel en andere uitrusting (met
name producten die veel stroom trekken
zoals eindversterkers) moeten
afzonderlijk worden aangesloten. Anders
kan er, wanneer ze toevallig loskomen,
brand of een storing optreden.
« Het grafische symbool === op het
product duidt gelijkstroom aan.

(@ Ingang bekabelde afstandsbediening
Een vast bedrade
afstandsbedieningsadapter kan worden
aangesloten (afzonderlijk verkocht).

@ Subwooferuitgang

Dit toestel

1 1

®0 ® ©

(1 Microfoon (3 m)

(2) Stroomkabelingang

(3 Microfooningang

@ Achteruitgang (STD) of uitgang
middelste bereik (NW)

(® Vooruitgang (STD) of uitgang hoog
bereik (NW)

(® DAB-antenne-ingang
Om DAB-signalen te ontvangen, sluit u
een DAB-antenne (AN-DAB1)
(afzonderlijk verkocht) aan op het
toestel.

@ Antenne-ingang

(® Zekering (10 A)

Stroomkabel
® 0)
Q@T@e
</ -
—== B
== B
@ ® ®
®
)
—@
©® @
(o= A

0

(D Naar stroomkabelingang

(2 Afhankelijk van het soort wagen kan de
functie van @ en ® verschillend zijn.
In dit geval dientu @ te verbinden met
® en ® met @.

3 Geel
Reserve (of accessoire)

@ Geel
Verbinden met de constante 12V
voedingsaansluiting.

(® Rood
Accessoire (of reserve)

(® Rood
Verbinden met de aansluiting die door
de contactschakelaar wordt gestuurd
(12 V gelijkstroom).

(@ Verbind draden van dezelfde kleur met
elkaar.

(® Zwart (chassisaarde)

(© Blauw/wit
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De penpositie van de ISO-connector is
afhankelijk van het wagentype. Verbind
© en () wanneer pen 5 een
antennestuurtype is. In een ander
wagentype mag u @ en @ nooit
verbinden.

10 Blauw/wit
Verbinden met de
systeembedieningsaansluiting van de
eindversterker (max. 300 mA 12V
gelijkstroom).

@ Blauw/wit
Verbinden met het relaiscontact voor
de automatische antenne (max. 300 mA
12V gelijkstroom).

(2 Luidsprekerdraden
Wit: links voor & (STD) of hoog bereik
links @ (NW)
Wit/zwart: links voor @ (STD) of hoog
bereik links © (NW)
Grijs: rechts voor @ (STD) of hoog
bereik rechts @ (NW)
Grijs/zwart: rechts voor © (STD) of
hoog bereik rechts @ (NW)
Groen: links achter ® (STD) of hoog
bereik links @ (NW)
Groen/zwart: links achter @ (STD) of
middelste bereik links © (NW)
Violet: rechts achter @ (STD) of
middelste bereik rechts @ (NW)
Violet/zwart: rechts achter @ (STD) of
middelste bereik rechts @ (NW)

@3 Oranje/wit
Verbinden met het verlichtingsignaal
van een wagen.

(@ 1SO-connector
In sommige wagens is de I1SO-
connector in twee gesplitst. In dit geval
dient u verbinding te maken met beide
connectoren.

OPMERKINGEN

« Wijzig het beginmenu van dit toestel. Zie
[REAR-SP] (pagina 5). De
subwooferuitgang van dit toestel is
mono.
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« Wanneer u een subwoofer van 2 Q
gebruikt, dient u de subwoofer te
verbinden met de violette en violet/
zwarte draden van dit toestel. Sluit niets
aan op de groene en groen/zwarte
draden.

Eindversterker (afzonderlijk
verkocht)

Voer deze verbindingen uit wanneer u de
optionele versterker gebruikt.

(D Systeemafstandsbediening
Verbinden met blauw/witte kabel.

(@ Eindversterker (afzonderlijk verkocht)

(3 Verbinden met RCA-kabels (afzonderlijk
verkocht)

@ Naar achteruitgang (STD) of uitgang
middelste bereik (NW)

(® Achterluidspreker (STD) of luidspreker
middelste bereik (NW)

(® Naar vooruitgang (STD) of uitgang
hoog bereik (NW)

(@ Voorluidspreker (STD) of luidspreker
hoog bereik (NW)

(® Naar subwooferuitgang

(© Subwoofer

Installatie

2" Belangrijk

« Controleer alle verbindingen en
systemen voor de definitieve installatie.

« Gebruik geen ongeoorloofde

onderdelen, want dit kan tot storingen

leiden.

Raadpleeg uw verdeler als u voor de

installatie gaten moet boren of andere

wijzigingen aan de wagen moet
aanbrengen.

Installeer het toestel niet op de volgende

plaatsen:

—waar het de goede werking van de
wagen kan storen.

—waar passagiers gekwetst kunnen
geraken bij bruusk afremmen.

De halfgeleiderlaser raakt beschadigd als

hij te warm wordt. Installeer dit toestel op

een veilige afstand van hete plaatsen,
zoals de uitgang van de verwarming.

Optimale prestaties zijn

verzekerd wanneer het 60°

toestel in een hoek van

minder dan 60° wordt

geinstalleerd.

« Tijdens de installatie dient u voor een
goede warmteafvoer bij het gebruik van
het toestel te zorgen. Voorzie daartoe
voldoende vrije ruimte achter het
achterpaneel en wikkel alle losse kabels
op, zodat ze de ventilatieopeningen niet
blokkeren.

Voorzie
voldoende
ruimte

DIN-installatie

1 Steek de bijgeleverde installatiekoker
in het dashboard.

2 Zet deinstallatiekoker vast door de
metalen lippen 90° te plooien met een
schroevendraaier.

(D Dashboard
@ Installatiekoker
« Controleer of het toestel degelijk
geinstalleerd is. Een onstabiele
installatie kan haperingen of andere
storingen veroorzaken.
3 Bevestig het sierkader.

—_—

<

af
(@ Sierkader
Wanneer u de bijgeleverde

installatiekoker niet gebruikt

1 Bepaal de positie waar de gaten in de
beugel en de zijkant van het toestel
overeenkomen.

2 Draai de schroeven aan elke kant vast.



(D Tappende schroef (5 mm x 9 mm,
niet met het product meegeleverd)
(2 Montagebeugel
(3 Dashboard of console
Het toestel verwijderen
(geinstalleerd met de bijgeleverde
installatiekoker)
1 Verwijder het sierkader.

\E
@

(O Sierkader

« Door het voorpaneel los te maken,
kunt u gemakkelijker bij het sierkader
komen.

2 Steek de meegeleverde uittrekspieén
in beide zijden van het toestel tot ze
op hun plaats klikken.

3 Trek het toestel uit het dashboard.

De microfoon installeren

De microfoon moet direct voor de
bestuurder worden geplaatst, op een

geschikte afstand om de stem duidelijk op

te nemen.

A LeTop

Het is uiterst gevaarlijk als de
microfoondraad rond de stuurkolom of de
schakelhendel gewikkeld raakt. Installeer
de microfoon dusdanig, dat het rijden op
geen enkele manier wordt gehinderd. Het
is aan te bevelen klemmen (afzonderlijk
verkocht) te gebruiken om de draad vast te
leggen.

OPMERKING

Afhankelijk van het voertuigmodel kan de
microfoonkabel te kort zijn als u de
microfoon op de zonneklep bevestigt.
Installeer in dat geval de microfoon op de
stuurkolom.

Installeren op de zonneklep
1 Plaats de microfoondraad in de groef.

(D Microfoondraad
) @ Groef

2 Installeer de microfoonklem op de
zonneklep.
Door de zonneklep omlaag te zetten,
vermindert de kwaliteit van de
spraakherkenning.

(D Microfoonklem

Installeren op de stuurkolom

1 Verschuif de microfoonvoet om hem
los te maken van de microfoonklem.

a

@ Microfoon
@ Microfoonklem
(3 Microfoonvoet
2 Installeer de microfoon aan de
achterzijde van de stuurkolom.

m

(D Dubbelzijdige tape

spuepapaN

ni23



I Aanvullende informatie

Problemen verhelpen

Het display keert automatisch terug naar

het gewone display.
— U hebt gedurende ongeveer 30

seconden geen handeling uitgevoerd.

—Voer een handeling uit.

Het bereik voor weergave herhalen wordt

onverwacht gewijzigd.
— Afhankelijk van het bereik voor
weergave herhalen kan het

geselecteerde bereik gewijzigd worden

wanneer u een andere map of een

ander fragment selecteert of vooruit of

achteruit spoelt.
—Selecteer het gewenste bereik voor
weergave herhalen opnieuw.

Een onderliggende map wordt niet

afgespeeld.

— Onderliggende mappen worden niet
afgespeeld wanneer [FLD] (map
herhalen) is geselecteerd.
—Selecteer een ander bereik voor

weergave herhalen.

Het geluid is onderbroken.

— U gebruikt een apparaat, zoals een
mobiele telefoon, die hoorbare
storingen veroorzaakt.

—Plaats elektrische apparaten die de
storing kunnen veroorzaken, verder
weg van het toestel.

Het geluidssignaal van de Bluetooth-

geluidsbron wordt niet weergegeven.

— Er wordt op hetzelfde moment
getelefoneerd met een via Bluetooth
aangesloten mobiele telefoon.
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—Het geluidssignaal wordt
weergegeven nadat het gesprek
beéindigd is.

— Er wordt op hetzelfde moment een via
Bluetooth aangesloten mobiele
telefoon gebruikt.

—Gebruik de mobiele telefoon niet op
hetzelfde moment.

— De verbinding tussen het toestel en de
mobiele telefoon wordt niet correct tot
stand gebracht nadat werd
getelefoneerd met een via Bluetooth
aangesloten mobiele telefoon.

-Breng opnieuw een Bluetooth-
verbinding tot stand tussen het
toestel en de mobiele telefoon.

Foutmeldingen

Algemeen

- Zet de contactschakelaar UIT en weer
AAN. Als het bericht nog wordt
weergegeven, neemt u contact op
met uw leverancier of een erkend
Pioneer Servicecentrum.

Cd-speler

ERROR-07,11,12,17, 30
— De disc is vuil.

—Reinig de disc.
— De disc is bekrast.

- Plaats een andere disc.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, AO
— Elektrisch of mechanisch probleem.
- Zet de contactschakelaar UIT en weer
AAN en dan terug naar de cd-speler.

ERROR-15

— De geplaatste disc bevat geen
gegevens.
- Plaats een andere disc.

AMP ERROR
— Dit toestel werkt niet of er is een
probleem met de
luidsprekeraansluiting.
— Het beveiligingscircuit is geactiveerd.
- Controleer de luidsprekeraansluiting.
- Draai de contactschakelaar naar OFF
en weer naar ON. Als het bericht nog
wordt weergegeven, neemt u contact
op met uw leverancier of een erkend
Pioneer Servicecentrum.

NO XXXX (bijvoorbeeld NO TITLE)
— Eris geen ingebedde tekstinformatie.
—Schakel het display om of speel een
ander fragment/bestand af.

DAB-tuner

ANTENNA ERROR
— De antenne is niet correct aangesloten.
- Controleer de antenneaansluiting.

ERROR-23

— Het cd-formaat wordt niet ondersteund.

- Plaats een andere disc.

FORMAT READ
— Soms is er een vertraging tussen het
begin van de weergave en wanneer u
het geluid begint te horen.
- Wacht tot het bericht verdwijnt en u
het geluid hoort.

NO AUDIO

— De geplaatste disc bevat geen
afspeelbare bestanden.
- Plaats een andere disc.

SKIPPED
— De geplaatste disc bevat door DRM
beveiligde bestanden.
- Beveiligde bestanden worden
overgeslagen.

PROTECT

— Alle bestanden op de geplaatste disc
zijn beveiligd met DRM.
- Plaats een andere disc.

USB-apparaat/iPod

FORMAT READ
— Soms is er een vertraging tussen het
begin van de weergave en wanneer u
het geluid begint te horen.
—Wacht tot het bericht verdwijnt en u
het geluid hoort.

NO AUDIO
— Erzijn geen songs.
- Zet de audiobestanden over naar het
USB-apparaat en maak verbinding.
— De inhoud van het USB-apparaat is
beveiligd.
-Raadpleeg de instructies bij het USB-
apparaat om de beveiliging uit te
schakelen.

SKIPPED
— Het aangesloten USB-apparaat bevat
bestanden die met DRM zijn beveiligd.
- Beveiligde bestanden worden
overgeslagen.

PROTECT

— Alle bestanden op het aangesloten
USB-apparaat zijn beveiligd met DRM.
- Gebruik een ander USB-apparaat.

N/A USB
— Het aangesloten USB-apparaat wordt
niet ondersteund door dit toestel.
- Gebruik een apparaat dat compatibel
is met USB.

HUB ERROR

— USB-apparaten die aangesloten zijn via
een USB-hub worden niet ondersteund
door dit toestel.



- Sluit het USB-apparaat rechtstreeks
aan op dit toestel met behulp van een
USB-kabel.

CHECK USB

— Eris kortsluiting opgetreden in de USB-
stekker of de USB-kabel.

- Controleer of de USB-stekker en de
USB-kabel niet ergens ingeklemd of
beschadigd zijn.

— Het aangesloten USB-apparaat
verbruikt meer stroom dan de maximaal
toelaatbare waarde.

-Ontkoppel het USB-apparaat en
gebruik het niet meer. Zet de
contactschakelaar op UIT en daarna
op ACC of AAN. Sluit alleen
compatibele USB-apparaten aan.

— De iPod functioneert correct maar
wordt niet opgeladen.

- Controleer of de kabel van de iPod
niet is kortgesloten (bijvoorbeeld
contact maakt met metalen
voorwerpen). Zet daarna de
contactschakelaar UIT en weer AAN, of
ontkoppel de iPod en sluit hem weer
aan.

ERROR-19
— Communicatiefout.

- Probeer een van de volgende
mogelijkheden en keer dan terug naar
de USB-bron.

« Zet de contactschakelaar UIT en
weer AAN.
« Ontkoppel het USB-apparaat.
« Schakel over naar een andere
signaalbron.
— iPod-fout.

- Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de
kabel weer aan als het hoofdmenu van
de iPod wordt weergegeven en stel de
iPod opnieuw in.

ERROR-23
— Het USB-apparaat was niet goed
geformatteerd.

—Formatteer het USB-apparaat met
FAT12, FAT16 of FAT32.

ERROR-16
— De versie van de iPod-firmware is
verouderd.

—Werk de versie van de iPod bij.

— iPod-fout.

—Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de
kabel weer aan als het hoofdmenu van
de iPod wordt weergegeven en stel de
iPod opnieuw in.

STOP
— De huidige lijst bevat geen songs.

—Selecteer een lijst die wel songs bevat.

NOT FOUND
— Geen verwante songs.
—Zet songs over naar de iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Geen Bluetooth-apparaat gevonden.
—Verbind het toestel en iPod via
Bluetooth (pagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY

— Bluetooth-verbinding met iPod mislukt.

~Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY

— Bluetooth-verbinding met iPod mislukt.

~Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

Bluetooth-apparaat

ERROR-10
— Fout in de stroomvoorziening van de
Bluetooth-module van dit toestel.
—Zet de contactschakelaar op UIT en
daarna op ACC of AAN.

Apps

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Geen Bluetooth-apparaat gevonden.
—Verbind het toestel en het apparaat
via Bluetooth (pagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth-verbinding mislukt.
- Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth-verbinding mislukt.
~Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

CHECK APP
— Verbinding met de applicatie mislukt.
-Volg de instructies op het scherm.

START UP APP
— De applicatie is nog niet gestart.
—Bedien het mobiele apparaat om de
applicatie te starten.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Geen Bluetooth-apparaat gevonden.
—Verbind het toestel en het apparaat
via Bluetooth (pagina 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth-verbinding mislukt.
~Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— Verbinding met de applicatie Spotify
mislukt.
- Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— Bluetooth-verbinding verloren gegaan.
~Druk op BAND/ 2D om opnieuw
verbinding te maken.

CHECK APP

— Verbinding met de applicatie Spotify
mislukt.
-Volg de instructies op het scherm.

Aanwijzingen voor het
gebruik

Discs en de player

» Gebruik uitsluitend discs die voorzien zijn
van een van onderstaande twee logo's.

COMPACT COMPACT

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO

« Gebruik discs van 12 cm.

« Gebruik uitsluitend normale, ronde discs.

« De volgende typen discs kunnen niet op

dit toestel worden afgespeeld:

- DualDiscs

- Discs van 8 cm. Als u deze discs met een
adapter probeert af te spelen, kan het
toestel defect raken.

- Discs in een ongewone vorm

- Andere discs dan cd's

- Beschadigde discs, inclusief schijven die
zijn gebarsten, gebogen of waarvan
stukjes zijn afgebroken

- Cd-r/rw-discs die niet zijn gefinaliseerd

Schrijf niet op het oppervlak van de discs

en gebruik geen chemicalién.

Om een cd te reinigen, veegt u de disc af

met een zachte doek, waarbij u van

buiten naar binnen gaat.

« Condens kan de goede werking van de
speler tijdelijk negatief beinvioeden. Laat
de speler in een warmere omgeving
ongeveer een uur op temperatuur
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komen. Veeg vochtige discs met een
zachte doek schoon.

« Bij gebruik van discs met een bedrukbaar
labeloppervlak moet u de instructies en
waarschuwingen van de discs
controleren. Afhankelijk van de disc kan
laden of uitwerpen niet mogelijk zijn. Het
gebruik van zulke discs kan dit toestel
beschadigen.

« Plak geenin de handel verkrijgbare labels
of andere materialen op de discs.

-De discs kunnen vervormen waardoor
ze onafspeelbaar kunnen worden.

-De labels kunnen loslaten tijdens het
afspelen en de disc blokkeren bij het
uitwerpen en het toestel beschadigen.

USB-opslagapparaat

« Het maken van verbindingen via een
USB-hub wordt niet ondersteund.

« Maak het USB-apparaat stevig vast
voordat u gaat rijden. Zorg dat het USB-
apparaat niet op de vloer valt omdat het
dan onder het rem- of gaspedaal terecht
kan komen.

« Afhankelijk van het USB-apparaat kunnen
de volgende problemen voorkomen.
-De bediening kan verschillend zijn.

—Het opslagapparaat wordt niet herkend.

-Bestanden worden niet correct
afgespeeld.

—Het apparaat kan hoorbare interferentie
veroorzaken wanneer u naar de radio
luistert.

iPod

« Stel de iPod niet bloot aan hoge
temperaturen.

« Maak de iPod stevig vast voordat u gaat
rijden. Zorg dat de iPod niet op de vioer
kan vallen omdat hij dan onder het rem-
of gaspedaal terecht kan komen.

« Deinstellingen van de iPod, zoals de
equalizer en weergave herhalen, worden
automatisch gewijzigd wanneer de iPod
wordt aangesloten op het toestel. Als de
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iPod wordt losgekoppeld, keren deze
instellingen terug naar de
oorspronkelijke instellingen.

« Tekst op de iPod die niet compatibel is
met de specificaties van dit toestel, kan
niet worden weergegeven.

Compatibiliteit met
gecomprimeerde audio

« Alleen de eerste 32 tekens van de
bestandsnaam (inclusief de extensie) of
mapnaam worden weergegeven.

« Een juiste werking van dit toestel is
afhankelijk van de toepassing waarmee
de WMA-bestanden zijn gecodeerd.

« Er kan een beetje vertraging optreden bij
het beginnen met afspelen van
audiobestanden met beeldgegevens of
audiobestanden op een USB-apparaat
met een uitgebreide mappenstructuur.

« Russische tekst kan alleen op dit toestel
worden weergegeven als die met een van
de volgende tekensets is gecodeerd:
-Unicode (UTF-8, UTF-16)

—Andere tekensets dan Unicode die in
een Windows-omgeving worden
gebruikt en op Russisch zijn ingesteld
bij de taalinstellingen

A eTor

« Pioneer garandeert geen compatibiliteit
met alle USB-opslagapparaten en kan
niet verantwoordelijk worden gesteld
voor eventueel gegevensverlies op
mediaspelers, smartphones of andere
apparaten tijdens het gebruik van dit
product.

« Laat discs en USB-opslagapparaten niet
achter op plaatsen waar de temperatuur

Bitsnelheid

48 kbps tot 320 kbps
(CBR), 48 kbps tot 384
kbps (VBR)

Transmissiesnelheid

16 kbps tot 320 kbps,
VBR

Bemonsteringsfrequentie

32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz

Apple Lossless

Niet compatibel

Windows Media™
Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream met
video

Niet compatibel

AAC-bestand gekocht
in de iTunes Store
(.m4p-
bestandsextensie)

Niet compatibel

MP3-bestanden

FLAC-bestanden

» FLAC-bestandsindeli
worden gebruikt via

ngen kunnen niet
MTP.

« FLAC-bestanden kunnen, afhankelijk van

de codeerinrichting,
worden afgespeeld.

mogelijk niet

Bestandsextensie .mp3

Bitsnelheid 8 kbps tot 320 kbps
(CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie | 8 kHz tot 48 kHz (32

kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
voor de beste
kwaliteit)

Bestandsextensie

flac

Bemonsteringsfreque
ntie

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/44,1/

Compatibele ID3-tag-
versie

1.0,1.1,22,23,24
(ID3-tag versie 2.x
krijgt prioriteit boven
versie 1.x.)

48/ 96 kHz
Kwantisatiebitsnelhei | 16/24 bits
d
Kanaalmodus 1/2 kanalen

M3u-afspeellijst

Niet compatibel

MP3i (MP3
interactive), mp3 PRO

Niet compatibel

WAV-bestanden

« WAV-bestandsindelingen kunnen niet

worden gebruikt via

MTP.

Disc
» Ongeacht de tijdsdu

ur tussen de songs

op de originele opname wordt bij het
afspelen van gecomprimeerde

audiodiscs een korte
songs ingelast.

pauze tussen de

Bestandsextensie

wav

Kwantisatiebits

8en 16 (LPCM), 4 (MS

Hiérarchie afspeelbare
mappen

Tot acht niveaus (voor
praktisch gebruik kunt
u beter niet meer dan
twee niveaus

ADPCM) gebruiken)
Bemonsteringsfrequentie | 16 kHz tot 48 kHz Afspeelbare mappen | Maximaal 99
(LPCM), 22,05 kHz en Afspeelbare Maximaal 999
44,1 kHz (MS ADPCM) bestanden
Bestandsysteem 1SO 9660 Level 1 en 2,

AAC-bestanden

Romeo, Joliet

Afspelen van
multisessie-discs

Compatibel

hoog kan oplopen. Compatibel formaat | AAC gecodeerd door
iTunes
Bestandsextensie .m4a

WMA-bestanden

| Bestandsextensie ‘ .wma

Bemonsteringsfreque

ntie

11,025 kHz tot 48 kHz

Gegevensoverdracht

pakket schrijven

Niet compatibel




USB-apparaat

« Er kan een beetje vertraging optreden bij
het beginnen met afspelen van
audiobestanden op een USB-
opslagapparaat met een uitgebreide

mappenstructuur.

Hiérarchie afspeelbare
mappen

Tot acht niveaus (voor
praktisch gebruik kunt
u beter niet meer dan
twee niveaus

gebruiken)
Afspeelbare mappen | Maximaal 1 500
Afspeelbare Tot 15000
bestanden

Afspelen van
auteursrechtelijk
beschermde
bestanden

Niet compatibel

Gepartitioneerd USB-
apparaat

Alleen de eerste
partitie kan worden
afgespeeld.

Compatibiliteit met

iPod

Alleen de volgende iPod-modellen kunnen met
dit toestel gebruikt worden. Ondersteunde
versies van de iPod-software worden hieronder
genoemd. Oudere versies worden wellicht niet

ondersteund.
Gemaakt voor

-iPod touch (e tot 6e generatie)

—iPod classic
-iPod met video

-iPod nano (1e tot 7e generatie)

—iPhone 6s
—iPhone 65 Plus
-iPhone 6
—iPhone 6 Plus
—iPhone 5s
—iPhone 5¢
-iPhone 5
—iPhone 4s
—iPhone 4
—iPhone 3GS

-iPhone 3G
-iPhone

« Afhankelijk van de generatie en de versie
van de iPod zijn sommige functies
mogelijk niet beschikbaar.

« Gebruikers van een iPod met Lightning-
aansluiting moeten de Lightning-naar-
USB-kabel gebruiken (bij de iPod
geleverd).

« Gebruikers van een iPod met Dock
Connector moeten CD-IU51 gebruiken.
Raadpleeg uw leverancier voor meer
informatie.

« Raadpleeg de handleiding van de iPod
voor meer informatie over ondersteunde
bestandsindelingen.

« Audiobook, Podcast: Compatibel

A LeTop

Pioneer is niet verantwoordelijk voor
verlies van gegevens op de iPod, ook niet
tijdens het gebruik van dit toestel.

Volgorde van
audiobestanden

De gebruiker kan met dit toestel geen
mapnummers toewijzen of de
afspeelvolgorde wijzigen. De volgorde van
de audiobestanden is afhankelijk van het
aangesloten apparaat.

Merk op dat verborgen bestanden op een
USB-apparaat niet kunnen worden
weergegeven.

Voorbeeld van een boomstructuur

[:Map
\n: Gecomprimeerd
U~ audiobestand

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
01 tot 05: Mapnummer
@ tot ®: Afspeelvolgorde

Lijst van Russische tekens

AA h:B 5B
rr 40 F:EE
1K 7:3 TN
H K AN MM
H:H 0.0 nn
PP r:.c T
Yy 7o i X
R Y4 o,
ib He bl H)
19 H: 10 q:4

D: Display C:Teken

Copyright en
handelsmerken

Bluetooth

Het merk Bluetooth®en de logo's daarvan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. PIONEER CORPORATION gebruikt deze
onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van de
respectieve eigenaren.

iTunes

Apple en iTunes zijn handelsmerken van
Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en
andere landen.

WMA

Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of in andere landen.

Dit product bevat technologie die het
eigendom is van Microsoft Corporation en
die niet gebruikt of gedistribueerd mag
worden zonder toestemming van
Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2014 Xiph.Org

Foundation

Verspreiding en gebruik in bron- en binaire

vorm, met of zonder wijziging, is

toegestaan mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

—Elke verspreiding van broncode moet de
hierboven vermelde auteursrechtelijke
mededeling omvatten, alsook deze lijst
met voorwaarden en de volgende
disclaimer.

—Verspreidingen in binaire vorm moeten
de hierboven vermelde
auteursrechtelijke mededeling, alsook
deze lijst met voorwaarden en de
volgende disclaimer opnemen in de
documentatie en/of andere materialen
die bij de verspreiding worden geleverd.
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—De naam van Xiph.org Foundation noch
de naam van zijn bijdragers mogen
worden gebruikt om producten die van
deze software afgeleid zijn, te
onderschrijven of te promoten zonder
specifieke, voorafgaande en schriftelijke
toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE

HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN

DOOR DE BIJDRAGERS “ZONDER MEER"

GELEVERD, EN ER WORDT GEEN ENKELE

UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE

VERLEEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT

TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN

VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID

VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL

KUNNEN DE STICHTING OF HAAR

BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK WORDEN

GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE,

INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE

OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR

NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN

VERVANGGOEDEREN OF -DIENSTEN;

VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF

WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING)

ONGEACHT DE MANIER WAAROP DEZE

WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT ELKE

AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZOWEL IN

CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID

OF TORT (INCLUSIEF VERWAARLOZING OF

ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE

RESULTEREND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE

SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE

MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE WERD

GEMELD.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en
iPod touch zijn handelsmerken van Apple
Inc., gedeponeerd in de VS en andere
landen.

Lightning is een handelsmerk van Apple
Inc.

“Gemaakt voor iPod” en “Gemaakt voor
iPhone” wil zeggen dat een elektronische
accessoire speciaal ontwikkeld is voor
verbinding met respectievelijk een iPod of

28

iPhone en door de maker gewaarborgd is
als conform de Apple werkingsnormen.
Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat en voor het
voldoen aan de veiligheidsnormen en
wettelijke normen. Houd er rekening mee
dat het gebruik van dit accessoire met iPod
of iPhone invloed kan hebben op de
draadloze prestatie.

Android & Google Play
Android, Google Play en het Google Play-
logo zijn handelsmerken van Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX is een handelsmerk van de
PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY en het Spotify-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van Spotify
AB. Compatibel mobiel digitaal apparaat
en premium-abonnement vereist indien
beschikbaar; zie https://www.spotify.com.

T-Kernel 2.0

Dit product maakt gebruik van de
broncode van T-Kernel 2.0 onder T-License
2.0 verleend door het T-Engine Forum
(www.tron.org).

MP3
Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Gelicentieerd volgens de Apache-Licentie,
Versie 2.0 (de “Licentie”); u mag dit bestand
alleen gebruiken in naleving van de
Licentie.

U kunt een exemplaar van de Licentie
vinden op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
2.0

Tenzij voorgeschreven door de relevante
wetgeving of schriftelijk overeengekomen,
wordt de onder de Licentie verspreide
software “ZONDER MEER" verdeeld,
ZONDER ENIGERLEI GARANTIES OF

VOORWAARDEN, zowel expliciet als
impliciet.

Raadpleeg de Licentie voor de specifieke
taal voor toelatingen en beperkingen
onder de Licentie.

Technische gegevens

Algemeen
Spanningsbron: 14,4 V gelijkstroom (10,8 V
tot 15,1 V toelaatbaar)
Aardingsysteem: negatief
Maximaal stroomverbruik: 10,0 A
Afmetingen (B x H x D):
DIN
Frame: 178 mm x 100 mm x 165 mm
Voorkant: 188 mm x 118 mm X 15
mm
D
Frame: 178 mm x 100 mm x 165 mm
Voorkant: 170 mm X 96 mm X 16 mm
Gewicht: 1,3 kg

Audio
Maximaal uitgangsvermogen:
+ 50 W x 4 kan./4 Q (zonder
subwoofer)
« 50Wx2kan./4Q+70W x 1kan./2
Q (met subwoofer)
Doorlopend uitgangsvermogen:
22 W x 4 (50 Hz tot 15 000 Hz, 5%
THD, 4-Q-belasting, beide kanalen)
Belastingsimpedantie: 4Q (4 Qtot8Q (2Q
voor 1 kan.) toegestaan)
Preout maximaal uitgangsniveau: 2,0 V
Equalizer (grafische equalizer met 13
banden):
Frequentie: 50 Hz /80 Hz / 125 Hz/
200 Hz/315Hz /500 Hz /800 Hz /
1,25kHz/2kHz/3,15kHz/5kHz /8
kHz /12,5 kHz
Gain: £12 dB (in stappen van 2 dB)
Hoogdoorlaatfilter (standaardmodus):
Frequentie: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Helling: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, UIT
Subwoofer/laagdoorlaatfilter
(standaardmodus):
Frequentie: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Helling: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, UIT
Gain: +10 dB tot -24 dB (in stappen
van 1dB)
Fase: Normaal/tegengesteld
Luidsprekerniveau (standaardmodus):
+10 dB tot -24 dB (in stappen van 1
dB)
Tijdcorrectie (standaardmodus):
0 cm tot 350 cm (2,5 cm/stap)
Bass boost (Standaardmodus):
Gain: +12 dB tot 0 dB
Hoogdoorlaatfilter (HIGH)
(netwerkmodus):
Frequentie: 1,25 kHz /1,6 kHz /2 kHz /
2,5kHz/ 3,15 kHz/4kHz/5kHz/ 6,3
kHz /8 kHz /10 kHz /12,5 kHz
Helling: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct
Hoogdoorlaatfilter (MID) (netwerkmodus):
Frequentie:25Hz/31,5Hz/40Hz/50
Hz/63Hz/80Hz/100Hz/125Hz/
160 Hz / 200 Hz / 250 Hz
Helling: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, UIT
Laagdoorlaatfilter (MID) (netwerkmodus):
Frequentie: 1,25 kHz /1,6 kHz/ 2 kHz /
2,5kHz/ 3,15 kHz/4kHz/5kHz/ 6,3
kHz /8 kHz /10 kHz /12,5 kHz
Helling: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/
oct, -24 dB/oct, UIT
Subwoofer (netwerkmodus):
Frequentie:25Hz/31,5Hz/40Hz/50
Hz/63Hz/80Hz/100Hz/125Hz/
160 Hz / 200 Hz / 250 Hz
Helling: -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/
oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, UIT
Gain: +10 dB tot —24 dB (in stappen
van 1dB)
Fase: Normaal/tegengesteld



Luidsprekerniveau (netwerkmodus):
+10 dB tot -24 dB (in stappen van 1
dB)

Tijdcorrectie (netwerkmodus):

0 cm tot 350 cm (2,5 cm/stap)

Bass boost (Netwerkmodus):

Gain: +12 dB tot 0 dB

Cd-speler

Systeem: Compact Disc Audio

Bruikbare discs: Compact Discs

Signaal-ruisverhouding: 94 dB (1 kHz) (IEC-
A-netwerk)

Aantal kanalen: 2 (stereo)

MP3-decoderingsformaat: MPEG-1 & 2
Audio Layer 3

WMA-decoderingsformaat: Versie 7, 7.1, 8,
9,10, 11 (2-kanaalsaudio) (Windows
Media Player)

AAC-decoderingsformaat: MPEG-4 AAC
(alleen iTunes-gecodeerd) (versie 10.6
en vroeger)

WAV-signaalformaat: Lineaire PCM & MS
ADPCM (niet-gecomprimeerd)

usB

USB-standaardspecificatie: USB 2.0
volledige snelheid

Maximaal stroomverbruik: 1T A

USB-protocol:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0
Bestandsysteem: FAT12, FAT16, FAT32
MP3-decoderingsformaat: MPEG-1 & 2

Audio Layer 3
WMA-decoderingsformaat: Versie 7, 7.1, 8,

9,10, 11 (2-kanaalsaudio) (Windows

Media Player)
AAC-decoderingsformaat: MPEG-4 AAC

(alleen iTunes-gecodeerd) (versie 10.6

en vroeger)
FLAC-decoderingsformaat: v1.3.0 (Free

Lossless Audio Codec)
WAV-signaalformaat: Lineaire PCM & MS

ADPCM (niet-gecomprimeerd)

FM-tuner
Frequentiebereik: 87,5 MHz tot 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid: 11 dBf (1,0 pVv/
75 Q, mono, S/R: 30 dB)
Signaal-ruisverhouding: 72 dB (IEC-A-
netwerk)

MW-tuner

Frequentiebereik: 531 kHz tot 1 602 kHz

Bruikbare gevoeligheid: 25 uV (S/R: 20 dB)

Signaal-ruisverhouding: 62 dB (IEC-A-
netwerk)

LW-tuner

Frequentiebereik: 153 kHz tot 281 kHz

Bruikbare gevoeligheid: 28 pV (S/R: 20 dB)

Signaal-ruisverhouding: 62 dB (IEC-A-
netwerk)

DAB-tuner

Frequentiebereik (band Ill): 174,928 MHz
tot 239,200 MHz (5 A tot 13 F)

Frequentiebereik (L-band): 1 452,960 MHz
tot 1 490,624 MHz (LA tot LW)

Bruikbare gevoeligheid (band Il):
-100 dBm

Bruikbare gevoeligheid (L-band):
-100dBm

Signaal-ruisverhouding: 85 dB

Bluetooth

Versie: Bluetooth 3.0 gecertificeerd

Uitgangsvermogen: +4 dBm maximaal
(vermogensklasse 2)

Frequentieband(en): 2 400 MHz tot 2 483,5

MHz

Bluetooth-profielen:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5

SPP (Serial Port Profile) 1.1

OPMERKING

Technische gegevens en ontwerp kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
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MNepep Hayanom skcnnyaTaunmn 2
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Pexxum npunoxxexunsa 12
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ABTOMaTMYECKNE HACTPOMKMN 15
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O paHHOM pyKoBOJACTBe:

« B cnepyowmnx nHctpykumnax USB-Hakonutens 1 ayanonpourpbisatens USB
HasbiBatoTca “USB-ycTpoiicTeo”

« B paHHoM pykoBoacTBe ycTpoiicTsa iPod 1 iPhone HasbiatoTca “iPod”.

I Mepep Hauanom sKkcnayatTayum

Bnaropgapum Bac 3a nokynky atoro nsgenua komnaiuu PIONEER

ﬂ]‘lﬂ obecneveHus NPaBUIbHOCTY 3KCNTyaTaynn BHUMATENbHO npoqwral?rre AaHHOEe PyKOBOACTBO
nepej Ha4yanom ncnonb3oBaHNA n3aenunsa. OcobeHHO BaXHO, 4yTO6bI Bbl npoynu n CO6J'IK),ElaJ'II/I
VNHCTPYKLMUW, NOMeYeHHble B laHHOM pyKosogcTee 3aronoskamv MPEAYNPEXAEHME v BHUMAHUE.
[lepu1Te AaHHOE PYKOBOACTBO NOA PYKOII /1A 06palleHns K HeMy B ByayLiem.

Ecnu Bbl enaeTe yTUNN3MpoBaTh laHHOE 13Jenue, He BbibpacbiBaliTe ero BMecTe C 06blUHbIM
6b1ToBbIM MycopoMm. CyLiecTByeT OTAeNbHaA crcTema c6opa UCMONb30BaHHbIX INMEKTPOHHbBIX
V3AeNnii B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAATENbCTBOM, KOTOPas NpearnonaraeT COOTBETCTBYyLee
obpallieHune, BO3BpaT 1 nepepaboTKy.

YacTHble nuua B cTpaHax EBpocotosa, LLiBeiuapun n Hopeernm moryT 6ecnnatHo Bo3BpatyaTb
MCMONb30BaHHbIE 3IEKTPOHHbIE U3AENA B CeLnan3npoBaHHble MyHKTb prUema uimn B MarasuH (npu
MOKYMKe aHalorMyYHOro HOBOIO YCTPOIACTBA).

Ecnu Bawa cTpaHa He yKa3aHa B NpuBe/leHHOM Bbillie NepeyHe, obpallaiiTec B OpraHbl MeCTHOro
ynpaBneHus 3a MHCTPYKLUMAMM NO NPaBUIbHO YTUAN3aLMN NPOAyKTa.

Tem cambim Bbl obecneuunte ytunusauuio Bawero nsgenus ¢ cobniofeHnem o6asatenbHbix npoueayp
no o6paboTKe, yTUnu3aLum 1 BTOpUYHoI nepepaboTke 1, Takum obpasom, npeaoTepatunte
noTeHUManbHoOe HeraTMBHOE BO3AeCTBIE Ha OKPY»KaloLLYI0 cpefly U 300POBbeE JloAen.

[aty usrotosneHns 060pyA0BaHNA MOXHO ONPEAENNUTL MO CEPUITHOMY HOMEPY, KOTOPbIN COAEPXKUT
MHOPMAaLMIO O MeCALIE W FoAe NPOU3BOACTBA.

A NPEAYNPEXOEHUE

+He nbiTaiitecb camocros p Tb yCT Yy WIN PEMOHT nsaenns. YcraHoBKa
nnn peMmoHT He 06. C nonbiTOM
paboTbl ¢ 3neKTp py nas aKceccyay MOryT co3fjaTb

ONacHOCTb NOPaXKeHNA JeKTPMYECKNM TOKOM M WHbIX MHLNAEHTOB.

+Hu B Koem cnyyae He NbiTaitTech yNpaBnATb YCTPONCTBOM BO BpemsA ABVKeHUA. Mpexae yem
1CnoNb30BaThb OpraHbl ypaBeHyA YCTPONCTBOM, HEOBXOMMO CbexaTb C JOPOTY 1 NpuMNapKoBaTh
aBTOMOGWNb B 6€30MacHOM MecTe.



A BH/MAHVE

eHe nonyCKaﬁTe nonagaHnAa XnaKkocTn Ha yCTpOﬁCTBO. 3T0 MOXeT nosneyb nopaxeHune

3NEeKTPUYeCKNM TOKOM. Kpome TOro, nonagaHue Xngkoctm yCTpOIhCTBO MOXeT CTaTb I'IpVI"WIHOVI ero

BbIXOAa 13 CTPOA, Neperpesa N NoABNEHNA AbiMa.
oBcema coxpaHm?ne YPOBEHb rPOMKOCTN AOCTATOYHO HU3KUM, 4TOGbI GbINN CABILWHBI 3BYKWU U3BHE.
«Pioneer CarStereo-Pass npeaHasHayeH AnA UCNoNb3oBaHUA TONbKO B FepmaHun.

« [laHHOe n3/enne oLeHEeHO Ha COOTBETCTBUE TpeboBaHUAM cTaHaapTa IEC 60065, “Ayavo-, Buaeo- v

QAHanorn4yHaa aNeKTpoHHaA annapatypa. Tpe6OBaHVIF| 6e3onacHocTn” B YyCnoBuAX yMepeHHoro n
TPONMUYeckoro Knumara.

BHUMAHUE
[laHHOe n3aenue ABNAETCA NasepHbIM M3JenMem Knacca 1 cornacHo Knaccudukalmm no
be3onacHocTu nasepHbix nsgenui, IEC 60825-1:2007.

Mpu BO3HUKHOBEHUN Npo6nem

lMpu Henonaakax B pa6oTe 3TOro U3AENNA CBAXKMTECH C TOPTOBbIM NPeACTaBUTEIeM KOMNaHNN-
npov3BoAUTENA UK C Gnnxxanwmnm cepeucHbIM nyHkTom PIONEER.

I Hauano pa6otbi

OcHOBHbIe onepayun

FH-X840DAB
Lenb ana 3arpysku ancka DISP (aucnnen)
-~ OkHo gucnnes A (n3Bneuenue) | USB-nopt
) S —— ———— /-]

BAND/ D
SRC (ncTouHnk)/OFF

Bxop AUX (cTepeopasbem 3,5 Mm)

Perynatop M.C. (MHorosagauHoe yrpaBseHue)

[OononHutenbHbin nynbt Y
MynbT Y CD-SR110 nprobpeTaeTca oTAeNbHO.

Yacto ncnon b3yeMbie onepaunmn

HasHaueHne Onepauus

BknioueHne nutaHna* Haxxmute SRC/OFF gna BkntoueHuns
nuTaHnA.
Haxmute n yaepxusaiite SRC/OFF gna

BbIK/TIOUEHUA NUTAHUA.

Hactpoiika rpomkocTt MNosepHute perynatop M.C..

Bbi6op nCTOUHVKA Heckonbko pa3 HaxmuTe SRC/OFF.

MN3meHeHne nHbopmMaumm Ha gucnnee

Heckonbko pa3 HaxkmuTe DISP.
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HasHaueHue Onepauyus 1 HaxmuTe kHonKy RESET KOHLIOM CTePXHA PYYKU UM APYruM 3a0CTPEHHbIM

Bosspat K npeablayLleMy SKpaHy/CnncKy Haxmunte BAND/ D. npeameTom.
Bo3Bpat K 06bluHOMY AUCTNEIO 3 MEHIO HaxmuTe n yaepxusaiite BAND/ 2D. J
OTBeT Ha BXofALLMI Bbl30B/3aBeplueHmne Haxmute ™ v,

Bbl30Ba

* Korpa rony6oii/6enbiii NPOBOA 3TOr0 YCTPOWCTBA MOAKMIOYEH K TEPMUHAY PeNeiiHOro ynpaeneHus
aBTOMAaTMUECKOW aHTEHHbI, aHTEHHa Ha aBTOMOGUNE BbIIBUraeTCA NPU BKKYEHNN NCTOYHMKA
CWrHana 3Toro ycTponcTaa. YTobbl BTAHYTb aHTEHHY, BIKNIOUMTE UCTOUHUK CUTHana.

KHonka RESET
NHpgukauma Ha gucnnee
WHpaukauma | OnucaHmne
» OTO6paxaeTcs NpW HANIMYMN HUXKHETO YPOBHA MEHIO U/ NanKu.
il OTobpaxaetcs, koraa TenedoH Bluetooth nogknioueH K saHHOMY
ycTpoiictay ¢ nomouybto HFP (Hands Free Profile) (cTp. 9), n muraeT, korpa
TenedpoH HaXOAUTCA B PeXUME yepKaHnsA Bbi30Ba. YcTaHOBOYHOE MeHI0
el Orto6paxaetcs, koraa ayaonpourpbisatens Bluetooth noakmoueH k lMocne ycTaHOBKM yCTPOWCTBA NOBEPHUTE KIIOY 3axuUraHua B nonoxeHue ON; Ha
faHHOMy ycTpoiicTBy ¢ nomoLybio A2DP (Advanced Audio Distribution auncninee oTo6pasnTCa YCTaHOBOUHOE MEHIO.
Profile) (ctp. 9).
Q OTo6pakaeTca Npyu HaxaTum KHomkn X A NPEAYNPEXAEHNE
TP OTOﬁpa)KaeTCﬂ an nonyquMM nporpaMMbl c Tpad)l/lKOM. He ncnonbsynte yCTvaI/ICTBO B CTaHﬂapTﬂoM pe)Kw\v/le, Korga cumctema JUHaMUKOB B CETEBOM pexume
noAkni4eHa K ycTpoucTsy. He ncnonb3ynTe yCTpoOUCTBO B CETEBOM pPeXxXnme, Korga cmcrema
TA OTobpaxaeTca npw yctaHoBKe ¢yHKUMM TA (yBegomneHus o Tpaduke) AVHAMVIKOB B CTaHAPTHOM PeXuMe NOJK/TIoYeHa K yCTPOCTBY. DTO MOXET NPUBECTY K NOBPEXAEHMIO
(cTp. 16). AVHaMNKOB.
OTObpaxaeTcs, ecv ycTaHoBNEHa GYHKLMA Npeobpa3oBaHs 3ByKa 1 MNosepHuTe M.C. AnA Bbi6Opa NapameTpoB, 3aTeM HaXKMUTe ANA NOATBEPXKAEHUNA.
(cTp. 17). [ina nepexopa K cneaytolemMy NyHKTy MeHI0 HEO6X0AMMO NOATBEPANTL BbIGOP.
P OTob6paxaeTca npu BbiGOpe NPoV3BONbLHOrO BOCMPOU3BEAEHUA (€CN B
KayecTBe NCTOYHMKa He BblibpaHo BT AUDIO). EDELEIITIEETD onucanne
= OTob6paraeTcs Npu Bbibope NoBTOpa BOCNPOU3BEAEHNsA (€C/N B KayecTse LANGUAGE Buibop Asbika Ana ?T°6pa>KEH”ﬂ TEKCTOBOI MHGOPMaLM C
MCTOYHMKa He BbiGpaHo BT AUDIO). [ENG](AHrvickuii), | ©KaTOro ayanodaiina.
" PYCI(Pycckuir),
OTo6parkaeTcs, ecnim ycTaHoBeHa yHKUmMA ynpasneHus iPod (cTp. 8). [ ’
é P y dy ynp P [TURITypeuskui)
OTobpaxaeTcs, ecvi BbINoAHeHO nogkntoueHue Bluetooth (cTp. 9). CLOCK SET Hacpoiika vacos.
1 MNosepHute perynatop M.C. AnA HaCTPOIKMN YacoB, 3aTeM
CGPOC MukKponmnpouleccopa HaXkMUTE ANA NOATBEPKAEHNA.
MHAVKaTop aBTOMATUYECKY NepergeT Ha 3HaUeHUA MUHYT.
C6pOoC MIKpPONpOLeccopa HeO6X0ANMO BbINOSHUTb B CieAyoWmx Cyyasx: 2 MosepHuTe M.C. AnA HACTPOIKY MUHYT, 3aTeM HaxmuTe AnA
- lMepep MCNonb30BaHMEM JaHHOTO YCTPOICTBA B NEPBbIl Pa3 Noc/Ie yCTaHOBKMN MOATBEPXACHNA.
- Mpwu HencnpasHoW paboTe ycTponcTBa FM STEP Bbi6op wara HacTpoiku B FM-guanasoHe (100 Ky unm 50 KIy).
- Mpwu 0TO6PaXKeHNUN Ha SKPaHe CTPAHHBIX UK HEBEPHBIX COOBLLEHNI [100], [50]
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dnemMeHT MeHIo OnucaHne
DAB ANT PW Mogaya nuTaHuA K aHTeHHe DAB. Bbibepuite npu
[ON] MCNONb30BaHNY AONONHUTENbHOWN aHTeHHbI DAB (AN-DAB1,
' npro6peTaeTca OTAENbHO) C YCTPONCTBOM.
[OFF] He nopaetca nutaHue K aHTeHHe DAB. Bbibepute npu
MCNosib30BaHUM NAaCCMBHOM aHTEHHbI 6e3 ycunuTtena.
SPEAKER MODE BblbepuTe OAVH U3 IBYX PEXMMOB PabOTbI: ABYCTOPOHHWIA
[STANDARD] cetesoi pexum (NETWORK) v cTaHAapTHbI pexum
[INETWORK] ' (STANDARD) B COOTBETCTBUM C YCTaHOBNEHHbIMMN

noaknio4eHnamu. [ina nonyyeHna JONONHNUTENbHbIX CBEAEHUI

0 pexumax paboTbl cm. cTp. 15.

Mocne BbIGOpa COOTBETCTBYIOLENO PeXMMa NOBEPHUTE

perynatop M.C. ans sbi6opa [YES], 3aTem HaxkmuTe ans

NoATBEPXKAEHMA.

« Bbl He CMOXeTe 3aBepLUNTb HAaCTPOWKY, He YCTaHOBMB
[SPEAKER MODE].

« Mocne ycTaHOBKM pexnma AMHaMUKOB JaHHYI0 HaCTPONKY
6yaeT HEBO3MOXHO N3MEHUTb 6e3 BOCCTaHOBIIEHWA HAaCTPOeK
YCTPOWNCTBa MO yMONYaHMI0. [iNA n3MeHeHNA pexnma
[IMHaMNKOB BOCCTaHOBUTE HAaCTPOIKIM MO YMONYaHMIO (CM.
SYSTEM RESET Ha cTp. 5).

2 [QUIT :YES] oTo6parkaeTca nocne BbINONHEHUA BCEX HACTPOEK.
[inA BO3BpaTa K NepBOMYy dNeMEeHTY YyCTaHOBOYHOIo MeHto noepHuTe M.C. Ana
Bbibopa [QUIT :NOJ, 3aTeM HaxmuTe AnA NOATBEPXKAEHNA.

3 Haxkmute M.C. ana noaTBEepKAeHNA HaCTPOEK.
Ecnu pna napametpa [DAB ANT PW] yctaHoBneHo 3HaueHue [ON], Ha gncnnee
otobpasntca [UPDATING LIST] n cnucok cnyx6 6yneT o6HoBnEH.

NPUMEYAHUE

Hactpoliiku, otnnuxble ot [SPEAKER MODE], MOXHO BbINOAHWTb B HacTpolikax SYSTEM (cTp. 18) n

HacTponkax INITIAL (cTp. 5).

OTmeHa AeMOHCTpaluuoHHoro gucnaesa (DEMO

OFF)

Haxxmute M.C. ans oTo6pakeHuns rnaBHOro MeHio.

Hactpoukm INITIAL

BWN =

HaxxmuTe n yaepxusaiite SRC/OFF, noka ycTponicTBO He OTKNIOUMTCA.
HaxxmuTe n yaepxusaiite SRC/OFF ana oto6pa)ceHnA rnaBHOro MeHio.
MoBepHute M.C. ana Bbi6opa [INITIAL], 3aTem HaxkmuTe Ans NOATBEPKAEHUSA.

MoeepHute M.C. Ans BbI6Opa NapameTpa, 3aTeM HAXKMUTE AN NOATBEPKAEHNSA.

DneMeHT MeHI0 Onuncanne
FM STEP Bbi6op wara HacTpoiku B FM-guanasoHe (100 Ky unm 50 KIy).
[100], [50]
REAR-SP Mcnonb3syeTca, KOraa NOHOYACTOTHbIN AUHAMUK NOAKMIOYEH K
[FUL] npoBoAaMm BbIBOAA 3afiHETO ANHAMMKa.
[SW] Wcnonb3yetcs, koraa cabsydep NoaknoUYeH HeNoCpeacTBEHHO
K NpoBofaM BbIBOAA 33[iHETO UHAMMKa 6€3 AOMNONHUTENBHOrO
ycunutens.
SYSTEM UPDATE BbiGepute [SYSTEM INFO] gnsa npocmoTpa nocnegHemn
[SYSTEM INFO, [S/ cmcTeMHol MHGOPMaLMK ANsA YyCTPOWCTBA.
W UPDATE] ' Bbibepute [S/W UPDATE] ans 06HOBMIEHUA NPOrPamMMHOro
obecneyeHna ycTponcTea A0 NOCNeAHel Bepcun n
VNHULManM3aLmmn HacTpoeK ycTponcTsa. [ina npocmoTtpa
[ONONHUTENbHON MHOPMaLMM O NOCNeHEN BepCumn
NporpamMmMHOro obecneyeHnsa n O6GHOBNEHNN MOCETUTE HaLl
Be6-caiT.
DAB ANT PW Mopaua nuTaHuA K aHTeHHe DAB. BbibepuTe npun
[ON] 1CNOMNb30BaHMM AOMONHUTENbHOW aHTeHHbI DAB (AN-DAB1,
nprobpeTaeTca OTAENBHO) C YCTPOWNCTBOM.
[OFF] He nogaetcs nutaHue K aHTeHHe DAB. BoibepuiTe npun
MCMOMb30BaHUMN MAaCCUBHOW aHTEHHbI 6€3 ycunuTens.
SYSTEM RESET BbibepuTe [YES] AnA MHMLManM3aumm HacTpoeK yCTPONCTBa.
[YES], [CANCEL] YcTpoiicTBO ByAET NepesarpyeHo aBTOMaTUYECKM.
’ (HekoTopble HacTPOIKK ByAyT COXpaHeHbl Aaxe nocne copoca
napamMeTpoB yCTPONCTBA.)

2WN -

NosepHute M.C. ansa Bbi6opa [SYSTEM], 3aTeM HaxXmuTe ANA NOATBEPXKAEHUA.
MNoBepHute M.C. ansa Bbi6opa [DEMO OFF], 3aTem HaxXMuTe AnA NOATBEPXKAEHNA.

MNosepHuTe M.C. Ansa Bbi6opa [YES], 3aTem HaxXmuTe Ana noATBEepXKAEHUA.

I LUunédpoBoe ayanosewaHune (DAB)

[na nonyuenuna curbanos DAB nogknioumnte aHTeHHy DAB (AN-DAB1) (nprobpetaetca
OTAENbHO) K YCTPOWCTBY.
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Mounck KoOMNOHeHTa/cTaHunn CHY)KGI:I

1 Haxmute SRC/OFF ana ebi6opa [DIGITAL RADIO].
2 Haxxmute BAND/ =D ansa ebi6opa nonocbi [D1], [D2] unm [D3].
3 Haxmure let/>>] ANA BbI6opa KOMMNOHEHTa/cTaHLUK CNyX6bl.

NPUMEYAHUE
HaxmuTe n ynepxusaiire |</PP, 3atem ornyctute ans novcka aocrynHoi cy6bl. Monck
OCTaHOBUTCH, KOrAa yCTPOIICTBO HaaeT Cyxoy.

Bbl60p KOMHOHeHTa/CTaHI.WII/I N3 CNNcCKa Cﬂy)K6

1 Bo Bpems npuema DAB Haxmute .
OTO6PakKaET CrIMCOK BCEX KOMMOHEHTOB/CTaHLMI CNy6bl. Haxmure X ans novcka
KOMMOHEHTOB/CTaHLMV Cly>KObl B andaBUTHOM NOPAAKe.

2 BbibepynTe KOMNOHEHT/CTaHLUMIO CNYX6bl 13 BbIGPAHHOTO CMNINCKA, 3aTeM HaXXMUTe
perynatop M.C. ana noaTBep>KAEHUA.

NPUMEYAHUE

Bbl MOXeTe 06HOBUTb CIMCOK CIyXK6, Haxas 1 yaepxusas X, [N 0TMEHbI OBHOBNIEHNA HAXMITE 1
yaepxusaite X ewe pas.

MNpeaBapuTenbHas ycTaHOBKa KOMMNOHEHTOB/
CTaHL A CNY»KO6bI

CoxpaHeHune KOMMOHEHTOB/CTaHLMin Cny)KGbl

1 Bo Bpems npuema koOMNOHeHTa/cTaHLMM CyX6bl, KOTOPYIO TpebyeTca COXpaHuTb,
HaXMUTe 1 YAepXKuBaiiTe OAHY U3 YNCNOBBIX KHOMOK (¢ 1/ A\ no 6/~) go
npeKpaLeHns MUraHus.

N3BneyeHne coxpaHeHHbIX KOMMOHEHTOB/CTaHLMIA CAYXK6bI

1 Bbi6epuTe uacToTy, 3aTeM HaXMMTE OAHY U3 YMCIIOBbIX KHOMOK (¢ 1/ A no 6/7).

OyHKLUMM nay3bl/BpeMeHHOro caBura

YCTPOMCTBO aBTOMATMNYECKI 3aMOMUHAET NOCieAHUE BOCMPOU3BEAEHHbIE CTaHLMM.
EMKOCTb NaMATM 3aBUCUT OT CKOPOCTY Nepesaym NCrosb3yemMoro KOMAOHEeHTa/CTaHLmn
cnyx6bl. [pyMepHas eMKOCTb MamMATU COCTaBIAET NATb MAHYT NPY ckopocTy 192 K6UT/
[
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Maysa/lpopon:xeHne BocnpoussegeHns
1 Bo Bpems npnema komMnoHeHTa/cTaHLMN CyX6bl HaXMuTe U yaepxusaiite DISP.

UAcnonb3oBaHune ¢yHKLIVII/I BpeMeHHOro casura

1 Bo Bpems npnema KOMNOHeHTa/cTaHLMM CITYX6bl HAXKMUTE U yAEPXKUBaiiTe
BAND/3D.

2 Haxmute €< (Ha ogHy MuHyTy Hazap)/ PP (Ha ogHy MuHYTY Bnepen), 4To6bi
HacTPOUTb TOUKY BOCMPOU3BEAEHN .

I Papuno

PaavouacToTbl AAHHOrO YCTPOWCTBa NpefHa3HaueHbl ANA NCNONb30BaHNA B 3anagHow
EBpone, A3un, CpegHem BocToke, Adpuke 1 OkeaHun. B gpyrux obnactax npuem MoxeT
6bITb HeynoBneTBopuTenbHbIM. yHKLUMA RDS (crcTema pagunofaHHbix) paboTtaeT
TONbKO B 0611aCTAX, rAe BbIMOJHAETCA BelaHne curHanos RDS ana FM-ctaHuuin.

Mpuem npegBapuTeNIbHO YCTAHOBJIEHHDbIX CTAHLMIA

1 Haxxmute SRC/OFF ana Bbi6opa [RADIO].
2 Haxmure BAND/ D Ana Bbi6opa nonocbl [FM1], [FM2], [FM3], [MW] nnu [LW].
3 Haxmure 4ncnoByio KHomky (0T 1/ /\ po 6/~=).

NPUMEYAHUE

Bbl MOXeTe BbIGPaTh NpefyCTaHOBNeHHbIN KaHarn, Haxas Q 1 nosopaunsas perynstop M.C..

COBET
Kronkn €/ mosxHo Takxe ncronbsosats Ana BbIGopa NpesBapuUTENbHO YCTaHOBNEHHOI
CTaHuuWK, ecn Ana napametpa [SEEK] yctaHoBneHo 3HaueHwe [PCH] B HacTpoiikax FUNCTION (cTp. 16).

3anoMuHaHue nyywunx craHuum (BSM)

3a Kaxaou YNCSIOBOV KHOMKOW COXpaHeHa OfiHa 13 WeCTV PaanoCTaHLMiA C HaUnyyLWm
KauecTBoM npuema (c 1//\ no 6/~=).

1 nocne Bbl6Opa nonocbl Haxxmute perynatop M.C. gnsa oTobpaxkeHNA rnaBHOro
MeHIo.

2 MNoBepHute M.C. ana Bbi6opa [FUNCTION], 3aTem HaxkmuTe Ans NOATBEPKAEHUA.



3 MNosepHute M.C. ans Bbi6opa [BSM], 3aTeM HaXXmuTe ANA NOATBEPKAEHUA.

MoncK cTaHunn BpY4YHYI0

1 Nocne BoiGopa nonocbl HaxmuTe 4/ »P1 gna ebi6opa craHyUN.
Haxmute n yaepxusainte l</»»1, 3atem otnyctute ansa nomcka goctynHonm
cTaHuum. [NoncK 0CTaHOBUTCA, KOTAa YCTPOWCTBO BbIMONHWT Npuem cTaHumu. ns
OTMeHbI nouncka Haxmute /P,

NMPUMEYAHUE
[na napameTpa [SEEK] Heobxoanmo ycTaHoBuTb 3HaueHre [MAN] B HacTpoiikax FUNCTION (cTp. 16).

CoxpaHeHue CTaHLUWI BPYYHYIO0

1 Bo Bpems nprema cTaHUMK, KOTOPYIO TPEBYETCA COXPAHUTD, HAXKMUTE 1
yAepKMBaiTe OfHY 13 YUNCNIOBbIX KHOMOK (¢ 1/ /\ no 6/~), noka MuraHue He
npeKkpaTuTCA.

NMPUMEYAHUE
Bbl MOXeTe BbI6PaTb NpeflyCcTaHOBNeHHbIN KaHan, Haxas Q. 1 nosopauusas perynatop M.C.. Mocne
Bbl6Opa KaHana HaxmuTe 1 yaepxusaiite perynatop M.C. ana coxpaHeHus CTaHLuu.

Ucnonb3oBaHmne pyHKumin PTY
YCTPOCTBO BbINOMHAET MOWCK CTaHUMKW No uHpopmaumu PTY (Tun nporpammbi).
1 HaxmuTe u yaepxusante  Bo Bpema npuema FM.

2 MosepHute M.C. ans Bbi6opa TMNa nporpammbi 13 [NEWS/INFO], [POPULAR],
[CLASSICS] unu [OTHERS].

3 Haxmure perynatop M.C..
YCTPOMCTBO HaUHET NOUCK CTaHLMK. Moce HaxoXaeHUs CTaHLn oTobpasnTca
Ha3BaHM1e NPOrpaMMHON CIy*Obl.

NPUMEYAHUA

« Y106l OTMEHUTL NOUCK, HaXMuTe M.C..

« Mporpammbl HEKOTOPbIX PaANOCTaHLMIA MOTYT OTIMYATLCA OT NPOTPaMM, YKa3aHHbIX B
nepepasaemom Koge PTY.

« ECnvi HM 0fiHa U3 CTaHLMIA He NepefaeT MPOrpamMmbl HYXKHOTO TUMa, TO Ha AUCT/ee B TeueHne
NpUMepHO fBYX cekyHA byaeT nokasaHo [NOT FOUND], 1 3aTem TioHep NepengeT B pexum npuema
CTaHUMW, C KOTOPOIA ObiN HauaT MOUCK.

I KomnakT-guck/USB/iPod/AUX

BOCI'IpOI/I3BeAEH ne

OTKntouMTe OT YCTPOICTBA HAaYLWIHUKM Nepef NOAKIoUYeHEeM K 060pyOBaHUIO.

Komnakr-guck
1 BcraBbTe AUCK B Wenb 3arpy3ku AUCKa MapKUpOBaHHON CTOPOHOI BBEPX.

YT06bI 13BNEUb AUCK, OCTAHOBUTE BOCMNpoun3BeaeHne, 3aTeM HaxxmnTe A

Ycrponcrsa USB (Bkniouasa Android™)/iPod
1 Orkpoiite kpbiwky nopta USB.
2 Moakniounte ycTtpoiicteo USB/iPod c nomolyblo cooTBeTCTBYOLWEro Kabens.

NMPUMEYAHUE
[InA aBTOMaTMUECKOro NepeknioyeHna Ha nctoununk [USBJ, korpa yctpoictao USB/iPod nopknioueHo K
rn1aBHOMY yCTpONcTBY, yctaHoBuTe ana [USB AUTO] 3HaueHue [ON] B HacTporikax SYSTEM (cTp. 19).

A BHUMAHUE

Wcnonb3yiTte gononHuTenbHbln kabenb Pioneer USB (CD-U50E) ans nogkntouenus yctpoictea USB,
MOCKONbKY Nto60oe YCTPOICTBO, MOAKIOUEHHOE HENOCPEACTBEHHO K IMaBHOMY YCTPOIACTBY, 6yaeT
BbICTYMaTb, YTO MOXET NPEeACTaBNATb OMaCHOCTb.

I'Iepe,q n3BreyeHnem yCTpOVICTBa OCTaHOBUTE BOCNpou3BeaeHne.

MopaknioueHns AOA
[InAa nonyyeHna AONOAHUTENbHbIX CBefleHUI o nofknoyeHnn AOA cm. cTp. 14.

MNopknioueHue no MTP

YcTpoiicTBo ¢ onepaumnoHHoii cuctemort Android 4.0 vnu 6onee No3gHeNn MOXXHO NOAKKYUTL MO
npotokony MTP ¢ nomoLibio kKabens, npunaraemoro K ycrpoiictsy. OaHaKo B 3aBUCUMOCTYN OT
NOAKNIOYEHHOrO YCTPOICTBA 1 KonnyecTsa Gainos ayanodaiinbl/Komnosnumm MoryT 6biTb
HeIoCTYMHbI ANA BoCnpousseaeHna Yepe3 MTP. O6paTiTe BHUMaHWe, 4TO MOAKIIOYeHNe No
npotokony MTP HecoBmecTmo ¢ dpaiinoBbiMu popmatamn WAV 1 FLAC 1 He MOXKeT NCMonb30BaThCA C
dyHkumern MIXTRAX.

NMPUMEYAHUE
Mpu ncnonb3oBaHnmn nogkntodeHns MTP ana napameTtpa [ANDROID WIRED] Heo6Xx0AMMO YCTaHOBUTb
3HaueHne [MEMORY] B HacTpoiikax SYSTEM (ctp. 19).

AUX

1 BcraBbTe MuHU-cTepeopasbem B BXogHOM pasbem AUX.
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2 Haxmute SRC/OFF ans Bbi6opa [AUX] B KauecTee NCTOUHUKa.

NPUMEYAHUE

Ecnu gna napametpa [AUX] yctaHoBneHo 3HauyeHwve [OFF] B HacTpoiikax SYSTEM, 6yaeT HeBO3MOXHO

Bbl6paTb [AUX] B KauecTBe UCTOUHMKa (CTp. 19).

Onepauun

Bbl MOXKeTe HaCTPOUTb Pas3NMuHble NnapameTpbl B HacTporkax FUNCTION (cTp. 16).

O6paTuTe BHUMaHWe, YTO ClefytoLime onepauumn He paboTatoT Ha ycTpoiictee AUX. insa

paboTbl ¢ ycTporictBom AUX ncronb3yiiTe YCTPOiCTBO HENOCPEACTBEHHO.

HasHaueHune Onepauusa
Haxmure 5/ 4.

Haxmute n ynepxusaiite 5/ %%,

MpowussonbHOe BOCNponsseaeHne

MpousBonbHoe Bocnpou3sBeaeHme Bcex
3N1eMeHTOB (TonbKo ana iPod)

May3a/Bo3o6HoBneHue BocnponsseaeHns | Haxmute 4/PAUSE.

HasHaueHne

Onepauyus

Bbibop nanku/anb6oma*1

Haxmute 1/ A unn 2/ V.

Bbibop popoxku/komnosuuum (pasaena)

Haxmute € unn .

bbicTpas nepemoTka Bnepep 1 Hasag*2

Haxmute n ypepxusaiite € vunn BB,

Mouck danna us cnmcka

-

Haxmute X ans otobpaxeHns cnncka.
MosepHuTe M.C. ins BbIGOPa
Heob6XoAMMOoro uMeHn panna (nankwu)
VNN KaTeropuu, 3aTem Haxmmte
perynatop ana noATBepPXAeHNA.
MosepHuTe M.C. ins BbIGOPa
Heob6xoavMoro daiina, 3aTeM HaxmmTe
ANA nofaTBePXKAEHNA.

HauHeTca BocnpounsseaeHye.

N

w

MpocmoTp cnucka darnos B BbibpaHHOM
nanke/Kateropumn*1

Haxmwnte M.C. nocne Bbibopa nanku/
KaTteropuu.

BocnpoussegeHune komnosnunn B
Bbl6paHHOI Nanke/KaTeropun*1

HaxxmuTe n ygepxusainte M.C. nocne
BblbOpa nanku/Kkateropum.

Mouck no andaswuTy (Tonbko Ans iPod)

-

HaxmuTte X ana oTobpaxeHns cnncka.

N

HaxmuTe X 1A BXOAA B PEXIM MoMcKa
no andasuty.

(Ecnv nosepHyTb M.C. ABa pasa, Takxe
OCYLLeCTBNAETCA NEPEXO/ B PEXUM
noucka no andasmuty.)

MosepHuTe M.C. ins BbiGOpa ByKBbI,
3aTeM HaXXMu1Te, 4To6bl 0OTO6Pa3UTL
andaBUTHbIN CMINCOK.

w

[na oTMeHbl Moncka no aﬂ¢aBI/lTy HaXXmute

BAND/3D.

MosepHuTe perynatop M.C. ana sbi6opa
Heo6X0AMMOro CrNCKa KaTeropui, 3atem

MoBTOp BOCNpoun3BefeHNA

HaxmuTe 6/~
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Bo3Bpat K KopHeBOI Narnke (Tonbko Ana HaxmuTe n ynepxmsaiite .

KoMnakT-gnuckos/USB)*1

MNepeknioueHne mexay CxaTbiM ayano u Haxmute BAND/ D.

CD-DA (TonbKo ana KOMMaKT-aAnCKoB)

*1 TonbKo CxaTble ayanodaiinbl
*2 [Mpu ncnonb3oBaHNN GLICTPON NEPEMOTKM UM 06PATHOI NEPEMOTKI BO BPEMA BOCMPON3BeAeHUA
darna VBR Bpems BOCNpou3BeeHNA MOXKET ObITb HEBEPHBIM.

MonesHbie ¢pyHKUMM ana iPod

Pexum ccbiyiouHoro BocCrnpounsseneHnAa

Bbl MOXXeTe OCyLeCTBUTb AOCTYM K KOMMO3MLMAM Ha OCHOBE TEKYLUEro UCMONHNTENSA,

anbboma nnw xaHpa.

1 Bo Bpems BocnpounseeeHNA KOMNO3NLMN HAXMUTE 1 yaepxuBaiTe X ana
nepexofa B PEXUM CCbITOYHOTO BOCNPON3BEEHNA.

2 MoeepHute M.C. gnis Bbi6opa pexunma ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]), 3aTem
HaXXMUTe Ansi NOATBEPXKAEHUS.
Bbi6paHHan Komno3nuya/anb6om 6yayT BOCNpoM3BeAeHbI Mocne TeKyLen
KoMMo3uymm.

NMPUMEYAHUE
Bbi6paHHYI0 KOMMO3MLMIO/aNb6OM MOXXHO OTMEHUTb NP NCMONb30BaHUN GYHKLWIA, OTANYHBIX OT
DYHKLMI pexnma CCbIOYHOTo BOCMPOoM3BeieHNsA (Hanpumep, 6bicTpas nepeMoTKa Bnepea 1 Hasaa).

YnpaBneHue iPod

Bbl MOXeTe ynpaBnATb yCTPOMNCTBOM C MOMOLLbIO NOAKM0YeHHOoro iPod.

Cnepytowwe mopeny iPod HeCOBMeCTUMbI C faHHON GyHKUMEN.

- iPod nano 1-ro nokonenus, iPod c Buaeo

1 Bo Bpems BocnpoussegeHus Haxmute BAND/ 2D, 3aTem BbiGepuTe pexnm
ynpasneHua.
[CONTROL iPod]: ®yHKumelt iPod ycTpoiicTBa MOXHO yNpaBnATb C MOAKIOYEHHOrO
iPod.



[CONTROL AUDIO]: OyHKuwel iPod ycTpoiicTBa MOXHO YMpaBiATb C MOMOLLbIO
KHOMOK Ha ycTpoicTee. B AaHHOM peXknme noakntoueHHoe ycTpoicTso iPod Henb3a
BKJIOUMTb U BbIKNIOUYNTD.

NPUMEYAHUA

« Mpu nepexnoueHny pexuma ynpasnenus Ha [CONTROL iPod] BbinonHAeTcA NpuocTaHoBKa
BOCMPOW3BEAEHNA KOMMOo3nLMK. icnonb3yinTe noaknioyeHHbI iPod Ana Bo3o6HOBNEHMA
BOCMPOV3BeAeHUA.

« Cnepytowue onepauuy 6yayT AOCTYMHbI ANA BbINOMHEHNA C yCTPOWNCTBA, flaXe eC/IN YCTaHOB/eH
pexum ynpasnenna [CONTROL iPod].
- MNays3a, 6bicTpan NepemoTKa Hasaa/snepes, Bbi6op Komnosnuuw/pasaena

« TPOMKOCTb MOXHO HaCTPOWTb TONbKO Ha YCTPOWCTBE.

Nudpopmaumsa o MIXTRAX (Tonbko gna USB/iPod)

OyHKuma MIXTRAX ncnonb3yeTca ana BCTaBky cTepeo3pekToB MeXAy KOMNOo3nLMAamM,
NO3BOJIAA CYLIATb My3blKy HOH-CTOM B COYETaHNM C BU3YyanbHbIMN dddeKTamm.
[JlononHutenbHble cBeaeHMA 0 HacTporikax MIXTRAX cm. cTp. 20.

NMPUMEYAHNA

« [laHHasA GpyHKLMA HecoBMeCTUMa € ycTpoicTBoM Android, NOAKNIOYEHHbBIM C MomMolLlbio MTP.
« B 3aBMCMOCTU OT daiina/komnosnum 3ByKosble 3GGeKTbl MOTYT ObiTb HEAOCTYMHbI.

« Boikntounte dyHkumio MIXTRAX, ecnv BusyanbHble 3¢pdeKTbl OTBNEKAOT BaC OT BOXAEHWA.

1 Haxmute 3/MIX ana BknioueHuns/otknioueHna MIXTRAX.

I Bluetooth

YCTPOWCTBO HAaUHET MOMCK AOCTYMHbBIX YCTPOWCTB, NOC/e Yero oTobpasunT ux B
CMNCKe YCTPOWCTB.

« Y106bI OTMEHUTb NOUCK, HaxxmnTe M.C..

« Ecin Heob6xoAMMOro yCTpoCTBa HET B cnucke, BbibepuTe [RE-SEARCH].

» ECv HeT BOCTYNHbBIX YCTPONCTB, Ha aKpaHe oTobpasuntca [NOT FOUND].

5 MoBepHuTe M.C. ansA Bbi6GOpa YCTPOIACTBA U3 CMNCKA YCTPOMCTB, 3aTEM HaXXMUTE
ANA NOATBEPXKAEHUA.
Haxmute n yaepxuainte M.C. Ana nepeknioyeHna nHdopmaumm ob yctponcree
MeXay aapecom ycTpoicTea Bluetooth n umeHem ycrpoiictea.

6 Bbi6epuTe [Pioneer BT Unit] Ha aKpaHe ycTpoiicTBa.

7 Y6epnTech, 4TO 3T0 XKe 6-3HaYHOE UNC/I0 OTOGPaKaeTcA Ha OCHOBHOM M Ha
NOAKNIOYEHHOM YCTPOIACTBE, 3aTeM HaxkmuTe “[la” Ha NoAKNIOYEHHOM
ycTpoiicTBe.

NMPUMEYAHUA

« Ecnn yxe obpasoBaHa napa ¢ Tpems yCTpoicTBamu, otobpasutcsa coobieHue [DEVICE FULL]. B stom
cny4ae Heo6XOAMMO CHayana yaanuTb OBHO U3 3aPerncTpPMPOBaHHbIX YCTPOCTB U3 namaTn. Cm. [DEL
DEVICE] nnn [GUEST MODE] B HacTpoiikax Bluetooth (cTp. 9).

« B 3aBMCMMOCTM OT yCTPOICTBA B LWare 7 MoxeT noTpebosaTbca BBOA PIN-kofa. B 3Tom cnyuae
BBeauTe [0000].

COBET

MopxnioueHme Bluetooth MOXHO TakKe yCTaHOBUTbL MyTem OGHaPYXXeHUs YCTPOCTBA Ha YCTPOMCTBE
Bluetooth. ina storo ans napametpa [VISIBLE] B HacTpoiikax Bluetooth Heobxoaumo ycTaHOBUTbL
3HaueHue [ON]. ina nonyyeHna ceepeHnin o pabote yctpoinctsa Bluetooth cm. MHCTPYKLMM no
3KcnnyaTaumu, npunaraemble K yctpoictay Bluetooth.

MoaknioueHue no Bluetooth

-\

3" BaxHo

Ecnun noaknioyeHo Tpy unm 6onee yctpoincts Bluetooth (Hanpumep, TenedoH 1 oTAeNbHbI
ayavonneep), OHU MOTyT paboTaTb HencnpaBsHo.

1 Brnrounre dyHkuumio Bluetooth ycrporicTsa.
2 Haxmute ™%, yt06bl 0TO6Pa3UTL MeHIo TenedoHa.

3 MNoBepHute M.C. ana Bbi6opa [BT SETTING], 3atem HaxkmuTe ans
noaTBepXaeHusA.

4 MNosepHute M.C. ans Bbi6opa [ADD DEVICE], 3aTem HaxxmuTe ana
NoATBepPXKAEHUA.

Hactpoiiku Bluetooth

dnemeHT MeHIo Onncaxne
DEVICELIST OTobpaxeHne CNncKa ConpsaXeHHbIX ycTponcTs Bluetooth. “*”
0TO6PAKAETCA B UMEHW YCTPOWCTBA, €C/IN YCTAHOBMIEHO
nogkntoyeHue Bluetooth.
DEL DEVICE YpaneHvie nnpopmayum o6 ycTponcTee.
[DELETE YES],
[DELETE NO]
ADD DEVICE Perncrpauma HoBoro ycTpoiicTsa.
A.CONN Bbibepute [ON] AN aBTOMaTNYECKOTO NOAKMIOYEHNSA K
[ON, [OFF] ycTpoiictay Bluetooth.
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DnemMeHT MeHIo OnucaHne
VISIBLE Bbi6epute [ON], uto6bl ycTporicTeo Bluetooth morno
[ON], [OFF] 06HapyXu1Tb 060pyAOBaHMNE, KOTAa OHO NOAKIIOYEHO MO
’ Bluetooth k apyromy yctponcray.
PIN CODE M3meHeHune PIN-kopa.

1 Haxmute M.C. Ana oTobpakeHUA pexrma HaCTPONKN.

2 TMosepHuTe M.C. ans BbIGOpa HOMEpA.

3 Haxmute M.C., uTOGbI NEPEMECTUTL KYpCOp B CleayioLiee
nonoxeHue.

4 MMocne BBofa PIN-kopa, HaxmuTe n ygepxusaite M.C..

Mocne BBoaa PIN-kofa npw HaxaTtm M.C. 6yfeT BbiNonHeH

BO3BpaT Ha 3KpaH BBoAa PIN-Kofa, rae Bbl CMOXeTe U3MeHNTb

PIN-koa.

DEV. INFO MepeknioyeHne Ha gucnnee MMeHW YCTPONCTBa U apeca
ycTpoiicTsa Bluetooth.

GUEST MODE Bbibepute [ON] Ans aBTOMaTU4YECKOro nepexoaa K akpaHy [DEL
[ON], [OFF] DEVICE], koraa y»xe o6pa3oBaHa napa mexay 060pyAoBaH/em 1
’ Tpema ApYruMmn yCTponCcTBamm.
A.PAIRING Bbi6epute [ON], 4To6bl aBTOMaTUYECKK 06pa3oBaTh Napy
[ON], [OFF] mexay obopyfosaHuem v iPhone npu nogkntoueHun iPhone k

obopyposaHutio Yepes USB. (laHHaa GpyHKLMA MOXKET 6bITb
HeoCTyMHa B 3aBUCMMOCTY OT ucnonb3yemon Bepcun OC.)

TenedoH Bluetooth

CHauana ycraHoBuTe nogakntoyeHue Bluetooth ¢ teneporom Bluetooth (ctp. 9).
OAHOBPEMEHHO MOXHO MOAKMTIOUUTB A0 ABYX TenedoHos Bluetooth.

- BaxHo

« ECnv 0CTaBUTb YCTPONCTBO B peXuMe OXMAAHNA NOfKoYeHus Tenepora no Bluetooth, korpa
Asuratenb He pa60TaeT, AKKYMYNIATOP MOXET pa3pAANTbCA.

. I'lepel:l ncnonb3oBaHUEM ychOl?ICTEa OCTaHOBWTE aBTOMO6UNb B 6€30MacHOM MecTe n 3al:lel7|CTByl7lTe
CTOAHOUYHbI TOPMO3.

Cosepmeume Tened)OHHbIX Bbi3OBOB
1 Haxmute *¥, 4T06bI 0TO6PA3UTL MEHIO TeNnedoHa.
Mpwv noaknoueHNn ABYxX TenedpoHOB CHauasa 0TO6Pa3nNTCA Ha3BaHMe TenedoHa, a
3aTeM ero MeHIo. [insA nepexnioyeHns Ha Apyroil TenedoH Haxmute ¥ ewe pas.
2 TMosepHute perynatop M.C. ana sbiGopa [RECENTS] unn [PHONE BOOK], 3atem
Ha)XXMuTe AnA NoATBEPXKAEHNA.
Mpwu Bbi6ope [PHONE BOOK] nepeiignTe K wary 4.
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3 MosepHuTe M.C. ana bi6opa [MISSED], [DIALLED] nnm [RECEIVED], 3atem
HaXmMuTe AnA NoaTBepPXKAeHNA.

4 NosepHute M.C. ana BbIGOPa MEHN NN HOMepa TenedoHa, 3aTem HaXMUTe Ans
noaTBepXaeHUA.
HauHeTca TenedoHHbIN BbI30B.

OTBeT Ha BXoAALMiA BbI3OB

1 Mpu nonyuyeHnn BbizoBa HaxmuTe ¥V,

COBET

Ecnm K ycTpoincTBy nogkitoueHo fga tenedoHa no Bluetooth n noctynaet Bxoasawmii Bbi30B B TO

BpemA, Koraa oagnH TEHE¢0H ncnonb3yeTca AnA BbI30Ba, Ha 3KpaHe 0T06pa3l/lTCﬂ coobyeHue. [na
OTBeTa Ha BXOAALMIA BbI30B HEO6XOANMO 3aBepwuTb TeKyLLll/lla,

OCHOBHbIe onepauun

HasHaueHune Onepauusa

3aBeplueHiie Bbl30Ba Haxmute ¥ w.

OTKNOHEHMe BXOAALLEro BbiI30Ba pun nonyyeHnn BbI30Ba HaAXMUTe 1 yaepKuBanTe

MepeknioueHune mexpgy Tekywm | Haxmute perynatop M.C..
BbI30BOM 1 OXM/AIOLIMM BbI30BOM

OTMeHa OXwupatoLLero Bbi3oBa HaxmuTe n ynepxusaiite T w.

HacTporika rpomKkocTy 3ByKa MNosepHuTe M.C. BO Bpems Bbl30Ba.
aboHeHTa (Npy BKNOYEHUN
pexuma NprBaTHOCTN laHHanA
dyHKLMA HefocTynHa.)

BknioueHue n oTknoueHne Bo Bpems Bbi3oBa HaxmuTe BAND/ D).
pexuma nNprBaTHOCTU

lNMpepycraHoBKa TenepoHHbIX HOMepoB

1 Bbi6epute Homep TenedoHa 13 TenedpoHHOro CNIPaBOYHMKA UM XKypHana
BbI30BOB.

2 HaxmuTe 1 yaepuBaiite oaHY U3 YNCOBbIX KHOMOK (0T 1/ A po 6/7).
KoHTaKT 6yieT Ha3HaueH BbIGpaHHO YNCIOBOW KHOMKe.

YT06bI BbINOMHWTb BbI30B C MOMOLLbIO npeaycraHOB/IEHHOrO HOMepPa, HaXXMUTeE OfHY U3

yncnosbix KHonok (o1 1/ A\ o 6/~=), 3aTem HaxmuTe M.C..



Pacno3sHaBaHue ronoca (tonbko ans iPhone)

[aHHaa GyHKLMA AOCTYNHa TONbKO ecnu ycTpoicTeo iPhone, ocHalleHHoe dyHKUMen
|pacno3HaBaHUA ronoca, NoAKMIoYEHO K YCTPOMCTBY € nomoLybio Bluetooth.

1 Haxmute n yaepxusaiite ¥ ¥, uTo6bl aKTUBMPOBaTb PEXMM Pacno3HaBaHNA
ronoca.

2 Haxmute M.C. 1 roBopuTe B MUKPOGDOH AN1A BBOAA FONIOCOBbIX KOMaHA,.
[ins BbIXOAA 13 peXMa pacro3HaBaHNsA rofoca Haxmute BAND/ 2D,
NPUMEYAHUE

Ana nony4vyeHuna JONONHUTENbHOW l/lHd)OpMaLLl/Il/I o ¢yHKLLVIﬂX pacno3HaBaHWA ronoca CM. pyKkoBoACTBO,

npunaraemoe K iPhone.

MeHio TenepoHa

dnemMeHT MeHI0 OnucaHne

RECENTS OTo6paxeHve NPOMyLEHHbIX BbI30BOB.
[MISSED]
[DIALLED] OTobpaxKeHVe NCXOAALLMX BbI3OBOB.
[RECEIVED] OTOo6paxeHve BXOAALLMX BbI3OBOB.

PHONE BOOK*1 OTO6paxeHVe KOHTAKTOB, NepefaHHbIX ¢ TenedoHa.
YcraHoBuTe ans napametpa [VISIBLE] B HacTpolikax Bluetooth
3HaueHue [ON] ana npocmoTpa KOHTaKTOB C JaHHOTO
YCTPOWCTBaA.

PRESET 1-6 Bbi30B NpeBapuTENbHO 3aAaHHbIX HOMEPOB. Bbl Takke MoxeTe
BbI3BaTb NpefBapuTENbHO 3alaHHbIe HOMepPa, HaxaB OAHY U3
UNCNOoBbIX KHOMOK (c 1/ /\ no 6/7~=).

A.ANSR*2 BbibepuTe [ON] 4515 aBTOMaTMUECKOrO OTBETA Ha BXOAALME

[ON], [OFF] BbI30BbI.
R.TONE BbibepuTe [ON], ecnn ns fuHamMnKos aBToMobUNA He pasfaerca
[ON], [OFF] 3BYK Bbl30Ba. B 3aBMCMMOCTU OT nofKtoyeHHoro TenedoHa
' AaHHaA GYHKLMA MOXET He paboTaTb.

PBINVT O6paTHbIN NOPAAOK MMEH B TenepoHHOM CnpaBoYHUKeE (BUA

VIMeH).

DnemMeHT MeHIo OnucaHune

PBA.SYNC
[ON], [OFF]

YKaxuTe, cnesyeT v BbIMONHNTD aBTOMaTUYeCKylo nepefady
KOHTaKTOB C TenedpoHa Npw NoAKioYeHn TenedoHa K
YCTPOWCTBY.

« [pu NepBOM NOAKIOUEHUN KOHTaKTbl € TenedoHa byayT
nepe/aHbl aBTOMaTNYECK BHE 3aBYICMMOCTN OT HaCTPOMKK
[PB A.SYNC].

« Mpu nepekntoyeHun c [ON] Ha [OFF] aBTomaTnyeckan
CMHXPOHWM3aLVA He 6yaeT BbiNOHEHa Npy cieaylollem
noaKIoYeHNN.

« Mpu nepekntoyeHun c [OFF] Ha [ON] aBTomaTnyeckan
CMHXPOHW3aLVA 6yAieT BbiNOSHEHa NPU NOAKIOUEHNN
TenedoHa K yCTponcTay.

« Bo Bpems aBTOMaTN4eCKOIN CUHXPOHM3aLMV Bbl He CMOXeTe
OTMEHUTb CUHXPOHWM3aLMIo Aaxe Npu Bbibope [OFF].

BT SETTING Bbl MOXeTe HacTpOUTb pasfiMyHble NapamMeTpbl NOAKIOYEHN
Bluetooth. [ina nonyyeHns [ONONHUTENbHbBIX CBeAEHWIA O

HacTpoiikax Bluetooth cm cTp. 9.

*1 Mepenayuy KOHTAKTOB Baluero TenepoHa MOXHO BbIMOMHNTD aBTOMATUYECKN NPY NOAKNIOUEHUM
TenedoHa. Ecim nepefjaya He BbIMOHAETCA, UCNONb3YTe TenedoH ANA nepefayn KOHTAaKTOB.

*2 Ecnm nogknioyeHo aBa TenedoHa, AaHHaa GyHKLMA He ByaeT paboTaTb AN BXOAALMX BbI3OBOB,
nocTynakLmxX BO BPeMA UCNONb30BaHNA OAHOTO TenedpoHa ANnA 3BOHKa.

Bluetooth-ayauo

- BaxkHo
« B 3aBucmoctn ot Mmogenu Bluetooth-ayavonpourpbisatens, NOAKIIOUEHHOTO K laHHOMY
YCTPOWCTBY, AOCTYMHbI Pa3fnyHble onepaLmm, KoTopble NoAPasAenaAloTCA Ha ABa YPOBHS:
- Mpodunb A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Ha ayanonpowrpbiBatene BO3MOXXHO TONbKO
BOCMPOU3BEEHNE KOMMO3ULINIA.
- Mpodunb AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): ycTpoiicTBo no3sonseT BOCNpPou3BOAUTL
KOMMO31LMK, BKIKOYATb PEXMM May3bl, BbIGUPATb KOMMO3MLMM 1 T.M.
« 3ByK ayavonpourpbisaTens Bluetooth 6yaeT npurnyweH, ecnu ncnonb3yetca TenedoH.
« Bo Bpema ncnonb3oBaHuA ayanonpourpbisatens Bluetooth HeBO3MOXHO aBTOMaTUYECKM
noaknounTbCA K Bluetooth-tenedony.
« B 3aBncmocTy oT Tna ayamonpourpbisatens Bluetooth, nogkntoueHHoOro K sTomy ycTporicTay, ans
HEKOTOPbIX GYHKLIMIN MOXET OTCYTCTBOBaTb BO3MOMXHOCTb OTOBPaXKEH s MHGOPMALMK 1 S7IEMEHTOB
ynpaeneHus.

1 Hactpoiite nogknioueHue Bluetooth c ayguonpourpbiBatenem Bluetooth.
2 Haxmute SRC/OFF gna Bbi6opa [BT AUDIO] B KauecTBe UCTOYHUKA.

3 Haxmute BAND/ 2D pns Hauana BOCNpov3BefeHus.
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OCHOBHble onepayuun
Bbl MOXKeTe HaCTPOUTb pas3NMuHble NnapameTpbl B HacTporkax FUNCTION (cTp. 16).

HasHaueHue Onepaunsa

BbicTpas nepemoTKa Ha3ag v Bnepes Haxmute n yaepxugaiite e uan .

BbIGOp AOPOXKKM Haxmute ke nan .

MosTOp BOCnpounsBegeHna™ HaxmuTe 6/7~=.

Mpoun3ssonbHoe BOCNponsseaeHne™ Haxmure 5/CA.

May3a/Bo3o6HoBneHne BocnpomsseaeHns | Haxmute 4/PAUSE.

Mownck daiina n3 cnncka 1 Haxmute Q ans oTobpaxeHns cnncka.

2 TMosepHuTe M.C. fns BbIGOpa
Heo6XOAMMOro MMEeHM Narnku, 3atem
HaXmuTe AnA NOATBEPXAEHNA.

3 MosepHwuTe M.C. ans BbiGopa
HeobxoauMoro daiina, 3aTem HaxMuUTe
[NA NOATBEPXKAESHUA.

HauHeTca BocnpousseneHue.

* B 3aBUCHMOCTU OT NOAKNIOYEHHOTO yCTpOﬁCTBa AaHHble onepaunn moryt 6bITb HeOOoCTyMHbI.

I Pexnum npunoXxeHuns

Bbl MOXeTe ncnonb3oBaTh JaHHOE NPUIOXKEHWE Ha ycTpoiicTee iPhone/Android ¢
NOMOLLbIO JAHHOTO YCTPOMCTBA. B HEKOTOPBIX ClyYasx Bbl MOXETE YNpPaBnsaTb
NPUNOXEHVEM C MOMOLLbIO YCTPONCTBA.

[ina npocMoTpa CBeAeHUIA O COBMECTMMbIX YCTPOCTBAX NOCeTuTe Hall Be6-cailT.

S BaxHo

Wcnonb3oBaHne an]nO)KeHl/llh CTOPOHHUX p33p360T‘4V|KOB MOXeT BKoYaTb B ceba unn Tpe6OBaTb
NPeAoCTaBAEHNA AMYHBIX AaHHbIX (CO3AaHNe NPOdUNA NONb30BaTENA AW APYrue cnocobbl), a Ans
HEeKOTOPbIX annO)KeHMlh - nNpeaocTaBneHnA AaHHbIX O MECTOHaXOXAEeHUN.

BCE MPUJOEHWA CTOPOHHIX PA3PABOTUMKOB HAXOMISTCA B COEPE OTBETCTBEHHOCTU 3TUX
PA3PABOTUMKOB, UTO BE3 OTPAHUYEHWI BKIIOYAET B CEBSl CBOP W1 BE3OMACHOCTb
MONb30BATENbCKUX IAHHbIX 1 OBPALLEHWE C YACTHOM UHOOPMALIVEV. MPU
MCNONb30BAHMM MPUOKEHMIN CTOPOHHX PA3PABOTUMKOB Bbl COTTIALIAETECh C
YCIIOBUAMM NPEAOCTABEHMA CEPBVCA U MOSIMTIKOM KOHOUAEHLIMATIBHOCTY
PA3PABOTUYMKOB. EC/IV Bbl HE COTMIACHbI C YCTIOBUAMM WV MOJIUTUKOM PA3PABOTUMKA M
HE SKEJIAETE MPEAOCTAB/ISTh [JAHHBIE O CBOEM MECTOHAXOM/EHIM, KOT A 3TO TPEBYETCS, HE
UCMIONb3YMTE TAKOE MPUNIOKEHVE.

Ana nonb3oBartenein iPhone
[JaHHan pyHKUuMA nopaepxmsaetca iPhone niPod touch ci0S 5.0 unu 6onee nosaHel Bepcueit.
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Ansa nonb3oBareneit Android

[NanHaa dyHKUMA coBmecTrma ¢ ycTpoiicteamm ¢ OC Android 2.3 nnu 6onee nosaHen sepcuein.
NMPUMEYAHUE

KOMMAHWA PIONEER HE HECET OTBETCTBEHHOCTW 3A NPUNOXKEHWA NN COAEPKUMOE,
NPEAOCTABJIEHHOE CTOPOHHUMW PA3PABOTUYUKAMMU, BKITIOYAA UX JOCTOBEPHOCTb U
MONHOTY. 3A COAEPKUMOE 1 ®YHKLIMOHANBHOCTb TAKNX NMPUNOXEHWA HECYT
OTBETCTBEHHOCTb PA3PABOTUWKIM NPUNOMXKEHNI.

Mcnonb3oBaHme NpunoXeHns Ha YCTPOMCcTBe

1 MopkniounTe AaHHOE YCTPOINCTBO K MOGUNbHOMY YCTPOICTBY.
« iPhone uepe3 USB (cTp. 7)
« Ycrpoiictso iPhone/Android uepes Bluetooth (cTp. 9)

Haxmute M.C. ansa oto6pa)keHns rnaBHOro MeHHo.

MNoBepHute M.C. ans Bbi6opa [SYSTEM], 3aTem HaxXMuUTe ANA NOATBEPXKAEHNA.

£ wWN

MNoepHuTe perynatop M.C. ans Bbi6opa [PHONE CONNECT], 3aTem HaxxmuTe gna
NoATBepPXKAEHUA.

5 MosepHuTe perynatop M.C. ans Bbi6opa OAHOr0 U3 CNeAyioLWKX NapaMeTpoB,
3aTeM HaXmuTe A/ NOATBEPKAEHNA.
« Boi6epute [IPHONE/IPOD] ans iPhone.
« Bbibepunte [ANDROID] gnsa ycrpoiictea Android.

6 MoBepHuTe perynsatop M.C. ans Bbibopa 0gHOro U3 cneayiowmx napameTpos.
« Bbibepute [WIRED] gns nogkntoueHuns USB.
« Boibepute [BLUETOOTH] ans nogknioyeHms Bluetooth.
NMPUMEYAHME
Mpw n3mMeHeHNN NapamMeTPOB NOAKIIOUEHNA Ha SKpaHe 0TobpasnTca coobLeHne
yBefjoMmeHrem 06 n3MeHeHn napameTpoB. HaxmuTte perynatop M.C. n nosephute M.C. ans
Bbl6opa [SRC OFF :YES], 3aTem HaxxmuiTe Ans NOATBEPKAEHUA. YCTPOWCTBO aBTOMATUYECKN
BbIKNIOUNTCA 1 By/IeT BbINONIHEHA HAaCTPOKa.

7 Haxmute SRC/OFF ana sbi6opa [APP].

8 Wcnonb3yiiTe MO6UNbHOE YCTPONCTBO ANA 3anycka NPUIoXKeHNs.

OCHOBHbIe onepauun
Bbl MOXKeTe HacTPOUTb pa3nnyHble NapameTpbl B HacTpoikax FUNCTION (cTp. 16).

HasHaueHune Onepauusa

BbI6OP AOPOXKKM Haxmute € unn PP,

BbicTpas nepemoTka Hasag v Biepes HaxmuTe n ygepxusaiite e vunu 9.




HasHaueHne

Onepauusa

May3a/Bo306HOBNEHNE BOCNPON3BEAEHNSA

HaxmuTte BAND/ D.

NPUMEYAHUE

Mpy n3meHeHNN NapaMeTPOB NOAKIIOUEHNA Ha SKpaHe 0Tobpa3nTca coobuieHne
yBefiomneHnem 06 nsmeHeHun napameTpos. Haxmute perynatop M.C. n nosepHute M.C. ana
Bbibopa [SRC OFF :YES], 3aTem HaxxmuTe AN NOATBEPXKAEHMNA. YCTPOCTBO aBTOMATUYECKN
BbIKNIOUNTCA 11 OyAET BbIMOIHEHA HAaCTPOMKa.

6 Haxxmute SRC/OFF ansa Bbi6opa [SPOTIFY].

I Spotify®

Spotify — 370 cny»6a NoTOKOBOW Nepeaaun My3blku, He NpYHaanexallas Pioneer.
[JlononHutenbHyio nHOpMaLmIo CM. Ha Beb-caiiTe http://www.spotify.com.
Mpunoxexue Spotify focTynHo AnA coBMeCTUMbIX cMapTdOoHOB; noceTute https://
support.spotify.com/ ana nonyyenua nocnefHein MHGopMaLm 0 COBMECTUMOCTU.

[ina ncnonb3oBaHua Spotify Bo Bpemsa BOXAeHUA CHavana 3arpy3uTte npunoxeHme
Spotify Ha ycTpoiictBo iPhone nnu Android. MpunoxeHue MOXHO 3arpy3utb 13 iTunes
App Store unu Google Play™. Bbibepute 6ecnnaTHyio yyeTHYo 3anncb UK NNaTHYIo
YUeTHylo 3anmcb Premium B npunoxeHnuu nnu Ha spotify.com. YuetHas 3anucb Premium
npefoCTaBNAeT BaM pAL AOMOSIHUTENbHbIX BO3MOXHOCTE, HanpumMep NpocyLumBaHne
B aBTOHOMHOM pexunme.

3- BaxHo

« [laHHbIN NPOAYKT MMeET NporpamMmmHoe obecrneyeHue Spotify, perynupytowieecs nuueHsnamm
CTOPOHHMWX MOCTaBLLYMKOB: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

« [InA nonyyeHna nHopmaLmn o CTpaHax 1 PervioHax, rae noaaepxusaerca Spotify, cm. https://
www.spotify.com/us/select-your-country/.

MpocnywuBaHue Spotify
I'Iepen MCMoNb30BaHNeM 06HOBUTE MUKponporpamMmmHoe obecneyeHune npunoXxeHna
Spotify.

1 MopknioumTe faHHOE YCTPOIICTBO K MOGMIIBHOMY YCTPOICTBY.
« iPhone uepe3 USB (cTp. 7)
« Yctpoiicto iPhone/Android uepes Bluetooth (ctp. 9)
Mpwu BbiGOpe nogknoyeHns USB nepeiignTe K wary 6.

2 Haxmute SRC/OFF ana Boi6opa [SPOTIFY].

w

Haxmute n yaepxmsaiite BAND/ 2D, uto6bl otobpasutb [PHONE CONNECT].

4 MosepHuTe perynatop M.C. ans Bbi6opa OAHOTO U3 CNIeAYIOLNX NapaMeTpPoB,
3aTeM HaXXMUTe JJ1A NOATBEPKAEHNUA.
« Bbibepute [IPHONE/IPOD] ans iPhone.
« Bbibepute [ANDROID] gnsa yctpoiictea Android.

5 MosepHute perynatop M.C. ana Bbi6opa [BLUETOOTH] ana ycrpoiictea iPhone/
Android c nomouybio Bluetooth.

7 3anycTute npunoxexue Spotify Ha MO6UNbHOM YCTPOIICTBE 1 HAaYHWUTE

BOCnpounsBegeHne.

OCHOBHbIe onepauun

Bbl MOXKeTe HacTPOUTb pa3nnyHble NapameTpbl B HacTponkax FUNCTION (cTp. 16).

NPUMEYAHUE

ﬂOCTyI'IHbIE onepayun MoryT oTin4yaTbCsa B 3aBUCUMOCTU OT TUNa COAEPKUMOro (,ElOpO)KKa/aJ'Ib6OM/
WCMONHNUTENb/CNCOK BOCI'IPOVIBBEIJEHVIF!/D&IJMO), KOTOpOE Bbl XOTUTE BOCNPON3BECTU.

HasHaueHne

Onepauus

MponycK AOPOXKKM

Haxmute [ nan PP,

Mounck fOPOXKM 13 cnncka

1 Haxmute Q (cnucok) ans otobpakeHus
cnucka.

MosepHuTe perynatop M.C. ans Bbibopa
Heo6XoAMMOil KaTeropuy, 3aTem
HaXXMWTe ANA NOATBEPXKAEHNA.
MNosepHuTte perynatop M.C. ana Bbi6opa
Heobxoanmoro daiina, 3aTeM HaxXM1Te
[INA NOATBEPXKAEHUA.

HauHeTca BocnpovzBefieHue.

~

w

May3a/Bo306HoBNEHVe BOCMPOU3BeaeHNA

Haxxmute 4/PAUSE.

Mepexopa Bnepen (Tonbko An1A paano)

Haxmunte 1/ /.

Mepexopa Ha3ap (TonbKo AN paano)

Haxmnte 2/ V.

Mpou3BonbHOe BoCnpounsBefeHue (ToNbKo
InA [OPOXKW/anbboma/mcnonHutens/
CMKCKa BOCNPOU3BeAEeHNs)

Haxmute 5/ 4.

MosTop BOCNpon3BeAeHna (TONbKO Ana
[OPOXKW/anbboma/mcnonHuTens/cnmncka
BOCNpOV3BeaeHA)

HaxmunTe 6/~=.

BkntoueHne pagnokaHana Ha ocHose
BOCMPOW3BOAUMOI KOMMO3MLMN.

1 Haxmute n ygepxusaitte Q (cnmcok)
[INA BKIIOYEHWA paavo.

2 Haxmwute perynatop M.C..

« [laHHaA GyHKLMA MOXeT ObITb
He[loCTyMHa B 3aBUCUMOCTY OT
BbIGPaHHO KOMMO3ULMN.
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NMPUMEYAHUE
HekoTopbiMu GyHKLMAMN Spotify HEBO3MOXHO YNpaBAATh C yCTPOICTBa.

I NUcnonb3oBaHue Pioneer ARC APP

Bbl MOXeTe ynpaBniATb yCTPONCTBOM C MOMOLLbio NpunoxeHusa Pioneer ARC APP,
yCTaHOBJIEHHOTO Ha ycTpoiicTBe iPhone/Android. B HekoTopbIxX ciyyasx Bbl MoXeTe
YNpaBnATb TaKUMK acneKTamMu NPUIOXKEHNA, Kak BbIOOP MCTOUHWMKa, Nay3a v Ap. C
MOMOLLbIO AaHHOTO YCTPOICTBA.

[ina nonyyeHus MHGopmaLMM 0 AOCTYMHBIX B MPUNOXKEHUN OnepaLax CM. pasgen
CMpaBKu.

A NPEAYNPEXAEHUE

He ncnonb3yitte faHHOe NpuUNoXeHne BO BpeMa BOXAEHUA aBToMo6unA. NMpexae 4em ncnonb3osatb
Thl yNp. npuno.

Ana nonb3oBartenein iPhone

[LaHHan GyHKUMA coBMecTUMa ¢ iPhone (iPhone 5 unu 6onee nosgHei Bepcun) n
iPod touch (5-ro n 6-ro nokonexus) ¢ i0S 8.0 nnn 6onee nosgHen Bepcum.

Bbl moXeTe 3arpy3utb Pioneer ARC APP B iTunes App Store.

Ana nonb3oBaTtenein Android

[aHHana GyHKLUMA COBMECTUMA C YCTPOMCTBaMK, Ha KOTopbix yctaHoBneHa OC Android
4.1 nnn 6onee no3gHen Bepcumn 1 Kotopble nogaepxumsatot AOA (Android Open
Accessory) 2.0.

Bbl MmoxeTe 3arpy3utb Pioneer ARC APP B Google Play.

NPUMEYAHUE

HekoTopble ycTpoiictea Android, nogknioyeHHble ¢ nomoybio AOA 2.0, MoryT GyHKLMOHNPOBaTL
HencnpaBHO UM U3/aBaTb NOCTOPOHHME 3BYKM 113-3a OCOBEHHOCTE VX MPOrpamMMHOro obecneyeHus,
BHe 3aBuUcmocTy ot Bepcumn OC.

MoaknioueHune K Pioneer ARC APP

1 MopkniounTe AaHHOE YCTPOINCTBO K MOGUNBHOMY YCTPOICTBY.
« Ycrpoiicteo iPhone/Android yepes USB (cTp. 7)
« Ycrpotiicto iPhone/Android uepes Bluetooth (cTp. 9)

2 Haxmute M.C. ana oto6paxxeHNA rMaBHOro MeHI0.

w

MosepHute M.C. ans BbiGopa [SYSTEM], 3aTeM HaXkmuTe AnsA NOATBEPXKAECHUA.

4 MoeepHuTe perynatop M.C. ana Bbibopa [PHONE CONNECT], 3aTem HaxxmuTe ana
nopTBepPXKAeHUA.
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CBEpPHNTE Ha 060UMHY U NPUMAPKYATe TPAHCMOPTHOE CPeACTBO.

5 MosepHuTe perynatop M.C. ans BbiGopa OAHOr0 U3 CNeAyioLWKX NapaMeTpoB,
3aTeM HaXmuTe A/ NOATBEPKAEHNA.
« Boi6epute [IPHONE/IPOD] ans iPhone.
« Bbibepunte [ANDROID] gns yctpoiictea Android.

6 MoBepHuTe perynsatop M.C. ans Bbibopa 0gHOro U3 cneayiowmx napameTpos.
« Bbibepute [WIRED] gns nogkntoyeHuns USB.
« Boibepute [BLUETOOTH] ans noaknioyeHms Bluetooth.
MNepengute K wary 10 npu Bbi6ope nogxntoueHns USB ans iPhone nnun
nogkntoyeHus Bluetooth.

MPUMEYAHUE

Mpw n3mMeHeHNN NapamMeTPOB NOAKIIOUEHNA Ha SKpaHe 0TobpasnTca coobLeHe
yBefjoMmeHrem 06 n3mMeHeHn napameTpoB. HaxmuTte perynatop M.C. n nosephute M.C. ans
Bbl6opa [SRC OFF :YES], 3aTem HaxxmuiTe Ans NOATBEPKAEHUA. YCTPOWCTBO aBTOMATUYECKN
BbIKNIOUNTCA 1 Gy/IeT BbINONIHEHA HAaCTPOKa.

~

MoBTopuTe Warm 2-3.

8 MNosepHute M.C. ansa Bbibopa [ANDROID WIRED], 3aTem HaxkmuTe ans
noaTBepXaeHuA.

9 MNoBepHuTe perynsatop M.C., uTo6bi BbiGpaTb [APP CONTROL] Ans ycTpoiicTBa
Android, nogknioueHHoro no USB.
Ecnu BbibpaHo [ON] B nyHkTe [PAPP AUTO ON] (cTp. 19), npunoxeHue Pioneer ARC
APP Ha yctporicte Android 3anycTutca aBToMaTUYeCKu 1 BCe fencTBus byayT
3aBepLUeHbl.
NMPUMEYAHME
Ecnu npunoxenne Pioneer ARC APP He ycTaHOBNEHO Ha ycTpoiicTee Android, Ha skpaHe

yctpoicta Android oTobpasunTtca HanoMHaHue 06 ycTaHoBKe npunoxeHus. Boibepute [OFF] B
[P.APP AUTO ON], utob6bl yaanutb coobieHue (ctp. 19).

10 Haxmute SRC/OFF ana Bbi6opa nto60ro MCTouHmKa.
1 1 3anyctute Pioneer ARC APP Ha MO6UNIbHOM yCTpoOIicTBe.

NMPUMEYAHUE
Bbl Takke MoXeTe 3anycTUTb NPUNOXeHUe, HaxaB 1 yaepxusas perynatop M.C., ecnu BbibpaHo
noaknoyeHne USB gns iPhone nnu nogkniouerme Bluetooth.

MpocnywunBaHmne my3biku Ha Android

1 Haxmute SRC/OFF ansa Bbi6opa [ANDROID].



OCHOBHble onepauumn

HasHaueHne Onepauusa

Bbl6Op OPOXKKM Haxmute € unn PP,

BbicTpas nepemoTka Hasag, v Bepes HaxmuTe n ygepxusaiite € unn PP,

May3a/Bo3o6HoBneHne BocnponsseaeHns | Haxmute 4/PAUSE.

I ABTOMaTN4YeCKne H3CTpOI7I Kn

Bbl Tak»Ke MOXeTe HacTPOUTb pasMyHble napameTpbl B HacTporikax AUDIO (ctp. 17).

Pexunmbi pa6oTbi

[laHHOe YCTPOICTBO NOALEPKMBAET 1BA PEXMMA PaboTbl: CETEBOW PEXNM 1
CTaH,ElapTHbII7I pexnm. Bbl MOXeTe nepeknyaTb 3TN peXxnmbl HeO6XO,E|I/IMbIM 06pa30M
(cTp. 5).

CeTeBON peXxum

Bbl MOXeTe CO34aTb AABYCTOPOHHIOI0 U MPOrpaMMHYI0 CUCTEMY N3 HECKOJTIbKUX
yCVIﬂVITeﬂeVI N cncTemy 13 AUHaAMUKOB BbICOKUX YacCTOT, CPeiHMX YacToT N ca63y¢epa
ANA BOCNpounsBeaeHnA BbICOKUX, CPefHNX N HUSKUX YaCToT (I'IOHOC).

CTaHAapPTHBIN PeXUM

Bbl MOXeTe co3aaTh crcTemMy U3 4 AHAMMKOB C NepeAHUMI U 3aAHUMMN JUHAMMKaMI
UM NepeHNMM JUHaMMKaMK U cabBydpepamm, Nbo cucTemy 13 6 AUHAMIKOB C
nepeaHUMY 1 3aAHUMN IUHaMVKaMmn 1 cabeydpepamm.

Hactpoika 3HaueHu s 4acToTbl cpesa 1 3Ha4eHuA
KPYTUN3HbI

Bbl MOXeTe HacTPOUTb 3HaUYeHMe YacTOTbl Cpe3a U 3HAUEHME KPYTU3HbI KaXXAoro
OMHaMmKa.
1N HaCTPOWKM AOCTYMHbI CNeayoLne ANHAMUKN.

CeTeBol pexum:

[HIGH] (auHamuk Bbicokux yactoT HPF), [MID HPF] (anHamumk cpegHux yactot HPF), [MID

LPF] (auHamuk H13Knx yactot LPF), [SUBWOOFER]

CTaHAApTHbBIN peXxum:
[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

NMPUMEYAHUE
[SUBWOOFER] goctyneH ans Bbibopa Tonbko ecnm yctaHosneH napametp [ON] B nyHkTe [SUBWOOFER]
(cTp. 17).

1
2
3

HaxxmuTe M.C. ans oTo6pakeHns rnaBHOro MeHIo.
MNoeepHute M.C. gnsa Bbi6opa [AUDIO], 3aTem Ha)KmuTe ANnA NOATBEPKAEHUA.

MoBepHute M.C. ans Bbibopa [CROSSOVER], 3aTeM HaxXmute ans
noATBepXKAeHNA.

MoBepHuTe perynatop M.C. ansa Bbi6opa AguHamuKa (GbunbTpa) Ans HaCTPONKY,
3aTeM HaXMuTe 1A NOATBEPXKACHNA.

MoBepHuTe perynatop M.C. ansa Bbi6opa [HPF] unu [LPF] B cooTBeTCTBUM C
BbI6PaHHbIM AVHAMNKOM (GpUNbTPOM), 3aTeM HaXXMuTe AN1A NOATBEPXKAEHNA.

MoBepHuTe perynatop M.C. ansa Bbi6opa COOTBETCTBYIOLLEN YacTOTbl Cpe3a
AvHaMuKa (¢punbTpa), BbIGPaHHOTO B LWare 4, 3aTemM HaXKMuTe AnA
noaTBepXKAeHUA.

CeTeBOW pexum:

ot [1.25K] go [12.5K] (npw Bbi6ope [HIGH] nnu [MID LPF])

ot [25] po [250] (npwv BbI6OPE [MID HPF] nnn [SUBWOOFER])

CTaHpapTHbIN peXxum:

ot [50HZ] po [200HZ]

MoBepHuTe perynatop M.C. ans Bbi6opa COOTBETCTBYIOLWE KPYTU3HbI AUHAMMUKA
(dunbTpa), BbIGPaHHOrO B Ware 4.

CeTeBOM pexum:

ot [-6] fo [-24] (npu Bbi6ope [HIGH], [MID HPF] unu [MID LPF])

ot [-12] po [-36] (npw BbIGOPE [SUBWOOFER])

CraHAApPTHbIN peXxum:

oT [-6] go [-24]

I Hacrponkn

B rnaBHOM MeHI0 MOXHO HaCTpOUTb pasfinyHble NapameTpbl.

1
2

Haxxmute M.C. ana oto6paxkeHns rnaBHOro MeHHo.

MoBepHute M.C. ansA BbiGOpa OAHOI U3 CleAyIoLWNX KaTeropuii, 3aTem HaxkmuTe
INA NOATBEPXKAEHNA.
» Hactpoiiku FUNCTION (cTp. 16)

umddAg
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« Hactpoiikn AUDIO (cTp. 17)
» Hactpoiiku SYSTEM (cTp. 18)

« Hactporiku ILLUMINATION (cTp. 20)

« Hactpoiiku MIXTRAX (cTp. 20)

3 MosepHuTe M.C. AnsA BbiGOpa NapameTpoB, 3aTeM HaXKMUTE AN NOATBEPKAEHNA.

Hacrpoukun FUNCTION

SneMeHTbl MeHI0 OT/INYAIOTCA B 3aBUCUMOCTM OT UCTOYHMKA.

dnemMeHT MeHIo OnucaHmne
REGIONAL _Rrapio |
[ON], [OFF] OrpaHuyeHve npuema onpeaeneHHbIMU

PernoHanbHbIMM NPOrpaMmamu, eCiiv BbIGpPaHo
AF (nounck anbTepHaTUBHbIX YacToT). (JocTynHo
TONbKO Npu Bbibope nonocsbl FM.)

LOCAL [0 |

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4]
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

OrpaHuyeHne HaCTPONKM CTaHLWN B
COOTBETCTBUN C MOLWHOCTbIO CUrHana.

DneMeHT MeHI0 Onucanne TA
S‘FOLLOW [DAB+RDS TA] MonyueHue nHGopmaLmK o TeKyLeM Tpaduke
[ON], [OFF] Mouck apyrovi rpynnbl, KOTOpas NoaAeprBaeT ana DAB v RDS (DAB nmeeT npriopuTeT), ecnn
3TOT >Ke KOMMOHEHT CATy>KO6bl C NYYLLI M NPUEMOM. AOCTYMHO.
Ecnm Apyroit KOMMOHEHT CIyxGbl He HalaeH unn [RDS TA ONLY] MonyueHue MHPOPMaLMK O TeKylyem Tpaduke
Nprem OCTaeTCA HeyJ0BNETBOPUTENBHbBIM, TonbKo Anst RDS, eChin AOCTYMHO.
YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKM NEPEKIIOUNTCA Ha —
naeHTuHoe BewaHue FM. [TA OFF] OTKMIoYeHNe AaHHOMN GYHKLMUN.
SOFTLINK*1*2 AF
[ON], [OFF] Ecnmn nprem KOMNOHEHTOB CAy6bl CTaHOBUTCA [ON], [OFF] MepeHacTpoiika Ha ApYryto 4acToTy, Ha KOTOPOI

HeyAOBNETBOPUTENbHBIM, YCTPOCTBO
aBTOMAaTUUECKMN NePeKIOUNTCA Ha CTaHLMIO CO
CXOXMM BeLLaHVeM.

BelLaeTCA 3Ta Xe CTaHLUMA. ([JoCTynHO TONbKO
npw Bblbope nonocbl FM.)

PROGRAM TYPE

[NEWS/INFO], [POPULAR],
[CLASSICS], [OTHERS]

OTob6paxaeT MHPOPMaLIMIO O TUME NPOTPaMMbl.

NEWS

[ON], [OFF]

MpepbiBaHne BbIGPAHHOIO NCTOYHKKA
nporpamMmmamu HoocTeiA. (locTynHO ToNbKo Npu
Bbli6ope nonocbl FM.)

ENSEMBLE

OTobpaxaeT CMUCOK BCeX rpyn.

FM SETTING

[TALK], [STANDARD], [MUSIC]

HacTpoiika ypoBHsA KauecTBa curHana B
COOTBETCTBUM C YC/IOBUAMM CUrHana BelaHua
nonocbl FM. (locTynHo TonbKo npu Bbibope
nonocbl FM.)

SEEK

[MAN], [PCH]

Hasnauenue krHonok <€ unn PPl gna
nooyepeAHOro NoncKa CTaHLUM (HacTponka
BPYUHYI0) UK BbIGOP CTaHLMI 13 CnncKa
npegycTaHoOBNEHHbIX KaHanos.

Bsm

ABTOMaTMUECKOe CoXpaHeHMe LWecTu
PaAMOCTaHLMIA C HAMNYYLIMM KaYeCTBOM Nprema
noA uncnoBbIMM KHomnkamm (c 1//\ no 6/~=).

SAVE

CoxpaHeHue nHpopmaLmm o BOCNPOon3BOANMON
KOMMO3ULMK B My3blKaslbHOM CrIcKe Ha Spotify.

UNSAVE

YnaneHve nHpopmaLmy o Komnosuumu,
coxpaHeHHol B [SAVE].
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SnemeHT MeHI0 Onncanne nemeHT MeHIo Onucanne
SEL DEVICE [_iPod | [ app_ | [BTAUDIO| [ sPOTIFY | FADER*1 (TofbKo /1A CTaHAapTHOTO
. pexnma)
MopknioueHwve yctpoiictea Bluetooth B cnucke.
Hactpoiika 6anaHca nepeiHero 1 3aaHero
SRTRV [ o |[ use ][ ipod |[ App | [BTAUDIO|[ANDROID] [ sPOTIFY |[ Aux | AVHaMMKa.

[1] (MpegHa3HayeHo ANA HN3KKX
CKOpOCTe CxKaTus),

[2] (MpepHa3HaueHO ANA BbICOKMUX
CKopoCTell cxaTua),

[OFF]

YnyulweHue KayectBa ckaToro ayamo n
BOCCTaHOBNEHWE HAaCbIWEHHOCTN 3BYKa.

AUDIO BOOK

[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] M3meHeHne cKopoCTy BOCMPOU3BEAEHUS.
(HepocTtynHo, ecnu BbibpaH napameTp

[CONTROL iPod] B pexume ynpasneHus.)

PAUSE

MNaysa nnn BO306HOBMEHNE BOCNpon3BeAeHnA.

PLAY [ErAubi)

Havano Bocnpown3segeHus.

STOP 57AUI)

OcTaHOBKa BOCMPOU3BEAEHNS.

BALANCE
Hactpoiika 6anaHca neBoro 1 npaBoro
AVHamMuKa.
SUBWOOFER
[ON], [OFF] YcraHosuTte napametp [ON] npu ncnonb3osaHum
cabeydepa.
SUBWOOFER*2
[NOR], [REV] Bbibop dasbl cabBydepa.
SPEAKER LEVEL

CeteBon pexum: [HIGH L], [HIGH
RI, [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
CraHpapTHbin pexxum: [FRONT
L], [FRONT R], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

YpoBeHb BbIXOAHOTO CMrHana:
ot [-24] po [10]

BbibepuTe AnHaMUK (GrnbTp) 1 HacTpoTe

YpOBeHb BbIX0Aa.

« Kaxxgoe 3HaueHvie, KOTOPOE Bbl U3MeHsIeTe Npun
n3meHeHun napametpa [POSITION] (cTp. 17).

*1 [locTynHO TONbKO B 06nacTax, rae noaaepxusaetca pyHkuma [SOFTLINK].
*2 HepoctynHo, ecnu ¢pyHKumaA [S.FOLLOW] oTkntoueHa.

Hacrpouku AUDIO

dnemMeHT MeHI0 Onucanne

EQ SETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL], Bbi6epuTe 1M HaCTpPOIiTE KPMBYIO SKBanaisepa.
[NATURALJ, [VOCAL], [CUSTOM1], « lNpu BbI6OPE NapameTpa, OTANYHOIO OT
[CUSTOM?Z], [FLAT] [CUSTOM1] n [CUSTOM2], Bbl Takxe MoXeTe
HacTpoUTb KPMBYIO SKBanaiisepa, HaxaB 1
yaepxuBas perynarop M.C., a 3atem
COXPaHNTb HACTPOEHHYIO KPVIBYIO B
[CUSTOMT1].

Bbi6op nonocobl 1 ypoBHA
SKBanarepa 41 fanbHenwen
HaCTPOMNKMU.

Monoca skBanaimsepa: ot [S0HZ]
no [12.5kHZ]

YpoBeHb 3KBanansepa: ot [-6]
no [+6]

CROSSOVER
BbibepuTe ArHaMUK (GUNbTP) ANA HaCTPONKK
vactotbl cpesa HPF unu LPF n KpyTusHbl gna
Ka10ro AvHamuKa.
[inA nony4eHna AONONHNUTENbHOM HGOPMaLUn
o Hactporike [CROSSOVER] cm. cTp. 15.
POSITION

[OFF], [FRONT LEFT] (cnepeau
cnesa), [FRONT RIGHT] (cnepean
cnpasa), [FRONT] (cnepean
nocepeauHe), [ALL]*

*Tonbko AnA CTaHRAPTHOTO
pexvma

Bbi6epuTe nonoxeHune NpocnywiBaHua Ana
aBTOMATUYECKOI PETYNNPOBKM YPOBHA BbIXOAA
AVIHaMUKOB U 06aBNEHNA 3aAePXKKN B
COOTBETCTBN C KONNYECTBOM U1
PacronoXeHNeM 3aHATHIX MECT.

umddAg
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DnemMeHT MeHIo

Onucanne

dnemMeHT MeHIo

OnucaHmne

TIME ALGNMNT
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]

BbibepuTe TMN AYHaMMKa U
HaCcTpoNnTe paccToAHUE 0 HEro
INA fanbHenLwen HaCTPOWKM B
[CUSTOM].

CeteBon pexxum: [HIGH L], [HIGH
R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]
CraHpapTHbIli pexxum: [FRONT
L], [FRONTR], [REAR L], [REARR],
[SUBWOOFER]

PaccTosiHne fo AMHaMuMKa (cm):
ot [350] go [0.0]

BbiGepuTe 1nn CKOHGUryprpyiTe HAaCTPONKIN
BbIPaBHVBaHVA BPEMEHW B COOTBETCTBIM C

paccToaHnem mexxay cnylwaTtenem n AUHaMUKOM.

« BoibepuTe [INITIAL] ana nHuumanusaumnm
3HaYeHVA HaCTPOWKN.

« Boibepute [OFF] ana c6poca Bcex 3HaYeHUN
HacTpoek go 0.

« Hactporika [CUSTOM] poctynHa, ecnv [FRONT
LEFT] unu [FRONT RIGHT] Bbi6paHo B
[POSITION] (cTp. 17).

« Hactpoiika [CUSTOM] HegocTynHa, ecnu [OFF]
Bbl6paHo B [SUBWOOFER] (cTp. 17).

SAVE SETTINGS
[YES], [CANCEL]

CoxpaHuTe cneaytoLe HaCTPOKY 3ByKa Ans X
Bbi30Ba B 6yaywem: [CROSSOVER], [SPEAKER
LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME
ALGNMNT], [BASS BOOST], [SUBWOOFER].

LOAD SETTINGS

3arpyswuTe HaCTPOIiK/ 3ByKa NOC/e BbIMONHEHNA
[SAVE SETTINGS].

BASS BOOST
ot [0] go [+6]

Bbl60p YCUNEHNA HWXKHUX 3BYKOBbIX YacToT.

LOUDNESS
[OFF], [LOW], [MID], [HI]

KomneHcaums ana 4eTkoro 3syyaHus npu
HU3KOM ypPOBHE rPOMKOCTN.

SLA
ot [+4] po [-4]

HacTtpoiika ypoBHSA rPOMKOCTM 15 KaXAoro

MCTOYHMKa Kpome FM.

[nA No6bIx KOMOMHALMIA, YKa3aHHbIX HUXKe,

aBTOMaTUYeCKU YCTaHaBNMBAOTCA OfMHAKOBbIe

HaCTPOMNKN.

« Mpw BbINnoAHeHWUM nogxnioyeHus USB
ycraHosuTe USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY n
APP.

« [pw BbINOAHEHWM NogknioyeHus Bluetooth
ycraHoswuTe BT AUDIO, iPod, ANDROID,
SPOTIFY n APP.

*1 HepocTynHo, ecnu BbibpaH napametp [SW] B [REAR-SP] B HacTpoiikax INITIAL (cTp. 5).
*2 HepoctynHo, ecnn BbibpaH napameTp [FUL] B [REAR-SP] B HacTpoiikax INITIAL (cTp. 5).

Hactponkun SYSTEM

Bbl MmoxeTe NoAy4YnUTb JOCTYM K 3TUM MEHIO flaXe eCsin yCTpOVICTBO BbIKJTHOYEHO.

dnemMeHT MeHI0 Onucaxne
LANGUAGE
[ENGI(AHrAninckuin), Bbibop A3blKa 1 OTOOGPaXKeHNA TEKCTOBOM

[PYC](Pycckuin), [TUR](Typeukuit)

nHbOpMaLmm ¢ cxaToro ayamodanna.

CLOCK SET

HacTpoiika yacos (cTp. 4).

AUTO LV CTRL
[OFF], [IMODE1], [MODE2]

ABTOMaTUYeCKanA HaCTPOIiKa Pa3HULIbl
rPOMKOCTY MeXy UCTOUHVKaMI 1
ayavodannamu.
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12H/24H
[12H], [24H] Bbibop popmaTta BpemeHu.
BEEP TONE
[ON], [OFF] Mpu HaxkaTK NGO KHOMKKM pa3gacTcs
3ByKOBOW curHan. Beibepute [OFF] gna
OTKINIOYEHNA laHHON QYHKLMK.
INFO DISPLAY

[SOURCE/BTINFQ], [SOURCE/
SPEANA], [CLOCK/BTINFQ],
[CLOCK/SPEANAY, [LEVEL METER],
[SPEANA], [OFF]

OTo6paxeHune anemeHTa Ha IKpaHe

LOMNONHUTENbHON MHPOPMALMN.

« Mpwu BbIGOpe [SOURCE/SPEANA] nnu [CLOCK/
SPEANA] oTobpar<aeTcA aHTEHHa BMeCTo
CneaHbl Ha PaAMOUCTOUHUIKE.




dnemMeHT MeHIo

Onucanne

DnemMeHT MeHIo

OnucaHne

DOT DISPLAY
[SPEANA], [ICON]

Bbi6epute [SPEANA] unu [ICON] ana
OTOGPaXKeHVA B NEBOV YacTy AnCnnen.

AUTO PI
[ON], [OFF] Mounck apyrom cTaHLuUK C TaKOoW Xe Nporpammoit
[laxe BO BpemsA Bbl30Ba NpefBapuUTeNbHOMN
HaCTPOMNKN.
AUX
[ON], [OFF] Bbi6epute [ON] npy noaKnoueHnmn K JaHHOMy
YCTPOWCTBY BCMIOMOraTeNbHOro yCTPONCTBA.
BT AUDIO
[ON], [OFF] BkntoueHne/oTKoueHne curHana Bluetooth.
SPOTIFY
[ON], [OFF] YctaHoBuTe 3HaueHne [ON] npu ncnonb3oBaHumn
dyHKumu Spotify.
PW SAVE*
[ON], [OFF] Pexunm sHeprocbepexeHums.
Mpw BKAOYEHUN GyHKLMM ByAeT AOCTYNHO
TONbKO BKITIOYEHWNE NCTOYHMKA.
BT MEM CLEAR

[YES], [CANCEL]

YpaneHuve AaHHbIX € ycTpoincTsa Bluetooth
(cnucka yctpoiictsa, PIN-Koga, xypHana
BbI30BOB, TeNIePOHHOr0 CNPaBOYHNKA,
NPeAYCTaHOBNEHHbIX TeNepOHHbIX HOMEPOB).
[CLEARED] oTo6paxaeTca npu yCnelHom
yAaneHun AaHHbIX.

PHONE CONNECT

[IPHONE/IPOD], [ANDROID]

Bbibepute TMN ycTpoiictaa ([IPHONE/IPOD] unu
[ANDROID]) 1 cooTBeTCTBYIOWMI CNOCO6
noaknodeHus ([WIRED] nnm [BLUETOOTH]) B
COOTBETCTBUM C BaLLUM YCTPONCTBOM.

« Npw BbIGope [BLUETOOTH] noakntoyeHvie no
USB 6yaeT HeAOCTYNHO BHE 3aBUCMMOCTY OT
TeKylero nogknoyeHus Bluetooth k
YCTPOWCTBY.

« Bbibepute [ANDROID] npun nogkntoueHnn
MOGUNBHOTO YCTPOIACTBA, OTIMYHOrO OT iPhone
nnu Android.

« Mpu nsmereHun Hactponkn [USB AUTO]

(cTp. 19) BbINONHAGTCA aBTOMATUYECKU, €C/N
ana [USB AUTO] yctaHoBneHo 3HaveHue [ON].

ANDROID WIRED

[MEMORY], [APP CONTROL]

Bbi6op Heo6xoaMMoro cnocoba noaktoyYeHns

ana ycrporictea Android.

« [laHHbIV NapameTp HeAOCTyMeH, el Bbi6paHo
[BLUETOOTH] B nynkTe [PHONE CONNECT].

P.APP AUTO ON
[ON], [OFF] Bbibepute [ON], 4uTO6bI aBTOMATNUECKM 3aNyCTUTD
npunoxeHue Pioneer ARC APP npu noakntoueHnn
ycTpoictea Android K yCTPOICTBY € MOMOLLbIO
AOA. (HepocTynHo, ecnvi BbibpaH napameTp
[MEMORY] 8 [ANDROID WIRED].)
USB AUTO
[ON], [OFF] Bbibepute [ON] ans aBTOMaTMyeCcKkoro

nepekoyeHna Ha nctouHnk [USB], korga
yctpoictso USB/iPod nogknioueHo K
YCTPONCTBY.

BbibepuTte [OFF], korpaa ycTporicto USB/iPod
NOAKMIOYAETCA K YCTPOWCTBY ANA 3apAAKM.

* Pexum [PW SAVE] oTKi0uaeTcs Npu OTCOeAVHEHNN akKyMyNATOpHOM 6aTapen aBToMo6uns; npu
nogcoeavHeHuy 6atapen ero noTpebyeTcs BKNOUNTL CHOBA. Mpy BbIKNtOYEHHOM pexume [PW SAVE]
BO3MOXHO, UTO, B 3aBMCMOCTU OT MeTO/1a NOAKIIOUEHNA, yCTPOWNCTBO byieT NoTpebnaThL sHepruo
aKKyMynaTopa, ecnivi 3axuraHue asTomobunsa He nmeeT nonoxeHna ACC (akceccyap).
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Hactponku ILLUMINATION

dnemMeHT MeHIo OnucaHmne

DneMeHT MeHI0

Onucanne

COLOUR

[KEY COLOUR], [DISP COLOUR],
[BOTH COLOUR]

BbibepuTe LiBeT AnsA KHoMok/aucnnes

ycTpoiicTBa 13 12 npeasaputenbHO

ycTaHoBneHHbIx LseTos, [SCAN] nnn [CUSTOMI*.

« [SCAN]: aBTOMaTMyeCKoe UMKnnyeckoe
nepeksioyeHve LiBeToB.

« [CUSTOM]*:

1 Haxmute v yaepxuaiite perynatop M.C.,

nokKa He 0To6Pa3nTCA ANCNNEN HAaCTPOWKN

LiBETOB.

Hactpoiite ocHoBHol UBeT (R (KpacHbIn)/G

(3eneHbin)/B (cuHunn)) n apkoctb (oT [0] Bo

[60]).

Bbl He MOXeTe BbIGpaTh ypoBeHb Huxe 10 ana

BCex Tpex LBeToB: R (KpacHbin), G (3eneHbin), B

(CMHMI) OAHOBPEMEHHO.

Bbl TaK»Ke MOXeTe HacTPOUTb NpefBapuUTENbHO

yCTaHOBNEHHble LiBeTa. BoibepuTte ofAnH 13

npeABapuTeNbHO YCTaHOBNEHHDBIX LiBETOB, 3aTeM

HaxxmuTe 1 yaepxusaiite perynatop M.C., noka

He 0TO6PA3NTCA OKHO HAaCTPOWKM LiBeTa.

* MapameTp CUSTOM poctyneH Tonbko ana [KEY
COLOUR] u [DISP COLOUR].

N

ILLUMI FX

[ON], [OFF] MNopacBeTKa akTMBMPYeTCA B ClieflylOLUX Cyyasx:
—NpU NOCTYMNEHNN BXOAALLErO BbI30Ba
— BbINOMHEHNW TeNepOHHOrO BbI30Ba
—NpU YCTAHOBKE WY N3BIEYEHNN KOMMNAKT-

ancka

MopcBeTKa akTUBMPYETCA NPY BKIIOYEHWN 1
oTKoyeHnn nutaHna ACC He3aBUCUMO OT
[laHHOW HaCTPOWKM.

Hactponkun MIXTRAX

dnemMeHT MeHI0 Onuncaxne
SHORT PLAYBCK
[1.0 MINJ, [1.5 MIN], [2.0 MIN], BbI60p NPOAOMKNTENBHOCTN
[2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF] BOCMpOV3BefieHUA.
FLASH AREA
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF] Bbibop obnacTu AnA NprMeHeHNA CBETOBbIX
3¢pdeKToB.

Mpu Bbl6Ope napametpa [OFF] uget B
HacTpoiikax ILLUMINATION (ctp. 20) 6yaet
MCMNOMb30BaTbCA B KauecTBe LBeta Ancnnes.

DIM SETTING

[SYNCILLUMI], [SYNC CLOCK],
[ON], [OFF]

M3meHeHne ApKocTy gncnnesn.

BRIGHTNESS

ot [1] o [10]

M3meHeHne ApKOCTY gucnnes.
HabGop HacTpoek 3aBUCHT OT TOTO, BK/IOUeHa N
dyHKuma [DIM SETTING].

PHONE COLOUR

[FLASHING]

BbI6op NOACBETKM KHOMOK NpPY BXOAALLEM
BbI30BeE.

Wcnonb3oBaHue LiBeTa, yCTaHOBAEHHOTO C
nomolybto [KEY COLOUR].

ot [FLASH FX1] po [FLASH FX6]

ABTOMAaTUYECKOE LMKNNYeCcKoe nepekoyeHmne
LIBETOB.

FLASH PATTERN
oT [SOUND LEVEL 1] go [SOUND N3meHeHne cBeToBOro 3¢ dekTa B
LEVEL 6] COOTBETCTBUM C YPOBHEM 3BYKa N HA3KMX

yacror.
LiBeToBaA 3acTaBKa MeHAETCA B 3aBUCMMOCTV
OT YPOBHA rPOMKOCTM.

oT [LOW PASS 1] go [LOW PASS 6] LiBeToBasA 3acTaBKa MeHAETCA B 3aBUCUMOCTUN
OT HU3KUX YacToT.

[RANDOMT1] LiBeToBas 3acTaBKa MEHAETCA MPOU3BO/bHO B
3aBUCKMOCTY OT YPOBHSA FPOMKOCTM 1 YPOBHSA
HW3KMX YacToT.

[OFF]

V3meHeHVe uBeTa KHOMOK He BbIMOIHEHO.
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[RANDOM2] LiBeToBan 3acTaBKa MeHAETCA NPON3BO/bHO B
3aBUCHMOCT OT YPOBHA FPOMKOCTU.
[RANDOM3] LiBeToBan 3acTaBKa MeHAETCA NPOU3BO/bHO B
3aBUCHMOCTH OT YPOBHA HU3KMX YaCTOT.
DISPLAY FX
[ON], [OFF] BknioueHne/oTknioueHne 3dpdekTo MIXTRAX.




dnemMeHT MeHI0 Onucanne
CUTINFX
[ON], [OFF] BkntoueHne/oTKNIoYeH e 3BYKOBbIX 3$deKToB

MIXTRAX npu nsmeHeHnn ROPOXKEK BPYUHYIO.

I MopknioueHunsa/YcraHoBKa

MopgknioueHns

[Nanee “NW” 0603HauaeT CETEBOMN PEXUM,
a “STD” — cTaHAapTHbIV pexum. B
COOTBETCTBUM C YCTaHOBMEHHbIMU
NOAKMIOYEHNAMN USMEHNTE PEXNM
OVHaMUKa Ha CTaHfgapTHbIn (STD) nnn
ceteBon (NW) (cTp. 5).

5 BaxHo

« [pu ycTaHOBKe AaHHOTO YCTPOWCTBA B
aBTOMOGWNE, KOrAa KoY 3aXKMUraHna He
HaxoguTca B nonoxeHun ACC
(aKkceccyap), OTCyTCTBME MOAKNOUEHNA
KpacHoro Kabens K TepMuHany, KoTopblii
drKCUpYeT NonoxeHue Knioya
32XWraHVs, MOXeT NPUBECTY K pa3psaake
aKKymynaTopa.

B nonoxenun BHe nonoxenua
ACC ACC

Wcnonb3oBaHue AaHHOro yCTPonCTBa B
YCNOBUAX, OTINYHbBIX OT YKa3aHHbIX,
MOXET MPUBECTU K NOXKapy Unu
HencnpaBHOCTY.

— ABTOMOGUNN C aKKyMYNIATOPHOIA
6atapeeit 12 B n oTpuuatensHbiM
3a3emreHnem.

- Ecnu Bbixoa AvHaMUKa ucnonbsyetca 4
KaHanamu, NCnonb3ynTe ANHaMUKN
MOLLHOCTbI0 60nee 50 BT
(MaKcMmanbHas BXOAHaA MOLHOCTb) 1
conpoTtusneHnem ot 4 Q o 8 Q
(3HaueHwne conpoTnBieHus). He
ncnonb3yinTe ANA JaHHOTO YCTPONCTBa
INHaMUKKM € conpoTusieHnem 1-3 Q.

- Korpa BbixoA 3aaHero AMHaMunKka
ncnonb3ayeTtca cabsydepom ¢
conpoTuenexnem 2 Q, ucnonb3yire

auHamukm 6onee 70 BT (MakcumanbHasa
BXOAHaA MOLYHOCTD).

* CM. nofKinoueHns ans Bbibopa
COOTBETCTBYIOLWEro cnocoba
NOAKIoYEHMA.

« Bo 136exaHvie KOPOTKOro 3amMblKaHUs,
neperpesa Uan HeNCNpPaBHOCTU
cobniofjaiite cnefytoLme ykasaHuma.
—Tlepep ycraHOBKOW OTKOUNTE

oTpuulaTenbHyio Knemmy 6atapeu.

- 3aKpenuTe Nnposofa ¢ NOMOLLbO
3aXXKMMOB A1 Kabenen unu Knemkom
neHTbl. O6epHNTE KNENKyto NeHTY
BOKPYT MPOBOAOB, KOTOPbIE KacaloTcA
MeTaNnNMyecKrx yacTen, A 3aluTbl
NpoBOAOB.

- Y6epuTe Bce Kabenu noganblue ot
[IBUXKYLLUMXCA YacTel, Takmx Kak pblyar
nepeknioyeHna nepegay n
HanpasnsoLwye CaeHni.

- Y6epuTe Kabenn noganbLue ot MECT C
NOBbILLEHHO TemnepaTypou,
Hanpumep neyku.

- He nopaknioyanTe xentbii Kabenb K
6aTapeun nyTem NPOCoBbIBaHUA ero
yepes oTBepCTUE B ABUraTENbHbIN
oTCeK.

- 3aKkneinTe HeNOAKIIOUYEHHbIE Pasbembl
Kabens n3oneHTon.

-He ykopauuBaiite kabenu.

- He HapywaiiTe nsonauwio kabens
NUTaHWA JaHHOTO YCTPONCTBA ANA
NUTaHWA ApYrux ycTpoincTs. EMKocTb
Kabens ABNAETCA OrpaHNUYEHHON.

- Wcnonb3ynTte nnaskui
NpeaoXpaHnTeNlb COOTBETCTBYIOLLENO
HOMVHana.

- He 3ambliKaiiTe OTprLaTenbHbIl Kabenb
[IMHaMNKOB HENOCPEACTBEHHO Ha
3emnio.

- He cBAa3biBaliTe BMecTe oTpuLaTeNbHble
Kabenu HeCKONbKNX AUHAMUKOB.

umddAg
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« Korga ycTpoicTBo BKKOUEHO, CUrHabl
ynpaBneHvA OTNPaBNATCA MO CrHemy/
6enomy kabenio. MoaknoumTe faHHbIA
Kabenb K yaaneHHoOMy ynpasneHuio
CUCTEMOII BHELUHETO YCUNUTENA Un
TepMUHany peneiHoro ynpaeneHus
aBTOMATUYECKOWN aHTEeHHbI aBTOMO6UANA
(makc. 300 MA, 12 B nocr. Toka). Ecnn
aBTOMOOUb OCHaLLEH aHTEHHON,
BCTPOEHHOI B 1060BOE CTEKNO,
NoAK/IoUNTE ee K TepMUHaNy nuTaHus
AHTEHHOTO ycunuTens.

Hwvikoraa He nogkntoyainTe CuHMn/6enbiin
NPOBOA K TePMUHaNY NUTaHWA BHELLHero
ycunutens. Takke HUKorAa He
noaKyaTe ero K TepMuHany nuTaHua
aBTOMAaTUYECKOW aHTeHHbI. B npoTusHOM
Cnyyae 3T0 MOXeT NPUBECTM K
npoTekaHwio 6atapeun nnu ee
HencnpaBHOCTU.

YepHblit kabenb 3a3emneH. Kabenn
3a3eM/eHnA AnA AaHHOTO YCTPONCTBA 1
Apyroe o6opyaoBaHue (0cobeHHO
YCTPOICTBA BbICOKOTO HamnpsiXXeHus,
Hanpumep ycuautenu) Heo6xogMmo
noaKyYaTh OTAENbHO. B NpoTMBHOM
cnyyae clyyanHoe OTKIoYeHNe MOXKeT

NpnBECTN K NOXapy Win HENCNPABHOCTN.

Ipaduuecknin cumBon ——— Ha U3genuu
03HayaeT NOCTOAHHBIN TOK.

(@ 3agHun Bbixog (STD) nnu Bbixoa
cpenHux yactot (NW)

(® MepegHnii Bbixog (STD) unu Bbixog,
BepxHUX yactoT (NW)

(® Bbixon ansa aHTeHHbl DAB
[na nonyueHnsa curHanos DAB
nopakntoumte aHTeHHy DAB (AN-DAB1)
(npuobpeTaetcs oTAENBHO) K
YCTPONCTBY.

(7) Bxopa ans aHTeHHbI

(® Npepoxpanntens (10 A)

(9 Bxog Ans NPOBOAHOIO nynbta 1y
Clofia MOXXHO NMOAKIOYUTL NPOBOAHOM
apantep 1Y (npuobpetaetca
OTAEeNbHO).

(10 Bbixon cabeydepa

[aHHOe ycTponcTBo

o

1L 1
©®0 ®
@ MukpodoH (3 m)

(2) Bxop WwHypa nuTaHus
(3 Bxop ans MyrkpodoHa
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LlHYyp nuTaHna

)
3

= haVal=
2

@ ® ®
©
© @

@[ ©

Bo Bx0p WHypa NUTaHns

(2) B 3aBNCMMOCTY OT TUMa aBTOMOGVNSA
dyHkumm @ n G moryT otnnuatbea. B
3ToM cyyae nogkniounte @ Kk ® un ®
K ®.

3 XKentblin
PesepsHbIit (M onuuns)

@ Xentblit

BbinonHAnTe nogknoueHne K
TEPMUHaNY C NOCTOAHHbIM
HanpseHuem 12 B.

(® KpacHbii
Onuwua (Mnn pesepBHbIN)

(® KpacHbin
BbinonHAnTe nogknoueHne K
TepMUHany, yrnpasiaemMmomy Knoyom
3axuranua (12 B noct. Toka).

(7 BbinonHsiiiTe NOAKMIOUEHE NPOBOJOB
LPYr K ApYry OfHOro LBeTa.

) YepHbiit (“Macca”)

(© CuHwni/6enbin
MNonoxeHne KoHTakTa pasbema ISO
6yAeT OTINYATLCA B 3aBUCUMOCTY OT
Tvna asTomobuns. Mogkniounte @ n
(), ecnu 5 KOHTAKT OTBEYAET 33
ynpaBneHue aHTeHHon. Ecnn
MCMONb3yeTca aBTOMO6WNb APYroro
TWNa, HUKOrAa He noaknoyante @ un
.

10 CuHuiA/6enbiin
BbinonHainTe nogknioyeHne K
TepMUHany ynpasneHua cuctemom
ycunutena (Makc. 300 MA, 12 B nocT.
TOKa).

) CuHnin/6enbin
BbinonHaATe nogknoueHme K
TEepPMWUHany penenHoro ynpasneHua
aBTOMaTUYECKON aHTEHHbI (MaKC.
300 mMA, 12 B nocT. ToKa).

(2 Nposopaa aAMHamrKa
Benbin: MepepHun nesbin @ (STD) nnmn
neBblii BEPXHUX yactoT @ (NW)
Benbiin/uyepHbiit: MepeaHuii nesbiin ©
(STD) unu neBbin BEPXHWX YacToT ©
(NW)
Cepblii: Nepepnnit npasbit @ (STD)
VNY NPaBblil BEpXHUX YacToT @ (NW)
Cepblit/yepHblit: MepeaHnii npasbiin ©
(STD) unu npaB.blit BEPXHUX YacTOT ©
(NW)
3eneHblii: 3agHui neebii @ (STD) unun
neBblii cpeAHux yactoT @ (NW)

3eneHblii/uepHbIi: 3aaHWUIA NeBbl ©
(STD) unu neBbin CpefHNX YacToT ©
(NwW)
DuioneToBblit: 3afHKI Npasblin @ (STD)
VAW NPaBblii CpeaHnx Yactot @ (NW)
DrioneToBbI/YepHbIN: 3aAHUIA NPaBbIi
© (STD) unu npaBblil CPeAHMX YacToT
© (NW)

(3 OpaHxeBblii/6enbii
BbinonHaAnTe nogKIoYeHe K curHany
NoACBeTKN aBTOMOBUNA.

(4 Pazbem ISO
B HeKkoTOpbI aBTOMOGUANAX pa3bem ISO
MOXeT GbITb pasgeneH Ha ga. B atom
Cnyyae BbINOMHANTE NOAKMIOYEHME K
0601M pazbemam.

NMPUMEYAHUA

« /3mMeHuTe NcXxofHOEe MeHIo AaHHOTO
yctpoiictsa. Cm. [REAR-SP] (cTp. 5). Boixop
cabBydepa JaHHOrO YCTPOICTBA
ABNACTCA MOHODOHNUECKNM.

« Mpwv ncnonb3osaHun cabeydepa
conpoTuBneHvem 2 Q nofKnovaiTe
cabeydep K pronetosomy u
dronetoBOMy/uepHOMY NpoBoAamM
ycTpoiicTBa. He nogkniouarite Hu4ero K
3eN1eHOMY U 3eNeHOMY/YepHOMY
nposoaam.

Ycunurenb (npnobpeTtaerca
oTAeNbHO)

BbinonHuTe faHHble NOAKMIOYEHNA NPY
NCNONb30BaAHNW [OMONMHUTENBHOIO
ycunurena.



@ MynbT AY cnctemoin
BbinonHuTe nogKnioueHve K cuHemy/
6enomy kabento.

@ Yennutens (nprobpeTaeTcs oTAeNbHO)

(3 BbINonHMTE NOAKIIOYEHME C MOMOLLbIO
RCA (npuobpeTaeTtcs oTAeNbHO)

(@ K 3agHemy Bbixoay (STD) nnw Bbixogy
cpepHux yactoT (NW)

(5 3agHuin guHamuk (STD) unu auHamMmnk
cpepHux yactoT (NW)

(® K nepeaHemy Bbixogy (STD) unu BbIXOAY
BepxHuX yactot (NW)

@ MepepHun grHamuk (STD) unu gnHammk
BepxHux yactot (NW)

(® K Bbixopy cabsydepa

(© Cabydpep

YcraHOBKa

3~ BaxHo

« MNepep ycTtaHOBKOW NpoBepbTe BCe
NOAKNIOUYEHNA N CUCTEMbI.

« He ncnonb3yiite HeopurnHanbHble
3anyacTy, Tak Kak 3TO MOXeT NPUBECTH K
HencrnpaBHOCTAM.

« ObpaTuTech K aunepy, ecin ans
YCTaHOBKM TPeBYIOTCA AOMONHNTENbHbIE
oTBepCTUA UM MoandrKaLmm B
aBTomobune.

« He ycTaHaBnuiBaiiTe gaHHoOe yCTPOWNCTBO
B ClIeAyIOLLMX CIyyanx:

— eC/IN OHO MOXET HapPyLWWTb paboTy
aBTOMOGUNA.

— eC/IN OHO MOXET MPUUNHNTD TPaBMY
naccaxupy B ciyyae pesKon
OCTaHOBKMW.

MonynpoBoAHMKOBbIi Nasep OyaeT

noBpeX[eH B Cyyae neperpesa.

BbinonHaAnTe ycTaHOBKY AaHHOTO

YCTPOICTBA BAANM OT MECT C

NoBbILIEHHO TeMNEePaTypoii, Hanpumep

neuKu.

OnTumanbHas

NpoV3BOANTENBHOCTL 60°

[OCTUraeTcs npu

YCTaHOBKe YCTPOWCTBa NOA

yrnom meHee 60°.

« Yt06bl 06eCneunTb Heobxoarmoe
pacnpepeneHue Tenna npu
MCMOMb30BaHNM YCTPOWCTBA, NPy
YCTaHOBKe OCTaBbTe CBO6OAHOE MECTO 3a
3aHell NaHenblo 1 CKpyTUTe Kabenu,
4TO6bI OHY HE 6NIOKMpPOBany
BEHTUNALMOHHbIE OTBEPCTYA.

OctaBbTe
foctatouHo  (5cm

mecTa \
&,

5cm

YcraHoBKa KpenneHus DIN

1 YcraHosute Ha npn6opHyto naHenb
BXOAALLYIO B KOMI/EKT yCTaHOBOYHYIO
Wwaxry.

2 3akpenuTe yCTaHOBOUHYIO WAXTY,
OTOrHYB C MOMOLLbIO OTBEPTKMN
MeTannmyeckue nanku (90°).

Q \
&wz/ S¢-

@
|

P
@

(D MpubopHas naHenb

(2) YcTaHoBOYHas WwaxTa

« Y6epunTech, U4To yCTpONCTBO
yCTaHOBNEHO NPoyHO. HenpouHas
yCTaHOBKa MOXeET NPUBECTU K
BO3HUKHOBEHMIO MPOMYCKOB MpY
BOCTPOM3BEAEHIN 1 [PYTIX
HeucnpaBHOCTeA.

3 YcraHOBUTE OKaHTOBKY.

_—

<

af
(D OkaHTOBKa

Ecnu Bxogswasa B KOMNAeKT
YCTAHOBO4YHAaA WaxTa He
ncnonb3lyertca

1 Onpepenute nonoxexue, npu
KOTOPOM COBMaAaloT 0TBEPCTUA B
KPOHLUTElHE C 0TBEPCTUAMMU COOKY
ycTpoicTBa.

2 3atAHuTe No 60KaM BUHTbI.

(D Camopes (5 MM X 9 MM, He
NpWaraeTca K ycTpoiicTay)

(2 KpenexHbl KpOHLLTENH

(3 MpunbopHasi NaHesnb U1 KOHCONb
N3BneueHne ycrpoiictea
(ycTaHOBNEHHOrO C NOMOLLbIO
npunaraemoi ycTaHOBOYHOM
LWaxTbl)
1 CHumuTe oKaHTOBKY.

@
(D OkaHTOBKa
« Mpw cHATUM NepefHeit naHenn
obneryaercsa AOCTYN K OKaHTOBKE.

2 BcraBbTe npunaraembie Kioum
n3BneveHms no o6enm cTopoHam
YCTPONCTBA [0 WenyKa.

3 MoTsaHWTe yCTPOIicTBO N3 NPUGOPHOIA

naHenu.

YcTraHOBKa MMKpPOo¢pOHa

MwuKpodOH Heo6XOAMMO yCTaHaBNMBATL
HenocpeACTBEHHO HaNPOTUB BOAUTENA Ha
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COOTBETCTBYKOLEM PACCTOAHUN ANA
npaBuIbHOro GUKCMPOBAHNA rofoca.

A BHUMAHUE

3anyTbiBaHve NpoBofa MUKPOodOHa
BOKPYT PyNeBOW KOMOHKW UKW pblyara
nepekioYeHns Nepeaay MoOXeT NprBecTy
K BO3HWKHOBEHWIO Upe3BblYaiHO ONacHOM
cuTyaumu. YcTaHaBnuBaiiTe MUKPOdOoH
TaK1M 06pa3om, 4Tobbl OH He MeLuan
ynpasnAaTb aBTomobunem. PekomeHayetcs
MCMOMb30BaTh 3aXMUMbl (NprobpeTatoTcs
OTAENbHO) AnA GMKCaumm NpoBoa.

MPUMEYMAHUE

B HeKkoTOpbIX MOAEnAx aBTomobunen
[NnHa Kabena MUKPodOHa MOXeT
0Ka3aTbCA HeJOCTaTOYHOW ANA YCTAHOBKM
MUKPOGOHa Ha CONMHLE3aLNTHBIV
Ko3blpek. B 3Tom cnyuae ycraHosuTe
MUKPOGDOH Ha PyNeByo CTOWKY.

YcraHOBKa Ha
COJNHLe3aLNTHbIN KO3bIpeK

1 BcrasbTe npoBog MMKpodoHa B
*enob.

@ Wryp
O] MUKpOpOHa
2 Xenob

\Xz
2 YcraHoBUTE 32XKUM MUKPOdOHa Ha
COﬂHLleBaI.LII/ITHbII?I KO3blpekK.
npl/l OnyCKaHuu conHue3awnTHoro
KO3blpbKa pacrno3HaBaHue rosoca

yXyALwaetca.
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O 3axum MUKpodoHa

YcTaHOBKa Ha pyneBylo
KOJIOHKY

1 NepepsuHbTe OcHOBY MUKPODOHa,
4TOGbI OTCOEANHNTD €O OT 3aXKNMa
AnAa MuKpodoHa.

(D\

2 YcraHoBUTE MUKPOGDOH Ha 3aAHI0K0
4acTb pyneBoil KONOHKM.

(D 1ByCTOPOHHssA NieHTa

AdononHutenbHaa nHpopmayms

YcTrpaHeHue
HencnpaBHOCTEN

[lucnneit aBTOMaTU4YeCKM BO3BpalLaeTca
B VICXOHBIN peXum.
— B TeueHue 30 cekyHA He 6bino
BbIMOMIHEHO HUKAKUX onepauui.
- BbinonHuTe onepauuio.

[lnanasoH NoBTOpHOro
BOCMPOU3BEAEHNA CAMONPON3BOSIbHO
V3MeHAeTCA.

— B 3aBMCMMOCTM OT BbIGPaHHOTO
finanasoHa NoBTOPHOro
BOCMPOV3BEAEHNA OH MOXeT
M3MEHATLCA NPU BbIGOPE APYron Nanku
VN BOPOXKKM, a TaKKe NP nepemoTke
Bnepen/Hasag,.

- BbibepuTe ArianasoH NOBTOPHOIro
BOCMPOV3BEAEHNA elle pas.

BrnoeHHasA nanka He BOCNPOU3BOAUTCA.
— BnoxeHHble nanku He
BOCMPOW3BOAATCSA, €C/IN BbIbpaH
AmnanasoH [FLD] (nosTopHoe
BOCMPOW3BEAEHME Nankw).
- BbibepuTe apyrom gruanasox
NOBTOPHOIO BOCMPOV3BEAEHUA.

MmeloTcs nomexm 3ByKa.

— Vcnonb3yeTcs ycTpoincTBo, Hanprumep,
COTOBbIII TeNedOoH, KOTOPOE MOXET
BbI3bIBaTb LYMOBbIE MOMEXM.

- Y6epuTe nprbopbl, Bbi3blBaoLWMe
MOMEXM, OT 3TOrO YCTPONCTBA.

-BocnpounsBegeHne 3Byka
BO306HOBMUTCA MOC/E 3aBepLUEHNsA
3BOHKa.

— MopaknioyeHHbIN Yepes Bluetooth
TenedoH B JaHHbIA MOMEHT
MCMOMb3yeTcA.

- He ncnonb3yiite B 370 Bpema
TenegoH.

— C NOMOLLbIO MOAKMIOYEHHOTO Yepes
Bluetooth TenedoHa 6bin Npov3seaeH 1
cpa3y c6poLueH 3BOHOK. B pesynbTate
3TOro CoefiyHeHVie MeXAY faHHbIM
YCTPONCTBOM 1 MOOUITbHBIM
TenepoHOM 6biNo 3aBepLIEHO
HenpasubHO.

- BoccTaHoBUTE coeanHeHne Mexay
ycTponcTeom Bluetooth n mo6unbHbIM
TenepoHoM.

Coob6ueHns 06 owmbKax

O6wme

AMP ERROR
— YCTpoWcTBO He paboTaeT Uin
HenpaBuIbHO NOACOEAVHEH IUHAMUK.
— CpaboTana Lienb 3aWuTbl.
- NpoBepbTe, NOAKMIOUEH TN AVHAMUK.
- MNoBepHunTe KNIoY 3aXKNraHuA B
nonoxeHue OFF n BepHute B
nonoxeHune ON. Ecnv coobuyeHmne He
ncyesaeT, CBAXKNUTECH C ANNEPCKIM
LIeHTPOM WM aBTOPN30BaHHbIM
CepBUCHbIM MyHKTOM Pioneer.

He BoCcnpomnsBogmMTCa 3BYK € yCTPONCTBA

Bluetooth, ncnonbsyemoro B kKauectse

VCTOYHVKa CUrHana.

— MopkntoueHHbIN yepes Bluetooth
TenedoH 3aHAT 3BOHKOM.

NO XXXX (NO TITLE, Hanpumep)
— HeT BCTpoOeHHOW TeKCTOBOW
nHbopmaymu.
- MNepexkniounte ancnnen nan
BOCMPOV3BEANTE APYTYI0 AOPOXKY/
daiin.



Tionep DAB

—3aMeHuTe ANCK.

ANTENNA ERROR
— AHTeHHa NofK/loYeHa HeBepHO.
- NpoBepbTe NOAKIOUEHNE aHTEHHDI.
- MoBepHunTe KNTIOY 3aXKNraHuA B
nonoxeHue OFF n BepHute B
nonoxeHue ON. Ecnu coobuyeHune He
ncyesaeT, CBAXKNTEC C ANNEPCKIAM
LIEHTPOM W/ aBTOPU30BaHHbIM
CepBUCHbIM MyHKTOM Pioneer.

MpourpbiBaTenb KOMNaKT-
ANCKOB

ERROR-07,11,12,17,30

— JINCK 3arpAsHeH.
—OuncTute guck.

— [lnck nouapanaH.
—3aMeHuTe ANCK.

ERROR-07,10, 11,12, 15, 17, 30, AO
— JneKTpuyeckas Unn MexaHmnyeckas

HencnpaBHOCTb.

—YcTaHOBUTE KNtOY 3aXKMraHuaA B
nonoxeHne OFF, a 3atem - B
nonoxeHue ON a 3aTem
nepeknounTecb 06paTHO Ha
npowurpbiBaTeNib KOMMNaKT-AUCKOB.

ERROR-15
— BcTaBneH nycrom Anck.
- 3ameHunTe ANCK.

ERROR-23
— QopmarT AncKa He NoaAePKMBaeTCA.
- 3ameHunTe ANCK.

FORMAT READ
— WHorga nponcxoamt 3agepkka Mexay
Hauanom BOCNpPON3BEAEHNA 1
nosABNeHNeM 3ByKa.
—3BYK NOABUTCA MOC/E TOrO Kak C
Aucniesn ncYesHeT coobLieHmne.

NO AUDIO
— Ha amncke oTcyTCTBYIOT dalinibl, KOTopble
MOXHO BOCMPOM3BECTU.

SKIPPED
— [INCK copepnT dpainbl, 3alynLieHHbIe
TexHonorunet DRM.

- 3awmieHHble dalnbl NPoNyCcKaTCA.

PROTECT

— Bce dainbl Ha Aucke 3awwmiyeHbl
TexHonorven DRM.
—3ameHunTe ANCK.

USB-yctpoiictBo/iPod

FORMAT READ
— /HorAa NpouncxoaunT 3agepkka Mexay
Hayanom BOCNpPOV3BeAeHUA 1
NOAB/EHNEM 3BYKa.
—3BYK NOABUTCA MOC/E TOrO Kak ¢
AuCnes NcuesHeT coobLueHmne.

NO AUDIO
— Komnosumumm oTcyTCTBYHOT.
—MepeHecuTe ayanodannbl Ha
3anomuHatoee yctponctso USB n
nopKniouuTe ero.
— Ha nopgknioyeHHom ycTporictee USB
BKJIOYEHa 3aluTa.
—-CnepyiTe UHCTPYKLMAM YCTPONCTBa
USB ans cHATWA 3aWmTbl.

SKIPPED

— MopgknioyeHHoe ycTpoiicteo USB
COAepXuT daiinbl, 3alMLieHHble
TexHonorunet DRM.

- 3awmieHHble dalinbl NPonyCcKaTCA.

PROTECT

— Bce dainbl Ha NOAKNIOYEHHOM
ycTponcTee USB 3awmiyeHbl no
TexHonorun DRM.
—3ameHuTe ycTporictso USB.

N/A USB

— MopgknioyeHHoe ycTpoincTBo USB He
noaAepK1BaeTca AaHHbIM
YCTPONCTBOM.

— OTKNIOUNTE YCTPONCTBO 1 3aMeHnTe
€ro COBMeCTUMbIM ycTpoiictBom USB.

HUB ERROR
— Ycrpoiictso USB, nogknoueHHoe ¢
nomMoLyblo KoHLeHTpaTopa USB, He
NoAAEPKUBAETCA flAHHBIM
YCTPOMCTBOM.
—lMopxkniounte yctpoiicteo USB
HernocpeacTBEHHO K AaHHOMY
YCTPOWCTB € NomoLbto kabensa USB.

CHECK USB

— KopoTkoe 3amblkaHue Ha pasbeme USB
nnu kabene USB.

-Y6epunTech, uto pasbem USB unu
Kabenb USB He 3awemneH n He
noBpexaeH.

— MopakntoyeHHoe 3anommHaloLlee
yctpoincteo USB notpebnset 6onblue
MaKCVManbHO AOMYCTUMOW CUAbl TOKa.
—OTcoefuHUTe 3aMoMuHatoLLee

ycTpoiictso USB 1 He ncnonbsynte
€ero. YcTaHOBUTE KNIoY 3aXKUraHuA B
nonoxeHue OFF, 3atem - B
nonoxeHune ACC nnm ON.
MopaknioyaiiTe TONbKO COBMECTVMbIE
3anomuHatowue yctpoiictaa USB.

— iPod paboTaeT, HO He nog3apaxaeTca.
-Y6eauTech B OTCYTCTBUM KOPOTKOTO

3amMblKaHws B Kabene iPod (Hanpumep,
4TO Kabenb He 3axaT Mexay
MeTananyeckumm npegmeTamm).
lMocne npoBepku kKabens ycraHoBUTE
KoY 3axuraHma B nonoxeHue OFF, a
3aTem — B nonoxeHvie ON, nn6o
OTK/IOYKTE 1 3aHOBO MOAK/IOUNTE
iPod.

ERROR-19
— C6oit cBA3N.

- BbinonxuTe cnepylowme onepauun,
3aTem cHoBa BblbepuTe USB B
KayecTBe UCTOUHMKA.

« [oBepHUTE KoY 3aXUraHns B
nonoxeHve OFF n BepHute B
nonoxeHve ON.

» OTknounTe ycrponctso USB.
« BbinonHuTe nepeknioyeHve Ha
LPYroi NCTOUHMK.
— C6oit iPod.

- OtkntoumnTe Kabens ot iPod. Mpu
oTo6parkeHUW rmaBHOro meHto iPod
nepenogknioyunte iPod 1 BbinonHuUTE
cbpocC HacTpoeK.

ERROR-23
— Yctpoiicteo USB oTdopmaTnposaHo
HeBepHo.
-Otdopmatupyiite ycrpoiicteo USB B
FAT12, FAT16 nnu FAT32.

ERROR-16

— YcTapeBLwas Bepcua npowmsky iPod.
- O6HoBUTE Bepcuto iPod.

— C6oi iPod.

- OtkntoumnTe Kabens ot iPod. Mpu
oTo6parkeHUW rmaBHOro MeHto iPod
nepenoakniounte iPod 1 BbiNonHNUTE
cbpoC HaCcTpoeK.

STOP
— B TekyLem cnuvcke oTcyTCTBYOT
Komnosuumu.
- BbibepuTe cnncok, coaepalyunin
My3blKaibHble KOMMNO3ULWU.

NOT FOUND
— Komno3uuwii He HangeHo.
—3arpyswuTe KoMnosuyum Ha iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Yctpoiicteo Bluetooth He HanpeHo.
- MopkntounTe ycTpoiicteo 1 iPod ¢
nomouybto Bluetooth (cTp. 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— C6on noaknioueHus Bluetooth c iPod.
~Haxmute BAND/ 2D, yt06bI CHOBa
BbIMONHUTb COEUHEHNE.
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DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— C6ou noaknoyeHus Bluetooth ciPod.
—Haxmute BAND/ 2D, uto6bl CHOBa
BbINONHUTb COeAUHEHME.

Bluetooth-ycTpoiicrsBo

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— YctponcTso Bluetooth He HalpeHo.
- MoaKniounTe OCHOBHOE 1
nofKoUaemoe yCTpoiicTBo no
Bluetooth (cTp. 9).

ERROR-10
— C6oi nuTaHua mopyna Bluetooth
[laHHOTO YCTPOWCTBA.
—YcTaHOBUWTE KNIOY 3aXKWUraHnA B
nonoxeHvie OFF, 3atem - B
nonoxeHune ACC nnn ON.

MpunoxeHunsa

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
REGISTER
— Ycrpoiictso Bluetooth He HaligeHo.
- MoakniounTe OCHOBHOE 1
nopKnoYaemoe yCTpoicTBo No
Bluetooth (cTp. 9).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— C6ow noaknoyeHus Bluetooth.
—Haxmute BAND/ 2D, uto6bl CHOBa
BbINONHUTb COeAUHEHME.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— C6ou noakntoueHus Bluetooth.
~Haxmnte BAND/ 3D, yto6bl CHOBa
BbIMOMHUTb COEAVHEHNE.

CHECK APP
— C60I1 NOAKNIOUEHNSA K MPUOXKEHNIO.
—CnepynTte UHCTPYKLMAM Ha SKpaHe.

START UP APP
— lNpunoxeHue ele He 3anyLieHo.
- Wcnonb3yiite MOGUNIbHOE YCTPOICTBO
ANA 3anycka NPUNoXeHnA.
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CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— C6oit noakntoueHus Bluetooth.
~Haxmute BAND/ 2D, uto6bl CHOBa
BbIMOSHUTb COEANHEHNE.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
— CO0I NOAKNIOUEHNA K MPUNOKEHNIO
Spotify.
—Haxmute BAND/ 2D, uto6bl cCHOBa
BbIMONIHNTb COeIUHEHME.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO
RETRY
— MoTeps noakntoueHus Bluetooth.
~Haxmute BAND/ 3D, uto6bl CHOBa
BbIMOMHUTb COEAVHEHNE.

CHECK APP

—> C60I NOAKNIOUEHNA K MPUNOKEHNIO
Spotify.
—CnepynTte UHCTPYKLMAM Ha SKpaHe.

PekomeHgauuu no
o6paLueHuio c usgennem

AncKkn n npourpbiBaTenb

« Mlcnonb3yiite TONbKO AUCKM, UMetoLwme
OAVH N3 criefyrwmx NoroTmnos.

COMPACT CcomPACT
disE disE
DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO

TEXT

« Vicnonb3ynre 12-cM ANCKN.
« Micnonb3yiiTe TONBKO 06bIUHbIE KPYTIIblE
[NCKN.

« Cnepytowme TUMbl AUCKOB HeNb3sA
1Cnonb30BaThb Ha AAHHOM YCTPONCTBE:
—nckn popmata DualDisc
—8-CM ANCKM: NOMbITKN NCMOMNb30BaTh
TaKuve IMCKM C MOMOLLbIO afjanTepa
MOTYT NPUBECTU K HEUCMPaBHOCTA
YCTpOWCTBa.

— INCKN HeOoObIYHbIX popM

- [uckn ppyrux popmatos, kpome CD

—MoBpexaeHHble ANCKK, B T.U. C
TpeLwmHamK, C OTKONOTLIMM KpasaMmn unu
nedpopmMnpoBaHHble

- nckn CD-R/RW, 3anuncb Ha KOTOPbIX He
6bina 3aBepLUeHa

» He nuwmte n He ncnonb3yire

XMMUYeCKMe BelLecTBa Ha MOBEPXHOCTU

LUCKOB.

[InA OYNCTKM KOMNAKT-ANCKa NpoTpuTe

ANCK MATKON TKaHbIO OT LIeHTpa K Kpalo.

KoHpaeHcaLysa MoXeT BpeMeHHO

YXyAWNTb paboTy NpourpbiBaTens.

OcTaBbTe ero Ans agantayum K 6onee

BbICOKOI TemrnepaTtype NPUMEPHO Ha

vac. Takxe yfanuTe Bnary ¢ AUCKOB C

NOMOLLIbIO MATKOIA TKaHW.

Mpu ncnonb3oBaHUM ANCKOB, Ha

NOBEPXHOCTb KOTOPbIX MOTYT

HaHOCUTLCA STUKETKM, N3yunte

VHCTPYKLUMW 1 NpeaynpexaeHna ana

3TVX AUCKOB. YCTaHOBKa U 13BNeYeHne

HEKOTOpPbIX ANCKOB MOTYT 6bITb

HEeBO3MOXHbI. Micnonb3oBaHme Takux

LINCKOB MOXeT NPUBECTU K

nospexaeHno o6opyaoBaHUA.

He npuknensaiTte Ha ANCKN STUKETKN 1

Apyrue matepuanbl.

— 370 MOXeT aepopmMMpoBaTh ANCKN, B
pesynbTaTe Yero UX BOCNpov3BeaeHne
6yeT HEBO3MOXHbBIM.

—DTVKETKM MOTYT OTKNIEUTbCA BO BPeMA
BOCMPOV3BEAEHUA U 3aTPYAHUTD
n3BNeYEHNe INCKOB, a TaKKe
nospeanTb obopynoBaHye.

3anomMmuHaloLee yCTponcTso
usB

« MopkntoyeHne yepes USB-KoHLeHTpaTOp
He noafepxmBaeTca.

» He nogkntovaiite gpyrue yctpoincTea,

Kpome 3anomuHatowwumx ycrponcrs USB.

He ponyckaite nagexuna yctpoiictea USB

Ha Mo, rAe OHO MOXKeT 3acTPATL NoA

nefanbto rasa unm Topmosa.

B 3aBMCMMOCTM OT TMNa 3anMoMUHaloLLEero

ycTpoiictea USB MOryT BO3HUKHYTb

cnepytoLyme npobnemsl.

-YnpasneHue GpyHKUMAMN MOXKET
OTINYaTHCA.

—3anomuHatoLLee YyCTPONCTBO MOXET He
pacrno3HaBaTbcA.

—®Qaiinbl MOTyT He BOCMPON3BOANTLCA
KOPPEKTHO.

—YCTpoOWCTBO MOXeT co3faBaTb
LIYMOBbIe MOMeXM BO Bpema
NpoCNyWnBaHNA pajuo.

iPod

« He octaBnaiiTe iPod B MecTax ¢ BbICOKOW
TemnepaTtypoii Bo3ayxa.

« Mpu ABVXKEHNI aBTOMOGUNA HafeXHO
3akpenuTe iPod. He fonyckaiiTe nageHus
ycTpoiicTsa iPod Ha non, rae oHO MoxeT
3aCTPATb NOA NeAanbio rasa um
TOpMoO3a.

« Hactpoiiku iPod, Takue Kak sKkBanamsep n
NOBTOPHOE BOCNPOU3BEAEeHNe,
V3MEHAIOTCA aBTOMaTUYeCKN Npu
noaknoyeHun iPod K yctpoinctsy. Mocne
oTkmoueHus iPod HacTpolikn 6yayT
BO3BpaLLEHbI K UCXOAHDIM.

« TeKkcT HecoBmecTMOro popmarta,
COXpaHeHHbI Ha iPod, He GyaeT
0TO6pPaXKaTbCA YCTPONCTBOM.



MopAaepKa cKaTbix
ayanodannos

« B kauecTBe Ha3BaHUA daiina unm nankm
MOryT OTObpaxaTbCA TONbKO Nnepsble 32
CcMMBOSa (BKJIOUanA paclupeHue).

« 3TO YCTPOMCTBO MOXET paboTaTb
HeKOPpPEKTHO B 3aBUCUMOCTY OT
NPUNOXEHWNI, NCNONb30BaHHbBIX 415
KkoanposaHua WMA.

« Mpwv Hayane Bocnpown3eeaeHna
ayanodainnos, copepaLymx
n3o6paxeHus, 1 Gannos c
3anomuHaloLero ycrpoiictea USB,
CopepiKalLero pa3BeTBIEHHbIE epapxum
NanokK, MOXeT NMPONCXOANTb Hebonbluas
3aflepxKa.

« Pycckuii TeKCT fna oTobpakeHns Ha
[laHHOM YCTPOWCTBE [LOMKEH bbITb
3aWwndpoBaH B OJHOM 13 CleayoLWmnx
¢dopmaToB:

—Unicode (UTF-8, UTF-16)

- [pyroit opmart, oTAnuHbIn oT Unicode,
KOTOPbIN NCMONb3yeTcA B cpepe
Windows 1 HacTpoeH Ha PyCcCKUii A3blK.

A BHUMAHUE

« Pioneer He rapaHTMpyeT COBMECTUMOCTb
co Bcemu ycTpoiictsamu USB 1 He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU 3a Niobyto NoTepto
flaHHbIX Ha MeaVanpourpbiBaTeNax,
cmMapTdOHaX 1 APYrnX yCTPOMCTBax Npu
MCNonb30BaHUM 3TOrO U3AenuA.

« He ocTaBnsiTe gucku nnm
3anomuHaloLlee yctpoictso USB B
MecTax C BbICOKOW TemnepaTypon
BO3AyXa.

Apple Lossless

He nopaepxusaetca

Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream ¢
noAaep Ko Buaeo

Yactota 32 klu, 44,1 kl'y,
AVCKpeTn3aumn 48 kl'y
Windows Media™ He noppepxmBaerca

AAC, nprobpeTeHHbIi
B iTunes Store

(pacwmpeHne .m4p)

He noppepxviBaetca

®daiinbl MP3

PacwupeHnne

.mp3

CKOpOCTb Nepeaaun
AaHHBIX

ot 8 Kbut/c po
320 K6uT/c (CBR), VBR

®annbi FLAC

« Qaiinbl popmata FLAC HeBO3MOXHO
noaknounTb Yepes MTP.

» Qaiinbl FLAC moryT He
BOCMPOV3BOAUTLCA B 3aBUCUMOCTY OT

USB-ycTpoiictBo

« Mpu Hauane BocnpoussefeHus
ayanodannos Ha 3anomuHaloLem
ycTpoiictee USB, copepxatyem
pa3BeTBNIEHHbIE MepapXmii NanoK, MoXeT
BO3HWKAaTb HeGOMbLUAA 3afepXKKa.

Yactota
[VCKpeTV3aLmn

oT 8 Kly no 48 kl'y
(32 klu, 44,1 kl'y,
48 k'Y nuKoBas)

CoBmecTMas Bepcua
Teros ID3

1.0,1.1,22,23,24
(Bepcua teros ID3 2.x
nmeeT npuopuTeT
nepep sBepcumein 1.x.)

KOAUPOBLLMKA.
PacwupeHnve flac
YactoTa 8/11,025/12/16/22,05/
AncKpeTusauun 24/32/44,1/48/96 Kkl'y
CkopocTb 16/24 6uta
KBaHTOBaHUA

Pexwum kaHanos

Cnncok
BOCMpou3BeaeHna
M3u

He noppepxviBaetca

MP3i (MHTepaKTUBHbIN
MP3), mp3 PRO

®daiinbi WMA
PacwupeHnne .wma
CKkopocTb nepegaun | ot 48 Kbu/c go
AaHHbIX 320 Kéut/c (CBR), ot
48 Kbut/c po
384 Kéur/c (VBR)

He noppepxviBaetca

®dainbl WAV

« Qannbl popmata WAV HEBO3MOXKHO
nogxnounTb Yepes MTP.

PacwmpeHnne .wav
Pa3spsapHocTb 8116 (LPCM), 4
KBaHTOBaHUA (MSADPCM)
Yacrora ot 16 Kl'y go 48 kl'y
AVCKpeTU3auum (LPCM), 22,05 kl'y n
44,1 kl'y (MS ADPCM)
®arinbl AAC
CoBmMeCTUMBIV AAC 3awmndposaHo
dopmar iTunes
PacwupeHnne .mda
Yactota o1 11,025 kl'y go 48
[VCKpeTV3aunn KMy
CkopocTb nepefaun | ot 16 Kéut/c go 320
Kéut/c, VBR

1/2 kH

Anck

« He3aB1crMo OT NpoAomKUTENBHOCTI
nay3bl MeXay KOMNO3ULVAMA B
M3HaYanbHOM 3anucu, npu
BOCMPOV3BEAEHNM AVNCKOB CO CKATbIMU
ayavodannamm Mexgy KoMnosnunamm
6yayT KOPOTKME Nays3bl.

[onyctumas Jlo Bocbmu ypoBHelt

nepapxua nanok (peanbHas nepapxws
narnok cocTaBnaetT
MeHee AiByX ypoBHe)

Konuuectso He 6onee 1 500

BOCMPOU3BOAUMbIX

nanok

Konuuectso Mo 15 000

BOCMPOU3BOAUMbIX

daiinos

Bocnpousseperve He noapepxvBaetca

$annos, 3aWmLeHHbIX
ABTOPCKUM NpaBoM

Yctponcteo USB ¢
HECKONbKIMI
pasgenamu

[Honyctumas [lo BOCbMY ypOBHel

nepapxus nanok (peanbHas nepapxwa
narnokK cocTaBnaeT
MeHee ABYX ypOBHeii)

Konuuectso He 6onee 99

BOCMPOU3BOAUMbIX

nanok

Konuuectso He 6onee 999

BOCMPOU3BOAUMBIX

daiinos

Qaiinosas cuctema

1SO 9660 ypoBeHb 11
2, Romeo, Joliet

BOCI'IpOI/I3B€F[EHI/Ie
HECKOMNbKUX Ceccui

MoppepxviBaeTca

MakeTHbI dopmaT
3anucn

He nopaepxusaetca

Ana
BOCNpOV3BeaeHnA
[IOCTYNeH TONbKO
nepBebIi pasgern.

Nopaepxka iPod

[laHHOe yCTPONCTBO NoAAEPXIBaET TONbKO
nepeuncneHHble HUXe moaenu iPod.
CosmecTumble Bepcuu MO ans iPod Takxe
yKasaHbl Huxe. bonee ctapble Bepcun MoryT He

nopaepxuneatbca.
CpenaHo ans

—iPod touch (c 1 no 6 nokonexwe)

—iPod classic
—iPod c Bugeo

—iPod nano (c 1 no 7 nokonexwe)

—iPhone 6s
—iPhone 6s Plus
—iPhone 6
—iPhone 6 Plus
—iPhone 5s
—iPhone 5¢
—iPhone 5
—iPhone 4s
—iPhone 4
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—iPhone 3GS
—iPhone 3G
—iPhone

« [locTynHble GyHKLMM MOTYT OTINYATHCA B
3aBMCUMOCTU OT MOKONEHUA U/unu
BEPCHM NPOrpamMmmHoro obecneyeHns
iPod.

« MNonb3osatensam iPod ¢ pasbemom
Lightning notpebyetca kabenb Lightning
- USB (BXOAWT B KOMMNEKT NOCTaBKN
iPod).

« MNonb3osatenam iPod ¢ nHTepdeicom
Dock Connector notpebyetca kabenb
CD-IU51. Moapo6Hyto nHdopmaLmio
MO>HO MOYYNTb MO MECTY NOKYMKH.

« O coBmecTMOCTY daitnos/PpopmaTos CM.
B pyKoBoACTBax K iPod.

o AyANOKHWTY, NOAKACTbI:
noaaepXuBaTca

A BHUMAHVE

KomnaHnusa Pioneer He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 33 NOTEPIO JaHHbIX Ha
iPod, faxe ecnu 3Tn faHHble 6yayT
noTepsAHbl BO BpeMs UCMONb30BaHNA
[laHHOTO YCTPOWICTBA.

MocnepnoBaTenbHOCTbL
BOCnpoun3BeAeHus
ayavodainos

Monb3oBaTenb He MOXeT Ha3HayaTb
HOMepa MarnokK 1 ycTaHaBMBaTb
nocnefoBaTenbHOCTb BOCMPOU3BEAEHMA C
NOMOLLbIO JAHHOTO YCTPONCTBA.
MocnepoBaTenbHOCTb ayanodainnos
3aBUCUT OT NOAKIIOUYEHHOTO YCTPONCTBA.
O6paTuTe BHAMAHWE, YTO CKPbITble danbl
Ha ycTpoicTtee USB Bocnpoun3sectn
HEBO3MO>HO.
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Mpumep nepapxum

[Nanka
= JJ Oxatbin
W ayanodaiin

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

ot 01 go 05: Homep nanku

@ po ®:MocneposatenbHoCTb
BOCNpON3BEAEHNA
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ABTOpCKOe NpaBo U
TOBapHble 3HaKMN

Bluetooth

Bluetooth® (cnoso v noroTunbl) ABNsAETCA
3aperncTpnpoBaHHbIM TOBAPHbIM 3HAKOM 1N
npuHagnexuT komnanuu Bluetooth SIG, Inc.;
ncnonb3osaHue PIONEER CORPORATION aTux
TOBapPHbIX 3HaKOB Pa3peLIeHo
cooTBeTCTBYylOLel MLeH3nen. Mpoune
TOBapHbI€ 3HAKN N TOProBble HAaMMeHOBaHNA
npuHaaneXxat COOTBEeTCTBYLWNM Brlajenbuam.
iTunes

Apple v iTunes ABnATCA TOProBbIMU
3Hakamu KomnaHum Apple Inc.,
3apernctpuposaHHbiMu B CLLA v ppyrux
cTpaHax.

WMA

Windows Media - 310
3aperncTpupoBaHHan Toproeas Mapka uim
Toproeas Mmapka Microsoft Corporation B
CLUA w/vinn ppyrux cTpaHax.

B paHHOM n3penuu ncnonbsyoTca
TEXHONOrMW, MPVHaanexalme
kopnopauun Microsoft, kotopble He
paspeLuaeTca UCnonb3osaTh Un
pacnpocTpaHATb 6€3 NUeH3umn ot
Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

© 2000-2009 Josh Coalson

©2011-2014 Xiph.Org Foundation

PacnpocTpaHeHue 1 ncnosnb3osaHuve B

BUAE NCXOAHBIX KOAOB NV GUHAPHbIX

dainos, c mogudukaumamm unm 6es,

paspeLuaetca npn cobnoaeHn
cnepyiowWwux ycnosuii:

- B pacnpocTpaHAeMOM NCXOAHOM Kofe
[OJKHO BbITb COXPaHEHO yBeAOMIeHMe
06 aBTOPCKOM NpaBe, HAaCTOALMIA CMUCOK
YCNOBWIA 1 YCNOBWA 06 OrpaHnyeHnm
OTBETCTBEHHOCTU.

- Mpw pacnpocTpaHeHn 6UHapHbIX
dainos ob6s3aTenbHO BOCNponsBeaeHne
BbILLEYNOMAHYTOrO yBeomMneHns o6
ABTOPCKOM NpaBe, HACTOALLEro Cnucka

YCNOBWIA 1 NPUBEAEHHbIX HUXe YCII0BWIA
06 orpaHU4YeHNV OTBETCTBEHHOCTU B
[OKYMEeHTaumMm u/unv apyrmux
CONPOBOAUTENbHbBIX MaTepuanax.

- HanmeHoBaHwue Xiph.org Foundation n
VIMeHa YYaCTHUKOB He AOMKHbI
MCNoNb30BaTbCA AN1A MOAAEPXKKY UNn
NPOABMXEHUA TOBAPOB, CO3AaHHbIX C
NpYMEHeHVieM LaHHOTO NPOrPaMMHOIO
obecneueHus, 6e3 npegBapuUTeNbHOIO
NYCbMEHHOTO pa3speLleHns
npaBoo6naparens.

OAHHOE NO NPEAOCTABNAETCA

MPABOOBNAJATENAMW Y COABTOPAMU

“KAK ECTb"” M HE MPEOOCTABNAET

HUKAKUX ABHbIX NN

NMOAPA3YMEBAEMbIX TAPAHTUM

MPUTOAHOCTW ANA NPOOAXM NN

KOHKPETHOTIO MCMOJIb30BAHUA. HU

MPU KAKUX OBCTOATE/IbCTBAX

YNPABNAOLWWE Y COABTOPbI HE HECYT

OTBETCTBEHHOCTW 3A NPAMBIE,

KOCBEHHbIE, CITYYAHbIE, LUTPA®HbIE

W NOCIEQYIOWME YBbITKW (BKITIOYAS,

HO HE OTPAHUYMBAACH 3ATPATAMU HA

MPUOBPETEHME 3AMEHAIOLLINX

TOBAPOB U YCNYT, YTPATOW

BO3MOXHOCTU UCMONb30BAHWS,

NOTEPEN JLAHHbIX, YMYLEHHOW

BbIFObl U NIIOBbIMU YBbITKAMIW B

PE3YJIbTATE NPUOCTAHOBKN

OEATENBbHOCTWN), BO3HUKAIOLLNE HA

OCHOBE COIIALLEHUA, HECEHWA

OTBETCTBEHHOCTW WJTX HAPYLLEHWA

OBA3ATENbCTB (BKJIOYAA

HEBPEXXHOCTb) MNP NCNOJIb30BAHUN

OAHHOTO NPOrPAMMHOIO

OBECIEYEHNSA, JAXKE EC/NI KOMIMAHMA

BbI/TA MPEAYMNPEXAEHA O

BO3MOXHOCTU TAKOTO YLLIEPBA.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano v iPod
touch ABNAIOTCA TOBaPHLIMY 3HaKamMun
komnaHuu Apple Inc.,
3apeructpuposaHHbiMu B CLLUA n apyrux
CTpaHax.



Lightning ABnAeTcA TOProebimM 3HaKom
komnanuu Apple Inc.

“Made for iPod” n “Made for iPhone”
03HauaeT, YTo NEKTPOHHbIN NPUGOP Gbin
pa3paboTaH C Lieblo NOAKMIoYeHNs
onpegeneHHo K iPod nnu iPhone
COOTBETCTBEHHO, 1 UMEeTCA
cepTuduLmKayma paspaboTyrka o
COOTBETCTBUM C TEXHUYECKUMMN
xapakTtepuctukamu Apple. Apple He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 33 paboTy AaHHOrO
YCTPOWCTBa UMW €ro COOTBETCTBME CO
CTaHAapTaMy Mo TEXHUKe 6e30MacHoCTN
VNN PErynAaTYBHLIMA HOPMaMW.
Moxanyncra, obpaTTe BHUMaHVe, 4To
ncnonb3oBaHve AaHHoro nprbopa c iPod
nnu iPhone MoxeT oTpuuaTensHo
CKa3blBaTbCA Ha KayecTBe 6ecnpoBOfHOI
CBA3N.

Android & Google Play

Android, Google Play n norotun Google
Play aBnstoTCcA TOBapHbIMU 3HaKaMu
Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX saBnsaeTca Toproso Mapkom
PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY v noroTun Spotify agnsatotca
3aperncTprpPOBaHHbLIMMY TOProBbIMK
Mapkamm Spotify AB. [ina nonyueHus
CM1cKa COBMECTUMbIX MOBUbHbBIX
YCTPOWCTB 1 CBEAEHUIA O MTPEMUYM-
noanucke, ecn npumeHnmo, cm. https://
www.spotify.com.

T-Kernel 2.0

JlaHHbIN NPOAYKT NCMONb3yeT Koj,
ncrouHmka T-Kernel 2.0 no nuueHsun T-

License 2.0, npefocTasneHHomn opymom T-

Engine (www.tron.org).

MP3
(C) 1998-2009 PacketVideo

JlnueHsnposaHo no nuueHsnmn Apache,
Bepcma 2.0 (“NlnueHsuna”); 3anpeLyeHo

Mncnonb3oBaTb ,ElaHHbIIZ ¢a|7|n, €eC/n OH He
COOTBETCTBYET YC/IOBUAM ﬂVILleHSI/IVI.
Konuto NILUEH3MN MOXHO NoJlyyYnTb NO
anpecy

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
2.0

Kpome cnyyaes, npeaycMOTPEHHbIX
3aKOHOM U/ MUCbMEHHBIM pa3peLLeHnem,
nporpamMmmHoe obecneyeHve
npegoctasnsetca no Jiuexsum “KAK
ECTb” BE3 KAKWNX-TIMBO TAPAHTIN
COCTOAHUA NOBOTO POLA, ABHbIX nn
noapasymeBaemblx.

Cm. JInueHsuio Ana nonyyeHus
KOHKPETHbIX pa3peLleHuii B OTHOLLEHUN
A3bIKOB 1 OrPaHNYEHNI B paMKax flaHHON
Nnuensnn.

CepuiiHbiii HOMep

Ha 3Tom pucyHke nokasaHa VHbOPMaLA O MecALe 1 rofe N3roTOBMIEHUA YCTPOWCTBA.

12 undp

[—2 yndpbl i

10 undp

P1 P2
— <

LlaTa N3roToBfieHNA o6opy/:|osa HUA

P1-Top n3rotoBneHus

Fon 2001 | 2002 | 2003 | 2004

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Cumson A B C D

Fop 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Cumeon K L M N

P2 - Mecsauy nsrotonexuns

Mecay 1 2 3 4 5

7 8 9 10 1 12

Cumson|| A B C D

G H | J K

TexHnyeckne
XapaKTepucTuKu

O6wme

McTouHuk nutanusa: 14,4 B nocTt. Toka
(ponycTumbiv ananasoH ot 10,8 B go
15,1B)

Cunctema 3a3emneHva: 3asemnexne
oTpVLaTeNbHOro nomtca

MaKcmmanbHbli NoTpednaemblii ToK:
10,0A

Pasmepnl (LU x B x IN:
DIN
LWaccn: 178 mm X 100 mm X 165 mm
MNepepHasa naHenb: 188 Mm X 118 mm X
15 mm
D
LWaccn: 178 mm X 100 mm X 165 Mmm
MNepepHasa naHenb: 170 mm X 96 Mm X
16 Mm

Macca: 1,3 kr

Ayavno
MaKcmmanbHas BbIXOJHaA MOLHOCTb:
« 50 BT X 4 kaHana/4 Q (6e3
cabeydepa)
« 50BTXx2KaHana/4 Q+70Brx 1
KaHan/2 Q (ana cabBydepa)
HomunHanbHasA BbIXOAHaA MOLHOCTb:
22 BTt x4 (o150 'y o 15000 Iy,
CyMMapHoe 3HaueHue KoapduureHTa
HeNNHEeHbIX NCKaXXeHnn 5%,
Harpyska 4 Q ansa 060X KaHanos)
ConpoTuBneHune Harpysku: 4 Q
(ponyctumo -ot4 Q080 (2QHa 1
KH))
ConpoTuBneHune Harpysku: 2,0 B
SkBanaiizep (13-NoNOCHbIN rpapuueckuin
SKBanawsep):

d
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Yacrora: 50 'y/80 'y/125 M'u/200 My/
315 u/500 M'y/800 Mu/1,25 klMu/2 KM/
3,15 kl'u/5 kM'u/8 kMu/12,5 kly,
Ycunenue: £12 ab (c warom 2 ab)
QunbTp BEPXHMX YaCTOT (CTaHAAPTHbIN
pexum):
Yacrora: 50 'y/63 'y/80 M'y/100 Mu/
125 /160 My/200 Ny
KpytusHa: -6 ab/okT, -12 gb/okT, -18
nb/okT, -24 nb/okT, BbIKI
CabBydpep/GunbTp HU3KMX YacToT
(CTaHAAPTHBIN PEXUM):
Yacrota: 50 MNy/63 MNy/80 M'y/100 Mu/
125 /160 My/200 Ny
KpytusHa: -6 ab/okT, -12 gb/okT, -18
nb/okT, -24 pb/okT, BbIK/
Ycunenne: ot +10 ab o -24 ab (war 1
Ab)
Maza: HopmanbHan/O6paTHas
YpoBeHb iMHaMUKa (CTaHapTHbIN
pexum):
oT+10 ab no -24 ob (war 1 ab)
BblpaBHMBaHVe BpeMeHy (CTaHAapTHbIN
pexum):
oT 0 cm o 350 cm (2,5 cm/war)
YcuneHve HU3KUX 4acToT (CTaHAapTHbIN
pexum):
Ycunenne: ot +12 o6 po 0 b
QunbTp BepxHmx YyacToT (HIGH) (ceTeBon
pexum):
Yacrora: 1,25 kl'u/1,6 kl'u/2 ku/2,5
Ky/3,15 klMu/4 klu/5 kMu/6,3 kMu/8
KMu/10 KMu/12,5 Ky,
KpyTusHa: -6 ob/okT, -12 ab/okKT, -18
nb/okT, -24 nb/okT
QunbTp BepxHux yacToT (MID) (ceTeBon
pexum):
Yacrora: 25u/31,5 My/40 'u/50 My/63
'u/80 Mu/100 M'u/125 Mu/160 My/200
/250 My
KpyTusHa: -6 ob/okT, -12 gb/okKT, -18
nb/okT, -24 nb/okT, BbIKI
QunbTp HM3KKX YacToT (MID) (ceTeBoi
pexum):
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Yacrora: 1,25 kl'u/1,6 kKl'y/2 klu/2,5
Klu/3,15 kl'u/4 kru/5 kfu/6,3 kru/8
KlMy/10 KMy/12,5 kly,
KpyTunsHa: -6 ob/okT, -12 gb/okKT, -18
nb/okT, -24 nb/okT, BbIKJ/
Cabsydep (ceTeBoi pexum):
Yacrora: 25 MNy/31,5 MNu/40 My/50 M'u/63
My/80 /100 My/125 /160 My/200
/250 My
KpyTusHa: -12 gb/okKrT, -18 pb/okT, -24
nb/okr, -30 ab/okT, -36 gb/okT, BbIK/1
YcuneHnue: ot +10 b go -24 b (war 1
Ab)
Dasa: HopmanbHas/O6paTHas
YpoBeHb iMHaMUKa (CeTeBOM pexum):
oT+10 ab no -24 ob (war 1 ab)
BblpaBHUBaHMe BpeMeHu (ceTeBON
pexum):
oT10cm go 350 cm (2,5 cm/war)
YcnneHve HU3KUX 4acToT (ceTeBoi
pexum):
Ycunenne: ot +12 gb po 0 gb

MpourpbiBaTenb KOMNaKT-
ANCKOB

Cncrema: Ayanocmcrema ¢ KOMNaKT-
AncKom

Wcnonbsyemble gucku: KomnakT-anck

OTHolweHWe curHan/wym: 94 ab (1 kMy)
(cetb IEC-A)

Yucno kaHanos: 2 (ctepeo)

Qopmat aekoanpoBaHus dainos MP3:
MPEG-1 1 2 Audio Layer 3

Qopmat aekoanposaHus dannos WMA:
Bepcua 7,7.1,8,9,10, 11 (2 kH ayauo)
(MpowrpbisaTens Windows Media)

Dopmat fekoauposaHua daiinos AAC:
MPEG-4 AAC (TofbKO B KOAMPOBKE
iTunes) (Bepcua 10.6 n 6onee paHHAA)

®opmart curHana WAV: Linear PCM n MS
ADPCM (6e3 Komnpeccuu)

UsB

CranpapTHas cneundukauyma USB: USB 2.0
NOJTHOCKOPOCTHOMN
MakcnmanbHasa cuna Toka: 1 A

Mpotokon USB:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0
Qaiinosas cuctema: FAT12, FAT16, FAT32
®opmat gekoanpoBaHua dannos MP3:

MPEG-1 1 2 Audio Layer 3
Dopmat aekogupoBaHus paitnos WMA:

Bepcna 7,7.1,8,9,10, 11 (2 kH ayavo)

(MpowrpbisaTens Windows Media)
Dopmat aekoguposaHua paiinos AAC:

MPEG-4 AAC (TonbKo B KOAMPOBKE

iTunes) (Bepcws 10.6 1 6onee paHHAA)
Dopmart gekoanposanua FLAC: v1.3.0 (Free

Lossless Audio Codec)
®opmat curHana WAV: Linear PCM n MS

ADPCM (6e3 komnpeccuu)

TioHep FM

[wnana3oH yacrtort: ot 87,5 Ml'y no
108,0 Ml'y

MonesHas yyBcTBUTENBHOCTD: 11 4B
(1,0 MKB/75 Q, MOHO, OTHOLLEHWE
curHan/wym: 30 ab)

OTHolweHne curHan/wym: 72 ab (ceTb
IEC-A)

TioHep MW

[nana3oH yactoT: o1 531 kl'y go 1602 Ky,

MonesHas YyBCTBUTENLHOCTb: 25 MKB
(oTHOLeHWe curHan/wym: 20 AB)

OtHolweHmne curnan/wym: 62 ab (cetb
IEC-A)

TioHep LW

[nana3oH yactoT: ot 153 Ky go 281 kly,

MonesHas 4yBCTBUTENLHOCTb: 28 MKB
(oTHOLWeHWe curHan/wym: 20 AB)

OtHolweHne curnan/wym: 62 ab (cetb
IEC-A)

TioHep DAB

[Hwnana3soH vactoT (Monoca lll): o
174,928 MI'y go 239,200 My (ot 5 A
no13F)

[rana3soH yacror (Monoca L): ot
1452,960 Ml'y go 1 490,624 MI'y (o1
LA po LW)

MonesHas yyscTBUTENbHOCTL (Monoca l):
-100 gbm

MonesHas yyscTBUTENBHOCTL (Monoca L):
-100 pbm

CooTHolleHune curHan-wym: 85 ab

Bluetooth

Bepcus: Bluetooth 3.0 certified

BbixogHas MOWHOCTL: +4 Abm makc. (Knacc
MOLLHOCTA 2)

[wnana3oH yactoTbl: oT 2 400 MI'y go 2
483,5 Ml'y

Mpodunu Bluetooth:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

Mpumeuanne:

B cooTBeTCTBIM CO CTaTbelt 5 3aKoHa
Poccuiickoin Qepepauyum «O 3awwmTe npas
notpe6uTeneit» N NOCTaHOBIEHNEM
npasuTtenbcTea Poccuiickon Oegepauymm N2
720 o7 16.06.97 Komnaxua Pioneer Europe NV
orosapuBaeT ciefytoLLnii CPOK CIyO6bl
u3nenuii, opnLmanbHO NOCTaBNAEMbIX Ha
POCCUMINCKNI PBIHOK.

ABTOMOGUNbHAA SNEKTPOHMKa: 6 neT
Mpouve nsnenus (HaywHUKK, MUKPODOHDI 1
T.0.): 5 net

NMPUMEYAHUA

« XapaKTepucTUKN 1 KOHCTPYKLMA MOTYT
6bITb V3MEHeHbI 6€3 NpeaBapUTENbHOTO
yBEAOMNIEHNA.

« [laHHOe yCTPONCTBO NPON3BEAEHO B
TaunaHpge.
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http://www.pioneer-car.eu

Visit www.pioneer-car.co.uk (or www.pioneer-car.eu) to register your product.
Visitez www.pioneer-car.fr (ou www.pioneer-car.eu) pour enregistrer votre appareil.
Si prega di visitare il sito www.pioneer-car.it (0 www.pioneer-car.eu) per registrare il prodotto.
Visite www.pioneer-car.es (0 www.pioneer-car.eu) para registrar su producto.
Zum Registrieren lhres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer-car.de (oder www.pioneer-car.eu).
Bezoek www.pioneer-car.nl (of www.pioneer-car.eu) om uw product te registreren.

MoceTTe www.pioneer-rus.ru (41 WWw.pioneer-car.eu) Ana peructpauuy npuobpeteHHoro Bamu usgenns.

: Pioneer CarStereo-Pass
Bitte bei Kauf sofort ausfullen.

Please fill out immediately after purchase.
Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:
i Engraved 14-digit serial number:

POTTTTITTTITTTTT]

Kaufdatum:
i Date of purchase:

Handler-Stempel
Dealer’s stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en
Allemagne. :

© 2016 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.
© 2016 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.
© PIONEER CORPORATION, 2016. Bce npaBa 3aLyuiieHbl.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Kopnopauus MaioHup
28-8, XoHkomaroma 2-4yome, byHké-ky,
Tokno 113-0021, AnoHusa

WUmnopTtep OO0 “NMUOHEP PYC”

105064, Poccusi, r. MockBa, HuxHuin CycanbHblii nepeynok,
aom 5, ctpoeHne 19

Ten.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho 138, 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000

Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714
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